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WTYCZNE PRODUCENTA W SPRAWIE MINIMALNYCH STREF BEZPIECZENSTWA
URZADZEN ORAZ STOSOWANIA NAWIERZCHNI.

Bezpieczenstwo uzytkownikow zalezy w znacznym stopniu od nawierzchni amortyzujacej upadki.
Prawidtowo wykonana 1 konserwowana nawierzchnia zmniejsza prawdopodobienstwo
niebezpiecznych urazow.

MATERIALY AMORTYZUJACE UPADKI I ODPOWIADAJACE IM KRYTYCZNE WYSOKOSCI
UPADKU wg PN-EN-1176-1:2008.

Materiat Opis Minimalna Maksymalna

W mm glebokosé wysoko$¢

mm upadku
mm

darn/trawa <1000
kora Wielkos¢ ziarna od 20 [200 <2000

do 80 300 <3000
trociny Wielkos¢ ziarnaod 5 {200 <2000

do 30 300 <3000
piasek Wielkos¢ ziarna od 0,2 |200 <2000

do2 300 <3000
ZWIr Wielko$¢ ziarnaod 2 {200 <2000

do8 300 <3000
Inne materiaty Zgodne z kryterium urazu glowy(HIC) Krytyczna wysoko$¢
syntetyczne PN-EN 1177 upadku wedtug badania

Nawierzchnia strefy bezpieczenstwa (upadku)zalezy od wysokosci potencjalnego upadku.

W strefie upadku nie moga znajdowac si¢ zadne obiekty, na ktore moze upas¢ uzytkownik , za
wyjatkiem elementéw urzadzenia ,

-ktére podtrzymuja uzytkownika,

-pomagaja mu w utrzymaniu rownowagi ,

-graniczace cz¢sci urzadzenia z réznica w strefie upadku mniejsza niz 600mm, cz¢sci urzadzenia z
pochylenie 60° lub wigcej do poziomu.

Strefa bezpieczenstwa nie moze by¢ przerywana przez gléwny kierunek ruchu(np.pieszych).
Zgodnie z norma PN-EN 1176 , jezeli inaczej nie ustalono w normach dotyczacych poszczegdlnych
typoOw wyposazenia. Nie powinny graniczace strefy wolne i upadku si¢ przecinac¢(krzyzowac).
Szczegoblnie wazne ,aby strefy urzadzen, ktére wykonuja ruch
wymuszony(karuzele,hustawki,zjezdzalnie)nie zachodzity na siebie.



Obszar upadku okreslany przez norm¢ PN-EN 1176 :

-jezeli wysokos¢ upadku jest mniejsza niz 1,5 m obszar upadu rozciaga si¢ na 1,5 m od punktu
polozonego bezposrednio pod wzniesiong czescia urzadzenia

-jezeli wysokos¢ upadku jest wigksza niz 1,5 m obszar upadu rozciaga si¢ na 2/3 wysokosci + 0,5 m
od punktu potozonego bezposrednio pod wzniesiona czgscia urzadzenia

-jezeli wysoko$¢ upadku jest mniejsza niz 0.6m nie jest obowiazkowe wyznaczanie strefy upadku.
Odstepstwa od tych wielkosci (zwigkszenie przy ruchu wymuszonym ,tj.hustawki ,zjezdzalnie
,karuzele) okreslaja normy dotyczace poszczegdlnych urzadzen.

Strefa bezpieczenstwa dla karuzel wynosi min.2 m od krawedzi urzadzenia zgodnie z norma
PN-EN 1176-5/2008:

Strefa bezpieczenstwa dla hustawek wyliczana jest wg.normy PN-EN 1176-2/2008:

w zaleznos$ci od wymiaréw zawiesia hustawki oraz rodzaju uzytych materialdow na nawierzchnie
obszaru upadku.

Strefa bezpieczenstwa dla zjezdzalni wyliczana jest wg.normy PN-EN 1176-3/2008:

w zalezno$ci od wymiarow zjezdzalni.

Obszaru upadku okreslone przez norm¢ PN-EN 1176 sa wymiarami minimalnymi.

Zgodnie z norma PN-EN 1176 PKT. 6.2. NOVUM dostarcza odbiorcom informacje

okreslajace wymagania dotyczace nawierzchni,wysokosci swobodnego upadku oraz wymiary
minimalnych obszaréw upadku.

Zalaczniki:

Ip | Nazwa urzadzenia Nr kat. Strety Gabaryty Widok
bezpieczenstwa |urzadzenia  |ogdlny
rys. rys. rys.

1 Lokomotywa z wagonem |0 70 070.S. 070.G.P. 070.W.

2 Piaskownica z desek 3x3 |0 63 063.S. 063.G. 063.W.

3 Karuzela 120 04010 04010.S. 04010.G.P. 1 04010.S.

4 Hustawka wazka na 0 359 0359.G.P. 0359.G.P. 0359.W.

sprezynie

5 Hustawka wazka na 0 360 0360.G.P. 0360.G.P. 0360.W.

podstawie metalowe;]

6 Hustawka podwdjna z 0 371 0371.S. 0371.G.P. 0371.W.

belka metalowa

7 Sprezynowiec motorower |0 3501 03501.G.P. 03501.G.P. |03501/1W

Sprezynowiec skuter 0 35 035.S. 035.S. 035.W.

9 Sprezynowiec zaba 0 355 0355.S. 0355.S. 0355.W.

10 | Zestaw integracyjny maty |150 150.S. 150.G. 150.W.

11 |Basztanr 18 126 126.S. 126.S. 126

12 |Przedszkolak 2 121 121.S. 121.G. 121.W.

13 |Maluch 2 118 118.S. 118.G. 118.W.

14 |Lawka z bali z oparciem |0 77 - 077.G. 077.W.

15 |Tablica informacyjna 0 88 - 088.G. 088.W.

-regulamin
16 |Tablica reklamowa 0 885 - 0885.G. 0885.W.
17 |Kosz na $mieci 0 91 - 091.G. 091.W.




18 |Zestaw zamek 1145 1145.S. 1145.G. 1145.W.
19 |Zestaw nr 14 114 114.S. - 114.
20 |Zestaw nr 8 108 108.S. 108.G. 108.W.
21 | Kompleks sprawnosciowy |0 60 060.S. 060.G. 060.W.
22 |Hus$tawka podwojna 0 38 038.S. 038.G. 038/W
23 | Hustawka pojedyncza 0 37 037.S. 037.G. 037.W.
24 | Hustawka wazka 0 36 jak 0360 jak 0360 jak 0360
25 | Sprezynowiec konik 0 32 032.S. 032.S. 032.W.
6 Sprezynowiec kogut 0 33 033.S. 033.S. 033.W.
7 Sprezynowiec ston 0 354 0354.S. 0354.S. 0354.W.
Karuzela krzyzowa 0 4035A 04035A.S. 04035A.G. | 04035.W.




