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[l. OPIS TECHNICZNY.
1. Podstawa opacowania.

Projekt niniejszy opracowano w oparciu o :

- warunki techniczne zawarte wspnie znak:07-TR4-001027-200& dn.
14.09.2009 wydane przez PGE Dystrybucja &daren S.A. - RE
Wielun

- zlecenie Inwestora — PGE Dystrybucja kékeren S.A. - RE Wielfu
- podkiad geodezyjny w skali 1 : 1000

- projekt planu zagospodarowania dziatki

- obowizujace przepisy, normy i katalogi

- inwentaryzagj stanu istnigjcego do cel6w projektowych

2. Zakres projektu.

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy odcinka linii napowietrznej nigidenapéecia
w ramach zadania inwestycyjnego pod nazyBudowa parkingu z
budowy placu zabaw’na dziatkach o nr ewidencyjnych 51, 226 w
miejscowdci Kadtub, gmina Wielda.

W projekcie oméwiono nagbujace tematy:
- stan istniejcy
- przebudowa odcinka linii napowietrznej niskiegapkcia
- ochror od poraen pradem elektrycznym

- ochrona przegciowa

3. Stan istniepcy.

Ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 7-0058 ,Kadtub 1”
w miejscowdci Kadlub wyprowadzone as dwa obwody linii
napowietrznej rozdzielczej niskiego napia 3x230/400V z przewodem
4xAl 50+25 mnt na stupachZN-10. Projektowany do przebudowy
odcinek obwodu zasila odbiorcow iswietlenie uliczne od drogi
krajowe] nr 45 Wielu - Praszka w kierunku projektowanego placu
zabaw za budynkiem remizy OSP w Kadtubie.

Stacja trafo posiada zamontowaszaflke rozdzielca z
pomiarem energii elektrycznej (licznik indukcyjny do pa@m
bezpdredniego energii czynnej 3-fazowy) i wypasaym polem



liniowym wraz z zabezpieczeniami dla poszczegdlnych oliwod
oswietlenia ulicznego.

Uktad sieci TN-C
4. Stan projektowany.

4.1. Uwadgi 0go6lne

Podstaw obliczen i doboru stupéw stanowi Katalog do
projektowania linii napowietrznych niskiego napia z przewodami
samoneénymi 0 powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojah-2
120 mnt nazerdziach wirowanych ¥N (ENSTO), Energolinia Pozma
Oraz ,Wytyczne podwieszania dodatkowych obwodow niskiegpkcia
w istniejacych liniach napowietrznych Lnn + Lnni“ — Linie napowietezn
nn z przewodami samofmwymi AsXSn na istnigjcych liniach nn
z przewodami gotymi na stupachzerdzi ZN- Energolinia Pozna wyd.
PTPIREE — 2004 r.

4.2. Pomiar enegqii elektrycznej i zasilanie

Zasilanie i pomiar energii elektrycznej w skrzynce staeyjn
pozostaje bez zmian podobnie jak zabezpieczenie przaekmze i
zabezpieczenie obwodu linii rozdzielczej .

4.3. Budowa odcinka linii napowietrznej nn

Zgodnie z warunkami technicznymi dla przebudowy
odcinka linii napowietrznej naly wybudowa& nowy odcinek linii
napowietrznej rozdzielczej niskiego nepia wraz z przewodem
oswietlenia ulicznego. Now lini¢ projektuje s¢ od istniepcego stupa
mocnego Pb-1@GN  (12-ty od stacji trafo) napowietrznej linii
rozdzielczej nn 230/400V z przewodemAl 50+25 mnt przy drodze
krajowej nr 45 w miejscowsxi Kadtub. Na projektowanych stupach
wirobetonowych typu E stupach nalepodwiesé izolowany przewod
samonény typu AsXSn 4x35+25 mnf /4xL+PEN/ oraz zabudowa
nowe oprawy éwietleniowe. Przewdd izolowany nale zamontowa z
napezeniem 30 MPa przy zyciu uchwytow naranych i kraxcowych
firmy LENSTO”. Uzbrojenie stupow wykona wg. albumu linii
napowietrznych nazerdziach wirowanych Lnn + Lnni Tom |
z wykorzystaniem haka wieszakoweg®&OT 21.1 z uchwytem
odcagowym SO 3450 dla projektowanych  przewodow.
Z projektowanych stupéw natg wykona nowe przyhcza przewodami
samonénymi izolowanymi typu AsXSn 4x25 mn¥ do istniepcego
budynku remizy OSP i pozostatych towarzyszh zgodnie z rys. 1.



Cal& projektowanej napowietrznej linii
oswietleniowej naley wykona na 1 stupie wibrobetonowym
naraznym N1-10,5/3,5 i knacowym typu K3-10,5/10 zgodnie
z rysunkiem 1 i 2. Dla zrownowvzania momentow zginggych
stupow wirobetonowych typu E nalezastosowabetonowe
ustoje przy zakzeniu gruntwredniego zgodnie z Katalogiem do
projektowania linit ENSTO. Typ i dobdér stupéw diail
napowitrznej przedstawiony jest wesei ,Obliczenia techniczne -
dobor stupéw*. Elementy podziemne stupdéw aglehront przed
szkodliwymi wptywamisrodowiska poprzez pomalowanie
abizolem a paiczenia stalowe elementdéw ustojowych ngle
chroni przed korozj poprzez pomalowanie lakierem asfaltowym
zgodnie z PN-E-05100-1:1998 pkt.7.6.

Stupy nalezy ustawi¢ zgodnie z wytyczeniem geodezyjnym.
Trase projektowanej linii napowietrznej  winien wytyczy¢ i
zinwentaryzowat uprawniony Geodeta.

Na stupach naley zainstalowé oprawy typuSGS 102/100W
firmy PHILIPS zezrodtem $wiatta SON T Plus 100Ww ilosci 2 szt.
Oprawy naley zabudowé& na wysegnikach stalowych ocynkowanych
Wo0-6 0 wymiarach ramienia 1000 mm, przedramienia 1300 mraciek
nachylenia 15 Wysiegniki nalezy montow& na stupach typu E przy
pomocy konstrukcji mocygge) KW-1 (wg. katalogu ENERGOLINIA —
Pozn&) nad przewodem dvietleniowym. W celu zabezpieczenia
poszczegolnych opraw néle zainstalowa na przewodzie fazowym
(oswietleniowym) gniazdo bezpiecznikowe stupowBNO-02 firmy
.ELEKTRO-MET” z bezpiecznikiem topikowym zwtocznyrBi-Wtz
4A. Oprawy naley przylacza przewodem typuYDY 2 x 2,5 mn¥
(izolacja 750V ) stosa¢ zaciski izolowane 4-35 nim

Zdemontowane stupy typZN-10 (4 szt) wraz z osperem i
oprawami (2szt) nalyy zda do magazynu w RE Wielu zgodnie
z warunkami technicznymi.

Catas¢ prac wykona zgodnie z PN91/E-05009/03 i przepisami oraz
warunkami odbioru i wykonania robét elektrycznych.

4.4. Ochrona od poraen pradem elektrycznym.

W sieci zasilania zgodnie z warunkami technicznymi pgeyénia
obowigzuje uktad 15/0,4 kVTN-C.

1. Ochrona podstawowa (przed dotykiem begpdnim) zrealizowana
bedzie przez zastosowanie izolowanyckscz czynnych.



2. Jako sposdb ochrony dodatkowej przed peraem naley zastosowa
uktad TN-C realizowany przez SZYBKIE SAMOCZYNNE
WYL ACZENIE ZASILANIA .

3. Przy zwarciu na kfcu linii napowietrznej skutecznie zadziata
przepalenie bezpiecznika topikowego w stacji trafo ktoépehsia
warunek odiczenia wt < 5 sek.

Stupy i izolacja przewoddéw zasilagcych, winny spetnia warunki
dla urzadzen Il klasy ochronnosci.

Calcs¢ instalacji ochronne] wykoazgodnie z PN91/E-05009/03.

4.5. Ochrona przed wytadowaniami atmosferycznymi.

W celu ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi w
linii napowietrzne] na paiczeniu linii gotej z izolowaa | na kocu
projektowanej linii rozdzielczej z dvietleniem naley zainstalowa
ograniczniki przepi¢ niskiego napicia typuBOP 0,5/5 kA zgodnie z
rys. 1i 2 oraz wykon&uziom tamowo-petowy TP zgodnie z rys. 1, 2.
Wymagana oporrig uziemienia R < 10 Q. Dokona& pomiarow
oporngci uziemienia w przypadku opordc wicksze] dokoné jej
zmniejszenia poprzez utenie ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm i dobicia
uziomu petowego typu Fe/Zip 20.

lI. OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. Dane do oblicz#:

- stacja trafo 15/0,4kV nr 7-0058 - moc transfaiwna — 250 kVA
- moc zapotrzebowana - bez zmian

- napkcie sieci 230/400 V

- uktad sieci TN-C

- obliczenia dokonano w oparciu o "Materiaty pomocnicze do
projektowania instalacji elektrycznych niskiego ng" wyd. RG
PEWA 1986 oraz PN i dane producentow - karty katale uradzen.

2. Sprawdzenie spadku nagcia w linii napowietrznej :

Oblicze nie przeprowadzagsponiewa diugasé i przekroj
przewodow przebudowanej linii napowietrznej nieghlamianie w
zwigzku z czym spadek nagmia pozostaje na tym samym poziomie.



3. Sprawdzenie skuteczngci odiaczenia.

trafo 250 kVA w stacji nr 7- 0058

linia 4x Al 50 mni dt. 466 m; R= 0,5917Q/km; X;= 0.33Q/km
linia AsXSn 4 x 35 mrh dt. 46 m; R= 0,868Q/km; X;= 0.224Q/km
zabezpieczenie w stacji trafo : WTN-1/ gF 100As R,5 dlat<5s
sprawdzono dla zwarcia nadau linii

Impedancja rzeczywista Z=125R*+ X?

prad zwarcia obliczeniowy =230/Z;

prad zwarcia wygczalny b =KXl;
Wyszczegolnienie llo §¢€ szt/mb Rj Xj R X
Trafo 7-0058 250 kVA 0,0092 0,0304 0,0092 0,0304
Al 4 x 50 mm2 0,466 0,5917 0,30 0,551464 0,2796
AsXSn 4 x 35 mm2 0,046 0,868 0,224| 0,079856| 0,020608
Impedancja zastepcza "a" Za =(0,9010127
napiecie sieci {V} | 230
Prad zwarcia obliczeniowy (A) w trafo Izoa = | 255,27 A
Prad zabezp w trafo  [Ib {A} = 100A k=25
Prad zwarcia wytaczalny ( A) w trafo lzwa= | 250A < | 255,27 A

skuteczne

Zabezpieczenia spetnggjwarunek szybkiego ogkzenia, odiczenie
nashpi w czasie t < 5 sek .

Ochrona skuteczna

4. Zestawienie materiatdw.

- zerdz wirobetonowa typu E - 10,5/3,5 -1 szt

- zerdz wirobetonowa typu E - 10,5/10 - 1 szt

- przewdd AsXSn 4x35+25 nfm 46 m

- przewod AsXSn 4x25 mim -69m

- belka ustojowa B 60 - 2 szt
- piyta ustojowa U 85 - 2 szt
- oprawa SGS 101/70 W - 2 szt
- lampa sodowa SON T Plus 70 W - 2 szt
- hak wieszakowy SOT 21.1 - 2 szt
- hak wieszakowy SOT 21.16 - 6 szt
- uchwyt narany SO 130 -1 szt

- uchwyt odcagowy SO 34.50 - 2 szt

- uchwyt odcagowy SO 34.25 - 6 szt

- zacisk izolowany SLIP 22.1 - 28 szt



- ogranicznik przeg nn BOP 0,5/5 kA - 8 szt

- ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm -20m
- pret stalowy ocynkowany @ 12 -12m

- zfacze kontrolne - 2 szt
- konstrukcja KW-1 - 2 szt

5. Dobér stupéw

Dobér rodzaju stupa naraznego dla lgta 165 (nr 1):
Zatlazenia :
linia jednotorowa nn — przewdd izolowany AsXSn 4%35 mnt
- strefa wiatrowa W |
- strefa sadziowa S |
maksymalny zwis przy + 4C€ — f,x= 1,5 m dla prgsta dt. 35+ 50 m
Ustalamy obarenie stupa natmego dla kta zatomu 1390:
nachg przewodu AsXSn 4x35+25 mMm N =420 daN
- napezenie przewodu 22,5 MPa
obciazenie wiatrem oprawy R= 22daN
potowa zatomu linii cost/2 = cos 16%2 = cos 82,5=10,1132
- dopuszczalne obgienie stupa :
P=2N,xcosa/2+ R+ N
Pu=2N,xcosa/2+ R+ N =2x420x0,1138 + 22+1002417daN

Zgodnie z obliczeniami dobiera si stup narozny N1-10,5/3,5 zerdzi
typu E-10,5/3,5 o dopuszczalnym obgteniu stupa 310 daN i sile
uzytkowej 350 daN.

Dobér osprztu dla stupa natmeqo :

Uzbrojenie wymienionego stupa wykanag. ,,Aloumu linii
napowietrznych naerdziach wirowanych Lnn TOM IlI — album
konstrukcji stalowych” zgodnie z opisem w pkt2.c.

Ustéj UP2

Dobdr rodzaju stupa krancowego (nr 2):
Zalaenia :
linia jednotorowa nn — przewdd izolowany AsXSn 4x35 mnt
- strefa wiatrowa W |
- strefa sadziowa S |
maksymalny zwis przy + 4C€ — f,.x= 1,5 m dla prgsta dt. 35+ 50 m




Ustalamy obcizenie stupa kriacoweqo :
nachg przewodu AsXSn 4x35+25 mMm N =420 daN

- napezenie przewodu 22,5 MPa
obciazenie wiatrem oprawy R= 22daN
obcigzenie wiatrem stupa R= 40 daN

- dopuszczalne obgienie stupa :
P=\P’ +P? P. =620 +262 =673 daN

P.= Ny + N = 420 +200 = 620 daN

P,= P+ P,+ N, = 40+22+200 = 262 daN

Zgodnie z obliczeniami dobiera si stup krancowy K3-10,5/10 z
zerdzi typu E-10,5/10 o dopuszczalnym obgzeniu stupa 1000 daN i
sile uzytkowej 1000 daN.

Dobor osprztu dla stupa natmeqo :

Uzbrojenie wymienionego stupa wykanag. ,,Aloumu linii
napowietrznych naerdziach wirowanych Lnn TOM Il — album
konstrukcji stalowych” zgodnie z opisem w p4ki2.c. Ustéj UP3




