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WARUNKI PRZYT.ACZENIA Nr 13763/RE07/2009 dla V grupy przylaczeniowej do sieci
elcktroenergetycznej rozdzielezej o napigciu znamionowym 230/400V nalezycej do
przedsighiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja Lodz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/ Adresat:

Nasz znak: 07-TR4-001070-2009 .
Na wniosek z dnia: 29/10/2009 GMINA WIELUN

Zareiestrow PGE Dystrybucia Lid# — ‘Feren S.A ul. PL K. WIELKIECO 1
arejes any w PGLE Dystrybucja Lodz —"Feren 5.A. Y
dnia: 29/10/2009 98-300 WIELUN

PGE Dystrybucja Lodz — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w iloSei zgodnej ze ztozonym
wnioskicm po zrealizowaniu przylaczenia do sieci clektroenergetycznej, na podstawie umowy
o przylaczenie oraz po spelnieniu okreslonych nizej warunkdw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANFEGO DO SIECI: parking z placemn zabaw
LOKALIZACJA: KADLUB (nr ewid. 51) KADLUB, gm. WIKLUN

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szezegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu clekiroenergetyczneyo  (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okresla si¢ nastgpujace warunki
przylaczenia instalacji elekirycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sicci, w ktorym preylacze taczy si¢ z siecia: stup linii napowictrzaej
niskiego napigcia.

Stacja transtormatorowa 15/0,4 kV zasilajgca sie¢ 7-0058 Kadtub 1.

2. Migjsce dostarczania energii ¢lektryeznej jako punkt, do ktdrego PGE Dystrybucja £adz — Teren S.A.
zobowiyzany jest dostarczaé energi¢ elektryczna: zaciski pradowe na wyjscin przewodow od
zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorey.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc shuzaca do zaprojektowania przylacza: 3 kW — zasilanie podstawowe
instalacji nowej (projektowanej), instalacja | fazowa.

4. Rodzaj polaczenia z siceig instalacji: preylgcze napowietrzne typu AsXSn 2 x 25 mm’.

5. Zakres niezbgdaych zmian w sieci zwigzanych z preyfaczeniem
- przytaczenie nic wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo — rozliczeniowego: szafka zlaczowo-pomiarowa na stupie
linii nn.

7. Wymagania dotyczgee uktadu pomiarowo ~ rozliczeniowego:

— licznik indukeyjny do pomiaru bezposredniego encrgii czynnej, 1-fazowy, jednostretowy
8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowce oraz inne wymagania:
— zabczpieczenie przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zwlocznej
25 A umieszezone w roztaezniku bezpiecznikowym w ziaczu
- gtoéwne zabezpicczenie instalacji za licznikiem: wylacznik instalacyjny nadmiarowy
16 A umieszezony poza zigczem w obiekcie preylaczanym do sieci w obudowie plombowanej przcz
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9. Wymagany stopien skompensowania mocy bierncj, okreslany stosunkicm pobranej 7 sieci energii hiernej
do encrgii czynnej tgp =0,4.

10.Wymagania w zakresie:

a) zabczpieczenia sieci przed zaktoceniami clektrycznymi powodowanymi przes instalacje: nie stosuje
SIS,

b} wyposazenia instalacji niezbednego do wspotpracy z siecia:
zastosowanie ochrony przepieciowc) (vgraniczniki przepied)

— czastosowanie wylacznika réznicowoprgdowego.



