OBLICZENIA

do projektu remontu wewn. instalacji wod — kanw budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7,9 (dz nr ewid. 421)

Spis_treci :

1. Okreslenie zapotrzebowania wody

2. Dobér wodomierzy gtébwnych

3. Okreslenie wymaganego énienia dyspozycyjnego

4. Okreslenie ilosci sciekéw
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|. OKRESLENIE ZAPOTRZEBOWANIA WODY

1. Zapotrzebowanie wody na cele pitho — gospodarz

1.1.0kreslenie sumy normatywnych wyptywow wody z punktéw zerpalnych
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym nr 7:

Umywalka: 5x0,07=0,35
Dolnoptuk: 5x0,13=0,65
Wanna 5x0,15=0,60
Zlewozmywak 5x 0,07 =0,35
Zawor czerpalny: 5x0,15=0,75
20n=2,7 lis

1.2.0kreslenie sumy normatywnych wyptywow wody z punktéw zerpalnych
w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym nr 9:

Umywalka: 4 x0,07=0,28
Dolnoptuk: 4x0,13=0,52
Natrysk: 2x0,15=0,30
Wanna 2x0,15=0,30
Zlewozmywak 4x 0,07 =0,28
Zawor czerpalny: 4x 0,15 =0,60
Zlew 1x0,15=0,15
20h=2,4 lis

1.3.Okreslenie chwilowego rozbioru wody (miarodajnego) zgode z PN — 92/B — 01706
dla budynku mieszkalneqo nr 7:

q=0,682x(zq,)** - 014 IIs
q=0,682¢(27)"" - 014 = 0,93 I/s

1.4.0Okreslenie chwilowego rozbioru wody (miarodajneqo) zgode z PN — 92/B — 01706
dla budynku mieszkalnego nr 9:

q=0682(2q,)** - 014 IIs
q=0,682x(24)**° - 014 = 0,87 Is

II. DOBOR WODOMIERZY GLOWNYCH

1. Dane wyjciowe:

- chwilowy (miarodajny) rozbiér wody w budynku nr@= 0,93 I/s
- chwilowy (miarodajny) rozbior wody w budynku nr@= 0,87 I/s
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2. Miarodajny przeptyw przez wodomierz:

Q=3,6xq=3,6x0,93 = 3,35°th
Q=3,6xq=3,6x0,87=3,13%h

3. Dobér wodomierzy

Dla budynku nr 7 i 9 przgjo wodomierze skrzydetkowe typu WS 3,5 firmy POWQGA
o wielkdici:

dn =25 mm

Qn=3,5n¥h

Qmax = 7,0 nth

Qmin = 0,07 nh

4. Opo6r wodomierza

- dlaQ=3,5nhidn=25mm odczytano z nomogramu spad&hi@nia na
wodomierzu:
Hwod = 1,5 msw
lIl. OKRE SLENIE NIEZB EDNEGO CISNIENIA DYSPOZYCYJNEGO

1. Budynek nr7

Wymagane énienie dyspozycyjne przed wodomierzem liczalt@ zaworu czerpalnego
na petrze budynku wynosi:

Hd > Hg + Hstrat+ Hw + Hza+ Hwylot.
Hd=6,8+3,0 +1,50+0,5+ 10,0 =21,8 ms®,22 MPa

2. Budynek nr 9

Wymagane énienie dyspozycyjne przed wodomierzem liczath@ baterii czerpalnej na
pigtrze budynku wynosi:

Hd > Hg + Hstrat+ Hw + Hza+ Hwylot.

Hd=6,8+3,0 +1,50+0,5+10,0=21,8 ms®,22 MPa

IV. OKRE SLENIE ILO SCI SCIEKOW

1. Dane wyjciowe.

- miarodajny rozbiér wody w budynku 7, 9 : gw = 9
- maksymalny odptyw z przyboru:gp=1,5I/s

2. Chwilowy odptyw s$ciekdw z budynku.

Q=qw+ap

Q=10+15=25I/s



