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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informeojgczca bezpieczestwa i ochrony
zdrowia do projektu remontu wewtnznej instalacji wod — kan w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7, 9.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Zlecenie inwestora

2. Projekt remontu wewgtrznej instalacji wod — kan w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 9.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlanelDz2000r. nr 106 poz. 1126)

4. Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&d&rze&nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129/97 poz. 844, NY(®
poz. 811).

5. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 21 czerwiec 2006r. w sprawie
ochrony przeciwpgarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanycterenow
(Dz. U. Nr 80 poz.563 z 2006r).

6. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.(Di¥r 40 poz.470).

7. Zarzdzenie Komendanta Gtownego Styd@azarnych nr 7/74 z dnia 7 sierpnia 1974r. w
sprawie wytycznych zabezpieczeniagmwego procesow spawalniczych podczas prac
remontowo — budowlanych.

8. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiaglhudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002r.)

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru — tom linstalacje sanitarne i przemystowe” -
COBRTI ,Instal”, W — wa 19809r.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacfidecagowych — zeszyt 7 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal’, W — wa 2003r

11.Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagnklizacyjnych —zeszyt 11 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal”

ll. ZAKRES | KOLEJNO SC REALIZACJI ROBOT
Zakres robot zwizanych z realizagjinstalacji wod — kan stanowvi
- roboty demontawe

- roboty montaowe w budynku

Roboty wod-kan w budynku

Roboty winny by¢ wykonywane w naspujacej kolejngci:

Demonta piondw i podej¢ kanalizacyjnych

Demonta pionow wody zimnej

Demonta podef¢ wodocagowych pod zawory czerpalne i baterie.
Montaz pionéw kanalizacyjnych

Montaz pionéw wody zimnej

Montaz pode§¢ wodocagowych pod zawory czerpalne i baterie.
Ustawienie przyboréw sanitarnych

Wykonanie odptywow od przyborow do pionéw kanaligagch.

ONOOR~WNE
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9. Montaz zaworow czerpalnych i baterii.
10.Wykonanie préb szczeldoi instalacji wod- kan .
11.0Odbiér kaxcowy wykonanej instalaciji.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA LUDZI

Zgodnie z projektem budowlanym proj. elementem gpgdarowania dziatki jest
przedmiotowy budynek wielorodzinny.
Zagrazeniem bezpieczestwa i zdrowia ludzi mie by droga komunikacyjna na odcinku od
pomieszcze budynku do sktadowiska materiatow na zetkn budynku.
Aby wyeliminowa zagraenia naley:
- wyodrebni¢ plac umaliwiajacy sktadowanie materiatdw potrzebnych do maontastalacji
- oznakowa drog komunikacyjm na odcinku budynek — sktad materiatéw celem
zwrdcenia uwagi pracownikow oraz 0s6b postrohnigizieci) i zachowania ostrosci
w czasie prowadzenia robot zmanych z montaem instalacji wod - kan.

V. POTENCJALNE ZAGRO ZENIA W TRAKCIE REALIZACJI ROBOT

Zagrazenia dla zdrowia zycia ludzi dotyca pracownikow bezpwednio wykonugcych
roboty oraz pérednio dla oséb postronnych.
Zagrazenie zdrowia izycia pracownikow g nastpstwem:
- braku przeszkolenia stanowiskowego i w zakresie bhp
- nieprzestrzegania przepiséw bhp przy pracach ziemngnontaowych
a w szczegolniei:
- nie stosowanigrodkow ochrony osobistej (kaskkawice, okulary ochronne itp.)
- uzywania uszkodzonych nawdzi i sprztu
- nie zabezpieczeniagpokich wykopow umochieniem
- nie wywania drabin do schodzenia do wykopu
- odktadania urobku na brzegu wykopu
- transport rur do wykopu bezycia sprztu
- nie stosowania tzw. stref montavych w wykopie
- nie zachowaniu osteacsci przy kolizjach z kablami.

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Bezpdredni nadzér nad bezpieéstvem i higiea pracy na stanowiskach roboczych

sprawuj odpowiednio kierownik oraz mistrz budowlastosownie do zakresu

obowiazkéw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przeprowadzemstruktau pracownikéw przed

ich przystpieniem do wykonywania robot szczegoélniebaipiecznych

w tym:

- okreslenie zasad pagtowania w przypadku wyglienia zagreenia

- konieczné¢ stosowania przez pracownikééwodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczagych przed skutkami zagrn

- zasady bezpoedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie npéeznymi przez
wyznaczone w tym osoby.
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VIl. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZENSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBOT W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA | ZYCIA LUDZKIEGO

Na kierowniku robot ey obowhzek przygotowania i zorganizowania robét
szczegolnie w strefach niebezpiecznych , zgodniebowizujacymi przepisami bhp.
Przed rozpocxiem robot naltey przygotowaé stanowiska pracy w zakresie :

- wygrodzenia strefy roboczej

- wyznaczenia stref niebezpiecznych

- oznakowanie strefy niebezpiecznej

- wydzielenie skltadu materiatow.

Prace montaoowe naley wykon& zgodnie z zasadami bhp i pzpo
Prace mog wykonywa osoby przeszkolone w zakresie mantastalacji wod — kan.
Préby szczelnixi rurochgdéw przeprowadziw obecnéci inspektora nadzoru.

VIll. UWAGI KO NCOWE

1. Przy zapewnieniu dbatoi wykonania robo6t zgodnie z dokumendapjrojektovs ,
warunkami technicznymi oraz obawmijacymi przepisami bhp i p.po omowione
wyzej zagraenia zdrowia izycia pracownikdw oraz osOb postronnych néglab
skutkowaty.

2. Niezalenie od opracowanej na etapie projektowanfarmaciji b.io0.z., wykonawca

( kierownik robét ) jest zobowzany przed przyspieniem do robot spardzic plan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozpdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (DQistaw nr 120 poz. 1126).



