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1. Podstawa opracowania
Dokumentagj opracowano na podstawie:

zlecenia Inwestora,

schematu technologii ¢zta,

techniczne warunki przgzenia nr 4447/REQ7/2010 wydane przez PGE Dystjgbuc
£ 6dz Teren - Rejon Wiely,

obowigzujacych PN i przepisow.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest puoge i instalacja elektryczna w pomieszczenitete
cieplnego zlokalizowanego w Wieluniu przy ul. Skbedskiej 7, 9.

3. Opis techniczny

3.1 Linie zasilapce i tablice rozdzielcze.

Obok istniejcej szafki ziczowo-pomiarowe] zlokalizowanej na klatce schodowej
bloku mieszkalnego przy ul. Sktodowskiej 7, 9 w Wieu naley zabudowa zfacze kablowe
w obudowie z estroduru typu OP 33 (producent: Firma SypniewskZielona Gora).
Skrzynke wyposay¢ w rozhcznik bezpiecznikowy RPOO z wkiaglk topikowa
WTNOO/gG 25A. Zamek ztza przystosowado wktadek MASTER KEY. Zcze zasik z
istniejacej szafki ziczowo-pomiarowej kablem YKY 3x10 nfrKabel prowadzi w bruzdzie
pod tynkiem w rurze ostonowej DICTA 3422. 63. Wzdht przylacza umiéci¢ bednark
FelZn 25x4 i przy jej pomocy pgzy¢ uziemienia projektowanegoarza z uziemieniem
zlacza istniggcego (R30Q).

Ztacze jest punktem rozdzialu przewodu PEN na przeR®RBdi N. Punkt rozdziatu natg
pofaczy¢ bednark FE/ZN 25x4 z uziomem g¢za ZK (R<30Q).

3.2 Uktad pomiarowy.
Zgodnie z t.w.z. zaprojektowano uktad pomiarowy:
- 1-fazowy, 1-taryfowy licznik energii czynnej
Uktad pomiarowy zabudowaw obudowie OP35, zlokalizowanej nad projektowanym
Ztaczem.

3.3 Instalacja wezta.

W celu zasilenia rozdzielni TB nale z szafki pomiarowe] wybudowalini¢ wiz
przewodem YKY 3x10mm Linie prowadzé pod tynkiem w rurach ostonowych ICTA3422-
§r 63 (producent. Legrand). RozdzielpicTB zlokalizow& w pomieszczeniu gzia.
Rozdzielnie wykona& w obudowie XL-3 400 z ospgiem zapewniacym stopi@ ochrony
IP-43 (producent: Legrand Fael). Jako gtowny aeyhik pmdu zastosowano ramznik
izolacyjny Vistop 32A z dwignia w kolorze czerwonaéttym wyprowadzon na zewntrz.
W rozdzielni zamontowawytacznik nadmiarowy S301-C10A dostosowany do plombaoayan
zgodnie z twz , wydanymi przez Zaktad Energetydzogz — Teren.

Instalacg oswietlenia wykona przewodem YDY 2(3)x1,5 pod tynkiem, Zaciski
ochronne opraw przyg¢zy¢ do przewodu PE. Do wykonania instalagjiveetlenia stosowa
osprzt serii DELFINA - bryzgoszczelna (producent: OSPHRlierbka, ul. Gtowna 128).
Instalaci zasilajca gniazda wtykowe wykora przewodem YDY 3x2,5 mfn Zaciski
ochronne gniazd patzy¢ z przewodem ochronnym PE. Do wykonania instalgojazd
wtykowych stosowa osprzt serii DELFINA - Dbryzgoszczelna. Jako gniazdo
niskonapgciowe zastosowagniazdo state nr kat. 162 (producent: PCE 58-2@i@ionidéw



ul. Zielona 12). Gniazdo zasilprzez jednofazowy transformator bezpiestera 160VA nr
ref. 044214 (Legrand Fael).

Urzadzenia technologiczne zasiligodnie ze schematem steguyskazéwki zawarte w DTR
regulatora pogodowego i pomp GRUNDFOS. Instalgmpwadzé po tynku w korytkach
kablowych KI 60x40.1. Przy podegju do uradzen technologicznych kable prowadzw
rurze Peszla WSO-PW(wzmocniona)18x23.

3.4 0Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacja wzta pracuje w ukladzie TNC. Ochrona przeciwperaowa realizowana jest
poprzez szybkie samoczynne wgzenie obwodow za pomoevytacznikOw nadmiarowych i
roznicowopadowych. Znamionowy pd zadziatania wycznikow r&nicowopadowych
0,03A.
W pomieszczeniu wzta naley wykona& polaczenia wyrownawcze. W tym celu obok
rozdzielni TB naley zamontowa gtdwna szyre wyrownawca typu K-1309 (producent:
Firma A.H.s.c ul. Polonijna 1 30-668 Krakéw). Doysy przyhczy¢ taéme FE/ZN 20x3
poprowadzon wokét pomieszczenia geta jako podczenie wyréwnawcze dodatkowe. Do
tasmy FE/ZN naley przylaczy¢ przewodem LY 6:

- szyre PE rozdzielni TM,

- rurocihgi metalowe wchodge do budynku,

- zbrojenia i konstrukcje metalowe,

- wewretrzne rury co i inne konstrukcje metalowe.

Uwaga:

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowazujacymi przepisami zawartymi w
warunkach technicznych wykonywania i odbioru robdét budowlano -
montazowych czs§¢ V - instalacje elektryczne. Po zakfczeniu prac
wykona¢  pomiary  skuteczndci  dziatania  §rodkéw  ochrony
przeciwporazeniowe).



ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACYJNYCH

1. Kabel YKY 3x10 mni 14 m

2. Listwa kablowa KI 60x40.1 15m
3. Rura getka ICTA3422 20m

4. Rura Peszla WSO-PW(wzmocniona)18x23 5m
5. Szyna wyréwnawcza typu K-1309 1 kpl
6. Bednarka FE/ZN 20x3 10 m
7. Przewdd LY6 10 m

8. Tablica TB wg zajczonego wykazu 1 kpl
9. Przewd6d YDY 3x1,5mrh 100 m
10.Przewod YDY 3x2,5mm 30m

Materiaty zwihzane z przyczem leda zamontowane przez PGE Dystrybucja £dakren

- Rejon Wielulh w ramach umowy przyezeniowej.

rozdzielnia TB

nr ref. szt.
004382 PRZEACZNIK POJ. FR 311 20 A 1
008909 WYL. RGNIC. P 302 25 A 30 mA AC 1
020051 PASEK ZALEPEK 24M 1
020103 XL3 400 ROZDZ. METAL W. 600 1
020130 USZCZELKA IP43 1
020201 WSP. TH 35 ALU. + ZACZEPY 24M REGUL. 1
020241 PLYTA PERFOROWANA W. 200 1
020253 DRZWI PROFILOWANE METAL W. 600 1
020296 WKEADKA ZAMKA TYPU DOUBLE BAR 1
020300 OSEONA METALOWA 24M W. 150 1
020343 OSEONA PEENA W. 200 SZ. 600 1/4 OBR. 2
022300 ROZt. VISTOP 32 A 3P FRONT. 1
022734 WYPR. STER. NA ZEWN. VISTOP 32 1
037301 LISTWA PRZYACZENIOWA 440 mm 1
037385 PRZEWOD EKWIPOTENCJALNY 1
044214 TRAF. FIL 230-24 V 160 VA 1
605508 WYL. S301B 10 1P 10 A 6 kA 2
605510 WYL. S 301 B 16 1P 16 A 6 kA 1
605606 WYL. S 301 C61P 6 A6KA 2
605608 WYL. S 301 C 10 1P 10 A 6 kA 2




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W EZtLA CIEPLNEGO
W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELU N UL. SKLODOWSKIEJ 11
Branza elektryczna

1. Przedmiotem niniejszej S.T. § wymagania dotycace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych wraz z rozdzielniami o napéeciu 400/230V.

2. Wymagania ogolne wykonania robot

 Nalezy zapewni réwnomierne obaizenie linii zasilagcych przez
rownomierne przyiczenie odbiorow 1-fazowych

* Tablice z aparatami zabezpieczgimi naley sytuow& w taki sposéb, aby
zapewnt tatwy dostp i zabezpieczyprzed dosfpem osbéb niepowotanych,

 Mocowanie puszek wscianach i gniazd wtykowych powinno zapewni
odpowiedna wytrzymataé na wychganie wtyczki z gniazda.

» Puszki naley osadzé na scianach w sposéb trwaty przed tynkowaniem.
Puszki po zamocowaniu naleprzykry¢ pokrywami montaowymi.

* Gniazda wtykowe nahy instalowa& w sposob nie kolidggy z wyposaeniem
pomieszcze,

» W sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczenia
sprztu z uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych,

* Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg/ przyjmowa takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

* Pojedyncze gniazda wtykowe ze stykiem ochronnynezgalnstalowa& w
takim potaeniu, aby styk ochronny wygiowat u gory.

* Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych waglg@odhczye w taki
sposoOb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego uriag a przewdd
neutralny do prawego bieguna.

 Przewody ochronne w sieci w ktérej zastosowanoa@eytiki raznicowo-
pradowe, naley izolowa tak jak przewody robocze. Przewoddéw roboczych
nie wolno uziemié za wyhcznikiem ani 4czy¢ z przewodem ochronnym za
lub przed wydcznikiem.

* Wszystkie state urzlzenia i aparaty dodatkowej ochrony przeciwpergowe]
naleey mocowa& i przylaczy¢ na stale. Tablice bezpiecznikowe rgle
mocowa& w sposob trwaly doscian w miejscach chronionych przed
uszkodzeniami i nadmiegriemperatuy.

e Przyhczenie przewoddéw ochronnych i roboczych do saikeych aparatow
dodatkowej ochrony przeciwpamniowej naley wykona wytacznie poprzez
zaciski hczeniowe tych aparatow

 Trasowanie nalyy wykona& uwzgkdniagc konstrukog budynku oraz
zapewniggc bezkolizyjnd¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna
by¢ przejrzysta, prosta i degina dla prawidtowej konserwacji i remontow.
Trasy powinny przebiegawv liniach pionowych i poziomych.

* Instalacg naley uklada& przed tynkowaniem, natomiast wna istadgich
scianach i stropach wykotdruzdy pod uktadanie instalacji.

e Zabrania si kucia bruzd w cienkiclcianach dziatowych w sposéb ostah®@)
ich konstrukag.



Zabrania si kucia bruzd, przebii przepustéw w betonowych elementach
konstrukcyjno-budowlanych.

Instalacje wtynkowe naky wykonywa przewodami wtynkowymi. Dopuszcza
si¢ stosowanie przewodow wiedgtowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny dnieadwyke dtugasci
niezledna do wykonania pakcze.

Zagiccia 1 tuki w ptaszczynie przewodu powinny liytagodne. W tym celu
nalery przeca¢ wzdtwz mostki pomedzy zytami przewodu nie uszkadazagj
izolacji.

Przewody mocowa do podigza za pomog klamerek. Dopuszcza csi
mocowanie za pomac gwozdzikbw wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami i gwazikami naley wykonywa w odstpach ok.
50 cm. Zabrania sizaginania gwgdzikOw na przewodzie.

Do puszek naley wprowadzé tylko te przewody, ktore wymagafaczenia w
puszce; pozostate przewody nal@rowadzé obok puszki.

Przed tynkowaniem ke przewodow naky zwina¢ w luzny krazek i wiozy¢
do puszek, a puszki zakrpokrywami lub w inny sposob zabezpie€zprzed
zatynkowaniem.

Zabrania si ukfadania przewodow bezggednio w betonie, w warstwie
wyrownawczej podtogi, w ztzach piyt itp. Bez zastosowania oston w postaci
rur.

taczenia przewodow natg wykonywa w sprzcie i osprzcie instalacyjnym

i w odbiornikach. Nie wolno stosowgofczen skrecanych.

W przypadku stosowania zaciskéw do ktorych przewsdyrzylczone za
pomog oczek, ponydzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny
znajdow& sic podkiadki metalowe, zabezpieczone przed karazjsposob
umazliwiajacy przeptyw pgdu.

Konce przewodéw miedzianych zytami wielodrutowymi powinny b§
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane

3. Odbior robot

Przed przysipieniem do robét montawych naleéy odebr& protokolarnie
front robo6t od generalnego wykonawcy lub inwestora.
Stan robot budowlanych i wykozeniowych powinien kiytaki, aby roboty
elektromontaowe mana bylo prowadZd bez naraenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikdéw na wypadki przy pracy.
Roboty medzyoperacyjne powinien przeprowagmspektor nadzoru.
Odbiorom me¢dzyoperacyjnym powinny podlega

» ufozone rury przed wagnieciem przewodoéw,

= zamocowane konstrukcje wsporcze i opradwyietleniowe,

» instalacja przed zat¢zeniem pod nagcie
Odbiorom robot ulegagych zakryciu podlegaj

» instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

* inne fragmenty instalacji ktéreetla niewidoczne lub trudne do

sprawdzenia,

Usterki stwierdzone przy odbiorze nafevpisa do dziennika budowy.
Do odbioru kaacowego wykonawca powinien przedstawi

» aktualm dokumentag powykonawca

= protokoty prob montzowych i pomiaréw,



» odwiadczenie wykonawcy o zakozeniu robot i gotowaei instalacii
do eksploataciji.
* Przy przekazaniu instalacji do eksploatacji aalepisa@ protokoét
potwierdzagcy usungcie usterek.



