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OPIS TECHNICZNY

do projektu remontu wewn. instalacji wod — karw budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7,9 (dz nr ewid. 421)

Spis_treci :

1. Przedmiot opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka obiektu

4. Koncepcja i zakres remontu wewn. instal@iovod — kan

5. Zakres opracowania

6. Rozwhzanie techniczne wewn. instalacji wodogjowe;j
7. Rozwhzanie techniczne wewn. instalacji kanalizacyjje

8. Uwagi kaicowe



. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptagkontu wewn. instalacji
wod — kan w budynku mieszkalnym, wielorodzinnynWieluniu, ul. Skiodowskiej 7 i 9.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania S

1. Zlecenie Inwestora
2. Zalaenia projektowe uzgodnione z Inwestorem
3. Mapa sytuacyjno - wysokmowa terenu
4. Inwentaryzacja pomieszézdudynku mieszkalnego, wielorodzinnego
5. , Materialy pomocnicze do projektowaniastadacji wody zimnej, ciepte]
I kanalizacji — wymagania techniczne , COBR, Instal ,, , Warszawa 1981 r.
6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru inagl wodocagowych” COBRTI

.instal” zeszyt 7, Warszawa 2003r

7. ,\Warunki techniczne wykonania i odbioru instgl&analizacyjnych” COBRTI
.instal” zeszyt 12, Warszawa 2005r

8. ,Instalacje wodoggowe i kanalizacyjne” - praca zbiorowa INSTALARMOLSKI
W-wa 2000 r.

9. ,\Wytyczne projektowania i stosowania atatji z rur miedzianych — wymagania
techniczne” — ,COBRTI” ,Instal” zeszyt 1&/-wa 2000 r.

10. ,Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04020Q. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowigdhudynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr
75 z dnia 15.06.2002 r.)

11. Obowazujace przepisy , normy , katalogi.

[ll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiektermlnostopcym
dwukondygnacyjnym dwuklatkowym , podpiwniczonympaddaszem nigytkowym.
Budynek wykonany tradycyjnieseiany zewrtrzne z cegly ceramicznej petnej,
stropy typu Kleina, podtogi drewniane i cerezne ( lastrico , terakota ).
Okna drewniane zespolone i PCV , drzwi zewame drewniane.
Program waytkowy obiektu :
poddasze- strych
pictro - mieszkania
parter - mieszkania
piwnica - komérki lokatorskie , pralnia
Pomieszczenia mieszkalne wypzos@e w indywidualne instalacje co zasilane kottami
weglowymi zlokalizowanymi w wydzielonych pomieszczach piwnic.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana indywidualnie w pojemdai@wych
podgrzewaczach zasilanych w/w kotlamiglowymi.
Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowe;j.
Odprowadzenigciekow z budynku do miejskiej sieci kanalizacji samej.

Budynek wyposzony jest w instalacje :
wod-kan
co



- elektryczn.
Kubatura budynku : V = 2798n
IV. INWENTARYZACJA INSTALACJI WOD - KAN

Przedmiotowy budynek wypasay jest m.i. w instalagjwodocagows i
kanalizacyja.

Doprowadza si wodk i odprowadzascieki z pomieszcze:

- tazienki

-WC

- kuchni

Budynek podiczony jest do miejskiej sieci wodegowej i kanalizacji sanitarne;j.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana w indywidualnych podgraewach
elektrycznych zainstalowanych w kuchniiw faiach, a take w wymiennikowych
ogrzewaczach wody zainstalowanych w kottowni indjwalnych.

V. KONCEPCJA | ZAKRES REMONTU WEWN. INSTALACJI WOD - KAN

Zgodnie z zatgeniami Inwestora przyjo koncepagj remontu wewn. instalacji wod — kan

w istniegcym budynku mieszkalnym przy ul. Sktodowskiej Ty Wieluniu.

Koncepcja zaktada wymiarzuzytej instalacji wodocigowej od wztdéw wodomierzowych
do poszczegoinych punktow poboru wody, oraz insjfidkanalizacyjnej od poszczegdinych
przyborow sanitarnych po piony kanalizacyjne zZakamne w piwnicy budynku.

Koncepcja remontu kanalizacji sanitarnej nie zakkagymiany poziomow kanalizacji
sanitarnej pod posadzlpiwnicy.

Wymiana istn. instalacji wodaggowej z rur stalowych ocynkowanych na miedziane ora
instalacji kanalizacyjnej z rureliwnych kielichowych na PVC kielichowe.

Zakres wymiany:
- piony, poziomy i podégia wodocagowe
- piony i podejcia kanalizacyjne
- zawory odcinajce, zabudowa wodomierzy.

VI. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowaniactibj
1. wewnretrzng instalacg wodochgowa.
2. wewretrzng instalacg kanalizacyja.

VIl. ROZWI AZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI WODOCI AGOWEJ
Zaprojektowano w budynkach mieszkalnych remortalasji wody zimnej od wztéw

wodomierzowych zlokalizowanych w wydzielonych poszezeniu na poziomie piwnic do
poszczegolnych punktow poboru w mieszkaniach lok&toh.



Instalacg wodochgowa stanowiaca poziomy rozprowadzaje, piony i podagia pod
zawory czerpalne i baterie zaprojektowanoue miedzianych gczonych przez
lutowanie.

Armatura odcinaca kulowa mufowa.

Poziomy prowadZzipod stropem pomieszazeiwnic.

Poziomy w piwnicy nalgy zaizolowa& otulina typu THERMAFLEX po wykonaniu
prob szczelngi.

Po zakaczeniu montau instalaci nalery przeptuké , wykon& proke szczelnéci na
cisnienie 0,9 MPa i przedezynfekoévgpodchlorynem sodu.

Po 24 godzinach instalacdwukrotnie przeptukai zlecc PSSE badanie wody pod
wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

Dalsze szczegOly instalacji podano na rysonka

Srednice przewodéw ok§l®no na podstawie normatywow projektowania.

VIIl. ROZWI AZANIE TECHNICZNE WEW N. INSTALACJI
KANALIZACYJNEJ

Zaprojektowano remont instalacji kanalizacyjaezonej z pionow i podeé§
odptywowych z poszczegélnych przyboréanitarnych.

Istniejace poziomy kanalizacji sanitarnej na poziomie poypwzostawiono pod posadzk
bez ich wymiany jako nadgje st do dalszej eksploatacji .

Instalacg zaprojektowano z rur PVC kielichowydh 50, 75i 110mm.

Na pionach kanalizacyjnych przewidziano rwvywiewne i czyszczaki ze szczelnie
przykreconymi pokrywami.

Na tzw. potpionach zaprojektowano nawietrzaki kiaaayjne typu WAVIN Maxi Vent.
Rozmieszczenie czyszczakédw w instalacji zaptojgano w sposéb unliwiajacy
przeczyszczenie jej na A#dym odcinku.

W pomieszczeniu gzta cieplnego przewidziano studziendchtadzajca @400mm, oraz

zlew stalowy emaliowany z syfonem.

Przewidziano wymianimisek usgpowych, pozostate przybory sanitarne pozostawiano d

dalszej eksploatacji.

Dalsze szczegoély instalacji podano na rysunkac

VIII. UWAGI KO NCOWE
1. Instalacja ccw, oraz co stanavadrebna opracowanie projektowe.
2. Zgodnie z Rozposrlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2r (DZ.U. nr
120 poz. 1126) wykonawca (kierownik robot) sbowhzany przed przyspieniem

do robot spordzi¢ Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia.

3. Do niniejszego projektu zakono przedmiar robot.



