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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dpexya techniczna wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z remontem wewn. instalacji wod — kan w Imkdymieszkalnym,
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7,9.

[I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania:s

1. Zalecenie Inwestora

2. Projekt budowlano — wykonawczy remotu weinstalacji wod — kan w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym w Wielunid, 8ktodowskiej 7 i 9.

3. Rozpogglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji pkbgavej, specyfikacji technicznej wykonania i odhior
robot instalacyjnych oraz prografmokcjonalno — aytkowego (Dz.Ustaw nr.202 poz.
2072).

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtibwlano — monteowych — tom Il —

Instalacja sanitarna i przemystowa — wyd.ahk W-wa 1988r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacidechgowych — zeszyt 7 — wymagania

techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2003r.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalagnklizacyjnych —zeszyt 12 — wymagania

techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2005r.

7. Wytyczne projektowania i stosowania instalacji zmiedzianych — zeszyt 10 — wymagania

techniczne COBRTI ,Instal”, W — wa 2003r.

8. Rozporadzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudd@93r. zmieniajce

Rozporadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiaga &ady w sprawie
Wspolnego Stownika ZamowigCPV).

lIl. NAZWY | KODY OKRE SLAJACE RODZAJ ROBOT

Zgodnie z postanowieniami Rozpadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robogtgbh
dokumentagj projektowo- kosztorysogvkody CPV niezbdne do okréenia przedmiotu
zamowienia a w szczegOlu:

45231110-9: Kladzenie ruragow

45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne

45320000-6: Roboty izolacyjne

45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wogtpmiv.

IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wymagania ogolne.

Instalacja wod-kan powinna zapewrpbiektowi budowlanemu , w ktérym zostanie
wykonana, maliwos¢ spetnienia podstawowych wymaga

- bezpieczéstwa konstrukcji

bezpieczéstwa paarowego

bezpieczéstwa uytkowania

warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochroédgpdowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami.

Remont instalacji wod-kan powinien dywykonany zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowzujacymi normami.



2. Wymagania dotycace materialdow.

Przy wykonywaniu remontu instalacji najestosowéa materiaty ( wyroby ) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budciwie.

Sa to wyroby budowlane dla ktérych wydano gfkat na znak bezpiecastwa ,
wydano certyfikat zgodsoi z P.N. lub aprobattechnicza.

Wewretrzna instalacja wodogjowa zostanie wykonana z rur miedzianyatednych
przez lutowanie.

Wewrxtrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonaneur PVC kielichowych.

3. Prowadzenie przewodéw instalacji wodoggowej.

3.1. Przewody poziome powinny dyprowadzone ze spadkiem min. 3%o przy
zachowaniu madiwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalacji.
Dopuszcza si ukladanie przewoddéw w poziomie.

3.2. Przewody ukitadane w zakrytych bruzdactennych i w podiodze powinny by
uktadane zgodnie z projektem i powinny¢ linwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.

3.3. Przewody powinny BBymocowane w uchwytach i wspornikach.

3.4. Przewody naky prowadzé w sposéb umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewtrznym.

4. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyiai.

4.1. Minimalne spadki przewodow kanalizacyjnych ghbezpieczenia odpowiednich
pedkosci przeptywu nie powinny kiymniejsze dla przewoddéw o @ — 160 mm — 1,5%
oraz @ — 110mm — 3,0%.

4.2. Przewody ukfadane w zakrytych bruzdactennych powinny by
uktadane zgodnie z projektem i powinny¢ lginwentaryzowane z naniesieniem
w dokumentacji powykonawczej.

4.3. Rury kielichowe powinny liyuktadane kielichami w stremprzeciwra niz kierunek
przeptywusciekoOw

4.4. Przewody powinny KBymocowane w uchwytach i wspornikach.

4.5. Przewody naky prowadzt w sposob umidiwiajacy zabezpieczenie ich przed
uszkodzeniem zewtrznym.

5. Podpory.

5.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powirumaliwiaé tatwy i trwaty monta
przewodu

5.2. Maksymalny odgp midzy podporami przewodéw wodagowych podano w tablica
8 WTWIO zeszyt 7.



6. Tuleje ochronne.

6.1. Tuleja ochronna przy przeju przez przegrody budowlane powinna byyra
stalowa w s$rednicy wewsrtrznej wkkszej odsrednicy zewantrzne] przewodu
i by¢ diuzsza od przegrody pionowej o 5cm i poziorneR cm z kadej strony.

6.2. Przestrze miedzy rug przewodu a tulej ochronm powinna by wypetniona
materiatem plastycznym urmaviajacym wzdhine przemieszczaniegsrury.

7. Montaz armatury.

7.1. Armatura po sprawdzeniu dnosci i prawidliowdci dziatlania powinna gy
instalowana takzeby byta dospna do obstugi i konserwaciji.

7.2. Armatura spustowa powinnacbinstalowana w najaszych punktach instalacji
w miejscach tatwo doginych.

7.3. Na kadym odgadzieniu przewodu doprowadaaggo wod zimm lub cieph,
w miejscu tatwo dogpnym powinna b§ zainstalowana armatura odcuta..

8. Izolacja cieplochronna.

8.1.Przewody instalacji wodagyowej powinny by izolowane cieplnie w
pomieszczeniach nieogrzewanych.

8.2. Wykonanie izolacji cieplnej nale rozpoca¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczekub.

8.3. Izolacje przewoddéw wykoéaypu THERMAFLEX o standardowej grudmd
od 15 do 30 mm w zaleosci od srednicy przewodu.

8.4. Zakaczenia izolacji cieplnej powinny byzabezpieczone przed uszkodzeniem
i zawilgoceniem.

9. Obmiar roboét.

9.1. Po zakaczeniu robét naly dokona obmiaru powykonawczego instalacji zgodnie
z zasadami przyymi w kosztorysowaniu.

9.2. W obmiarze naty kierow& sig zasadami m.in.
- dtuga¢ przewodu naley mierzy¢ wzdiw jego osi
- do ogolnej diugaei przewodu naley wliczy¢ diugaé armatury i dcznikow.
- dlugas¢ zwezki nalezry wliczy¢ do diugaéci przewodu o wikszej srednicy

. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbiu.

1.1.Sprawdzenie w dzienniku budowy zgtoszenia pragkonawe zakaczenia
wszystkich robat.
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1.2.Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzeniaep inspektora nadzoru
zakaczenia robot i przygotowanie obiektu do odbio

1.3.Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacjktorym naniesiono w trakcie
montau zmiany i uzupetnienia instalaciji.

1.4.Sprawdzenie atestow , certyfikatow , aprobatart kywarancyjnych na wbudowane
materiaty i uradzenia.

1.5.Sprawdzenie obmiaru powykonawczego robot.

2. Odbiory robot.

2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot.

Odbiory medzyoperacyjne naky dokonywa w przypadkach jeli dalsze roboty dala
wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory medzyoperacyjne dotygze m.in.:

- wykonania przdég dla przewoddw przezciany i stropy

- wykonania bruzd wécianach

- wykonania kanatow w budynku.

Po dokonaniu odbioru muzyoperacyjnego natg sporadzi¢ protokédt stwierdzapy
zakres i jaké& wykonanych robét.

2.2. Odbiér cz$ciowy robot ( zanikajacych).

Powinien by przeprowadzony dla tych gzi instalacji do ktorych zanika dept

w wyniku posgpu robot m.i. w zamurowywanych bruzdach , yakanych kanatach ,
w zalewanych betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru e%ciowego nalgy sprawdzt zgodndé¢ wykonania roboét

z projektem , zapisami w dzienniku budowy arunkami technicznymi

oraz przeprowadéi niezlzdne badania odbiorcze ( proby szcz&tnpizolacja itp. ).
Po dokonaniu odbioru exiowego nalgy sporadzic protokédt potwierdzapy
prawidiowe wykonanie robot.

2.3. Odbiér koncowy robot.

Instalacja powinna ldy zgloszona przez wykonawalo odbioru kacowego po

spetnieniu nagpujacych warunkow :

- zakaczone wszystkie roboty moatave instalacji 4cznie z izolag termiczn

- przeptukania i napetnianie instalacji vaod

- przeprowadzone proby szczelooinstalacji

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulanjontaowa.

Przy odbiorze kidcowym naley przedstawd nas¢pujace dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionyamianami

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgoddoi wykonania instalacji z projektem , warunkatechnicznymi
i obowigzujacymi normami.

- obmiary powykonawcze

- protokoty odbiorow midzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw cgciowych

- protokoty préb szczelsoi , ptukania i izolacji

- dokumenty dopuszczgje materiaty do stosowania w budownictwie
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- dokumenty wymagane dla ydzen podlegajcych odbiorem technicznym
- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowemywyrobow.

Pozytywny odbior koczy st protokolarnym przegiem remontu instalacji wod-kan

do wytkowania.
Zakres oraz warunki baglaodbiorczych instalacji wodagiowej zostaty omowione

w WTWIO zeszyt 7 str. 284.



