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OBLICZENIA

do projektu wewnetrznej instalacji co w budynku mieszkalnym,
wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7,9 (dz nr ewid. 421)

Spis tre&ci :

1. Zapotrzebowanie ciepta na cele ogrzewania
2. Dobor grzejnikéw

3. Obliczenie hydrauliczne instalacji

4. Obliczenie regulacji wsgpnej instalacji

5. Dobor cieptomierzy
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Ogrzewanie budynku mieszkalnego

przy ulicy Sktodowskiej 7 19 w Wieluniu

. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE OGRZEWANIA

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta : 69371 W
Kubatura budynku : 2798,0°m

Oblicz. zapotrzebowanie ciepta na i budynku : 24,8 W/th

1. Zalazenia do obliczé.

Rodzaj budynku : masywny

Rodzaj ogrzewania : wodne pompowe
Oblicz. temp. wody : 80/6C

Strefa klimatyczna : I

Oblicz. temp. poddasza : -26

Oblicz. temp. piwnic : 5C

2. Przyjeta technika oblicza.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu katepwego ,Audytor OZC” P.W.

II. DOBOR GRZEJNIKOW

Na podstawie obliczonego zapotrzebowania aie@mperatur pomieszcze

i parametréw czynnika grzejnego dobrano ppmynocy programu komputerowego
»2Audytor C.O.”, grzejniki stalowe ptytowe filPURMO typu COMPACT VENTIL
o wysokaci 500 mm jedno, dwuedowe oraz grzejniki tazienkowe SANTORINI o
wysokaci 714 mm a ich wielkici podano na rysunkach i w przedmiarze robot.
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[ll. OBLICZENIE HYDRAULICZNE INSTALACJI
1. Opory przeptywu czynnika grzejnego ckvao na podstawie ,Wytycznych
projektowania ...".

2. Opor instalacji co z zaworami termostatyeain wynosi :
hco = 2,14 msw

Obliczenia hydrauliczne wykonano w calo przy pomocy programu komputerowego
»JAudytor C.0.” P.W.

IV. OBLICZENIE REGULACJI WST EPNEJ INSTALACJI

1. Wyliczone nadwiki cisnienia w poszczegdllnych obiegach grzejnikowyamiesiono
do nomogramu dla zaworow termostatycznygbu RTD-NP okrélajac wielkasci
nastaw wspnych.

2. Nadwyki cisnienia do zdtawienia i wielkoi nastaw zaworow termostatycznych
podano w obliczeniach hydraulicznych ingtglado w tabeli ,Wyniki — Nastawy”.

Obliczenia nastaw zaworéw termostatycznych waghkm w catléci przy pomocy
programu komputerowego ,Audytor C.O.” P.W.



20
V. DOBOR CIEPLOMIERZY

1. Dobdr cieptomierza nr 1 dla mieszkania 7/1

1.1. Dane wwciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 9,6 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

1.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .

Q
G =
C xAt
9,6 x 860
G = mmmmmmme e = 0,41 m3/h

1000 x (80 — 60)

1.3. Dobor cieptomierza.

Dla powyszych danych przgfo cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-1,0 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp=1,0m3/h

Qmax = 2,0 m3/h

Q(standart)= 30 I/h

Prég rozruchu — 3 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 4,6 kPa

2. Dobér cieptomierza nr 2 dla mieszkania 7/2

2.1. Dane wyciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 8,5 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

2.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .

Q
(CRp—
C xAt
8,5 x 860
T ——— = 0,37 m3/h

1000 x (80 — 60)

2.3. Dobor cieptomierza.

Dla powyszych danych przgio cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-1,0 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp =1,0m3/h

Qmax = 2,0 m3/h
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Q(standart)= 30 I/h
Prég rozruchu — 3 I/h
tmax = 90°C
Ahstr = 3,5 kPa

3. Dobdér cieptomierza nr 3 dla mieszkania 7/3

3.1. Dane wwciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 4,5 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

3.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .

Q
CREp—
C xAt
4,5 x 860
T ——— = 0,19 m3/h

1000 x (80 — 60)

3.3. Dob6r cieptomierza.

Dla powyszych danych przgio cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-0,6 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp =0,6 m3/h

Qmax =1,2 m3/h

Q(standart)= 18 I/h

Prég rozruchu — 2,5 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 2,3 kPa

4. Dobér cieptomierza nr 4 dla mieszkania 7/4

4.1. Dane wyciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 5,7 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

4.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .

Q
(CRp—
C xAt
5,7 X 860
T ——— = 0,25 m3/h

1000 x (80 — 60)
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4.3. Dobér cieptomierza.

Dla powyszych danych przgfjo cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-0,6 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp =0,6 m3/h

Qmax =1,2 m3/h

Q(standart)= 18 I/h

Prég rozruchu — 2,5 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 3,8 kPa

5. Dobér cieptomierza nr 5 dla mieszkania 7/6

5.1. Dane wywciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q =7,0 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

5.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .

Q
CREp—
C xAt
7,0 x 860
R — = 0,30 m3/h

1000 x ( 80 — 60)

5.3. Dobor cieptomierza.

Dla powyszych danych przgfo cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-1,0 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp=1,0m3/h

Qmax = 2,0 m3/h

Q(standart)= 30 I/h

Prég rozruchu — 3 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 2,4 kPa

6. Dobdr cieptomierza nr 6 dla mieszkania 9/1

6.1. Dane wywciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 10,0 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

6.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .
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10,0 x 860
G = mmmmmmm e = 0,43 m3/h
1000 x (80—-60)

6.3. Dobor cieptomierza.

Dla powyszych danych przgfo cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-1,0 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp=1,0m3/h

Qmax = 2,0 m3/h

Q(standart)= 30 I/h

Prég rozruchu — 3 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 4,8 kPa

7. Dobér cieptomierza nr 7 dla mieszkania 9/2

7.1. Dane wyciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 8,5 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

7.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .

Q
(CRp—
C xAt
8,5 x 860
T ——— = 0,37 m3/h

1000 x ( 80 — 60)

7.3. Dobor cieptomierza.

Dla powyszych danych przgfo cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-1,0 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp=1,0m3/h

Qmax = 2,0 m3/h

Q(standart)= 30 I/h

Prég rozruchu — 3 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 3,5 kPa

8. Dobdr cieptomierza nr 8 dla mieszkania 9/3

8.1. Dane wywciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 9,1 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

8.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .
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Q
(R p—
C xAt
90,1 x 860
S — = 0,39 m3/h

1000 x (80 — 60)

8.3. Dobor cieptomierza.

Dla powyszych danych przgfo cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-1,0 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp =1,0m3/h

Qmax = 2,0 m3/h

Q(standart)= 30 I/h

Prég rozruchu — 3 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 4,1 kPa

9. Dobér cieptomierza nr 9 dla mieszkania 9/4

9.1. Dane wywciowe.

- zapotrzebowanie na moc ciepln Q = 6,4 kW
- oblicz. temp. wody : tz/tp = 80/6C

9.2. Obliczeniowa ilé¢ wody .

Q
(CRp—
C xAt
6,4 X 860
T ——— = 0,28 m3/h

1000 x ( 80 — 60)

9.3. Dobor cieptomierza.

Dla powyszych danych przgfo cieptomierz elektroniczny kompaktowy firmy
POWOGAZ typu JS — 90-0,6 - NM z przelicznikiem SUREAL 539 osrednicy dn =15 mm
i parametrach :

Qp =0,6 m3/h

Qmax = 1,2 m3/h

Q(standart)= 18 I/h

Prég rozruchu — 2,5 I/h

tmax = 90°C

Ahstr = 4,7 kPa



