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OPIS TECHNICZNY

do projektu wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
w Wieluniu, ul. Sktodowskiej 7 — 9 (dz. nr ewid. 42)
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I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Rtojgezta cieplnego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym w Wieluniu, ul. Sktnaskiej 7,9.

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstaw niniejszego opracowania s

1. Zlecenie Inwestora

2. Warunki techniczne dostawcy ciepta dot. pgzygkenia do sieci cieptowniczej¢nta
cieplnego w budynku zlokalizowanym przy uli&lowskiej 7,9 w Wieluniu
z dnia

3. Inwentaryzacja pomieszczenia piwnicznego w bkdymieszkalnym przeznaczonego
na wezet cieplny.

4. Audyt energetyczny budynku mieszkalnego, wielorodego
przy ul. Sktodowskiej 7,9.

5. Projekt wewstrznej instalacji co w budynku mieszkalnymeigrodzinnym
w Wieluniu , ul. C. Sktodowskiej 7,9.

6. Projekt c.c.w w budynku mieszkalnym wieloradggm w Wieluniu ,
ul. C. Sktodowskiej 7,9.

7. PN-B-02414 — ,Zabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych systemu zamkiego
Z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi — wymagéni

8. ,Automatyka systemow cieptowniczych, — DANFOS®selska S.A.

9. ,Wezly cieplne w miejskich systemach cieptownidzy— K.Zarski , W-wa 1997 r.

10. ,Warunki techniczne wykonania i odbioriemiéw cieptowniczych”- Warunki
techniczne COBRTI ,Instal” — zeszyt nr 8, W-wa 2003

11.Obowigzujace przepisy , normy i katalogi.

[ll. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy budynek mieszkalny jest obiekteminostojcym
dwukondygnacyjnym dwuklatkowym , podpiwniczonympaddaszem nigytkowym.
Budynek wykonany tradycyjnieseiany zewrtrzne z cegly ceramicznej petnej,
stropy typu Kleina, podtogi drewniane i cerezne ( lastrico , terakota ).

Okna drewniane zespolone i PCV , drzwi zeivame drewniane.

Program #ytkowy obiektu :

poddasze- strych

pictro - mieszkania

parter - mieszkania

piwnica - komorki lokatorskie , pralnia

Pomieszczenia mieszkalne wypzosae w indywidualne instalacje co zasilane kottami
weglowymi zlokalizowanymi w wydzielonych pomieszczach piwnic.
Ciepta woda #ytkowa przygotowywana indywidualnie w pojemdai@wych
podgrzewaczach zasilanych w/w kotlamiglowymi.

Zaopatrzenie budynku w wea miejskiej sieci wodoggowe;j.
Odprowadzenigciekow z budynku do miejskiej sieci kanalizacji samej.

Budynek wyposany w instalacje :
- wod-kan
- co



- elektryczn
Kubatura budynku : V = 2798%m

IV. KONCEPCJA ZAOPATRZENIA OBIEKTU W CIEPLO

Zgodnie z zatzeniami Inwestora przgfo koncepgj zaopatrzenia istniggego budynku
mieszkalnego w ciepto z miejskiej sieci cregl wysokotemperaturowej.

Elementami systemu grzewczego: s

- przylacze cieplne wysokotemperaturowe dwuprzewodostai@pce)

- wezet cieplny dwufunkcyjny (co + cw)

- wewn. instalacja co

- wewn. instalacja ccw

Przedmiotem niniejszego opracowania jested cieplny dwufunkcyjny
V. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchpdz
- technologia wzta cieplnego
- adaptacja pomieszczenia ngzet.

VI. ROZWI AZANIE TECHNICZNE TECHNOLOGII W EZtA

1. Lokalizacja wezia.

Projektowany wzet cieplny zostanie zlokalizowany w wydzielonggsci pralni na
poziomie piwnic.

2. Struktura wezia.

Zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy f@epaprojektowano gzet cieplny
dwufunkcyjny co + cw, wymiennikowy ze stabiliaegm cwu.

3. Parametry techniczne wzia.

- typ wezia : wymiennikowy dwufunkcyjny

- oblicz. moc cieplna: Q =Qco + Qcw = 69,4 + 24 81,2 KW

- oblicz. temperatury wody sieciowej : 1301 i 70/35°C

- oblicz. temp. wody instalacyjnej : 80/60

- oblicz. temp. wody zytkowej : 55/10°C

- wymagane éhienie dyspozycyjne przede¢mtem : Hd = 4,6msw.

4. Schemat technologiczny gzla — segment rozdzielczy.

- rurociagi gtbwne rozdzielcze do wymiennikbw co i cw

- filtry siatkowe magnetyczne typu FS-1

- armatura odcinaga kulowa kotnierzowa

- regulator ranicy cinien i przeptywu typu AVPBLO 20 mm, 0,2 — 1,0 bar
- zawory regulacyjne typu VMZI] 15 mm z sitownikami typu AMW23

- cieptomierze ultragdvickowe typu CFECHO Il 1,5i0,6.



- osprzt kontrolno — pomiarowy (termometry i manorgetr

5. Pomiar zwycia enerdii cieplnej

Zaprojektowano , zgodnie z warunkami techniczingwa cieptomierze ultramvickowe —
jedentypu CF ECHO Il 1,5 do pomiaruzycda ciepta na cele ogrzewania, drugi typu CF
ECHO 11 0,6 do pomiaru Ziycia ciepta na cele cwu .

Szczegdty instalacji podano na rysunkach.

6. Regulacja cénienia dyspozycyjnego w wzle

Dla utrzymania wymaganej adicy cinien w wezle zaprojektowano regulator zrticy
cisnien i przeptywu typu AVPB cdrednicy [0 20 mm i zakresie @iienia
regulacyjnego 0,2 — 1 bar.

Zawor naley zainstalowé& na przewodzie powrotnymewta i pohczye rurkami
impulsowymi z gtéwnymi przewodami zas#eym i powrotnym wody sieciowej.

7. Odmulanie_wody_sieciowej

W celu utrzymania czystoi wody sieciowej zaprojektowano filtry siatke
typu FS-1 z wktadkami magnetycznyii 20 mm ,[0 32mm .
Szczegoty podano na rysunkach.

8. Rurociagi i armatura

Po stronie sieciowej zaprojektowano ruggciz rur stalowych czarnych bez szwu typu
R-35 hczone na spaw i kotnierze.

Armatura odcinajca kulowa kotnierzowa na scienie pn = 1,6 MPa i temperatur

t = 150°C.

9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zaprojektowano zabezpieczenie powierzchni zg¢menych rurocigow przed korozj
przez ich oczyszczenie do drugiego stopnigstozi i pomalowanie dwukrotnie fagb
antykorozyjra odporr, na temperatgr 150°C zgodnie z Instrukgj KOR-2A.

10.lzolacja cieptochronna

Zaprojektowano izolagj cieptochrona rurocagdéw otulim typu STEINONORM 300

z ptaszczem ochronnym PVC.

Przewody oznakowakolorowymi opaskami obwodowymi, a kierunkizeptywu wody
sieciowej oznaczy strzatkami.

11.Plukanie , préby i rozruch

Roboty montaowe i préby szczeldoi wykon& w oparciu o ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — mamaych — tom Il — Instalacje sanitarne
i przemystowe” , W-wa 1989 r.

Po zakdéczeniu prac montawych wezia, naley strore pierwotry wezta przeptuké
I przeprowadz proby szczelri.



Préke ,na zimno” wykona na cénienie 2,0 MPa, a pr@b,na gonco” przeprowadzi
w ciagu 72 godzin przy obliczeniowych parametraebdy sieciowej.

Rozruch technologiczny i automatykiczte — przeprowadzi zgodnie z wymaganiami
dostawcy ciepta.

12.Schemat technologiczny wria — segment co.

- wymiennik ciepta ptytowy typu XB 51L-1 30 o mocieplnej 69,4 kW
- pompa obiegowa co typu MAGNA 25-100

- naczynie przeponowe typu REFLEX-NG80/6

- rurocigi zasilajcy i powrotny [0 54 mm

- armatura odcinaga kulowa mufowa

- filtr z wkladem magnetycznyml 50 mm

- osprzt kontrolno — pomiarowy ( manometry i termongetr

13.Zabezpieczenie instalacji co.

Zabezpieczenie ztadu co przed przekroczeniepuskzczalnego @iienia roboczego
wody instalacyjnej stanowibedzie zawdr bezpiecastwa typu SYR 1915 érednicy
dl x d2 =25x32mm i @iieniu otwarcia po = 3 bar.

Zawor zostanie zainstalowany na ruggai zasilagcym..

14.Instalacja napetniania i uzupetniania ztadu wda

Zgodnie z warunkami dostawcy ciepta zaprojektioo napetnianie i uzupetnianie
ztadu niskotemperaturowego wpdgieciova powrotn.

Instalacg stanowt beda :

- przewdd stalowy czarny bez szwul1l5 mm

- zawory odcinajce kulowe kotnierzowe

- zawor zwrotny kotnierzowy

- filtr siatkowy kotnierzowy typu FS-11 15 mm

- wodomierz skrzydetkowy typu JS 90 -1,5-NGrednicy [0 15 mm

- zawor regulacyjny bezpedniego dziatania typu SYR 2128.

15.Uklad stabilizacji cisnienia wody w zladzie

Instalacja co w budynku funkcjonoivdedzie w uktadzie zamketym , w ktérym
stabilizacja dinienia wody bdzie realizowana automatycznie za pognatstalacii
uzupetniania ztadu, a elementem stabilieyn cgnienie lgdzie naczynie
przeponowe typu REFLEX-NG80/6 oraz zawor ragyhny typu SYR2128
ustawiony na énienie robocze pr = 0,20 MPa.

16.Requlacja pogodowa ogrzewania

Zaprojektowano automatycziregulacg pogodow ogrzewania firmy DANFOSS

w skiad ktérej wchodg:

- zawor regulacyjny dwudrogowy typu VB2 soednicy O 15 mm i kvs = 4,0
z sitownikiem elektrycznym typu AMV23

- regulator pogodowy typu ECL COMFORT 300 z ka@47

- czujnik temperatury zewtrznej typu ESMT



- czujnik temperatury wody zasiapj typu ESMU 100
- termostat bezpiecastwa STW typu ST-1.

Czujniki temperatury zewgtrznej i temperatury wody zasHag] wraz
Z regulatorem pogodowym utrzymujemperatuy wody zasilajcej] w zalenosci od
temperatury zewgirznej ( krzywa ogrzewania ).

17.Rurociaqi i armatura

Zaprojektowano po stronie instalacyjnegz¥a rurocagi z rur miedzianychatzonych
na lut.
Armatura odcinajca kulowa mufowa na &iienie pn = 0,6MPa.

18. Izolacja cieptochronna

-jak w p. 10.

19. Plukanie , préby i rozruch

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru robo6t budowlano —
- montaowych —tom Il — Instalacje sanitarne i przeloy= ,

20.Schemat technologiczny evia — segment cw.

- wymiennik ciepta ptytowy typu XB 30-1 16 o mocieplnej 21,8 kW
- stabilizator temperatury cw typu SCWA-2 — 300, ¢ 860 |

- pompa cyrkulacyjna cw typu UPE 25-60B

- haczynie przeponowe typu REFIX-DD18

- wodomierz skrzydetkowy typu JS6, dn =32 mm

- rurocihgi zimnej i cieptej wody

- armatura odcinaga kulowa mufowa

- osprzt kontrolno — pomiarowy ( manometry i termongetr

21.Zabezpieczenie instalacji cw.

Zabezpieczenie instalacji cw przed przekro@®nidopuszczalnego soienia roboczego
stanowt bedzie zawoOr bezpiecgzstwa typu SYR 2115 érednicy d x th =20 x 25 mm
I cisnieniu otwarcia po = 6 bar.

Zawor zostanie zainstalowany na rusgci cw hczacym wymiennik ze stabilizatorem.
Dla zlagodzenia uderaehydraulicznych w instalacji cw zaprojektowanaczynie
przeponowe typu REFIX-DD18.

22.Requlacja temperatury cwu

Zaprojektowano automatyczrregulacg temperatury cwu o wadc zadanej + 58C

firmy DANFOSS w skfad ktorej wchoslz

- zawor regulacyjny dwudrogowy typu VB2 soednicy O 15 mm i kvs = 1,0
z sitownikiem elektrycznym typu AMV33.

- regulator typu ECL COMFORT 300 z kar€C47 (wspolny z segmentem CO)

- czujnik temperatury cw typu ESMU 100



- termostat bezpiecastwa STW typu ST-1

Elementami wykonawczymi zaprojektowanego uktadgulacji g :

- zawor regulacyjny typu VB2

- pompa cyrkulacyjna cw typu UPE 25-60B.

W ukitadzie tym regulator steruje poprzez wilik zaworu regulacyjnego doptywem
wody sieciowej do wymiennika cw.

23.Rurociagi i armatura

Zaprojektowano przewody cw z rur miedzianych.
Armatura odcinajca kulowa mufowa na &iienie pn = 0,6MPa.

24.1zolacja cieptochronna

-jak w p. 10

26. Plukanie , préby i rozruch

- zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonaniadbioru robét budowlano —
- montaowych — tom Il — Instalacje sanitarne i przeloy”

VII. ADAPTACJA POMIESZCZENIA W EZtA

1. Opis istniepcego pomieszczenia .

Zgodnie z zatzeniami Inwestora istnigge pomieszczenie pralni zostanie zaadaptowane
na pomieszczenie q@a cieplnego.

Pomieszczenie zlokalizowane jest w budynkusekalnym na poziomie piwnic przy
cianie poétnocnej budynku.

Sciany murowane z cegly ceramicznej peingjtynkowane.

Strop typu DMS otynkowany.

Posadzka cementowa zatarta na gtadko.

Brak drzwi bezpérednich do pomieszczenia. Weg aktualnie przez pom. prailni.
Pomieszczenie nie posiada instalacji elektrycznej.

2. Zakres adaptacji pomieszczenia na emel ciepiny.

W zakres adaptacji pomieszczenia negek wchodz :

- demonta okna drewnianego zespolonego

- wymurowaniescianki dziatowej z otynkowaniem grub. 12 cm

- wykucie otworu drzwiowego o wym. 90x 180 cm

- o0sadzenie drzwi wsgiowych stalowych o wym. 90 x 180 cm z osadeenbelek
nadpraa 3x1180, | = 150 cm

- wstawienie okna z PVC

- wylanie warstwy wyrownawczej posadzki z betdBtl5

- naprawa tynkowscian i sufitu

- pobiatkowaniescian i sufitu

- wykonanie stopnia z&giowego do wzta z betonu klasy B — 15.

- ufozenie terakoty na posadzce

- wybicie wscianie otworéw wentylacyjnych nawiewnych i wywieyah



- wstawienie kraty antywlamaniowej w otwor okienny
- wykonanie studzienki schtadzagj
- przekucia pod ruroggi technologiczne co, zw i ccw.

VIII. WYTYCZNE DO BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ

Dla zaprojektowanego amta cieplnego wymagana jest instalacja eleking
w zakresie:

- oswietlenie pomieszczenia

- zasilanie pompy co i cyrk.

- zasilanie regulatora pogodowego
- gniazdo wtykowe 230V

- gniazdo bezpiechstwa 24V

- gidwny wykcznik wezta

- licznik elektryczny dwutaryfowy

IX. UWAGI KO NCOWE

1. Wewrxtrzne instalacje co i ccw stanawadrebne opracowania projektowe

2. Instalacja elektryczna dla potrzelzzha cieplnego stanowi oghne opracowanie
projektowe.

3. Zgodnie z Rozpogzlzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 ozea 2003 r.
(Dz. Ustaw nr 120 poz. 1126 ) wykonawc&i€rownik robot) jest
zobowhzany przed przysgpieniem do robdt spagdzic plan bezpiecZstwa i
ochrony zdrowia.

4. Zaprojektowany wzet cieplny mae by zainstalowany w wersji kompaktowej przy
zachowaniu wymaganych projektem parametrow.

5. Obliczenia i dobor urtzen wezta przeprowadzono dla istraepgo budynku przed
termorenowagj.
Po dociepleniu budynku zostanie skorygowana krzggraewania w regulatorze
pogodowym, a tym samym ulegnie polepszeniu mikno&tiogrzewanych pomieszéaze

6. Do projektu zajczono przedmiar robot oraz zestawienieadee i podstawowych
materiatow.



