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PROJEKTANT:

inz. J6zef Czarny
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Oswiadczenie projektanta

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 207 22003 r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

na przebudowe drogi ulicy Malinowej w Wieluniu

Sporzadzony w : lipiec 2011 r.

Dla : Gminy Wielun

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.




OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ULICY MALINOWEJ W WIELUNIU

1.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt opracowano na podstawie umowy z gming Wielun.

Materiatami wyj$ciowymi do opracowania projektu byty:

- mapa sytuacyjna do celow projektowych w skali 1:500

- pomiary wiasne projektanta w terenie

- obowigzujace przepisy i normatywy w zakresie projektowania drég

- uzgodnienia z inwestorem

2. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

W zakres przebudowy ulicy Malinowej w Wieluniu wchodza nastepujace prace:

- rozbiorka istniejacych kraweznikéw ulicznych

- wykonanie poszerzenia jezdni

- ulozenie nowych kraweznikéw na lawie betonowej z oporem

- wykonanie jednostronnego chodnika z kostki betonowej

- punktowe frezowanie istniejacej nawierzchni betonowej

- wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni masg betonu asfaltowego

- ulozenie warstwy $cieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego

- regulacja wysoko$ciowa betonem istniejacych urzadzen obcych w jezdni

- wykonanie opasek przykraweznikowych

- urzgdzenie zielency

- oznakowanie poziome i pionowe jezdni

- utozenie geosiatki na poszerzeniu jezdni

- roboty porzgdkowe

- zabezpieczenie istniejacych kabli elektrycznych rurami ochronnymi arota

- przebudowa studzienek $ciekowych z przykanalikami

3. STAN ISTNIEJACY

Ulica Malinowa jest drogg gminna klasy D ( dojazdowa ).

Nawierzchnia ulicy jest czesciowo z betonu asfaltowego oraz z betonu. Na odcinku
przewidzianym do przebudowy posiada szerokodé jezdni 11 m. Ruch pieszy
odbywa si¢ obustronnymi chodnikami szerokogci 2,00 m z betonu.

Po potudniowej stronie ulicy odbywa si¢ postd] samochoddw osobowych
prostopadle do osi ulicy.

Odwodnienie ulicy odbywa sie powierzchniowo do dwéch studzienek sciekowych,
ktore sg podlaczone do istniejace; kanalizacji deszczowe;j.

Ulica posiada o$wietlenie uliczne.




Istniejace uzbrojenie ulicy to:
- cieptociagg
- kanalizacja deszczowa
- kanalizacja sanitarna
- kabel telefoniczny
- kable energetyczne
- wodociag
- oSwietlenie uliczne
Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego ulicy Malinowej wynosi 21,00 m.
Przebudowe ulicy Malinowej projektuje sie na Jej fragmencie o dtugosci 128 m w
ramach istniejgcego pasa drogowego.
4. STAN PROJEKTOWANY
Projektuje si¢ przebudowe ulicy Malinowej na df. 128 m polegajgca na:
- poszerzenie istniejgcej jezdni do 14 m
- wykonanie nowego jednostronnego chodnika z kostki betonowe;j
- ufozenie nowych kraweznikéw betonowych ulicznych na tawie betonowej z
oporem
- utozenie dwéch warstw nawierzchni asfaltowej
- urzadzenie zielency
- wykonanie opasek przykraweznikowych
- przebudowa dwéch studzienek $ciekowych
Podstawowe parametry projektowanej ulicy
- szeroko$¢ jezdni — 5,00 m
- szerokos¢ paséw postojowych — 2 x 4,50 m
- szerokos¢ chodnikow — 2 x 2,00 m
- szeroko$¢ opasek przykraweznikowych — 0,50 m
Projektowana technologia poszczegdlnych robét.
1. Nawierzchnia jezdni na poszerzeniach
" warstwa Scieralna z betonu asfaltowego ACSS gr. 4 cm wedlug PN-EN
13108-1:2008 r. dla ruchu KR 1-2
" warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm wedtug PN-EN
13108-1 : 2008 r. dla ruchu KR 1-2
» geosiatka
" podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o uziarnieniu ciggtym
0/63 mm gr. 20 cm
* warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm




2. Nawierzchnia jezdni ( na istniejacym betonie)
" warstwa sScieralna z betonu asfaltowego ACS8S gr. 4 cm wedtug PN-EN
13108-1 : 2008 r. dla ruchu KR 1-2
" warstwa wyrownawcza z betonu AC11W gr. wedtug tabeli wyrownania i
PN-EN 13108-1 : 2008 r. dla ruchu KR 1-2
3. Chodniki
kostka betonowa szara gr. 6 cm
" podsypka z miatu kamiennego o uziarnieniu 0/4 mm gr.3 cm
* podbudowa z kruszywa tfamanego niesortowanego o uziarnieniu 0/31,5 mm
gr. 10 cm
podsypka piaskowa gr. 10 cm
4. Opaski przykraweznikowe
» kostka betonowa szara gr. 6 cm
* podsypka piaskowa gr. 10 cm
5. Chodnik — istniejacy
- uzupetnienie betonem B-20 gr. 7 cm
Na obramowanie jezdni zaprojektowano kraweznik betonowy uliczny typu
lekkiego wibroprasowany 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu B-15.
Natomiast na obramowanie chodnika i opaski zaprojektowano obrzeze betonowe
wibroprasowane 8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Przy uktadaniu nawierzchni z betonu asfaltowego nalezy wykona¢ zwiazania
migdzywarstwowe emulsjg asfaltowa modyfikowang:
a. miedzy gdérng warstwa podbudowy a warstwa wigzgcg w ilosei 0,60 kg/m?
b. miedzy warstwa wigzacg a $cieralna w ilogci 0,30 kg/m®
5.PRZEKROJ PODEUZNY
Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposdb aby uzyska¢ wymagane
wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR 1-2 oraz osiggniecie
prawidtowych spadkéw podtuznych i poprzecznych potrzebnych dla prawidtowego
odwodnienia drogi.
Spadki podtuzne niwelety wahajg sie od 0,56% do 1,41 %.
6.0DWODNIENIE
Odwodnienie ulicy zaprojektowano powierzchniowe — Jednostronnym spadkiem
poprzecznym do istniejgcych dwdéch kratek $ciekowych, ktore wymagajg
przebudowy wraz z przykanalikami. Spadki poprzeczne jezdni sg zroznicowane i
wynoszg od 1,29 do 4,14% co gwarantuje whasciwy splyw wéd opadowych z
jezdni.




7.URZADZENIA OBCE

Istniejace zasuwy wodne, studnie rewizyjne i studzienki kablowe nalezy podnie$¢
do rzgdnych projektowanego chodnika, jezdni lub opaski.

Wyzej wymieniong regulacje nalezy wykonaé betonem B-20.

Na istniejgce kable energetyczne projektuje si¢ rury ostonowe A110PS dwudzielne
zgodnie z planem sytuacyjnym.




, TABELA
WYROWNANIA MASA BETONU ASFALTOWEGO

UL. MALINOWA W WIELUNIU

Lok. Grubo$¢ warstwy Szer. Pow. | Sr.pow. | Odlegh. | Objet. Sred. Pow
przekr. wyréwnania (cm) przekr. | wyréw.w | wyrow. | miedzy | mater. | szer. | wyrown
km i kr. [o$| kr. | Sr.w przekr. | wprzek. | przekr. przekr.
hm lewa prawa | przek.| (m) (mZ) (mz) (m) (m3) (m) (m?)
0+000 | 2 | 2 2 2 11,00 | 0,2200
0,1900 7,00 1,33 | 13,50 | 94,50
+007 1 1 1 1 16,00 | 0,1600
0,3000 | 30,00 | 9,00 | 13,50 | 405,00
+037 0 6 4 4 11,00 | 0,4400
0,3300 | 28,00 | 9,24 | 11,00 | 308,00
+065 1 2 3 2 11,00 | 0,2200
0,1700 | 19,00 | 3,23 | 11,00 | 209,00
+084 1 | 1 1 11,00 | 0,1100
0,2338 | 21,00 | 4,10 | 11,00 | 231,00
+105 1 5 2 3,25 | 11,00 | 0,3575
0,2975 | 15,50 | 4,61 | 15,00 | 232,50
+120,501 0 | 2 i 1,25 | 19,00 | 0,2375
0,1188 7,50 0,89 | 13,50 | 101,30
+128 0 0 0 0 8,00 -
RAZEM 32,4m’ 1.581m”

Srednia wyréwnania masg betonu asfaltowego
32,40 m’ x2,65 = 86 Mg
86 Mg : 1.581 m*= 54 kg/m’
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WYKAZ
ZNAKOW PIONOWYCH

A-7  Ustgp pierwszenstwa przejazdu

D-3  Droga jednokierunkowa

D-4a Droga slepa na wprost

D-4b Droga bez przejazdu w lewo

T-29 Tabliczka z symbolem osoby niepelnosprawnej

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
2 szt.



WYKAZ
ZNAKOW POZIOMYCH

1. P-18 Linie wyznaczajace stanowiska postojowe 185 m
2. P-24 Symbol osoby niepetnosprawnej 2 szt.
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rura wodociggowa PVC

kofce rury uszczelni¢
gling plaslyczng

_min. 1,0m

projektowany
przewdd wodociggowy

deska 25mm

zasypke pod rurociqgi:
zagesci¢

UWAGI:
1. W miejscu kolizji z sieciq drenarskq prace ziemne wykonywaé recznie.
2. O napotkanej kolizji powiadomi¢ wlasciciela sieci melioracyjnej.

3. Srednice rury ostonowej dostosowa¢ do srednicy rurociqgu drenars. :gc
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1. Kolizja z urzadzeniami melioracyjnymi.

Roboty na terenach zdrenowanych prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznoéci.Odkryte drenaze
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (nie naruszaé gruntu pod drenazem), natomiast projektowane
urzadzenie (wodociag, kabel elektryczny, instalacja kanalizacyjna) przeprowadzic pod drenazem w rurze
ostonowej dtugoéci po 1,0 m z obu stron od osi drenazu metoda przecisku.W przypadku przerwania w
trakcie robét ziemnych ciggu drenarskiego odcinek przerwany nalezy odtworzy¢ poprzez zabudowanie na
dobrze zageszczonym podtozu piskowym odcinka z rury PCV do drenazy o srednicy odpowiadajgce;j
przerwanemu ciggowi. Rozwiazanie kolizji wykona¢ zgodnie z zatgczonym rysunkiemnr.........

Uwaga.W przypadku stwierdzenidna przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegdlowych nie wystepujacych w ewidencji wod, urzgdzen wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw-
inwestor zobowiazany jest we wiasnym zakresie do zapewnienia prawidtowego odptywu wod oraz

rozwigzania zaistniatej kolizji przedmiotowe] inwestycji z tymi urzagdzeniami.
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Geotekstylia FIBERTEX® typ AM-2 przeznaczone do renowacji nawierzchni
asfal’comch
- zmniejszajg propagacje spekan odbitych od podbudowy zwigzanej
cementem lub spekan wystepujacych

od podbudowy z kostki kamiennej lub betonowej i przy poszerzeniach
istniejacych jezdni;
- zapobiegaja przenikaniu wody przez spekang konstrukcje nawierzchni;
- zwiekszajg 0 70 % Zywotnos¢ remontowanej nawierzchni;
- zwigkszajg 0 25 % modut nosnosci nawierzchni w stosunku do starej
konstrukcji.

Geotekstylia FIBERTEX® typ AM-2 dostepne s3 w rolkach:
szerokosci 3,75/5,00 i dtugoéci 100,00 [m].

Geosiatki HaTelit® typ C 40/17 to elastyczne geosiatki poliestrowe

powleczone bitumem, przeznaczone do zbrojenia warstw z mieszanek

mineralno-asfaltowych w budownictwie drogowym, mostowym, lotniskowym

a w szczegdinosci do:
- wzmacniania bitumicznych warstw jezdnych nawierzchni drogowych,
lotniskowych i mostowych;
- wzmacniania nawierzchni w miejscach szczegdlnie narazonych na
destrukcyjne oddziatywanie pojazdéw, np. odcinki

przed Swiattami, przystanki autobusowe, pasy jezdni przeznaczone dla
pojazddw cigzarowych i autobuséw;
- napraw nawierzchni bitumicznych z poprzecznymi spekaniami, tzw.
odbitymi i spekaniami typu zmeczeniowego;
- wykonywania warstwy lub warstw bitumicznych na podbudowach o
niewystarczajacej noénosci;
- brzy poszerzaniu drdg zbrojenie na styku ze stara nawierzchnia;
- zbrojenia na ztaczach roboczych (korzystnie po 62,5 cm w kazdg strone).

Geosiatki HaTelit® typ C 40/17 produkowane sa w rolkach o nastepujgcych
wymiarach:

szerokosci 5,00 i dtugoéci 150,00 [m] (mniejsze szerokoéci dostepne sq na
zamoéwienie). S

http://www.inora.com.pl/Wyroby/do_nawierzchni.html

106-01-09 17:34
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OPIS TECHNICZNY

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Przekrdéj podtuzny

Przekroje normalne

Przekroje poprzeczne

Szczegély kraweznika

Zabezpieczenie kabli elektrycznych i telefonicznych
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SCHEMAT ZABEZPECZENIA ISTNIEJACYCH
KABLI PODZIEMNYCH , ENERGETYCZNYCH.
| TELEKOMUNIKACYINYCH,

BLA

i)

etrne

PROAL__PODWIESZENIA KA

PROJEKT TECHNICZNY
NA PRZEBUDOWE ULICY MALINOWEJ
W WIELUNIU

R AR

Folia sygmalizacyjna
. Podriemne - kbl " ‘"

Y v e s en)re TS s aeeL e
e R T i B

A AL Al O B 2

Bal drewnbny 50/50 mm

Projektowony _rurociod

UWAGA :

1 Srednica wewnefrzna rury ostonowej powinna byC przynajmniej dwa rozy
wieksza o zewnelrznej srednicy kabla. ’

2. Fakt zaktoZemia rury ostonowej 2zgtosic do Zaktadu Energetycznego lub

go celem sprawdzenia W terenie.

Telekomunikacyjne
3 Konce rury ostonowej wypetni¢ piankg poliuretanoxq.
tu do poziomu kabli “e. lws"t,

4. Po zasypaniu wykopu i zageszczzniu grun
odtworzy¢ obsypke piaskowg oraz natozyc folig sygnalizacyjng nad kablem.
5 Po catkowitym Zzasypaniu wykopu odcig¢ drut stalowy na wysokosd

ok. 020m poniZej poziomu terenu.

ZABEZPIECZENIE KABLI ELEKTRYCZNYCH
| TELEFONICZNYCH

Ostony rurowe dzielone — PS.

Ostony rurowe dzielone do kabli - PS

Oslony drieksae widluzan: stosuie Si¢ do oslony istiegacych kabl

Produkowane 5 7 pobetylenu wysokiey gestosct (PIH)
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