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LEGENDA

. projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego

AC 8 S gr. 4 cm wg. PN-EN 13108-01

. projektowana warstwa wyrownawcza nawierzchni z betonu

asfaltowego AC 11 W wg. PN-EN 13108-01

. istniejgca nawierzchnia betonowa
. projektowana warstwa wiazaca nawierzchni z betonu asfaltowego

AC 11 W gr. 4 cm wg. PN-EN 13108-01

. projektowana podbudowa z kruszywa tamanego niesortowanego o

uziarnieniu ciggtym 0/63 mm gr. 20 cm

. projektowana warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
. projektowany kraweznik betonowy uliczny 15x30x100

wibroprasowany
projektowana tawa betonowa z oporem z betonu B-15
projektowany chodnik z kostki betonowej szarej gr. 6 cm

10.projektowana podsypka z mialu kamiennego o uziarnieniu 0/4 mm

gr. 3 cm

11.projektowana podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu

0/31,5 mm gr. 10 cm

12.projektowana podsypka piaskowa gr. 10 cm
13.projektowane obrzeze betonowe 8x30x100 wibroprasowane
14.projektowana geosiatka na poszerzeniu jezdni

15.istniejacy chodnik z betonu

16.projektowany chodnik z betonu B-20 gr. 7 cm

17.istniejgce obrzeze betonowe




