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I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy zamienny instalacji elektrycznych wewnetrznych w
modernizowanym i rozbudowywanym obiekcie Kino-Teatru "SYRENA" w Wieluniu, ul. Narutowicza 2
(dziatka nr 281/1, obreb 7) — etap I.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- podktady budowlane 1:100,

- warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja £6dz-Teren S.A. nr
6725/RE07/2009 z dn. 02.06.2009 r.,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujace rozporzadzenia, normy i przepisy.

3. STAN ISTNIEJACY, DEMONTAZE

Istniejacy obiekt Kino-Teatru ,Syrena” w Wieluniu zostanie poddany przebudowie (remont, rozbudowa);
prace wykonywane bedg w dwéch etapach.
Istniejace instalacje, osprzet, oprawy oswietleniowe, tablice rozdzielcze zostang zdemontowane. Istniejgca

instalacja odgromowa zostanie zdemontowana; nie przewiduje sie wykorzystania istniejacego uziomu.

4. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie zawiera:

- rozdziat energii,

- instalacje elektryczne,

- instalacje sieci strukturalnej,

- instalacje potaczen wyréwnawczych,
- instalacje odgromowa,

- uziom

dla czesci obiektu objetej remontem i przebudowg — | etap.

5. ZASILANIE OBIEKTU

Obiekt, zgodnie z warunkami przytgczenia PGE Dystrybucja £6dz-Teren S.A. RE Wielun, zasilany bedzie
z istniejacej sieci energetycznej 0,4 kV poprzez szafki ztaczowo-pomiarowe, usytuowane na zewnatrz
budynku.
W szafce zainstalowany bedzie pétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii oraz uktad bezposredni

dla potrzeb odbioréw wezta cieplnego PEC-u.

UWAGI: 1) Projektowane szafki ztaczowo-pomiarowe, wraz z uktadami pomiarowymi i podtgczeniem do
sieci energetycznej 0,4 kV zostang objete odrebnym opracowaniem.
2) Istniejace uktady pomiarowe, zostang zdemontowane.
3) Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego ujete zostang odrebnym

opracowaniem, wykonanym na zlecenie firmy PEC.



Z szafki ztaczowo — pomiarowej wyprowadzi¢ nalezy wewnetrzne linie zasilajace (WLZ):
- do gtéwnej rozdzielnicy obiektu RG — kabel typu YKY(zo), 1kV,
- do tablicy TPEC — przewdd YLY(z0), 1kV.
WLZ do RG uktadaé nalezy w rurze ochronnej pod posadzka z przykryciem min. 12cm warstwg betonu —
trasa EI 90.

6. ROZDZIAL ENERGII W BUDYNKU, POMIAR ENERGII

Rozdziat energii w obiekcie odbywac¢ sie bedzie z gtéwnej rozdzielnicy oznaczonej RG — usytuowanej w
poziomie piwnicy. Elementy rozdzielnicy Rg proponuje sie¢ zamontowa¢ w obudowach wolnostojgcych,
metalowych, z drzwiami ptaskimi o stopniu ochrony IP43 — IKO7.
Rozdziat energii nalezy wykona¢ w ukfadzie TT, kablami 1kV, YKY(zo) lub przewodami kabelkowymi
YD(L)Y(zo), 750V (1kV) wyprowadzonymi z rozdzielnicy gtéwnej obiektu - wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ)
- do poszczegodlnych tablic pietrowych oraz rozdzielnic wiekszych odbioréw technicznych i technologicznych.
WLZ prowadzone bedg w RL p.t./n.t. - ciagi pionowe oraz w korytkach kablowych/w RL p.t./n.t. - ciggi
poziome.
Zasilanie hydroforu ppoz wykonac nalezy przewodem typu NKGs(zo) uktadanym n.t. lub w przepustach DVK
pod posadzkg — trasa EI 90.
Elementy tablic rozdzielczych przewiduje sie zamontowa¢ w obudowach wnekowych lub natynkowych np.
firmy LEGRAND. Zaleca sie stosowac obudowy w Il klasie ochronnosci.
Szczegotowy dobor WLZ i tablic rozdzielczych pokazano na schematach ideowych, a trasy WLZ i lokalizacje

tablic rozdzielczych pokazano - na rzutach budowlanych.

7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Budynek wyposazony bedzie w nastepujace rodzaje instalacji elektrycznych:
- oswietlenia ogdlnego i miejscowego,
- oswietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego,
- oswietlenia przeszkodowego — sala widowiskowa,
- zasilania gniazd wtykowych potrzeb ogdélnych,
- zasilania gniazd wtykowych komputerowych 230 V,
- zasilanie odbioréw technologicznych — sali widowiskowej,

- zasilania odbioréw wentylacji / klimatyzacji.

UWAGA: Projekty technologiczne - o$wietlenia scenicznego, elektroakustyki, system sterowania

urzadzeniami technologicznymi - zostaty ujete w odrebnych opracowaniach.

Instalacje elektryczne wykonane beda przewodami kabelkowymi typu YD(L)Y, 750 V, z osprzetem
wtynkowym lub natynkowym o IP 20(44)(65), w zaleznosci od wymagan poszczegdlnych pomieszczen.
Przewody uktadane beda w korytkach kablowych, w rurkach ochronnych n.t. - piwnice, szachty; w tynku, w
korytkach / na drabinkach kablowych pod stropem i w RL, w $cianach GK - na wyzszych kondygnacjach.

W obiekcie przewiduje sie zastosowanie odpowiednio dobranych opraw oswietleniowych, a mianowicie:

- fluorescencyjnych - nastropowych i zwieszanych,

- kompaktowych - nasciennych, nastropowych, wbudowanych,

- fluorescencyjnych - kierunkowych - z wkasnym podtrzymaniem - 1h.



Oprawy oswietleniowe zapewniaé powinny, zgodnie z obowigzujacymi normami, nastepujgce srednie
wartosci natezenia oswietlenia pomieszczen :

- 500/300 Ix — pomieszczenia administracji,

- 300/200 Ix — garderoby,

- 200 Ix — pomieszczenia sanitarne, socjalne, szatnie, pomieszczenia techniczne, magazyny,
- 150 Ix — klatka schodowa, komunikacije,
- 100 Ix — pomieszczenia magazynowe, korytarze / komunikacja,

- 100/200 Ix — sala widowiskowa.

Sterowanie oswietleniem w pomieszczeniach przewidziano tgcznikami oraz przyciskami monostabilnymi,
natomiast w ciggach komunikacji - przyciskami monostabilnymi za posrednictwem przekaznikéw
bistabilnych; sterowanie oswietleniem sali widowiskowo — kinowej odbywac sie bedzie poprzez regulatory
oswietlenia.

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne, projektuje sie zrealizowa¢ poprzez zamontowanie w oprawach
os$wietlenia ogolnego inwerterow (autonomiczny czas podtrzymania min. 1 h), kierunkowe - poprzez
zainstalowanie opraw ewakuacyjno-kierunkowych z wkasnym podtrzymaniem min. 1 h.

Instalacje obwoddw ogdinych gniazd wtykowych 230 V nalezy rozprowadzac¢ z tablic pietrowych przewodami
typu YDY(zo) 3x2,5 mm? (750 V) uktadanymi p.t./ w RL n.t./p.t.

Gniazda wtykowe 250 V, 16 A/Z mocowac nalezy:

- w $cianach, na wys. h =0,3 m od p.p - pomieszczenia biurowe, komunikacje,

- w Scianach, nawys. h =1,4 m od p.p. - w pomieszczeniach sanitarnych,

- w Scianach, nawys. h = 1,2 m od p.p. — w garderobach, nad blatami stotow.

- w Scianach, na wys. h = 1,0 m od p.p. — w pomieszczeniach sanitarnych dla niepetnosprawnych

Na rzutach poszczegdlnych kondygnacji pokazano rozmieszczenie osprzetu, tablic rozdzielczych i gtowne
trasy kabli.

Opis doboru standardu opraw oswietleniowych, osprzetu oraz przewodéw podano na rzutach budowlanych
lub w oznaczeniach na schematach.

Szczegoty dotyczace lokalizacji, oraz ewentualnych zmian typdw opraw i osprzetu uzgadnia¢ nalezy "na
roboczo" w ramach nadzoru autorskiego, z przedstawicielami biura projektowego branzy architektonicznej i

elektrycznej oraz w porozumieniu z przedstawicielem Inwestora.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI WIDOWISKOWEJ | W POM. KABINY PROJEKCYJNEJ

Z RG bedg zasilane rozdzielnice sterowania oswietleniem scenicznym TR, urzadzen kinowych - RPK,
odbioréw ogdlnych sali RSK oraz elektroakustyki RSA - usytuowane w pomieszczeniu kabiny projekcyjnej
(1/13) i na scenie (parter).
Oswietlenie widowni zaprojektowano oprawami fluorescencyjnymi, na $cianach bocznych. Sterowanie
oprawami projektuje sie za pomocg przyciskdbw monostabilnych za posrednictwem przekaznikow
bistabilnych oraz z pomieszczenia kabiny projekcyjnej poprzez nastawnie swiatet.
Oswietlenie przeszkodowe projektuje sie wykona¢ poprzez zastosowanie opraw oswietleniowych na
schodach / podestach drewnianych; przewidziano oprawy 12V, umieszczone we wnekach w schodach sali;
sterowanie oswietleniem przeszkodowym przewiduje sie z pomieszczenia kabiny projekcyjnej i ze sceny,

poprzez sterowniki AV.



Oswietlenie robocze sceny nalezy wykona¢ oprawami fluorescencyjnymi 2x32W. Sterowanie oprawami
projektuje sie za pomoca przyciskdw monostabilnych za posrednictwem przekaznikéw bistabilnych, z
pomieszczenia kabiny projekcyjnej oraz sceny (parter).

Oswietlenie pomieszczenia kabiny projekcyjnej projektuje sie wykona¢ oprawami fluorescencyjnymi 2x28W,
IP20(44).

Rozmieszczanie oraz zasilanie elementéw stanowigcych wyposazenie ogdlne / technologiczne sceny
(projektowane) pokazano na rzutach budowlanych - rys. nr E3.1 + E4.1.

Elementy systemu elektroakustycznego zasilane beda z odrebnej tablicy RSA, z oddzielnym uziomem
technologicznym o rezystancji nie przekraczajacej 0,5 Q. Uziemienie technologiczne nalezy doprowadzié
gwiezdziscie z tablicy RSA do wszystkich punktéw, w ktoérych znajdujg sie urzadzenia elektroakustyczne.

W sali kinowej oraz w pomieszczeniu kabiny projekcyjnej zaprojektowano rozmieszczenie puszek
podtogowych dla zestawdw przytaczeniowych (zestawy gniazd elektryczno-logicznych); szczegoty dotyczace
doboru

w/w zestawOw wg projektu technologii sceny; rozmieszczenie zestawoéw podano na rzutach budowlanych.

Zasilanie zestawOw przytgczeniowych wykonac nalezy z tablic RSA, RSK.

9. INSTALACJE TELETECHNICZNE

W pomieszczeniach przewiduje sie rozprowadzenie instalacji sieci strukturalnej - telefonicznej/logicznej z
szafy krosowniczej, usytuowanej w pomieszczeniu 1/3/I pietro - do zestawdw gniazd logicznych RJ45
przewodem UTP 4x2x0,5 kat 6. Przewody nalezy ukfada¢ w RL ¢ 20 /w k.k../p.t./n.t.
Przewiduje sie zastosowanie szafy krosowniczej wiszacej 10U lub stojacej 20U (z miejscem na urzadzenia
aktywne), z panelami krosowniczymi sieci logicznej (RJ45), panelem krosowniczym sieci telefonicznej, listwg
zasilajacy i przetacznikami sieciowymi (SWITCH). Potaczenie z istniejaca gtdéwng przetacznicg przewiduje
sie wykonac¢ kablami 4xUTP kat.6 i YTKSY 10(20)x2x0,5; kable w przetacznicy gtdéwnej nalezy rozszy¢ na

istniejacych lub dodatkowo zamontowanych patchpanelach — informatycznych / telefonicznych.

10. OCHRONA PRZED PORAZENIEM

Jako ochrone przed porazeniem projektuje sie samoczynne wylgczanie zasilania/wytgczniki
réznicowopradowe.
W obiekcie zaprojektowano instalacje potaczen wyréwnawczych, do ktérej nalezy podtgczyé wszystkie
metalowe rurociggi instalacji wodno-kanalizacyjnej, kanaty wentylacji iklimatyzacji, stalowe elementy
konstrukcji budynku, zaciski PE w rozdzielnicach; instalacje nalezy wykona¢ tadmg FeZn 25x4 mm - ciggi
gtéwne oraz przewodem LgY(zo) 6(10)(16) mm? - potaczenia miejscowe. Potgczenie instalacji do uziomu
zewnetrznego nalezy wykona¢ poprzez zbiorcze szyny uziemien.

Instalacje nalezy potaczy¢ z instalacjg potaczen wyrownawczych w pomieszczeniu wezta cieplnego.

11. INSTALACJA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg na dachu (IV poziom ochrony odgromowej) nalezy wykona¢ drutem ocynkowanym
DFe ¢ 8 mm - zwody poziome, niskie i przewody odprowadzajgce.
Urzadzenia montowane na dachu, wyposazone w elementy elektroniczne i elektryczne, projektuje sie

zabezpieczy¢ poprzez izolowane zwody pionowe - maszty odgromowe - potgczone z siatkg zwoddéw



poziomych. Przewody odprowadzajace DFe ¢ 8 mm przewiduje sie prowadzi¢ w warstwie ocieplenia
budynku w rurach RVS ¢ 22 (grubosciennych 5 mm).
Zigcza kontrolne montowacé nalezy w studzienkach, w terenie; stosowac np. ztgcza firmy GALMAR.

Instalacje odgromowag wraz z doborem i lokalizacjg masztéw pokazano na rzucie dachu.

12. INSTALACJA UZIEMIEN, UZIOM

Dla obiektu projektuje sie uziom zlozony - poziomy, wykonany tadémag FeZn 25x4 mm i pionowy -
pretami wkrecanymi firmy GALMAR (I=7-12m). Z uziomu wyprowadzone beda przewody uziemiajace -
wypusty do ztaczy kontrolnych instalacji odgromowej oraz do zaciskédw na szynach uziemien; wypusty o
dtugosci | * 3 m wykonane bedg tasmag FeZn 25x4 mm; ztgcza kontrolne nalezy montowa¢ w studzienkach,
w terenie.
Potaczenia tasmy sieci uziomowej nalezy wykonaé¢ przez spawanie i zabezpieczy¢ przed korozjg. Przejscia
tasmy uziomowej przez Sciany fundamentowe budynku nalezy wykona¢ w przepustach z rur DVK¢50 i
uszczelni¢ przed wnikaniem wilgoci.
Rezystancja uziomu winna wynosic:
R, <10 Q - instalacja odgromowa,
R, < 0,5 Q - instalacja elektroakustyki.

Wspdlny uziom powinien posiadac rezystancje - R, < 0,5 Q.

13. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

W rozdzielnicy gtéwnej obiektu i w tablicy TPEC przewiduje sie zamontowanie gtéwnego wytacznika
pradu, sterowanego przyciskami — przeciwpozarowe wytgczniki pradu oznaczone W.PPOZ.; przyciski
zainstalowane bedg przy gtéwnych wejsciach do budynku - poziom parteru.
W pomieszczeniach i w ciggach komunikacyjnych przewidziano w oprawach oswietlenia ogoélnego
zastosowanie inwerteréw, z autonomicznym podtrzymaniem zasilania w czasie min. 1 h — oprawy
oswietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego, a w ciggach komunikacyjnych przewidziano zastosowanie opraw
ewakuacyjno-kierunkowych z wtasnym podtrzymaniem w czasie min. 1 h.
Oswietlenie awaryjne-ewakuacyjne zapewnia¢ bedzie natezenie min. 1 Ix na poziomie podtogi drogi
ewakucyjnej; czas zatgczenia wynosic¢ bedzie max. do 2 sek. od momentu zaniku zasilania podstawowego.
Sprzed gtéwnego wylacznika pradu, z tablicy odbioréw przeciwpozarowych RG.PPOZ., nalezy zasili¢ zestaw
urzadzen hydroforu ppoz., centralki klap oddymiajacych i drzwi napowietrzajgcych; obwody nalezy wykonac¢
przewodami typu NKGs/HDGs mocowanymi na uchwytach (EI190) do Scian/stropéw (REI90) lub p.t.
Przej$cia instalacji przez granice stref pozarowych nalezy wykonaé z zastosowaniem zabezpieczen o

odpornosci ogniowej odpowiadajgcej Scianie (REI 60(90)(120)).

13.1. Instalacje systemu oddymiania

Projektowany budynek wyposazony bedzie w system oddymiania skladajacy sie z central klap
oddymiajacych i centrali drzwi napowietrzajacych. Centralki klap oddymiajacych/drzwi napowietrzajgcych
zamontowane bedg w klatkach schodowych oraz w ciggu komunikac;ji lIp.

Drzwi napowietrzajgce oraz klapy oddymiajgce wyposazone beda w sitowniki.

UWAGA: Dobdr sitownikow do okien i drzwi w zakresie czesci budowlane;.



W obwodach dozorowych systemu zastosowane beda optyczne czujki dymu oraz przyciski oddymiania z
sygnalizacjg akustyczng i uszkodzeniows.

Obwody instalacji systemu oddymiania rozprowadzone bedg przewodami typu YnTKSYekw - linie dozorowe,
HTKSH TH 90 - linie sygnalizatoréw i HDGs linie zasilajgce.

Przewody nalezy uktadac¢ p.t. / n.t - mocowac za pomoca uchwytéw o odpornosci ogniowej EI90.

Wszystkie centralki systemu oddymiania zasilane bedg z gtéwnej rozdzielnicy RG.PPOZ - sprzed gtéwnego
wytgcznika pradu.

Centralki klap oddymiajacych/drzwi napowietrzajacych wyposazone beda w baterie akumulatoréw,
zapewniajacych prace urzadzen wykonawczych w czasie 72 h - w stanie dozoru / 0,5 h - w stanie alarmu.
Schematy instalacji oddymiania/napowietrzania pokazano na rys. E18 oraz E19, natomiast rozmieszczenie

osprzetu na rzutach budowlanych.

14. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie urzadzenia energetyczne stosowane w obiekcie musza posiada¢ certyfikaty (atesty)
dopuszczajace do pracy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Szczegoly podtaczenia urzadzen technologicznych i instalacji sanitarnych uzgadnia¢ nalezy na roboczo z
dostawcami i wykonawcami; urzadzenia nalezy podtgczy¢ zgodnie z DTR.

- Po wykonaniu prac montazowych nalezy sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony przed porazeniem,
rezystancje uziomu oraz natezenie oswietlenia na stanowiskach pracy / w pomieszczeniach.

- W rozdzielnicach gtéwnych nalezy stosowa¢ ochronniki przepieciowe np. typu DEHNventil/TT,
zapewniajace poziom ochrony do 1,5 kV (Il i lll stopien), a w rozdzielnicach pietrowych / pomocniczych -
typu DEHNguard/TT - poziom ochrony do 1,5 kV (Il stopien).

- Elementy rozdzielnicy gtéwnej nalezy zamontowaé¢ w obudowach |l klasy odpornosci.

- Instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami,
normami, przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz pod odpowiednim
nadzorem.

- W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

- Instalacje zasilania, automatyki i sterowania uktadéw wentylacji / klimatyzacji, wraz z niezbednymi
schematami projektuje i wykonuje (dostarcza) firma - wykonawca instalacji mechanicznej.

Dopuszcza sie zamiane zaprojektowanych urzadzen pod warunkiem utrzymania parametrow uzytkowych
proponowanych rozwigzan oraz klasy urzadzen. Wszelkie zmiany dokonane w projekcie winny byc¢
bezwzglednie konsultowane z firmg Sound & Space.

Wiascicielem autorskich praw majatkowych do projektu jest Sound & Space . Jakiekolwiek zastosowanie

projektu w innej lokalizacji lub jego modyfikacje naruszajg prawa autorskie i majgtkowe tworcy.



