Projektowany dach tymczasowy:
pokrycie dachowe — papa, konstrukcja

— lekka, z belek drewnianych.

Rura spalinowe ze stali
nierdzewnej @ 30cm
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Legenda dot. instalacji wentylacyjnej dla pomieszczenia:
- numer pomieszczenia

- nazwa pomieszczenia

- projektowe obcigzenie cieplne [ W]

- zyski ciepta jawnego [ W]

- ilo$¢ powietrza nawiewanego [ m3/h]

- ilosc powietrza wywiewanego [m3/h]

oznaczenie anemostatu wirowego nawiewnego wraz ze
skrzynka rozprezng, wielkoscig anemostatu oraz iloscig
nawiewanego powietrza np. KRE prod. GRYFIT

oznaczenie anemostatu wirowego wywiewnego wraz ze
skrzynka rozprezna, wielko$ci anemostatu oraz iloscig
wywiewanego powietrza np. KRE prod. GRYFIT

oznaczenie anemostatu wirowego nawiewnego wraz ze

465 m*/h skrzynkg rozprezna, wielkosci anemostatu oraz iloscig
623 x 623 nawiewanego powietrza np. prod. SMAY

zawor wentylacyjny wraz z okresleniem wielkosci i ilosci
powietrza nawiewanego/wywiewanego

ptaszczem z blachy ocynkowanej.

zewngetrznych.

AN np. LS/LF CC prod. GRYFIT
AN oy
KW/KN 0 m’/h  kratka wentylacyjna np. CSD prod. GRYFIT
y 400 x 200
N v
N Meso s
TR X 680500 m 6/0% wywiewnik perforowany o wym 600x600mm
X wraz z okresleniem wielko$ci transferowanego powietrza
/ N
KP % przeciwpozarowa klapa odcinajgca np. GRYFIT typ LX-4
z topikiem
/P Bl | 40 m’/h przeciwpozarowy zawor odcinajacy EI120
100 np. BX-2H prod. GRYFIT
e
N ﬁ g oznaczenie nawiewnika podtogowego wraz z iloScig
“ L powietrza nawiewanego np typ KPS prod. GRYFIT
fe]
KT =~ kratka transferowa w drzwiach wraz z okresleniem kierunku
przeptywu powietrza
P oznaczenie przepustnicy
KZ oznaczenie klapy zwrotnej
dB Eb oznaczenie tlumika akustycznego
ElI120 obudowa o odpornosci ogniowej 120 min
R otwor rewizyjny
S kratka stalowa
NO nawietrzak okienny
100 m®/h - i .
zawdr przeciwpozarow
ZP ] 558 przeciwpozarowy
Uwagi :

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzié wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywac fgcznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym i zestawieniami materiatéw.

4. Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedne uktady automatyki i sterowania.

5. Przej$cia instalaciji przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé do wymaganej odporno$ci ogniowe;.
6. Calos¢ robét wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, sanepid, ppoz
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalacji. Wyd. COBRTI Instal. 7. Przed zaméwieniem
elementéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie niezbedne wymiary na budowie.

8.Zakres prac obejmuje réwniez demontaz istniejgcych instalaciji oraz urzagdzen obstugujgcych modernizowane
pomieszczenia. Elementy nie podlegajace demontazowi nalezy zabezpieczy¢,w taki sposob, by nie powodowaly
zagrozenia dla zdrowia i Zycia uzytkowanikéw.

9. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

10. Przewody instalacji powietrznej pokazano na rysunku bez izolacji.

11. Kanaly nawiewne prowadzone wewnatrz izolowa¢ termicznie 5cm wetny mineralnej w ostonie z folii alu.

12. Kanaly naw/wywiewne prowadzone na zewnatrz izolowac termicznie 10cm wetny mineralnej wraz z zewnegtrznym

13. Kanaly czerpne prowadzone wewnatrz izolowaé termicznie 10cm wetny mineralnej w ostonie z folii alu.
14. Odcinki rurociggéw instalacji freonowej prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikéy

15 . Nawietrzaki okienne w zakresie projektu bud. - arch
16. Dla pomieszczen wentylowanych mechanicznie i zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej
- za$leni¢ kanat wentvlacii arawitacvinei.

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania

w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe
sali kinowo-teatralnej na sale widowiskowo-kinowg

Inwestor

Gmina Wielun, 98-300 Wielun,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249
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Stadium
Projekt wykonawczy zamienny
Branza
Sanitarna
Rysunek
Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej
Skala grudzien 2011
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Projektowat

mgr inz. Jarostaw Hernes

Nr uprawnien
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inz. Marek Pluta
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Opracowat

Sprawdzat

dr inz. Tomasz Pawtowski
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60-682 POZNAN

sound@space.pl

~Sound & Space” Robert Lebioda

Ul W. BIEGANSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27




