
Uwagi :
1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniami materiałów.
4. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i sterowania.
5. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności
ogniowej.
6. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP,
sanepid, ppoż oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalacji. Wyd. COBRTI Instal.
7. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
8.Zakres prac obejmuje również demontaż istniejących instalacji oraz urządzeń obsługujących
modernizowane pomieszczenia. Elementy nie podlegajace demontażowi należy zabezpieczyć, aby nie
powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowaników.
9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
10. Przewody instalacji grzewczej i ciepła technologicznego pokazano na rysunku bez izolacji.
11. Odcinki rurociągów prowadzonych na zewnatrz budynku zabezpieczyć przed wpływem czynników
zewnętrznych. Izolacja cieplna przewodów zgodnie z DzU 690 nr 75 z 2002r.
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Zespół pompowo - mieszający
centrali LN3

Podłączyć do
wymiennika ciepła
technologicznego
Qct = 134,0 kW
V = 6,0 m3/h
t z / t p = 80/60°C
dp = 18,0 kPa
V zł = 0,60  m3

Za
w

ór
 o

dc
in

aj
ąc

y 
D

N
 5

0
pr

od
. O

V
E

N
TR

O
P

- 3,40

± 0,00

+ 3,40

+ 6,80

Zawór kontr. - pomiarowy
prod. OVENTROP
typ HYDROCONTROL "VTR-z3" DN 

Zawór kontr. - pomiarowy
prod. OVENTROP
typ HYDROCONTROL "VTR-z3" DN 20

LEGENDA

zawór regulacyjny 3-drogowy mieszający

termometr techniczny
zawór zwrotny
zawór odcinający

pompa obiegowa

filtr siatkowy skośny

M
manometr pomiarowy
z zaworami odcinajacymi

zawór odcinająco - regulacyjny

zawór odcinający z możliwością spustu

nagrzewnica wodna

Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego

SCHEMAT  INSTALACJI CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1  tel. 0-43 8860249
Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Rysunek

Skala

Branża

Sanitarna

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę
sali kinowo-teatralnej na salę widowiskowo-kinową

grudzień 2011

„Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

inż. Marek Pluta
Nr uprawnień
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1:50 Nr rys.: IG-06

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania
w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena

Projekt

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1


