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1. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1.1. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcyjny dla zadania pn.
LEuropejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu” - przebudowa Kino Teatru Syrena,
mieszczgcego sie przy ulicy Narutowicza 2 w Wieluniu (obreb 7 dziatka 281/1). W zakresie inwestycji
jest rozbudowa budynku w czes$ci wschodigjj, taczacych skrzydta budynku z mozliwo$cig uzyskania
dodatkowych pomieszczen w poziomie pietra. Projekt zgodny jest z wypisem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta zatwierdzonego uchwatg NR XLI/427/06 RADY
MIEJSKIEJ w WIELUNIU z dnia 2 czerwca 2006 roku w sprawie migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Miasta i terenow przylegtych.

1.2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej ze stropodachem zelbetowym.
Funkcja budynku pozostata niezmienna od chwili wybudowania. Obiekt o funkcji kinowej z
mozliwoscig organizowania przedstawien i wystepdéw. W czesciach socjalnych obecnie stuzg do
obstugi domu kultury.

Budynek wzniesiony w potowie XXw.

1.3. OPIS ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

1.3.1. FUNDAMENTY

Fundamenty betonowo-ceglane w postaci taw i stép

1.3.2. SCIANY

Sciany piwnic

Sciany piwnic gr.25-65cm wykonane z cegty ceramicznej

Sciany przyziemia

Sciany przyziemia wykonane z cegly petnej na zaprawie wapiennej i cem-wap. Grubo$é
scian wewnetrznych i zewnetrznych ok.43-65¢cm.

Sciany dziatowe
W poziomie piwnicy gr.12cm z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;.

1.3.3. SCENA

Konstrukcja sceny w postaci stropu zelbetowego na belkach stalowych opartych na scianach
pod sceng.

1.3.4 WIDOWNIA

W budynku kina w poziomie parteru znajduje sie widownia posadowiona na podtozu
gruntowym

1.3.5 Stropodachy

Budynek przekrywa stropodach zelbetowy ptaski z uktadem kopertowych spadkow
wykonanych z z zasypki lub ocieplenia. Pokrycie stropodachéw papa.



1.3.6 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE | OBROBKI

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane tynkiem cem.- wapiennym, tynki sufitow cem.-
wapienne na trzcinie. Obrébki blacharskie oraz rury spustowe i rynny z blachy ocynkowane;.

1.4. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

1.4.1. FUNDAMENTY

Na podstawie obserwaciji scian oraz stropéw nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan
Swiadczacych o nieprawidtowej pracy fundamentéw lub niedostatecznej nosnosci podtoza
gruntowego.

Fundamenty pod budynkiem majag dostateczng no$nosc¢ , nie wykazujg nadmiernych osiadan
co stanowi o poprawnej ich pracy. Projektowana rozbudowa nie wptynie niekorzystnie na dalszg prace
fundamentéw. W chwili obecnej nie ma koniecznosci dodatkowego wzmacniania czy przebudowy
istniejgcych fundamentow.

1.4.2. SCIANY

Na podstawie obserwaciji scian zewnetrznych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych nie
stwierdzono zarysowan lub peknie¢ swiadczacych o przekroczeniu stanéw granicznych nosnosci
$cian. Stan techniczny $cian jest dobry i umozliwia wykonanie projektowanej rozbudowy budynku.

1.4.3. Stropy

Stan techniczny stropu pod sceng jest zty . Widoczne sg liczne zarysowania $wiadczgce o
przekroczeniu standw granicznych ptyty stropowej. Strop zakwalifikowano do petnej wymiany na
monolityczny zelbetowy. Stropy miedzy kondygnacyjne sg w dobrym stanie technicznym i nie
wymagajg wzmocnhien.

1.4.4. STROPODACH

Stropodachy istniejace sg w dobrym stanie technicznym. Wymiany wymaga pokrycie oraz
zaleca sie wymiane warstw ocieplenie na nowe.
1.4.5. PODSUMOWANIE

Istniejacy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Czes¢ elementéw takich jak pokrycie
oraz podtoga sceny wymaga remontu. Pozostate elementy konstrukcyjne nadajg sie do dalszego
wykorzystania bez wykonywania wzmocnien. Projektowane roboty w budynku oraz rozbudowa nie
wptynie niekorzystnie na prace catego budynku.

2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH ZMIAN

2.1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU OPRACOWANIA

Zaprojektowano rozbudowe istniejacego budynku stanowigcego obiekt wielofunkcyjny domu
kultury. Zakres projektowanych zmian obejmuje od strony bocznej dobudowe dwukondygnacyjne;j
czesci zawierajgcej komunikacje pionowa . Wewnatrz budynku zaprojektowano szereg zmian
umozliwiajgcych dostosowanie obiektu do potrzeb aktualnych przepiséw i norm. Przebudowa schodow
na widownie oraz wykonanie szeregu otworéw w $cianach istniejacych. Rozbiorka balkonu widowni .
Zaprojektowany nowy balkon. Czes$ciowe zamurowania istniejgcych otwordéw.



2.2. ZAKRES STOSOWANIA PROJEKTU

Rozbudowe zaprojektowano dla Il -strefy obcigzenia sniegiem, I-strefy obcigzenia wiatrem, I-
strefy przemarzania gruntu. Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkéd goérniczych.
Dopuszczalny obliczeniowy op6r podtoza pod fundamentem 0,15MPa

23. WYKAZ NORM NA PODSTAWIE KTORYCH ZAPROJEKTOWANO KONSTRUKCJE

BUDYNKU

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-80/B-02010/Az-1  Obcigzenie sniegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmujgca przedmiot opracowania.

2.4. ZALOZENIA PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

Zaprojektowano dobudowe w technologii tradycyjnej — Sciany murowane + podciagi

Do obliczen poszczegdélnych elementdédw budynku przyjeto nastepujace schematy statyczne :
a. ptyty stropu ciggte wolnopodparte

b. podciggi o schemacie belki wieloprzestowej wolnopodparte;j

c. stupy sztywno zamocowane w fundamencie z przegubowym oparciem podciagow

d. odpo6r gruntu liniowy

Przyjete obcigzenia charakterystyczne zmienne:

Obcigzenie $niegiem 1,20 kN/m2
Obcigzenie wiatrem 0,39 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe stropéw sceny 5,00 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe stropéw komunikaciji 4,00 kN/m2
Obcigzenie balkonu 4,00 kN/m2

2.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Nie wykonano badan gruntowych. Stwierdzono, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia oraz , ze dopuszczalny jednostkowy obliczeniowy opér podtoza wynosi g=150kPa.

2.6. DOBUDOWA DWUKONDYGNACYJNA

2.6.1_ FUNDAMENTY.

Dobudowe do istniejacego budynku posadowiono na stopach oraz tawach fundamentowych o
wys. 40cm . Pod stupy zelbetowe zaprojektowano stopy fundamentowe. Poziom fundamnetéw
zréznicowany — dla pokonania réznicy pozioméw zaprojektowano tawe schodkowa. Przy budynku
istniejgcycm w obszarze piwnic zaprojektowano fragment fundamentow w postaci plyty
fundamentowej. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10 cm. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych B-6 na zaprawie cem. Klasy M5.

Izolacje poziomg fundamentéw wykona¢ z papy asfaltowej na chudym betonie, pionowa
wykonaé obustronnie z Dysperbitu.

Betonowanie fundamentéw nalezy rozpoczgé niezwtocznie po wykonaniu wykopow aby nie

dopusci¢ do nadmiernego odprezenia gruntdéw oraz ewentualnego ich uplastycznienia pod wptywem




dziatania wod opadowych. W razie uplastycznienia - warstwe gruntu naruszong nalezy wybrac i

zastgpi¢ jg chudym betonem.
Wykopy przy budynku istniejgcym nalezy wykonac¢ ostroznie — recznie . Wykopy oraz

wylewanie stép fundamentowych przy budynku kina nalezy robi¢ w cyklu co druga stopa. Po

zwigzaniu betonu moza wykonac¢ wykopy oraz stopy pozostate.
Beton B25, stal zbrojeniowa AllIN, AQ.

2.6.2 SLUPY ZELBETOWE

Zaprojektowano stupy zelbetowe wzmacniajgce wolne krawedzie $cian oraz jako podpory
podciagu wewnetrznego. Stupy o wymiarach zréznicowanych w zaleznosci od usytuowania w
budynku. Beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN

2.6.3__ SCIANY ZEWNETRZNE

Zaprojektowano Sciany zewnetrzne z pustakéw POROTHERM 10MPa gr.44cm na zaprawie
cem.-wap. Klasy M5 docieplone zgodnie z architektura.

2.6.4 PODCIAGI ZELBETOWE

Zaprojektowano podciag zelbetowy o wymiarach 25x40cm. Beton C20/25, stal zbrojeniowa
AllIN

2.6.5_ SCHODY ZELBETOWE

Zaprojektowano zelbetowe ptytowe na belkach spocznikowych. Grubosci ptyt zréznicowane z
uwagi na rozpietos¢. Beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN

2.7. ROBOTY WEWNETRZNE W BUDYNKU ISTNIEJACYM

2.7.1_ _ FUNDAMENTY.

Zaprojektowano $cianke oporowg oddzielajgca fose orkiestry od widowni. Scianka o gr.25cm
o szer. stopy 105cm. Pod sciany zelbetowe podpierajgce balkon zaprojektowano tawy fundamentowe
0 szer.50cm i wysokosci 40cm. W fawach nalezy zabetonowac prety kotwigce zbrojenie Scian na
widowni. Pod Stupy wspierajace balkon zaprojektowano stopy o wymiarach 120x120 i 160x160cm.
Pod widownie zaprojektowano ptaskg ptyte zelbetowg o gr.20cm na podsypce piaskowo zwirowej
gr.30cm zageszczonej do 1d=0,7. Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10
gr. 10 cm. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B-6 na zaprawie cem. Klasy M5.

Izolacje poziomg fundamentéw wykona¢ z papy asfaltowej na chudym betonie, pionowa
wykonaé obustronnie z Dysperbitu.

Betonowanie fundamentéw nalezy rozpoczgé niezwtocznie po wykonaniu wykopoéw aby nie

dopusci¢ do nadmiernego odprezenia gruntéw
Wykopy przy budynku istniejgcym nalezy wykonaé ostroznie — recznie . Wykopy oraz

wylewanie stép fundamentowych przy budynku kina nalezy robi¢ w cyklu co druga stopa. Po

zZwigzaniu betonu moza wykonaé wykopy oraz stopy pozostate.
Beton C20/25, stal zbrojeniowa AllIN

2.7.2 KONSTRUKCJA BALKONU

Balkon istniejacy przeznaczono do rozbiérki z uwagi na matg funkcionalnosé.
Nowoprojektowany balkon oparto na scianach zelbetowych gr.20cm oraz stupach zelbetowych.
Gtéwnym elementem nosnym balkonu jest zelbetowa belka jednoprzestowa o rozpietosci ok 13,10m o
wymiarach przekroju 35x120cm. Belki nosne balkonéw bocznych o przekroju 20x80cm. Elementami
ksztattujgcymi balkon sg elementy stalowe uksztattowane zgodnie z geometrig balkonu wyspawane z
dwuteownika | 200 HEB. Belki nosne balkonéw bocznych zaprojektowano z dwuteownikow 1160 HEB.

Belki stalowe oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg miniowa.

Stal profilowa S235, elektrody ER 1.46



2.7.3 WYKONANIE NOWYCH LUB POSZERZENIE ISTNIEJACYCH OTWOROW DRZWIOWYCH

Wewnatrz budynku zaprojektowano przebicia otworéw w $cianach istniejgcych. Nowe otwory
nalezy przesklepiaé profilami stalowymi dwuteowymi. llo$¢ i wysokosé profili zalezy od szeroko$ci
otworu i grubosci sciany — zostata podana na rzutach konstrukcji.

Wykonanie kazdego przebicia nalezy wykonaé etapowo. Na poczagtku na dtugosci osadzanej
belki podstemplowaé strop nad otworem po obu stronach poszerzanego nadproza w odlegtosci
0k.80cm od nadproza. Nalezy =z jednej strony wykonac¢ bruzde dla osadzenia belki stalowej .
Szerokos¢ bruzdy dobra¢ dla potowy belek wystepujacych nad danym otworem. Bruzde nalezy
wypetni¢ zaprawg cem. klasy M8 o grubosci umozliwiajgcej obsadzenie w bruzdzie nowej belki.
Grubos¢ zaprawy musi by$ tak dobrana aby zaprawa wypetniata przestrzenie pomiedzy murem a
stopkami belek. Dodatkowo pomiedzy murem a gorng stopka belki nalezy umiesci¢ kliny drewniane
dla poprawienia kontaktu belki ze Sciang. Belki nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza. Po catkowitym
stwardnieniu zaprawy nalezy catg czynnos$¢ powtdrzy¢ po drugiej stronie $ciany. Po obsadzeniu belek
z obu stron nalezy je skreci¢ sworzniami M16 co 60cm. Po stwardnieniu zaprawy mozna wyciggngc
drewniane kliny , miejsca po nich wypetni¢ zaprawa oraz przystgpi¢ do rozkucia $ciany do szerokosci
projektowane; .

Belki opiera¢ na poduszkach z betonu C16/20 gr.10cm.

Belki stalowe oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg miniowa.

Stal profilowa S235, elektrody ER 1.46

2.7. 4. PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

Wszystkie zamurowania otworéw wykonac z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap.
Klasy M5.

2.7. 5. Strop pod sceng

Strop istniejacy nalezy rozebraé. Nowy strop wykonaé zelbetowy na belkach stalowych
wykonywany na mokro na budowie.

2.7. 6. Przebicia w stropach
Wszystkie przebicia instalacyjne w stropach i $cianach wykona¢ zgodnie z projektami
branzowymi.

3. OBLICZENIA STATYCZNE

Tablica 1. Dach zelbetowy nad pozostalymi czesciami

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, K, Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Papa bez posypania zwirkiem, podwdjnie 0,15 1,30 - 0,20
[0,100kN/m2]

2. Wetna mineralna w ptytach twardych grub. 10 cm 0,20 1,30 -- 0,26
[2,0kN/m3-0,10m]

3. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,10 - 4,95
zageszczony grub. 18 cm [25,0kN/m3-0,18m]

4. zmienne technologiczne 0,50 1,50 -- 0,75

5. Obcigzenie sniegiem potaci bardziej obcigzone; 0,72 1,50 0,00 1,08

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-



02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9 kN/m2,

nachylenie potaci 2,0 st. -> C2=0,8) [0,720kN/m2]

6. Obcigzenie sufitem podwieszonym 0,75 1,30 -- 0,98
X 6,82 1,20 - 8,21
Tablica 2. Obciazenie na strop zelbetowy g.18cm miedzypietrowy
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, K, Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
2.  Warstwa cementowa grub. 6 cm 1,26 1,30 - 1,64
[21,0kN/m3-0,06m]
3.  Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,30 - 0,03
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 4,50 1,30 -- 5,85
zageszczony grub. 18 cm [25,0kN/m3-0,18m]
5.  Sufit podwieszony 0,75 1,30 -- 0,98
6. Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale 4,00 1,30 0,80 5,20
koncertowe, teatry, kina, kluby, restauracje,
kawiarnie, uczelnie.) [4,0kN/m2]
7. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 1,02 1,20 - 1,22
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) wys. 3,60 m [1,019kN/m2]
X 11,87 1,29 - 15,33
3.1. PLYTA STROPODACHU
SCHEMAT BELKI
VAN AN AN
A B C
4|, 4,42 ¥ 4,21 4|/

Parametry belki
- moment bezwtadnosci przekroju J = 1,0 cm*; modut sprezystosci podtuznej E =205 GPa;

- masa belki m = 0,0 kg/m; wspoétczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki v, = 1,1

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y,=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY S WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

N N
e} [ce]

y , g
aNEnE i: _________ J7a N PN
A 90=0,00 kN/mb B c
| 4,42 . 4,21 L
a 1 a1



Momenty zginajgce [kNm]:

-19,14
AN AN AN
A B C
gﬁ 11,62 988 NS
e 3 o
I
3.2. BELKA WIDOWNI PZ -1.3
SZKIC BELKI
A B
0,40, 13,12 0,40,
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS ObCiaienia Obc.char. ’Yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 34,50 1,00 - 34,50 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 10,50 1,10 - 11,55 cala belka
[0,35m*1,20m-25,0kN/m3]
¥ 45,00 1,02 46,05
Schemat statyczny belki
w Yo
S S
S S
y ;
PaN PaN
A B
! 13,52 )

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f = 13,33 MPa, f  =1,00 MPa, E_ =30,0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa d,=8mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni



Wspétczynnik petzania (obliczono) 0=2,75
Stal zbrojeniowa gtéwna A-1lIN (RB500) — f, =500 MPa, f =420 MPa, f, = 550 MPa

? Ttk
Stal zbrojeniowa strzemion A-1lIIN (RB500) — fyk =500 MPa, fycl =420 MPa, f, = 550 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)
Stal zbrojenia przypowierzchniowego A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot® =2,00
Graniczna szerokos¢ rys w, =0,3mm

Graniczne ugiecie a,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

120

¢ 35 ¢

Przyjete wymiary przekroju:
b, =35,0cm, h=120,0cm
otulina zbrojeniac =20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przgstowy obliczeniowy Mg, = 1052,19 kNm

Zbrojenie potrzebne A_= 23,81 cm?. Przyjeto 6025 0 A_ = 29,45 cm® (p = 0,73%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek nosnosci na zginanie: Mg, = 1052,19 kNm < M_, = 1270,36 kNm  (82,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej V, = (-)248,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwucigetymi ¢8 co 150 mm na odcinku 210,0 cm przy podporach
oraz co 400 mm w srodku rozpietosci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie: V= (-)248,69 kN < V_ . =587,49 kN (42,3%)
SGU:

Maksymalne ugigcie od Mg, ,:  a(M, ) =52,32 mm < a, =13520/150 = 54,08 mm  (96,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 295,20 kN
Szerokosc rys ukosnych:  w,=0,269 mm < w, =0,3mm (89,8%)

Konieczne zbrojenie przypowierzchniowe.

Przyjeto siatke z pretéw ¢3 o0 oczkach 30x30 mmo A__  =3,65cm? > 0,01-A_ _ =3,18 cm?

s,surf ctext



