Widok skala 1:20
Obudowa firmy LEGRAND typu XL3 400 z cokotem 10cm
2x1900x575 z materiatu izolacyjnego - Il klasa ochronnosci

4YKXS 1x120mm?+YKXS(20)1x70mm?, (0,6/1kV),

DVK160 w posadzce, Idd=312x1,15=358A, 1=59m, dU=0,8%

NKGs 3x4 mm’ (EIS0)

'RPPOz T oA

WYLACINK P.POZ WEZLA CEPLNEGO | [@]

WLACINK P.POZ. WEZIA CIEPLNEGO | [O

WYLACINK P.POZ. OBIEKTU+ @-

WYLACINK P.POZ. OBIEKTU+ D- 7

DVK50 w posadzce
1dd=68x0,4=27A

ckp1 [CKO» i P a— i
) R301 10A |
con [T NKGs 3x4 mm® (EI90) p&W\n e D I“
m _ Noron _ _
cko KO NKGs 3x4 mm® (EIS0) p%\ “ “
' _ R303 16A | _ “
THYDR R NKGs 5x16 mm® (EI90) (%\ | “
|

YLY(z0) 5x6 mm*

NHOO0 125A

. s S
HDGs 3x1,5 mm” (EIS0) S
= | oS
) 23 oINS
HDGs 3x1,5 mm?® (EI90) 158 =
I2Es s
_ 128n% 5
188 >
1593 Z
3L+N, 230V/400V, 50Hz, 400A ! W I_
||||| At g g e b g

a—e

Yy oy ]

PROJEKTOWANE Zt ACZE KABLOWE
ORAZ SZAFKA POMIAROWA
WG. OPRACOWANIA PGE Dystrybucja £6dz-Teren S.A.

UWAGA:

Tablice zasilajgco—sterujqeq urzqdzen ukladow

wentylacji wraz z oprzewodowaniem

— kable zasilajqce i sterujqce/sygnalizacyjne —

projekt i montaz urzqdzen mechanicznych w zakresie wykonawcy

Idd=46A
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BILANS MOCY:
Catkowita moc zainstalowana: M Pi=500kW
Catkowita moc zapotrzebowana: M Pi=300kW
Wspoétczynnik jednoczesnosci
naktadania sie szczytéw obcigzen
poszczegdlnych grup odbioréw kj=0,43
Catkowita moc szczytowa M Pszcz=129kW
Prad 1=201A(cos2=0,93)
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Samoczynne wytgczanie zasilania / wytgczniki réznicowoprgdowe

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu

- przebudowa Kino Teatru Syrena.

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe sali kinowo -

teatralnej na sale widowiskowo kinowej

Inwestor
Gmina Wielun, 98-300 Wielun,
Plac Kazimierza Wielkiego 1

fel. 0-43 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branza

Elektryczna

Rysunek

Schemat rozdziatu energii

Skala

1:100

grudzien 2011
Nrrys.: E1

Nr. Uprawnien

mgr inz. Krystyna Stanclik 172/DOS/09

Nr. Uprawnien

mgr inz. Maria Pawlik 255/81/WBPP

Elektryczna
Sprawdzajacy| Projektant

~Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAN

Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl
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