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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
STI-01 WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJII WODNO — KANALIZACYJINYCH, CIEPLNYCH,
WENTYLACYJINYCH I KLIMATYZACYJNYCH
KOD CPV 45321000-3, 45332200-5, 45332300-6, 45331100-7, 45331200-8, 45331230-7



1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego
Specyfikacja Techniczna Warunkdéw Wykonania i odbioru robdt budowlanych STI-01 - Wymagania w zakresie

instalacji budowlanych odnosi sie do wymagan dla poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robdt w zakresie instalacji budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestyciji
pt.:

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena.

1.2. Przedmiot i Zakres Robdt objetych STI
1.2.1. Przedmiot Roboét

Przedmiotem Robdt bedacych tematem niniejszego opracowania sg Roboty w zakresie instalacji budowlanych
wykonanych w rozbudowywanych pomieszczeniach Kino — Teatru ,Syrena” w Wieluniu, ul. Narutowicza 2,
98-300 Wielun, obreb 7 dz. 281/1, w zakresie petnej realizacji budowlanej i instalacyjnej oraz oddania go do
uzytku zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim,

polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.2.2. Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii Robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

KOD CPV 45321000-3 - Roboty izolacyjne. Izolacja cieplna,

KOD CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

KOD CPV 45331200-8 - Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
KOD CPV 45331230-7 - Instalowanie urzadzen chtodzacych

KOD CPV 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

KOD CPV 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne



1.3. Zakres stosowania STI
1.3.1. STI-01 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla danego

zadania inwestycyjnego. STI-01 nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogolng Warunkéw Wykonania i odbioru
robét budowlanych ST-01 zawierajgcg wymagania ogdlne nadrzedne dla wszystkich specyfikacji
szczegGtowych.

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Prace tymczasowe i towarzyszgce

- wykonanie podpor i konstrukcji montazowych,
- inwentaryzacja powykonawcza,
Przy zaktadaniu tymczasowej instalacji elektrycznej (przeznaczonej do os$wietlania poszczegdlnych
pomieszczen, do napedu silnikdw, zasilania urzadzen stuzgcych do réznego rodzaju robot) nalezy uwzglednic
ponizsze zasady:

a) obwody o$wietleniowe przytgczac¢ w skrzynkach rozdzielczych do napiecia 24V

b) w obwodach sitowych i grzejnych stosowac $rodki ochrony przeciwporazeniowej

¢) przy ukfadaniu instalacji nalezy specjalng uwage zwracac na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami

mechanicznymi.

1.5. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru rob6t budowlanych ST-01.

Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami, a w szczegolnosci z PN-
90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia oraz PN-EN 12792:2006

Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.



2. 0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Instalowanie izolacji
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg. zasad niniejszej specyfikacji technicznej s materiaty

zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiaty przeznaczone do
wbudowania, pomimo posiadanych atestéw oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskaé akceptacje Inwestora. Ewentualne proponowane

zamienniki muszg by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

2.2. Instalacje sanitarne

2.2.1. Instalacje wentylacji i klimatyzacji bytowej.

Materiaty stosowane przy wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, ciepta technologicznego, wentylacji
bytowej i klimatyzacji, s zawarte w zestawieniu przedmiaru kosztorysowego wg zasad niniejszej specyfikacji
technicznej.

Rozwigzania materiatowe oraz przyjete urzadzenia, elementy i technologie wyznaczajg standard.
Zastosowanie materiatdw réwnowaznych pod wzgledem wlasnosci techniczno- wytrzymatoSciowych,
wymiarowych, wszystkich innych uzytkowych (np. gwarancja, szczelno$¢ izolacji, akustyka) musi byc
zaakceptowane przez Inwestora i projektanta. Przy wykonywaniu Robdt instalacyjnych nalezy stosowac
wytgcznie materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na
obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, dozoru technicznego

i wymogami sanitarnymi.

2.2.2, Instalacje wodno-kanalizacyjne

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji wodno- kanalizacyjnych, pompowni pozarowej wg zasad
niniejszej specyfikacji technicznej s materiaty zawarte w zestawieniu przedmiaru kosztorysowego. Przyjety
standard rozwigzan materiatowych instalacji, armatury, urzadzen sanitarnych oraz stosowanych technologii
montazu winien by¢ zachowany w przypadku zastosowania zamiennych rozwigzan technicznych.

W szczegolnosci zachowane winny by¢ parametry hydrauliczne, wytrzymatosciowe, higieniczne i uzytkowe.
Zastosowanie rozwigzan zamiennych musi by¢ zaakceptowane przez Inwestora i projektanta.

Stosowa¢ mozna wytgcznie atestowane materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,

dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi.

2.3. Instalowanie ogrodzen i sprzetu ochronnego
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wg. zasad niniejszej specyfikacji technicznej s materiaty

zawarte w zestawieniu projektu wykonawczego i przedmiaru kosztorysowego. Materiaty przeznaczone do
wbudowania, pomimo posiadanych atestéw oraz $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
kazdorazowo przed wbudowaniem muszg uzyskaé akceptacje Inwestora. Ewentualne proponowane

zamienniki muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora i projektanta.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Instalowanie izolacji
Prace mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu mechanicznego

zaakceptowanego przez kierownika budowy i Inwestora.

3.2. Instalacje sanitarne
3.2.1. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

3.2.1.1.Instalacje centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Prace wykonywane sprzetem mechanicznym :

-dowdz materiatu i utozenie,

-praca na ruchomych pomostach roboczych z wykorzystaniem np. podnos$nikéw nozycowych
-wykonanie przewiertow i bruzd w Scianach i stropach,

Roboty reczne

-demontaz istniejgcych instalacji,

-utozenie rurociggow,

-wykonanie potaczen,

-wykonanie izolacji,

-sprawdzenie szczelnosci potaczen,

3.2.1.2.Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Prace wykonywane sprzetem mechanicznym :

-dowo6z materiatu i utozenie,

-praca na ruchomych pomostach roboczych z wykorzystaniem np. podnos$nikéw nozycowych
-dowdz central wentylacyjnych oraz zrédta chtodu,

-posadowienie i montaz central wentylacyjnych z wykorzystaniem dzwigu,
-wykonanie przewiertow i przekuc¢ w Scianach i stropach,

Roboty reczne

-demontaz istniejgcych instalacji,

-utozenie kanatdw, urzadzen oraz armatury wentylacyjnej,

-wykonanie konstrukcji wsporczych,

-wykonanie potaczen,

-wykonanie izolacji,

-sprawdzenie szczelnosci potaczen,



3.2.1.3. Instalacje freonowe
Prace wykonywane sprzetem mechanicznym :

-dowo6z materiatu i utozenie,

-posadowienie i montaz zrddta chtodu,

-mocowanie instalacji do konstrukcji obiektu,
-wykonanie przewiertow i bruzd w Scianach i stropach,
Roboty reczne

-utozenie rurociggow,

-wykonanie potaczen,

-wykonanie izolacji,

-sprzet do wykonywania prob cisnieniowych,
-sprawdzenie szczelnosci potaczen,

3.2.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

-demontaz istniejgcych instalacji wod-kan, montaz przewoddw, urzadzen, armatury i konstrukcji wsporczych
reczny przy uzyciu drobnego sprzetu mechanicznego oraz z wykorzystaniem rusztowan oraz podnosnika
nozycowego,

-w celu wiasciwego wykonania instalacji wewnetrznych wod.-kan. nalezy korzystac ze sprzetu wynikajgcego z
zatozonej technologii robdt. W szczegélnosci beda to zaciskarki do rur z tworzyw sztucznych, gwintownice dla
rur stalowych, elektronarzedzia do wykonania przewiertéw w przegrodach budowlanych i do mocowania rur i
przyboréw kanalizacyjnych.

-korzystac sie bedzie takze ze sprzetu stuzgcego do wykonania préb cisnienia.

3.3. Instalowanie ogrodzen i sprzetu ochronnego

Zalecane uzycie ciezkiego sprzetu:

- samochody dostawcze

- zuraw samochodowy

- podnosnik nozycowy

Montaz sprzetu ochronnego i poszczegolnych segmentéw ogrodzen reczny przy uzyciu drobnego sprzetu

mechanicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Dowdz materiatdw zwigzanych z montazem centrali wentylacyjnej, zrodta chtodu oraz pompowni pozarowej
realizowa¢ nalezy z wykorzystaniem samochoddw skrzyniowych o nosnosci dostosowanej do ciezaru
elementow.

Dtugos¢ skrzyni winna uwzglednia¢ handlowe dtugosci rur. Przewozone tadunki muszg by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu i przed mozliwoscig uszkodzenia. Spoiwa
zabezpieczone przed zamoknieciem i zawilgoceniem.

Pozostate wymagania zgodnie ze Specyfikacjg Ogolng Wykonania i Odbioru Robdt ST-01



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM
PODZIALU SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY I
KATEGORIE ROBOT.

STI-01.01 Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego CPV 45331100-7
Warunki wykonywania robdt wg wymogow ogodlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robdt
instalacyjnych oraz producenta urzadzen

Warunki wykonywania izolacji cieplnej i przeciwpozarowej rurociggdw i urzadzen wg wymogdow ogolnego
stosowania-wykonania , montazu i odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta izolacji.

Po zakonczeniu Robot nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Roboét , zastosowanych materiatdow i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie),

-sprawdzenie parametrow pracy instalacji (np. temperatury , ciSnienia, gtosnosci, przeptywu czynnika
grzewczego).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnos¢ Inspektora Nadzoru

STI-01.02 Instalacja wentylacji i klimatyzacji CPV 45331200-8
Warunki wykonywania robdt wg wymogow ogodlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robdt
instalacyjnych oraz producenta urzadzen

Warunki wykonywania izolacji cieplnej i przeciwpozarowej rurociggdw i urzadzen wg wymogdow ogolnego
stosowania-wykonania , montazu i odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta izolacji.

Po zakonczeniu Robot nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Roboét , zastosowanych materiatow i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie),

-sprawdzenie dziatania podtgczonej armatury

-sprawdzenie parametréw pracy instalacji (np. temperatury , cisnienia, przeptywu powietrza , gtosnosci).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnos¢ Inspektora Nadzoru

STI-01.04 Instalacja freonowa CPV 45331230-7
Warunki wykonywania robdt wg wymogdw ogdlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robot
instalacyjnych oraz producenta urzadzen.

Warunki wykonywania izolacji cieplnej, przeciwwilgociowej i przeciwpozarowej rurociggdow i urzadzen wg
wymogow ogdlnego stosowania-wykonania , montazu i odbioru roboét instalacyjnych oraz producenta izolacji.
Po zakonczeniu Robot nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Robodt , zastosowanych materiatdw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie),

-sprawdzenie parametréw pracy instalacji (np. temperatury , ci$nienia, gtosnosci).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnos¢ Inspektora Nadzoru



STI-01.05 Instalacja zimnej wody cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji i wody hydrantowej,

CPV 45332200-5
Warunki wykonywania robdt wg wymogow ogodlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robdt
instalacyjnych oraz producenta urzadzen
Warunki wykonywania izolacji cieplnej i przeciwpozarowej rurociggdw i urzadzen wg wymogdow ogolnego
stosowania-wykonania , montazu i odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta izolacji.
Po zakonczeniu Robot nalezy :
-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Roboét , zastosowanych materiatdéw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie),
-dokonac ogledzin zewnetrznych, sprawdzenia wymiardw, sprawdzenia podtgczenia weza, sprawdzenia
wydajnosci wodnej, sprawdzenie wydajnosci podczas jednoczesnego poboru wody, sprawdzenie ci$nienia,
-sprawdzenie parametréw pracy instalacji (np. temperatury , ci$nienia, gtosnosci).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnos¢ Inspektora Nadzoru

STI-01.06 Instalacja kanalizacji sanitarnej CPV 45332300-6
Warunki wykonywania robdt wg wymogow ogolnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robdt
instalacyjnych oraz producenta urzadzen oraz zgodnie z Polskimi Normami i S$wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Warunki wykonywania izolacji cieplnej i przeciwpozarowej rurociggdw i urzadzen wg wymogdw ogolnego
stosowania-wykonania , montazu i odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta izolacji.

Po zakonczeniu Robot nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Roboét , zastosowanych materiatdw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie)

-sprawdzenie parametréw pracy instalacji (np. gtosnosci).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnos¢ Inspektora Nadzoru

STI-01.06 Instalacja kanalizacji deszczowej CPV 45332300-6
Warunki wykonywania robdt wg wymogow ogodlnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robdt
instalacyjnych oraz producenta urzadzen oraz zgodnie z Polskimi Normami i S$wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Warunki wykonywania izolacji cieplnej i przeciwpozarowej rurociggdw i urzadzen wg wymogdw ogolnego
stosowania-wykonania , montazu i odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta izolacji.

Po zakonczeniu Robot nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Roboét , zastosowanych materiatdéw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie)

-sprawdzenie parametréw pracy instalacji (np. gtosnosci).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnos¢ Inspektora Nadzoru



STI-01.07 Instalacja kanalizacji ogolnosptawnej CPV 45332300-6
Warunki wykonywania robdt wg wymogow ogolnego stosowania-wykonania, montazu i odbioru robdt
instalacyjnych oraz producenta urzadzen oraz zgodnie z Polskimi Normami i $wiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Warunki wykonywania izolacji cieplnej i przeciwpozarowej rurociggdw i urzadzen wg wymogdow ogolnego
stosowania-wykonania , montazu i odbioru robdt instalacyjnych oraz producenta izolacji.

Po zakonczeniu Robot nalezy :

-sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania Roboét , zastosowanych materiatdéw i urzadzen (certyfikaty, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie)

-sprawdzenie parametréw pracy instalacji (np. gtosnosci).

Przy odbiorach obowigzkowa obecnos¢ Inspektora Nadzoru

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

Opis podstawowych dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdow i Robét budowlanych

zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-01. Dodatkowo odbidr

Robdt powinien by¢ wykonany zgodnie z Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych i

obejmowac:

dla instalacji c.0., wod-kan, pompowni pozarowej: badania szczelnosci, dziatania na zimno, zabezpieczen

antykorozyjnych, dziatania i szczelnosci na gorgco, badania regulatoréw, badania armatury,

dla instalacji wentylacji bytowej i klimatyzacji: kontrola dziatania centrali wentylacyjnej, wentylatoréw,

filtrdw, czerpni, przepustnic, klap i zaworéw pozarowych, sieci przewoddw, nawiewnikow i wywiewnikow,

badania szczelnosci, zabezpieczen antykorozyjnych, badania regulatoréw, badania armatury,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Opis podstawowych wymagan dotyczacych przedmiaru i obmiaru Robot zawarto w Specyfikacji Ogolnej
Warunkow Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST 01.

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materiatow. Obmiar Robdt obejmuje Roboty objete umowg oraz dodatkowe, nieprzewidziane
Roboty, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania Robot pomiedzy Wykonawca a
Inzynierem.

Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z przedmiarem Robdt opracowania kosztorysowego.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbioru prac dokonywac na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych opracowanych dla poszczegdlnych instalacji.

Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych warunkéw odbioru oprdocz zawartych w polskich przepisach
technicznych i Specyfikacji Ogolnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-01

Odbidr Robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prdb i pomiarow
oraz prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

Przedmiotem odbioréw i badan jest m.in:

-zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa,

-zastosowany materiat,

-potgczenie przewodow, kanatdw i armatury,

-szczelno$¢ przewodow, kanatdw i armatury,

-estetyka wykonania i funkcjonalnosc;

Odbiory robot przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i zalecenia

producentow dotyczace prob i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

9.0. ROZLICZENIE ROBOT

Opis podstawowych wymagan dotyczacych rozliczenia Robdt zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkow
Wykonania i odbioru robdt budowlanych ST-01.

Podstawe ptatnosci okresla umowa zawarta z Wykonawcg na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i
ciepta technologicznego, wentylacji mechanicznej bytowej i czeSciowej klimatyzacji, instalacji freonowej,
zimnej i cieptej wody uzytkowej, cyrkulacji wody p-poz oraz pompowni p-poz. zgodne z projektem
budowlanym i wykonawczym. Ptatno$¢ za powyzsze zawiera rowniez:

-koszt zakupu, dostawy oraz sktadowania ksztattek i materiatdw pomocniczych,

-koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

-koszty oznakowania,

Ceny na rurociggi, kanaty, izolacje, urzadzenia, armature i osprzet itd. bedg zawieraly, ale nie beda
ograniczone do, jak nastepuje:

-zaopatrzenia i dostarczenia na budowe wszystkich materiatow i elementéw instalacji wtaczajac wszystkie
straty, zniszczenia i wymiane wszystkich materiatow zakwestionowanych przez Inzyniera,

-pokrycia kosztu uzycia wyspecjalizowanego, lub wykonanego dla konkretnego celu wyposazenia do
wykonywania potaczen i montazu,

-magazynowania i transportu elementdw instalacji na budowie,

-przygotowania koncowek rur do potaczen,

-koszty tymczasowych podpor gdy sg konieczne,

-przecinania, obrdbki, ukosowania itp. rur po wbudowaniu odcinkow, ksztattek i zawordw w ich docelowych

miejscach,
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-naprawy wszystkich zniszczen,

-uktadania i fgczenia rur i kanatdw oraz ich taczenia z odcinkami specjalnymi,
-izolacji ochronnej elementéw przewodow,

-dostarczenia, transportu i mocowania wspornikow i konstrukgcji wsporczych,
-testowania przewoddw,

Platnos¢ zawiera rowniez koszt przeprowadzenia niezbednych prob, pomiaréw i odbiorow.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
-Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce
- SIWZ

- umowa z Inwestorem

- obowigzujace polskie przepisy prawne i polskie normy oraz normy zharmonizowane europejskie

11.0 PRZEPISY I OBOWIAZUJACE NORMY

BRANZA OGRZEWCZO — WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYINA
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z pdzn. zmiana-
mi).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., nr 121,
poz. 1138).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr
120, poz. 1126).
e Warunki

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo . Temperatury ogrzewanych pomieszczenn w budynkach
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo . Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo . Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-91/B-10405 Cieptownictwo .Sieci cieptownicze
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Wymagania i badania przy odbiorze

PN-91/B-02414 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instaladji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi . Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systemow cieptowniczych .Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych
Wymagania

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw . Wymagania i obliczenia

PN-91/B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600m3

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej . Wymagania

PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynkow. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach.

Oraz inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej

BRANZA WODNO - KANALIZACYJINA
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75, poz. 690 z p6zn. zmiana-
mi).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003 r., nr 121,
poz. 1138).
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 121, poz. Nr 1139).
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133).
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz. 2072).
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr
120, poz. 1126).
e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 wrzesnia 20000 r. w sprawie warunkéw jakim powinna od-
powiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania kon-
troli jakosci wody przez organy Inspekgcji Sanitarnej (Dz. U. z 2000 r., nr 82, poz. 937).
e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wydane przez Polskg Kor-

poracje Techniki Sanitarnej, Grzewczej Gazowej i Klimatyzacji 1994
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania.

PN-B- 10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne.

Wymagania ogdlne.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Oraz inne obowigzujgce normy i rozporzadzenia nie wymienione powyzej

12.0 INNE DOKUMENTY

2. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych

3. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych
4. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych
5. Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12. -Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji

kanalizacyjnych
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