UWAGI:

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy iistotne wymiary
na budowie.

2. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym
i zestawieniem materiatéw.

4. Sposdéb mocowania instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjne;.

5. Imiany w projekcie podlegajqg akceptacji projektanta.
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Wyktadzina PCV 2,5mm

Masa gruntujgca

Podkfad betonowy 5¢cm

Styropian twardy 5cm

Papa termozgrzewalna x1

Chudy beton 15¢cm

Podsypka piaskowa 20cm

Ptytki 2,5mm / Parkiet przemystowy (B')

Papa termozgrzewalna nawierzchniowa

Papa termozgrzewalna podktadowa

Styropian 20 cm ze spadkiem

Folia paroizolacyjna

Strop zelbetowy 18cm

Tynk cementowo-wapienny / Profile

systemowe sufitu podwiesznego (G')

Sufit podwieszany (G')

Masa gruntujgca

Podkiad betonowy 5cm

Styropian twardy 5cm

Papa termozgrzewalna x1

Chudy beton 15¢cm

Podsypka piaskowa 20cm

strop REI 60 ——

Y200 150 =22 150

Ptytki ceramiczne 1.5cm na kleju

Wylewka samopoziomujgca

Hydroizolacja

Styropian twardy 5cm

Strop istniejacy

Tynk cementowo-wapienny

Kostka brukowa z granitu 11x11 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 5¢cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego 10cm

Warstwa piasku stabilizujgcego min. 10 cm

Kostka brukowa z granitu 11x11 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 5¢cm

Podbudowa z kruszywa kamiennego 10cm

Warstwa piasku stabilizujgcego min. 10 cm

Izolacja wodochronna

Izolacja termiczna gr min. 10 cm

Izolacja wodochronna

Plyta wkonywana wedtug projektu konstrukciji

Ptytki ceramiczne 1.5cm na kleju

Wylewka samopoziomujgca

Hydroizolacja

Styropian twardy 5cm

Strop istniejacy

Profile systemowe sufitu podwiesznego

Sufit podwieszany
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Wyktadzina dywanowa

Wylewka samopoziomujgca

Styropian twardy 5cm

Strop istniejacy

Tynk cementowo-wapienny

Wyktadzina dywanowa / wyktadzina PCV (F"

Wylewka samopoziomujgca

Styropian twardy 5cm

Strop zelbetowy 18cm / 25¢m (F')

Profile systemowe sufitu podwiesznego

Sufit podwieszany

Wetna mineralna gr. 10cm

Folia PE gr. 0,02cm

Ptyta zbrojona gr. 15cm

Chudy beton gr. 10cm

Zageszczony piasek 15cm

Grunt rodzimy

Wyktadzina dywanowa

2x piyta niepalna np.:anitvlam gr. 22mm

Krawedziaki 30x120mm impregowane fobose

Pustka

Papa firestop o odpornosci RE 15

Papa termozgrzewalna podktadowa

Deskowanie gr. 25mm

Lekka konstrukcja drewniana

Izolacja z wetny 20cm

Paroizolacja

Strop istniejacy

Sufit podwieszany
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Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania
w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena.

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1
Zakres projekiu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe sali kinowo -

teatralnej na sale widowiskowo kinowq

Inwestor

Gmina Wielun, 98-300 Wielun,

Plac Kazimierza Wielkiego 1 tfel. 043 8860249

Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Branza
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»sound & Space” Robert Lebioda

60-682 POZNAN Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A

Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




