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1. Podstawa opracowania

e umowa z 2011 roku zawarta pomiedzy Gming Wielun z siedzibg przy Placu Kazimierza
Wielkiego 1, a Sound&Space Robert Lebioda ktérej przedmiotem zamdwienia jest
.Wykonanie koncepciji i projektu oraz petnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania
pn. “Rewitdlizacja zabytkowego centrum miasta Wielunia- modernizacja kino-teatru
LSyrena” w Wieluniu”

e projekt budowlany zamienny wykonany przez Sound&Space Robert Lebioda, listopad
2011

e akftualny wypis i wyrys z ewidencji gruntdw

e uzgodnienia z rzeczoznawcami (ppoz., sanepid,bhp)

Projekt wykonawczy zamienny spetnia wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (art. 34 P.B).
Przebudowe i rozbudowe obiektu budowlanego zaprojektowano zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w
sposdb zapewniagjgcy:

Spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:

a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd (art. 5 P.B)

2. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy zamienny Europejskiego Centrum Kultury,
Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena, mieszczgcego sie przy ulicy Narutowicza 2 w Wieluniu (obreb 7 dziatka 281/1).
Projekt jest zgodny z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
zatwierdzonego uchwatg nr XLI/427/06 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 czerwca 2006 roku w
sprawie migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Starego Miasta i terendw
przylegtych.

Projekt obejmuje przebudowe poziomu piwnic, dostosowanie gtéwnej Sali ,Kino-teatru Syrena” do
funkcji sali widowiskowej wraz z zapleczem i kabing projekcyjng, przebudowe istniejgcej klatki

schodowej oraz rozbudowe o nowq klatke schodowq, korekte geometrii czesci dachu, przytgcza.
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3. Charakterystyka ogéina

3.1. Charakterystyczne parametry

POWIERZCHNIA

Projektowanej rozbudowy 63,86 m?
Przebudowywanej czesci budynku 589,15 m?
Uzytkowa projektowanej rozbudowy 80,74m?2

Uzytkowa czesci przebudowywanej budynku | 909.31 m2

KUBATURA BRUTTO

Budynku przebudowywanego 5655m3
Budynku rozbudowywanego 669.6 m3
tgcznie 6324 m3
Wysokos¢(od poziomu 0,00) 10.8m

3.2. Przeznaczenie obiektiu

Projekt przebudowy i rozbudowy Wielunskiego Kino Teatru ,Syrena” zaktada przystosowanie sali do
obecnych przepisdw budowlanych, bhp, przepiséw pozarowych oraz potrzeb oséb
niepetnosprawnych oraz dostosowanie sali gtdwnej do funkcji Sali widowiskowej.

3.3. Projektowana rozbudowa

Rozbudowa w czesci wschodniej obejmuje dwie kondygnacje nadziemne i nie przekracza
ustalonej linii zabudowy.

Rozbudowa graniczgca z dziatkg 281/2 nalezgcg do spdtdzielni ,Sawikon’” uwarunkowana jest
.(...) naprawq nawierzchni placu po zakon czeniu robot budowlanych.”

W usytuowanie budynku kino teatru Syrena w granicy dziatki powotujemy sie na §9 w Uchwale Nr
XLI/427 /06 Rady Miejskiej w Wieluniu z dnia 2 czerwca 2006 roku (...)

Rozbudowywang cze$c¢ stanowi klatka schodowa, ktéra spetnia role pionowej drogi ewakuacyjne;j.
3.4. Opis rozwigzan funkcjonalnych

Przebudowywany budynek Kino - Teatru ,Syrena” zachowuje swojg dotychczasowq funkcje sali
wielofunkcyjnej.

W czesci podziemnej budynku zaprojektowane zostaty garderoby oraz orkiestron, dostepne z nowo
projektowanej klatki schodowe;.

3.5. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych

Wejscie dla oséb niepetnosprawnych do sali jest przewidziane od wschodniej strony budynku
poprzez nowo projektowanqg cze$c. Osoba poruszajgca sie na wdzku ma zapewniony dostep

zaréwno na widownie (brak réznicy poziomdw) jak i na scene (za pomocg platformy).
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Na sali zaprojektowano dwa miejsca dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwaldzikich.
Balustrady przy tych miejscach wykonac ze szkta bezpiecznego.
3.6. Przestanianie i zastanianie

Projektowana rozbudowa nie stwarza niekorzystnych warunkdw nastonecznienia oraz nie jest

zroédtem przestaniania dla budynkow sgsiednich.

Odlegto$¢ budynku od

przeznaczonych na pobyt ludzi

Nowa cze$¢ budynku kina nie pogorszy stanu istniejgcego.

§ 13 a) wysokosc przestaniania - dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m,

innych obiektéw umozliwia naturalne oswietlenie pomieszczen

4, Odlegtosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, mogq by¢ zmniejszone nie wie cej niz o potowe

w

zabudowie srodmiejskiej.

3.7. Ochrona przed hatasem

Projektowany budynek spetnia wymagania dotyczgce ochrony przed hatasem.

4. Zestawienie Powierzchni

4.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen piwnicy

nr  porn | ndzwa pomieszczenia wiylkonczenie posadzki pawierzehnia m®
—1,/ 01 klatka schodowo plytki ceramiczne 16,78
-1/ 02 | korytarz ptytki ceramiczne 4,93
—1,/ D2a| pem. gospodarcze wyktadzina PYVC 217
—1/ 03 muaogazyn warsztotu wykfadzinag PWC 7,95
-1/ 04 warsztat wykfadzing PWC 11,72
—1/ 05 | pom. wymiennikowni wyktadzinag PWC 13,75
—1/ 08B toaleta piytki ceramiczne 9,52
-1,/ 97 | peczekalnia plytki ceramiczne 55,70
-1,/ 08 garderoba darmska parkiet przemysfowy 21,18
—1/ 09 toaleta piytki ceramiczrne 3,88
-1/ 10 toaleta plytki ceramiczne 3,88
-1/ 11 garderoba meska parkiet przemystowy 21.68
—1/ 12 pem. gospodarcze wykfadzing POV 3,22
-1/ 13 orkiestron parkiet przemyfowy 32,62
-1/ 14 rozdielnia elektryczng posdzka betornowa 8,19
E A ZEM: 217,17
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4.2, Zestawienie powierzchni pomieszczen parteru

nroopem | nazwd pemieszczenia wykonczenie pesadzki powierzchnia m®
0 S korytarz piytkl ceramiczne 38,10
20 /2 | klotka schedowa piytki ceramiczne 16,80
¢ S 3 | korytarz plytki ceramiczne 17,77
0/ 4 | we piytkl ceramiczne 3,58
x0 /5 | we plytki ceromiczne 5,09
0 / 6 | magamn wyktadzina PCY 3,15
0 /S 7 | magazwn wiktadzina PCY 21,05
0 / 8 | magazyn wyktadzina PCY 9,52
0 4/ 9 | scena parkiet przemystowy 139,58
#0 / 10| sdla kingwa parkiet przemysfowy 273,45
+0 /11| komunikacja pivtki ceramiczne 18,48
+0 / 12| porn. techniczne forbo epoksydowa do betorqu 3,73
R A& ZEM: 550,28

4.3. Zestawienie powierzchni pomieszczen pierwszego pietra

nr pom | nazwa pomieszezenia wykonczenie posadzki powierzchnia m?®
+1 /1 klatka schodawa piytki ceramiczne 4,62
+1 / 2 | korytarz piytki ceramiczne 14,58
+1 / 3 | magazyn wykiadzing PVC 9,27
+1 / 4 | pomn. gospedarcze ptythi ceramiczne 11,58
+1 / 5 | korytarz piytki ceramiczne 9,55
+1 / B | pom. socjalne piytki ceramiczne 7,640

+1 /7 | we ptythi ceramiczne 11,65
+1 / 8 | pomn. instruktoréw wyktodzing dywanowa 21,405
+1 /9 administracjo wykfadzing dywanowa 9,32

+1 / 9 | balkon ptytki ceramiczne 5,76

+1 / 11| balken widownia wykiadzing dywanowa 102,74
+1 /12| komunikacja piytki ceramiczne 16,88
+1 / 13| kabino prajekeyina ptytki ceramiczne 36,20

RAZEM 261,98
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5. Forma architektoniczna i sposéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Forma architektoniczna i sposdb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.

Budynek Wielunskiego Kino -Teatru ,Syrena” zostat rozbudowany w czesci wschodniej o dwie

kondygnacije.

Podziat okien na elewacji pdtnocnej zostaje niezmieniony, tak, aby zachowad¢ charakter ulicy

Augustianskie;j.

Forma budynku w petni odpowiada jego funkcji, a stonowana kolorystyka obiektu wpisuje sie w

istniejgcqg zabudowe. Nowoprojektowang cze$¢ malowad na kolor brgzowo-z6tty.,

6. Wykonczenie wnetrza budynku

Podtogi

ptytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary 40x40 cm
farba epoksydowa do betonu BETONMAL

ptytki Affron 32.5x32.5 Paradyz

wyktadzina podtogowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
parkiet przemystowy Merbau

wyktadzina podtogowa np. Burmatex 12102

doktadne rozmieszczenie zaprojektowanych oktadzin zawiera ,Tom7 Aranzacja wnetrza”

6.2,

Konstrukcja podtogi scenicznej:

Deski sceniczne — tarcica suszona komorowo do wilgotnosci 7+2% np. parkiet przemystowy
merbau

Klasa tarcicy : deski klasy A zgodnie z normg EN 13990

Materiat powinien by¢ nie odzywiczony i bezseczny, pozyskany z cze$ci odziomkowej,
twardzielowej pnia

Deski powinny posiadac tzw. ,stdj stojgcy” (deska ,okretowa”) - dopuszcza sie odchylenie
stoja od pionu max: 15%

Deski powinny by¢ obustronnie heblowane,

Legary tarcica o parametrach wilgotnosciowych jak tarcica na deski sceniczne j/w

Filc fechniczny lub mata korkowa - grubosci 3 — 5 mm, jako podktadka pod legary. Przed
utozeniem filc nalezy zaimpregnowacd preparatem solnym.

legar 45x70 mm w rozstawie osiowym 415,0mm, strugany czterostronnie, Przed utozeniem
legary nalezy zaimpregnowac¢ dwukrotnie, czterostronnie preparatem solnym.

Ptyta OSB 3 gr. 22,0mm mocowana do legaréw wkretami oraz gwozdziami pierscieniowymi.
Przed utozeniem ptyte OSB nalezy zaimpregnowac dwukrotnie, czterostronnie preparatem

solnym.
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6.3.

6.4.

Deska sosnowa 28x110x2490/+- 415,0mm na pidro i wpust utozone poprzecznie do legardw.
Miejsca tgczen krotkich krawedzi, tylko nad legarem. Mocowanie deski przez przybicie
pneumatyczne przez piéro pod kgtem 45 st. Przed utozeniem i w trakcie montazu deski
nalezy zaimpregnowad przeciwpozarowo, dwukrotnie, czterostronnie preparatem solnym
Wykonac¢ legarowanie jako swobodnie lezgce na podktadach elastycznych : filc
techniczny lub mata korkowa gr 3-5mm

Zachowac¢ szczeliny dylatacyjne - strefa winna pozosta¢ wolna w celu spetnienia swej
funkcji kompensacji zmian wymiaréw drewna

Zabezpieczenie przeciwpozarowe wykona¢ po zamontowaniu podtogi, preparatem
solowym zgodnie z karta techniczna wyrobu

szlifowanie i szpachlowanie powierzchni

Impregnat solny, przeciwpozarowy do drewna i filcu np. Fobos M 4

Impregnat barwigcy , kolor czarny, matowy pozostawiajgcy widoczny rysunek stojow,
zabezpieczajgcy przed wycieraniem impregnatu solnego, odporny na $cierania wilgotnym
materiatem — np. Tikurilla

lokierowanie lakierem PU 2 skt.

Materiat ttumigcy akustycznie umieszczany pomiedzy legarami — wetna mineralna, nie
pylagca lub np. keramzyt.

Sciany

Wykonczone tynkiem cem-wap kategorii lll, gipsowane i szlifowane do gtadzi, pomalowane
| warstwg farby gruntujgcej emulsyjnej do wnetrz. W pomieszczeniach komunikacji ogolnej
sciany malujemy 2-krotnie farbg emulsyjng do wnetrz.

malowane np. DECORAL RAL 9016

malowane np. DECORAL RAL 7047

tynk wewnetrzny efekt surowego betonu Caparal

ptytki S - Castanio 1 250x360mm, Tubqgdzin,

ptytki MS - Castanio 1 300x300mm,

panele akustyczne perforowane szczelinowe np. Wallton kolor - dgb szary

ustrdj akustyczny tkaninowy np. Wallton (zgodnie z projektem akustyki- oddzielne
opracowanie), malowane np. DECORAL RAL 9017

panele akustyczne perforowane szczelinowe lub bez perforacji np. Wallton

ptytki W-White RT 593x327 Tubqdzin uktadane w pasie pomiedzy meblami

doktadne rozmieszczenie zaprojektowanych oktadzin zawiera ,Tom7 Aranzacja wnetrza”

Sufity
malowane np. DECORAL RAL 9016
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6.5.

podwieszany - ptyty gipsowo karfonowe wodoodporne (H2), pomalowane na kolor biaty
RAL 9016 np. Dekoral

podwieszany ptytowy, 60x60cm, ukryta konstrukcja nosna,

podwieszany - ptyty gipsowo karfonowe wodoodporne (H2), pomalowane na kolor biaty
RAL 9016 np. Dekoral

uktad akustyczny rezonansowo — porowaty, ptytowy, kolor czarny

ustroje rezonansowe wielowarstwowe np. Wallton kolor malowane np. DECORAL RAL 9017

(zgodnie z projektem akustyki- oddzielne opracowanie)

doktadne rozmieszczenie zaprojektowanych oktadzin zawiera ,Tom7 Aranzacja wnetrza”

Wykonczenie zewnetrzne budynku.

Gzyms- tynk cienkowarstwowy mineralny gtadki kolor bezowy
Sciany zewnetrzne - jasny brgz wpadajgcy w 26ty

Cokot ciemny brgz

Dach - przekrycie papa RE-15

Obroébki blacharskie — stalowe powlekane cynkiem

Rynny, rury spustowe - stalowe powlekane cynkiem

Parapety zewnetrzne — aluminiowe malowane proszkowo RAL 8017
Balustrady - stal nierdzewna

Materiaty izolacji termicznej:

- Stropodach: styropian - 30cm

- Sciany istniejgce: styropian -12cm

Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciw korozji biologicznej.

Zabezpieczenie elementdw stalowych.

Wszystkie elementy stalowe oczysci¢ do 3-go stopnia czystosci i malowac dwa razy farbg
ftfalowq do gruntowania miniowq 60 % i trzy razy farbg ftalowg do ogdinego stosowania.

Zdbezpieczenie elementdw drewnianych.

Elementy drewniane impregnowac¢ cisnieniowo przeciwogniowo i przeciw korozji
biologicznej np. Fobos. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie impregnacii

zanurzeniowej wg wytycznych producenta impregnatu.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61al fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: sound@space.pl
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena.

str10



6.6. Stolarka

Stolarka aluminiowa, opis wg. zestawienia stolarki i rzutdéw kondygnaciji

7. Opis stanu technicznego budynku

7.1. Ogodlna charakterystyka budynku
Budynek wzniesiony w technologii tfradycyjnej murowanej ze stropodachem zelbetowym. Funkcja
budynku pozostata niezmienna od chwili wybudowania. Obiekt o funkcji kinowej z mozliwoscig
organizowania przedstawien i wystepow. W czesciach socjalnych obecnie stuzg do obstugi domu
kultury. Budynek wzniesiony w potowie XX wieku.
7.2. Opis elementow istniejgcych
a) Fundamenty. Fundamenty betonowo-ceglane w postaci taw i stép
b) Sciany. Sciany piwnic gr.25-65cm wykonane z cegty ceramicznej
Sciany przyziemia
Sciany przyziemia wykonane z cegty petnej na zaprawie wapiennej i cementowo-wapienne;.
Grubos¢ scian wewnetrznych i zewnetrznych ok.43-65cm.
Sciany dziatowe
W poziomie piwnicy gr.12cm z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapienne;.

¢) Scena. Konstrukcja sceny w postaci stropu zelbetowego na belkach stalowych opartych na
scianach pod sceng,.

d) Widownia. W budynku kina w poziomie parteru znajduje sie widownia posadowiona na
podtozu gruntowym

e) Stropodachy. Budynek przekrywa stropodach zelbetowy ptaski z uktadem kopertowych
spadkéw wykonanych z z zasypki lub ocieplenia. Pokrycie stropodachdw papg.

f) Wykonczenie zewnetrzne i obrdbki. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne tynkowane tynkiem
cem.- wapiennym, tynki sufitbw cem.-wapienne na trzcinie. Obrdbki blacharskie oraz rury spustowe
i rynny z blachy ocynkowane;.

7.3. Ocena stanu technicznego budynku

a) Fundamenty. Na podstawie obserwacji scian oraz stropéw nie stwierdzono peknie¢ ani
zarysowan Swiadczgcych o nieprawidtowej pracy fundamentéw lub niedostatecznej noSnosci
podtoza gruntowego.

Fundamenty pod budynkiem majg dostateczng nosnos¢ , nie wykazujg nadmiernych osiadan co
stanowi o poprawnej ich pracy. Projektowana rozbudowa nie wptynie niekorzystnie na dalszg
prace fundamentdw. W chwili obecnej nie ma koniecznosci dodatkowego wzmachiania czy

przebudowy isthiejgcych fundamentow.
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b) Sciany. Na podstawie obserwacji scian zewnetrznych oraz wewnetrznych konstrukcyjnych nie
stwierdzono zarysowan lub pekniec Swiadczgcych o przekroczeniu standw granicznych nosSnosci
scian. Stan techniczny $cian jest dobry i umozliwia wykonanie projektowanej rozoudowy budynku.

c) Stropy. Stan techniczny stropu pod sceng jest zty . Widoczne sq liczne zarysowania
Swiadczqgce o przekroczeniu standw granicznych ptyty stropowej. Strop zakwalifikowano do petnej
wymiany na monolityczny zelbetowy. Stropy miedzy kondygnacyjne sg w dobrym stanie
technicznym i nie wymagajg wzmocnien.

d) Stropodach. Stropodachy istniejgce sg w dobrym stanie technicznym. Wymiany wymaga
pokrycie oraz zaleca sie wymiane warstw ocieplenie na nowe.

e) Podsumowanie. Istniejgcy budynek jest w dobrym stanie technicznym. Cze$¢ elementdw
takich jak pokrycie oraz podtoga sceny wymaga remontu. Pozostate elementy konstrukcyjne
nadajg sie do dalszego wykorzystania bez wykonywania wzmocnien. Projektowane roboty w
budynku oraz rozbudowa nie wptynie niekorzystnie na prace catego budynku.

7.4. Opis techniczny projektowanych zmian

7.4.1. Ogdina charakterystyka zakresu opracowania

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku stanowigcego obiekt wielofunkcyjny domu
kultury. Zakres projektowanych zmian obejmuje od strony bocznej dobudowe dwukondygnacyjnej
czesci komunikacje z weztem sanitarnym wc na parterze oraz pomieszczeniami na dalszych
kondygnacjach . Wewnatrz budynku zaprojektowano szereg zmian umozliwiajgcych dostosowanie
obiektu do potrzeb aktualnych przepisdbw i norm. Przebudowa schoddw na widownie oraz
wykonanie szeregu otwordw w $cianach istniejgcych. Rozbiérka balkonu widowni . CzeSciowe
zamurowania istniejgcych otworéw. Wzmocnienie odcinkéw $cian zewnetrznych poprzez
zastosowanie $ciggéw. Przy wykonywaniu robdt rozbidrkowych, konieczne jest wyniesienie
nieaktywnego pieca z pomieszczenia wymiennikowi.

7.4.2. Zakres opracowania projektu

Rozbudowe zaprojektowano dla Il -strefy obcigzenia sniegiem, |-strefy obcigzenia wiatrem, |-strefy
przemarzania gruntu. Projekt nie przewiduje posadowienia na terenach szkdéd gdrniczych.
Dopuszczalny obliczeniowy opdr podtoza pod fundamentem 0,15MPa

c) Wykaz norm na podstawie ktérych zaprojektowano konstrukcje budynku

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

PN-80/B-02010/Az-1  Obcigzenie $niegiem.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie.
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PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-20/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Aktualne przepisy prawne oraz literatura obejmujgca przedmiot opracowania.
7.4.3. Zatozenia przyjete do projektowania
Zaprojektowano dobudowe w technologii szkieletowej — gtdwny uktad konstrukcyjny stupowo
ryglowy ze stropami ptytowymi zelbetowymi.
Do obliczen poszczegdinych elementéw budynku przyjeto nastepujgce schematy statyczne
- ptyty stropu ciggte wolnopodparte
- podciggi o schemacie belki wieloprzestowej wolnopodpartej
- stupy sztywno zamocowane w fundamencie z przegubowym oparciem podciggow
- odpdr gruntu liniowy
Przyjete obcigzenia charakterystyczne zmienne:
Obcigzenie sniegiem 1,20 kKN/m2
Obcigzenie wiatrem 0,39 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe stropdw sceny5,00 kN/m?2
Obcigzenie uzytkowe stropdw komunikacji 4,00 kN/m2
74.4. Warunki gruntowo-wodne
Nie wykonano badan gruntowych. Stwierdzono, ze woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia oraz , ze dopuszczalny jednostkowy obliczeniowy opdr podtoza wynosi g=150kPa.
7.5. Dobudowa jednokondygnacyjna
7.5.1. Fundamenty.
Dobudowe do istniejgcego budynku posadowiono na stopach oraz tawach fundamentowych o
wys. 40cm. Zaprojektowano takze S$cianke oporowq oddzielojgcq fose orkiestry od widowni.
Scianka o gr.25cm o szeroko$c stopy 80cm. . Fundamenty nalezy posadowi¢ na warstwie chudego
betonu B-7.,5 gr. 10cm.
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych B-6 na zaprawie cem. Klasy M5.
Izolacje poziomg fundamentéw wykona¢ z papy asfalfowej na chudym betonie, pionowq
wykona¢ obustronnie z Dysperbitu.

Betonowanie fundamentdw nalezy rozpoczglé niezwtocznie po wykonaniu wykopdw dby nie

dopusci¢ do nadmiernego odprezenia gruntdw oraz ewentualnego ich uplastycznienia pod

wptywem dziatania wéd opadowych, W razie uplastycznienia - warstwe gruntu naruszong nalezy

wybrac i zastgpic jg chudym betonem.

Wykopy przy budynku istniejgcym nalezy wykonac ostroznie — recznie . Wykopy oraz wylewanie

stép fundamentowych_przy budynku king nalezy robi¢ w cyklu co druga stopa. Po zwigzaniu

betonu mozna wykonac wykopy oraz stopy pozostate.

Beton B25, stal zbrojeniowa Alll, AO.
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7.5.2. Stupy zelbetowe

Uktad konstrukcyjny dobudowy zapewnia niezalezng prace budynku nowego i istniejgcego.
Zapewniono to dzieki zastosowaniu uktadu stupowego. Stupy odsadzono od $ciany podtuznej
widowni. Zaprojektowano stupy zelbetowe o przekroju 25x25cm ( przy $cianie budynku istniejgcego
) i rdzenie 30x35cm ( w Scianie nowoprojektowanej ) zbrojone pretami podtuznymi 116, strzemiona
[16. Zbrojenie stupdw nalezy prowadzi¢ przez podciggi a tgczenie na zaktad wykonaé ponad
gdérng ptaszczyzng podciggdw. Stupy zelbetowe w gruncie nalezy zaizolowac Dysperbitem. Stupy
stanowiqg konstrukcje nosng dla stropdw oraz elementéw stalowych wsporczych fasady zelbetowe;.
Z tego wzgledu stupy zewnetrzne wychodzqg ponad stropodach i kohczg sie 10cm ponizej gornej
krawedzi sciany ostonowej. Beton B25, stal zbrojeniowa Alll, AO.
7.5.3. $ciany zewnetrzne
Zaprojektowano $ciany zewnetrzne z pustakdw POROTHERM 10MPa gr.44dcm na zaprawie
termiczne;j.
7.5.4. Podciqgi zelbetowe
Zaprojektowano podciggi zelbetowe o wymiarach 25x45cm  Beton B25, stal zbrojeniowa Alll, AC.
7.6. Roboty wewnetrzne w budynku istniejgcym
7.6.1. Wzmochienie filarébw murowanych powstatych przy przebijaniu otworéw
Filary murowane wskazane na rzutach powstate po wykonaniu nowych otwordw nalezy wzmocnic
poprzez obtozenie ich w naroznikach kgtownikami stalowymi 100x100x10. Kgtowniki nalezy tqgczy¢
ze sobq przewigzkami z blach 8x80 poprzez spawanie. Elementy stalowe oczyszczone do 2-ego
stopnia zabezpieczy¢ poprzez malowanie farbg miniowq. Stal profilowa St3S, elektrody ER 1.46 .
Wzmocnienia filaréw wykonywac przy podstemplowanych stropach.
7.6.2. wykonanie nowych lub istniejgcych otworéw drzwiowych

Wewnatrz budynku zaprojektowano przebicia otwordw w $cianach istniejgcych. Nowe

otwory nalezy przesklepiac profilami stalowymi dwuteowymi. llos¢ i wysokos$¢ profili zalezy od
szerokosci otworu i grubosci sciany — zostata podana na rzutach konstrukcji.
Wykonanie kazdego przebicia nalezy wykonac¢ etapowo. Na poczatku na dtugosci osadzanej
belki podstemplowacé strop nad otworem po obu stronach poszerzanego nadproza w odlegtosci
ok.80cm od nadproza. Nalezy z jednej strony wykonac¢ bruzde dla osadzenia belki stalowej .
Szeroko$¢ bruzdy dobra¢ dla potowy belek wystepujgcych nad danym otworem. Bruzde nalezy
wypetni¢ zaprawg cem. klasy M8 o grubosci umozliwiajgcej obsadzenie w bruzdzie nowej belki.
Grubos¢ zaprawy musi bys$ tak dobrana aby zaprawa wypetniata przestrzenie pomiedzy murem a
stopkami belek. Dodatkowo pomiedzy murem a goérng stopkg belki nalezy umiesci¢ kliny
drewniane dla poprawienia kontaktu belki ze $ciang. Belki nalezy obtozy¢ siatkg Rabitza. Po
catkowitym stwardnieniu zaprawy nalezy catg czynnos$¢ powtodrzyE po drugiej stronie sciany. Po

obsadzeniu belek z obu stron nalezy je skreci¢ sworzniami M16 co 60cm. Po stwardnieniu zaprawy

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61al fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: sound@space.pl
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena.

str14



mozna wyciggngc¢ drewniane kliny , miejsca po nich wypetni¢ zaprawq oraz przystqpic do rozkucia
sciany do szerokosci projektowane; .

Belki opiera¢ na poduszkach z betonu B20 gr.10cm.

Belki stalowe oczyszczone do 2-ego stopnia zabezpieczyE poprzez malowanie farbg
miniowq.

Stal profilowa St3S, elekirody ER 1.46
7.6.3. Projektowane zamurowania
Wszystkie zamurowania otworéw wykonac z cegty petnej klasy 150 na zaprawie cem.-wap. Klasy
MS.
7.6.4. Strop pod scenqg
Strop istniejgcy nalezy rozebra¢. Nowy strop wykonac¢ Zzelbetowy wykonywany na mokro na

budowie.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

8.1. Ogodlna charakterystyka obiektu.
Przebudowywany budynek Kino — Teatru ,Syrena” zachowuje swojqg dotychczasowqg
funkcje sali wielofunkcyjnej.
Przebudowa obejmuje:
W czesci podziemnej budynku zaprojektowane zostaty garderoby oraz orkiestron,
dostepne z nowo projektowanej klatki schodowej.
Na parterze zaprojektowano przebudowe sali kinowej wraz z balkonem i scenag,

zmodernizowano zaplecze magazynowe wraz z sanitariatami  przylegajgcymi  do

sceny,
Na pietrze zaprojektowano pomieszczenia administracyjne, socjalne oraz sanitariaty.
W czeséci elewacji wschodniej od strony dziedzihca zaprojektowano nowa wydzielong

klatke schodowq tgczgcq wszystkie przebudowywane kondygnacje
Przebudowywany budynek uzytecznosci publicznej posiada trzy kondygnacje i jest
czes$ciowo podpiwniczony.
Powierzchnia przebudowywanej czesci budynku 589,15 m?
Powierzchnia uzytkowa czesci przebudowywanej budynku 909,31 m2
8.2. Kwailifikacja pozarowa budynku
a) Kwalifikacja ze wzgledu na wysokosé
Ze wzgledu na wysoko$¢ budynek kwalifikuje sie do grupy budynkdw niskich (N). Jego wysokos¢
jest mniejsza niz 12 m.

b) Kwalifikacja pozarowa
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Ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowq budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
(ZL). Bedg w nim wystepowaty pomieszczenia kwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Il
Magazyn, pomieszczenie techniczne sqg funkcjonalnie zwigzane z podstawowq funkcjg budynku i
znajduje sie w ramach strefy ZL Il (kondygnacja podziemna).

8.3. Odlegtosci od innych budynkéw - wymagania.
Projektowany przebudowywany budynek usytuowany jest z trzech stron na granicy dziatki,
od strony dziedzihca znajduje sie niezabudowana powierzchnia dziatki (pas o zmiennej
szerokosci 2,5 i 6m, ) ktéra czeSciowo wykorzystywana jest pod nowprojektowng klatke
schodowqg
Sciany zewnetrzne projektowanego budynku od strony granicy dziatki spetnicjg warunek
posiadania na powierzchni co najmniej 65 % klase odpornosci ogniowej (E) wymagang dla
scian zewnetrznych przedmiotowego obiektu.
Usytuowanie przebudowywanego budynku:
A od strony pdétnocnej graniczy z ulicg Augustianskg a nastepnie z budynkiem
mieszkalno ustugowym, odlegto$¢ pomiedzy przebudowywanym a istniejgcym budynkiem
wynosi 12,74m,
A od strony wschodnie;j:
od ulicy Augustynskiej do przebudowywanej czesci dwukondygnacyjnej budynku przylega
istniejgcy ustugowy budynek dwukondygnacyjny, natomiast od ulicy Narutowicza przylega
budynek jednokondygnacyjny, sciana na elewacji wschodniej pomiedzy przylegtymi do
niej budynkami posiada odporno$¢ REl 120, a znajdujgce sie w niej otwory El 60
A od strony potudniowej graniczy z ulicg Narutowicza a nastepnie z budynkiem
mieszkalnym, odlegto$¢ pomiedzy przebudowywanym a istniejgcym budynkiem wynosi
12,67 m,
A od strony zachodniej graniczy z ulicg Ewangelickg a nastepnie z budynkiem
uzytecznosci publicznej, odlegto$¢ pomiedzy przebudowywanym a istniejgcym budynkiem
wynosi 23,49 m,

8.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Funkcja budynku nie zaktada wystepowania pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
kwalifikowanych do zagrozonych wybuchem.
8.5. Strefy pozarowe

W zakresie przebudowanej i rozbudowywanej czesci budynku wydzielono trzy strefy pozarowe z
wydzielonymi pozarowo ewakuacyjnymi klatkami schodowymi.
Strefanr 1ZLII
Poziom -1
Strefanr2 ZL |
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Poziom O w czesci budynku bedgcej w zakresie opracowania projektu budowlanego zamiennego
Sterfa nr 3 ZL Il
Poziom 1 w czesci budynku bedqgcej w zakresie opracowania projektu budowlanego zamiennego
Wydzielone klatki schodowe jedna przy zapleczu sceny druga przy wejsciach na sale prowadzgca
z balkonu na dziedziniec zewnetrzny.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej wynosi 8000 m3. Zaprojektowana strefa posiada
powierzchnie mniejszq.

Kottownia posiada $ciany wewnetrzne o odpornosci ogniowe;j EI60, drzwi w tej scianie p.poz -
EI30.

Pomieszczenia magazynowe sg funkcjonalnie powigzane z zasadniczym przeznaczeniem
budynku i nie wymagajg wydzielenia p.poz.
8.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Budynek wymaga zaprojektowania w klasie odpornosci pozarowej ,C”.
8.7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budowlanych

Poszczegdlne elementy budowlane nalezy wykona¢ w nastepujgcych klasach odpornosci

ognhiowej:
ELEMENT KLASA ODPORNOSCI
BUDOWLANY OGNIOWEJ 3)
Strop nad sceng REI 60
Strop nad piwnicg REI 60
Sciany obudowujgce klatke schodowqg REI 60
Projektowana $ciana zewnetrzna 1) 2) REI 120
Przekrycie dachu RE 15 4)
Biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

Sciany i stropy kottowni i pomieszczenia technicznego  El 60
Drzwi do kottowni i pomieszczenia technicznego El 30
(otwierane na zewnatrz)

Strop nad kottownig REI 60

Sciana wewnetrzna 1) EI15

A Poniewaz sciana oddzielenia przeciwpozarowego na pietrze bedzie wykonana na stropie,
strop ten musi posiadac klase odpornosci ogniowej REI 120.
A Djezeli przegroda jest cze$cig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria

nos$nosci ogniowej /R/ odpowiednio do wymagan gtdwnej konstrukcji nosnej i konstrukcji dachu,
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A 2) klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem
ze stropem,

A 3)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i
dylatacjami,

A lstniejgce przekrycie dachu wymienic na pokrycie z materiatu: papa firestop RE15

utozonym na deskowaniu

W przypadku zastosowania elementow budowlanych stalowych nalezy je zabezpieczyé
ogniochronnie do zgdanej klasy odpornosci ogniowej, okreslonej wyzej.

Zabezpieczenia te mozna wykonac¢ z zastosowaniem farb ogniochronnych, np. FLAME
CONTROL NO 173, STEELGUARD lub ptytami z aprobatg techniczng ITB.
8.8. Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego oraz

zamknieé znajdujgcych sie w nich otworéw

Klasa odpornosci pozarowej budynku
Klasa C

Klasa odpornosci ogniowej

elementéw oddzielenia przeciwpozarowego

Scian i stropdw, z wyjgtkiem stropdw w ZL
REI 120

stropdw w ZL
REI 60

drzwi przeciwpozarowych lub innych zamknie¢ przeciwpozarowych
El-60

e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢é na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornos$ci ogniowej nie nizszej od
odpornosci ogniowej tej sciany

e Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowad pionowy
pas z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

8.9. Elementy zelbetowe i murowe
W celu zapewnienia wymaganej klasy odpornosci ogniowej - nalezy projektowac zgodnie z
zasadami okresSlonymi w ,Wytycznych” [TB (22). Elementy budowlane, od ktdrych
wymagana jest odporno$¢ ogniowa, dostarczane przez producenta (dystrybutora)

powinny posiada¢ odpowiedni certyfikat potwierdzajgcy klase odpornosci ogniowej.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61al fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: sound@space.pl
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena.

strl8




8.10. Elementy wykonczenia wnetrz

A jako elementy wykonczenia wnetrz nalezy zastosowac materiaty niepalne lub nie zapailne.
A na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacii, stosowanie materiatdw i
wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

A stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobdéw tatwo zapalnych, kitdrych
produkty rozktadu termicznego sq bardzo toksyczne lub intensywnie dymiqce, jest zabronione.

A Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla scian wewnetrznych, nie mnigjszg jednak niz E | 15, z uwzglednieniem punktu 5
(Okreslenie wymagan dla elementdw budynku).

A w pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb,
stosowanie tatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podtogowych jest zabronione.

A Oktadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatdw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

A Przestrzen miedzy sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o
powierzchni nie wiekszej niz 1.000 m2, a w korytarzach - przegrodami co 50 m, wykonanymi z
materiatdéw niepalnych.

A Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu lub innego podtoza powinny
mie¢: niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony przestrzeni
podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej R E | 30,

A konstrukcje nosng widowni powinna stanowi¢ konstrukcja stalowa malowana farbami
peczniejgcymi celem zabezpieczenia ogniocodpornego do REI30 a na niej utozone ptyty o klasie
odpornosci ogniowej od strony podtogi REI30; przewody i kable elekiryczne oraz inne instalacje
elektryczne wykonane z materiatéw palnych prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi
podniesionej wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia powinny mieé ostone
lub obudowe o klasie odpornosci ogniowe;j EI30;

A na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej ofworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

A rzedy siedzen trwale mocowane do podtogi; siedzenia trudno zapalne i nie wydzielajgce
produktdéw rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne , zgodnie z PN; odlegtos¢ w
rzedach miedzy statymi elementami siedzen min. 45cm, dla liczby powyzej 16 (max 40) siedzen
miedzy przejsciami i 8 (max 20) siedzen dla rzeddw przysciennych nalezy odlegtosc te zwiekszyc o
lcm na kazde kolejne siedzenie odpowiednio powyzej 16. 1 8.

A stalowe wigzary nad salg widowiskowq zabezpieczy¢ farbami peczniejgcymi celem

osiggniecia ognioodpornosci REI120; caty sufit od wnetrza sali nalezy obudowac ptytami GKF
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celem zabezpieczenia belek stalowych od dotu do REI120; poszycie dachu zabezpieczy¢ od strony
wnetrza do RE30;

A w przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlinosci
w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktérych wtasciwosci okreSlone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami odnoszgcymi
sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze nie spetniajg co

najmniej jednego z kryteridw:

. tix4s,

. ts< 30s,

. nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

. nie wystepujg ptongce krople.

A palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone

przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwosciqg zapalenia lub zweglenia.

Jako elementy wykonczenia wnetrz nalezy zastosowac materiaty niepalne lub nie zapalne.

8.11. Ewakuacja

Przy projektowaniu warunkéw ewakuacji uwzgledniono nastepujgce parametry:

a)  dtugosc przejs¢c (w pomieszczeniu lub w obrebie do trzech pomieszczen) - do 40 m,

b) dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych (mierzona od wyjscia z pomieszczen do wyjscia na

zewnatrz budynku lub do obudowanej klatki schodowej):

Az pomieszczenh zlokalizowanych w czes$ci podziemnej budynku ewakuacja odbywa sie
poziomymi drogami ewakuacji , nastepnie poprzez nowoprojektowanqg klatke schodowq,
korytarz prowadzgcy do przedsionka i nastepnie na zewngtrz budynku wyjcie na elewac;ji
wschodniej (jeden kierunek dojscia do 20m w poziomie)

Az pomieszczen zlokalizowanych na parterze budynku ewakuacja odbywa sie poziomymi
drogami ewakuaciji, nastepnie poprzez korytarz prowadzgcy do przedsionka i nastepnie
na zewngtrz budynku wyjcie na elewacji wschodniej (jeden kierunek dojscia do 10m ) oraz
bezposrednio z sali na zewnagtrz budynku wyjscie zlokalizowane na elewacji zachodnigj

Az pomieszczen zlokalizowanych na pierwszym pietrze budynku ewakuacja odbywa sie
poziomymi drogami ewakuacji, nastepnie poprzez nowoprojektowang klatke schodowq,
korytarz prowadzgcy do przedsionka i nastepnie na zewnatrz budynku wyjcie na elewaciji
wschodniej (jeden kierunek dojscia do 20m w poziomie)

Az nowoprojektowanego balkonu na sali ewakuacja odbywa sie poprzez przeprojektowang
klatke schodowq na zewngtrz budynku, wyjscie na elewacji wschodniej (dtugos¢ dojscia do

nowoprojektowanej obudowanej kiatki schodowej od najdalszego miejsca w ktérym moze

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61al fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: sound@space.pl
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena.

str20



znajdowac sie cztowiek wynosi 38m) oraz nowoprojektowang klatke schodowq przy scenie,
nastepnie poprzez korytarz do przedsionka i na zewngtrz ( jeden kierunek dojscia do 10m )
szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powyzej 20 oséb min 1,4m (0,6m/100 oséb)

A

A szeroko$¢ poziomych drog ewakuacyjnych dia mniej niz 20 oséb min 1,2m

A dwa wyjscia z sali kinowej na parterze o tgcznej szerokosci szerokos¢ 2,4 m ( max 400 oséb)
A

dwa wyjscia z sali kinowej na poziomie balkon o tgcznej szerokosci szerokos¢ 2,4 m ( max
400 oséb)
A tgczna szerokose przejs¢ na sali 2,4 m (max 350 osdb)
c)  szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych
A min. 0,9 m w Swietle o$ciezy (przy zatozeniu 0,6m na 100 os6éb)
Az budynku na zewnatrz 1,2 m ;(dopuszcza sie drzwi dwuskrzydtowe, przy czym
skrzydto nieblokowane nie moze by¢ wezsze od 0,9 po otwarciu drzwi),
A skrzydta drzwiowe stanowigce wyijscie na droge ewakuacyjna, nie mogqg po ich
catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi,
d) drzwi otwierane na zewnagtrz:
Az budynku (wyjsciowe),
Az sali widowiskowej,
A zkotftowni,

Az pomieszczenia technicznego,

e) dwa wyjscia ewakuacyjne zaprojektowano z:
A sali widowiskowej

A 7z balkonu na sali widowiskowe;j

1)) stosowanie urzqgdzen antypanicznych
A drzwi wyjsciowe na sali i na drogach ewakuacyjnych prowadzgcych na

zewngtrz wyposazy¢ w urzgdzenia antypaniczne,

Q)  klatki schodowe:
= klatki obudowac¢ scianami w klasie odpornosci REI 60;
= szerokos¢ biegdw w Swietle dwdch poreczy min. 1,2 m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5 m,
= z klatki schodowej zapewniono wyjscie na zewngtrz
= klatki schodowe wyposazy¢ w klapy oddymiania pozarowego oraz okna, ktdére bedq

otwierane automatycznie podczas pozaru.
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D

8.12.

8.13.

drogi ewakuacyjne (poziome i pionowe), nie posiadajgce oswietlenia dziennego
wyposazy¢ w Swiatta ewakuacyjne, natomiast caty budynek w znaki ewakuacji i ochrony

przeciwpozarowej.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowq oraz przeciwpozarowy wytgcznik
prgdu.

UWAGA: Wytgcznik prgdu nalezy zaprojektowac w kazdej strefie pozarowej o kubaturze
wiekszej niz 1000 m3.

Przejscia instalacyjne przez przegrody przeciwpozarowe (Sciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego) oraz inne elementy budowlane o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 60 lub ElI 60 wymagajg uszczelnienia do klasy odpornosci ogniowej jakg
posiada dana przegroda budowlana. Uszczelnienia te nalezy wykonac systemami
posiadajgcymi aprobate techniczng ITB, np. system HILTI, PROMAT itp.

Zabezpieczenia przejs¢ przez przegrody pozarowe rur z materiatdw niepalnych oraz rur z
materiatdw palnych do Srednicy DN32 wykonac¢ np. w technologii HILTI CP620. Przejscia rur
wykonanych z materiatdw palnych o $rednicy powyzej DN50 zabezpieczy¢é manszetami
pozarowymi np. w technologii HILTI CP644.

Kanaty oznaczone na rysunku EI60 (EI120) nalezy wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej El
60 (EIN20) np. joko samonosne lub stalowe izolowane w technologii np. PROMAT
PROMADUCT 500. Zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych wykonac z
materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgcej.

Urzgdzenia przeciwpozarowe

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zlokalizowany w hallu gtéwnym.
Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W obszarze objetym zakresem opracowania projektuje sie nowq instalacje wody
hydrantowej z hydrantami Dn25. Sie¢ wody hydrantowej zostanie wtgczona wewngtrz
budynku do istniejgcych przytgczy wodociggowych po zwiekszeniu zastosowanych
wodomierzy (zgodnie z zatgczonymi warunkami — pismem potwierdzajgcym zapewnienie
wymaganych wydajnosci przez istniejgce przytgcza),

Hydranty wewnetrzne 25 z wezami potsztywnymi zlokalizowanymi na kazdej kondygnacii -

rozmieszczanie w projekcie branzowym ,Instalacja sanitarne”.
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8.14. Gasnice przenosne
A Wymagane jest na kazde 100m2 a wiec dla budynku Ogniska Pracy Pozaszkolnej potrzeba
dwadzie$cia gasnic o grupach gaszenia A, B, C, o pojemnosci masy srodka gasniczego
2kg. Gasnice nalezy rozmiesci¢ z dostepem o szerokos$ci co najmniej 1m, odlegtos¢ z
kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30m.
Rozmieszczenie gasnic bedzie oznakowane zgodnie z Polska Normg.
8.15. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapotrzebowanie w wode zapewnione jest przez hydranty zewnetrzne zlokalizowane przy
ulicy Narutowicza, minimalna odlegtos¢ hydrantu od projektowanego budynku wynosi 11m.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w ilosci 20 dm3/s. llos¢ te mozna
zapewni¢ np. dwoma hydrantami DN 80 na sieci rozgatezniowej 125 lub obwodowej 100. W
przypadku braku hydrantéw zewnetrznych zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
nalezy zapewnic¢ przeciwpozarowym zbiornikiem wodnym o pojemnosci co najmniej 200 m3.

Odlegtos¢ minimalna z hydrantéw od budynku wynosi 5 m, natomiast maks. (co najmniej 1
hydrantu) - 75 m. Minimalna odlegtos¢ stanowiska ssawnego i krawedzi placu manewrowego
przed zbiornikiem przeciwpozarowym od chronionego budynku wynosi 25 m.

8.16. Drogi pozarowe

Do budynku wymagany jest dojazd pozarowy. Dojazd pozarowy zapewnia ulica Ewangelicka.

Odlegtos¢ budynku od drogi pozarowej wynosi 3.6m. Pomiedzy drogqg a budynkiem nie wystepujq

elementy architektoniczne.

9. Uwagi

1. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,

2. Jakiekolwiek zmiany nalezy wprowadzac po uzgodnieniu z projektantem,

Sciany, podtogi, oéwietlenie, aranzacja wnetrza wykonane pod nadzorem autorskim
Sound&Space.

4. Dopuszcza sie zamiane zaprojektowanych urzgdzen pod warunkiem utrzymania
parametrdéw uzytkowych proponowanych rozwigzan oraz klasy urzgdzen. Za urzqgdzenia
rownorzedne, podobne, uznagje sie urzgdzenia jednakowo sklasyfikowane w
miarodajnych rankingach urzgdzenh dla profesjonalistdw danej branzy.

5. Dane projektowe zawarte w opracowaniu zweryfikowac na etapie wykonywania petno
branzowej dokumentacji wykonawczej obiektu.

6.  Witascicielem autorskich praw majgtkowych do projektu jest Sound&Space. Jakiekolwiek
zastosowanie projektu lub jego czesci w innegj lokalizacji lub jego modyfikacje naruszajg

prawa autorskie i majgtkowe tworcy.
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10. Charakterystyka energetyczna budynku.

10.1.  Bilans mocy elektrycznej urzadzen oraz urzgdzen zuzywajqcych inny rodzaj energii.

Patrz tfom IV

10.2. Witasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych budynku.

W obiekcie projektuje sie przegrody dostosowujgc je do obowigzujgcych przepisdw. Wartosci

wspotczynnikdw przenikania ciepta przedstawiajqg sie nastepujgco:

1. sciana zewnetrzna usz= 0,30 W/m2K,
2. okna zewnetrzne Uok= 1,80 W/m2K,
3. drzwi zewnetrzne upz= 2,50 W/m2K,
4, podtoga na gruncie Upnei= 0,45 W/m2K,
5. stropodach usto= 0,25 W/m2K,

10.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalaciji

grzewczych: wezet cieplny - 0,96

pompy ciepta - 3,00
wentylacyjnych: wentylatory — 0,50

chtodniczych: agregat sprezarkowo - skraplajgcy - 3,00

10.4. Spetnienie wymagan dotyczgcych oszczednosci energii zawartych w przepisach
techniczno-budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania

dotyczgce utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta, chtodu i energii elektrycznej

przez budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika

instalacyjna odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia

wymagania okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzgdzenia.

Wartosci wspotczynnikéw przenikania ciepta.

WwSp. przen. | wsp.  przen.

Czy sg spetnione
ciepta u (Mmax) | ciepta u

Lp przegroda . wymagania wg
wg (oroj) wg

rozporzgdzenia
rozporzgdzenia projektu

OO (W/m2K) (W/m2K) )

Sciana zewnetrzna SZ
1 0.30 0.30 tak
przy t>16°C
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) fj(;tz/: stropodachy przy 0.25 0.95 falk
Okna przy ti>16°C 1.8 1.8 tak
4 Drzwi zewnetrzne 2,6 2,6 tak
Podtoga na gruncie 045 0.40 tak

Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewoddw i komponentdw w instalacjach centralnego

ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i

ogrzewania powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta

niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej):

Lp Rodzqj przewodu lub | min. grubos¢ izolacji | grubose izolacji | Czy sg spetnione
komponentu cieplnej (materiat | cieplnej  (materiat | wymagania  wg
0,035 W/(mK) (min) | 0,035 W/(mK) wg | rozporzgdzenia
wg rozporzgdzenia projektu
G) ) ) Q] )
1 Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
) Srednica wew. od 22 do 35 30 mm 30 rmm ok
mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 | réwna Srednicy | rowna Srednicy rok
mm wew. rury wew. rury
A Srednica wew. powyzej 100 100 100 ok
mm
Przewody i armatura wg
5 poz. 1-4 przechodzgce przez | 2 wymagah z poz. | 2 wymagan z poz. rok
sciany lub stropy, | 1-4 1-4
skrzyzowania przewoddw
Przewody ogrzewan
centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach
2 wymagan z poz. | Y2 wymagan z poz.
6 budowlanych miedzy > - tak
ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone | 6 mm 6 mm tak
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w podtodze

Przewody ogrzewania

powietrznego (utozone Nie wystepuje w
8 40mm -

wewnatrz izolacji  cieplnej projekcie

budynku)

Przewody ogrzewania

powietrznego (utozone na Nie wystepuie w
9 80 mm -

zewnatrz izolacji  cieplnegj projekcie

budynku)

Przewody wody lodowej
0 prowadzone wewngtrz | 2 wymagan z poz. | Nie wystepuje w

budynku (izolacja | 1-4 projekcie

powietrznoszczelna)

10.5. Obliczenie rocznego, obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotnqg
do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia i przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz
oswietlenia wbudowanego

Patrz tom 4
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11. Uwagi

7. Przed rozpoczeciem prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
Jakiekolwiek zmiany nalezy wprowadzac po uzgodnieniu z projektantem,

9. Sciany, podtogi, oswietlenie, aranzacja wnetrza wykonane pod nadzorem autorskim
Sound&Space.

10. Dopuszcza sie zamiane zaprojektowanych urzgdzen pod warunkiem ufrzymania
parametrdéw uzytkowych proponowanych rozwigzan oraz klasy urzgdzen. Za urzqgdzenia
rbwnorzedne, podobne, uznaje sie urzgdzenia jednakowo sklasyfikowane w
miarodajnych rankingach urzgdzen dla profesjonalistow danej branzy.

11. Dane projektowe zawarte w opracowaniu zweryfikowaé na etapie wykonywania petno
branzowej dokumentacji wykonawczej obiektu.

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61al tel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: sound@space.pl

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa

Kino Teatru Syrena.

str27



12. Czesé rysunkowa
Spis Rysunkéw:
Rys 01 Rzut Kondygnacji Podziemnej skala 1:100
Rys 02 Rzut Parteru skala 1:100
Rys 03 Rzut Pierwszego Pietra skala 1:100
Rys 06 Rzut Dachu skala 1:100
Rys 07 Przekrdj A-A skala 1:100
Rys 08 Przekrdj C-C skala 1:100
Rys 09 Elewacje pétnocna, elewacja potudniowa skala 1:50

Rys 010 Elewacje wschodnia, elewacja zachodnia skala 1:50

SOUND & SPACE Robert Lebioda
60-682 Poznan | ul. W. Bieganskiego 61al fel. (061) 8220-558, fax (061) 8256-527 | e-mail: sound@space.pl
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa
Kino Teatru Syrena.

str28



