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Istniejgcy strop m@d SCeng z uwagl
niczny nalezy rozebrac

Uwaaqi :

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.
3. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym i zestawieniami materiatow.
4. Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedne uktady automatyki i sterowania.
5. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci

ogniowe;j.

6. Catosc¢ robo6t wykonywac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP,sanepid, ppoz oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalaciji.

Wyd. COBRTI INSTAL

7. Przed zaméwieniem elementow nalezy sprawdzi¢ wszystkie niezbedne wymiary na budowie.
8.Zakres prac obejmuje rowniez demontaz istniejgcych instalacji oraz urzadzen obstugujgcych
modernizowane pomieszczenia. Elementy nie podlegajace demontazowi nalezy zabezpieczy¢, aby nie
powodowaty zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkowanikow.

9. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.
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LEGENDA

— W zw —— - instalacja wody zimnej

— cwu cwu — - instalacja wody cieptej

— cwe cwc — - instalacja wody cieptej cyrkulacyjnej

—— HP Hp —— - instalacja wody hydrantowej

— Ks ks — - instalacja kanalizacji sanitarnej

— KsT ksT — - instalacja kanalizacji sanitarnej ttocznej

— KSP ks — - instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
— WK wk — - instalacja odpowietrzania kanalizacji

— KD kKo — - sie¢ kanalizacji deszczowej

- oznaczenie pionu wody zimnej i nr pionu

- oznaczenie pionu wody cieptej uzytkowej i nr pionu

- oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej i nr pionu

@ - oznaczenie pionu wody cieptej cyrkulacyjnej i nr pionu

- pion instalacji kanalizacji sanitarej i nr pionu

)ﬂ( WP - wpust podiogowy ze stali nierdzewne;j,
jednoczesciowy, zasyfonowany, z odptywem pionowym

oraz koszem osadczym o $r. @75 lub @110mm

R rewizja kanalizacyjna

A= zawor porzadkowy ze ztgczkg do weza DN 15
hydrant przeciwpozarowy HP25 (nascienny lub

HP1 wnekowy) z wezem potsztywnym dt. 20m lub 30m

oznaczenie przejscia przewodu przez przegrode

pozarowg

Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania

w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe
sali kinowo-teatralnej na sale widowiskowo-kinowg

Inwestor

Gmina Wielun, 98-300 Wielun,

Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249
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Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branza
Sanitarna

Rysunek Rzut piwnicy - instalacje wodno - kanalizacyjne,

instalacja hydrantéw wewnetrznych.
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~sound & Space” Robert Lebioda

60-682 POZNAN

UlL. W. BIEGANSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




