nr pom nazwa pomieszczenia wykonczenie posadzki powierzchnia m?

Gniazdo wtyk 230V, 16A/Z, P20, pojedyn dwdj
-1/01 Klatka schodowa ptytki ceramiczne 16,78 AC/ 2 [griozéo wykowe / pojedyficze/podudjne
: : + \.ﬁm Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP44, pojedyncze/podwdjne
-1/ 02 korytarz ptytki ceramiczne 4,93
- |w\/_.m> Gniazdo wtykowe 16A/Z, 400V, IP44
N -1/ 02a pom. gospodarcze wyktadzina PVC 2,17 7ESTAW PRZYCACZENIOWY
) 3 x gniazdo wtykowe 16A/Z, 230V — ogdlne (*)
-1/ 03 magazyn warsztatu wyktadzina PVC 7,95 2 x gniozdo teletechniczne — 2xRJ45 logiczne
+PED |7« gniozdo RJ45/12 — telefoniczne
-1/ 04 warsztat wyktadzina PVC 11,72 we wspolinej ramce,(*) w kolorze czerwonym
zabezpieczone w standardzie polskim
B ) ienni i i V. ROZDZIELNICA STACJONARNA np. typu ANDRYCHOW IP(44)67 nr 9020111
1/ 05 pom. wymiennikowni wyktadzina PVC 13.75 = gnizado wiykowe 400V/16A 5P
iazdo wtykowe 250/16A/Z
-1/ 06 toaleta ptytki ceramiczne 9,52 gmazdo whykowe /

Zestaw dla 4 gniazd np. f=my Elektraplan (wyk. AL):
— puszka voa_owoso DH E2-510

— pokrywa uchylna KD1 E2-522

— puszki— 2xGBM

-1/ 07 poczekalnia ptytki ceramiczne 55,70

-1/08 garderoba damska parkiet przemystowy 21,18 Zestaw dla 8 qniazd i Tamém_mx:ow_o: (wyk. AL):

— puszka voa_omosoxoc_ o»oumlf
na -

— pokrywa uch

BUDOWA S~ -1/12 pom. gospodarcze wyktadzina PCV 3,22 dia_podiqezenia zestawu glosnikowego

N
N :
-1/ 09 toaleta ptytki ceramiczne 3,88 ,M< E_MN_“ M_xowa_ — S
ypust kabla dla zasilania centrali LNW—
-1/10 toaleta ptytki ceramiczne 3,88 UM | pozostawic z0p0s przewodu |=~2m
| k(@ Wypust kabla dla zasilania vnwavm\“
@ A1/ 10 garderoba meska parkiet przemystowy 21,68 pozostawic zapas przewodu [=~Zm
|ﬁ FOH| | Gniazdo wtykowe 230V, 16A/Z, IP20, podwdijne

SZ0,

-1/ 14 rozdielnia elekiryczna posdzka betonowa 8,19 pozostawi¢ zapas przewodu |=r~3m

Okno napowietrzajqce wraz z sitownikiem 24V

_ _ poN| | Wypust kabla dla zasilania platformy osob niepetnosprawnych;
@ . @ a e . ; -1/13 orkiestron parkiet przemytowy 32,62 pozostawic zapas przewodu |=~3m
_ _ &/@ Wypust kabla dla zasilania kuchenki elektryczne;
| :
# [ON]

4 |_ ..... _—_ —— . — — .T; ............. . _| RAZEM: 217,17 Wypust kabla dla zasilania centralki klap dymowych;

7/ A—— _ CKD pozostawi¢ zapas przewodu |=~2m
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podtqczenie konsolety oswietleniowej

' Pomieszczent
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% Wypust kabla dla zasilania szafy krosowniczej;
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pozostawi¢ zapas przewodu |=~2m
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Przycisk przewietrzania
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Pion m:ma_ooﬁ elektrycznych
b (przewody i kable wg. schematéw + FeZn25x4 polaczenia wyréwnawcze)

P_G4 = Tablica pigtrowa

.. _ :
i 0 6hsdwin 4\ 71 i 1 Koryto kablowe szer. 100 (300)

Gniazdo przenosne, qumowe, 250V, 16A/Z, P44

YTy =Ty T |

uziom technologiczny

(akustyka) 7K ; us Al

Mﬂ-m + gniazdo DXM (na wyposazeniu reflektora)
\ %”_ Gniazdo przenosne, gumowe, 250V, 16A/Z, IP44 pojedyncze/potrdjne
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Przew6d odprowadzajqey drut DFe@8mm w rurce PCV22/gruboscienne]
(min 5mm), zfqcza kontrolne—montowane w obudowach,
/s w studzience w gruncie np. firmy Galmar

1TPP=G172 \ . . | . Tasma FeZn 25x4 ,uziom pionowy stalowy pomiedziowany
i ___u__|/ B e ——— - — —. ‘ ) ) : : o np. firmy Galmar, 1=20m rezystancja uziomu
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PR Ru<10 Ohm, Ru<0,5 Ohm (akustyka)
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_D_ Studnia rewizyjna. Po wciggnigciu kabli studnie nalezy zala¢ betonem.
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_H_ Studnia rewizyjna pod przysztq rozbudowe obiektu.
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\ Istniejgcy strop mad scenq z uwagi
N \; \ naz vm mvmoz %Qfﬁi :m_aQ 3%%30
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UWAGA:

1. Gniazda systemu elektroakustycznego nalezy montowa¢ na scenie na
wysokosci 0,7-1,0m od poziomu 0,0.

2. Wokdl zabezpieczonych murdw/fundamentdw nalezy ufozyé uziom
poziomy — tasma FeZn 25x4 mm — glebokos¢ ~0,6m od poziomu terenu,
tasme ukfada¢ "na sztorc” — pionowo, diuzszym bokiem
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Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1
Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe sali kinowo - teatralnej na
sale widowiskowo kinowej
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~Sound & Space” Robert Lebioda
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Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




