Projektowany dach tymczasowy:
pokrycie dachowe — papa, konstrukcja
— lekka, z belek drewnianych.

Rura spalinowe ze stali Gzyms Rynna dachowa @150mm
nierdzewne] @ 30cm |

Gzyms

Nagrzewnica wodna
w centrali LNW-1
Qg = 89,0 kW

3% Rvnna dachowa @150mm

Rura spustowa @Z150mm

Rura spustowa @150mm

Korylo odwadniajgce
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CT DN 50
Qg = 89,0 kW

Przewody zabezpieczy¢ kablem grzejnym
p. w technologii DANFOSS DEVI

osz odwadniajgcy 50x40cm - R

Rura spustowa ©2150mm - — - \ \

Rura spustowa
@150mm

Rura spustowa @150mm

Ryvnna dachowa 9150mm

+3,12

LEGENDA

J Legenda dot. ogrzewego pomieszczenia.
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B2/0.12 +12 °C Okresélenie nr pomieszczenia wraz z
dwym: 470 W projektowag temperaturg w pomieszczeniu

’ I projektowanym obcigzeniem cieplnym.
Grzejnik ptytowy, zintegrowany
do montazu na scianie

_—D np. typ UNIVERSAL VK
prod. BRUGMANN

HV 20-600 720 mm (parametry grzejnika: strona wykonania,
ilos¢ ptyt, wysokosé, dtugosc)
Grzejnik tazienkowy, drabinkowy,
niezintegrowany do montazu na $cianie
w wykonaniu higienicznym
np. typ STANDARD prod. INSTAL-PROJEKT
(parametry grzejnika: strona wykonania,
wysokos¢, szerokosc)

|

Gt- 530 1040 mm

Przewdd zasilajgcy instalacji centralnego
ogrzewania.

Przewdd powrotny instalacji centralnego
ogrzewania.

Przewdd zasilajgcy instalacji ciepta
technologicznego.

Przewdd powrotny instalacji ciepta
technologicznego.
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Gzyms

Pion instalacji centralnego ogrzewania i nr
pionu.

@ Pion instalacji ciepta technologicznego i nr

pionu

Odpowietrznik automatyczny - montowac
w najwyzszych punktach instalacji

Rvnna dachowa @150mm

P-POZ Oznaczenie przejscia przez przegrode pozarowg

DN20 —g zawor odcinajacy
lfi] zawor odcinajgco - regulacyjny

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym i zestawieniami materiatow.

4. Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedne uktady automatyki i sterowania.

5. Przejscia instalacji przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
ogniowe;j.

6. Catosc¢ robo6t wykonywac zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP,
sanepid, ppoz oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalacji. Wyd. COBRTI Instal
7. Przed zamowieniem elementow nalezy sprawdzi¢ wszystkie niezbedne wymiary na budowie.
8.Zakres prac obejmuje rowniez demontaz istniejgcych instalacji oraz urzadzen obstugujgcych
modernizowane pomieszczenia. Elementy nie podlegajace demontazowi nalezy zabezpieczy¢, aby nie

powodowaty zagrozenia dla zdrowia i zycia uzytkowanikow.

9. Zmiany w projekcie podlegaja akceptacji projektanta.

10. Przewody instalacji grzewczej i ciepta technologicznego pokazano na rysunku bez izolacji.

11. Odcinki rurociagéw prowadzonych na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikow
zewnetrznych. Izolacja cieplna przewoddéw zgodnie z DzU 690 nr 75 z 2002r.
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Rura spustowa @150mm Rynna dachowa @150mm Rura spustowa @150mm Gzyms Rura spustowa @150mm

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania

w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe
sali kinowo-teatralnej na sale widowiskowo-kinowg

Inwestor

Gmina Wielun, 98-300 Wielun,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny

Branza
Sanitarna

Rysunek  Rzut dachu - instalacja ogrzewcza
| ciepta technologicznego

Skala grudzien 2011
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Sanitarna
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Sprawdzat

~sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAN

UlL. W. BIEGANSKIEGO 61A
Tel. /Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




