SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
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UWAGI:

Przed przystapieniem do realizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy

i istotne wymiary na budowie,

Projekt rozpatrywac tgcznie z projektami pozostatych branz.

Przewody pokazano bez izolacji.

Sposob mocowania instalacji zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyjne;.

Uwagi i wymiary dotyczgce wysokosci prowadzenia rurociggéw

odnoszg sie do rurociggdéw niezaizolowanych.

Przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane w rurach ostonowych.

Przejscia rurociggdéw przez elementy wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢

do wymaganej odpornosci ogniowe;j.

8. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,
przepisami BHP i p. poz. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
odpowiednich instalaciji ...... COBRTI Instal"

9. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny by¢ przedstawione nadzorowi

autorskiemu. Zmianv w proiekcie podleaaia akcentacii proiektanta.
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Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania

w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe
sali kinowo-teatralnej na sale widowiskowo-kinowg

Inwestor

Gmina Wielun, 98-300 Wielun,
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Projekt wykonawczy zamienny
Branza
Sanitarna
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