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Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25 
z wężem półsztywnym DN25 (l=20m) 
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Hydrant wewnętrzny natynkowy HW-25 
z wężem półsztywnym DN25 (l=30m) 
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Pompownia wody hydrantowej z
trzema pompami zmiennoobrotowymi
qłączne=2,0 l/s, H=15mH2O, dane
elektryczne: Płączne=2,2kW (2 x
1,1kW), 2x400V, 50Hz,
np.Wilo typ COR-2 MHIE 403 /VR-P.
Zasilanie elektryczne sprzed
wyłącznika pożarowego: 2,2kW, 400V,
50Hz

HP 25
q= 1,0 l/s

H
P

Hydrant wewnętrzny podtynkowy HW-25 
z wężem półsztywnym DN25 (l=30m) 
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+7,78 UWAGI:
1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy

i istotne wymiary na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż .
3. Przewody pokazano bez izolacji.
4. Sposób mocowania instalacji zgodnie z dokumentacją branży konstrukcyjnej.
5. Uwagi i wymiary dotyczące wysokości prowadzenia rurociągów

odnoszą się do rurociągów niezaizolowanych.
6. Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane w rurach osłonowych.
7. Przejścia rurociągów przez elementy wydzielenia pożarowego zabezpieczyć

do wymaganej odporności ogniowej.
8. Całość robót wykonać zgodnie zaktualnymi przepisami prawa budowlanego,

przepisami BHP i p. poż. oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
odpowiednich instalacji ...... COBRTI Instal"

9. Wszelkie zmiany w stosunku do projektu powinny być przedstawione nadzorowi
autorskiemu. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

Schemat instlacji hydrantów wewnętrznych

SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH
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Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1  tel. 0-43 8860249
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Projekt wykonawczy zamienny

Rysunek

Skala

Branża

Sanitarna

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę
sali kinowo-teatralnej na salę widowiskowo-kinową

grudzień 2011
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