NR POM 1.7
NAZWA POM POM. N POM 1.5 NR POM 1.3
Qg= j ﬁém ﬁ//w/ WAPOM KOMUNIKACJA NAZWA POM  MAGAZYN
Qch= - W g /4 - w Qg= - w
@ Vn= 70 ‘mih] H ch=" JZ W = - w Qeh= - w @ @ @
V= ) man 4 mafh| V= 90 m3/h Vn= - m3/h
I /(/Wg % /ﬂ} /"63%3/4%% BYUD Oivy A m3/h Vw= ‘ \WK m3/h
preelozenia korina
ot b nn Zi y 4 2 E odlegos$c¢ (okoto) OL otworu okiennego @ @
anégo obecni ﬁ w sgsiednim budynku
2 0
2 NR POM 14
\ NAZWA POM  MAGAZYN \
Qg= - W
1 7 v | Qch= - . w -
& . e e | |
S71 + 1 /8 E[qi Z‘M@ EI120 2%8 tgngs M MODY 10%1/ 10016[.8;?1 = = = @ @* @
9 \ .
| S 21 @ e 4 %0 th o\@ldym/\m‘ca B0 \ \
| 760 5,00 — | | PH V\}EO o-pgw. 1.8m7 @/ S NR POM 1.2 ‘ - W.C. 8|8 W.C.
7P 100l < + 1/ 1] Balustofal n b ! NAZWAPOM  KOMUNIKACJA n 28
Y= 0 1) T Eeef———— | o W e e |
A v 17 ¥ L_,_MOA Botu/gé ada] h FII0 \ +1,70 : Qch= - W \ \ 200 =
= - l £130 10x17 l Vn= - m3/h g2 10U ole \. /ﬁo
s LU ~ x B0 \ f V= 190 mah \ g i =8 ¢
0 ' .
o | e | zakres opracowania ) _ ]
o linia LN-1 26
Feeve l h 190 ! | linia LW-1 I(z)lx400 \ + 1 / 1 2 6x17)5 %2‘89 I:fsgriocgs )
@ I | o 750x1500 26 . 13.8b . 130,03 m
N K £1/4 | i s £
of= o \ ; | | : - -
+ ) :‘gg <
T ‘ I o1 — Kanat izolowac 10 om — 3 ] N
30 | T lnia LC-1 / \ zabezpieczyt przed dziataniem ¢10 cm 3 T
——=nr= 770 |, na varunkow atmosferycznych — ed dzialdniem _ =~ b =N !
205 | 750x1500 RN 4 Nz b &
' | ,ﬂm aleabe;pieczyé prz.ed // Z L 1 g o
| | oo \ / | €57 ongew . -
. .y + © S : o © S
1150 Jé i g % E1207 +5,57 +(4,87 g S 5
I > oA
: | = INE + 417,50 | L
+1/9 8900% ? | ) Z\_f)z 5% 20 o7 1 /\1\1 N \ \ W i
N o i 110 oios| | P \ ;g o . o | - - ] .
#20 /690 m/n o —7— - - Bl B I I
@7 _ 160 _ = 160 L = P ® | | o _ —  — *— _— = — —‘L e |
] $ %:?&NV‘ s o M#g z 70 A
SIN AL MNP & 3 025 \
El120 El60 | {lEt60 | = \ Y /i \ o |
—_Obudowaé | | ke[| KP st NW1 623 X623
g;ﬁai D, XE linia LN -3 E -
2 A e T Ror37i00 i \ \ > |
. 1 z& // 7
KP \ : b PE— =KD linia LWD -3.1 +|4.53
%@ /10 o @ g = 020 | = 4 | W
e M o linia LWD -3.2
ZL1 KIC : B e TOESRRCLIR L e
| S BKW Roe728 kW 88  R[ NI
2490 EI60 170’\ \ \ D |
. T 1
|' = 3 ﬂ%‘?ﬁm 120 | L
s LY B——FF \ . - B B
' Nssrar | — - \ \ | es |
| AN > | o
0 / 465 mi/h E S
150 N — N\ 23
\ “\f \ 7\\ \ | 163
B , \ | @25 :
L[] 42188 wr—jgf\\\ KW 185
\ [0 3575 i/ \ \ \ —
\\L&ﬂ“ 000 x {600 + \
/0D 5
| | | | c
\ 50 \ — Hall
J <, \N P 2
SG wyktad. PCV
g \ o o AN A 93,55 12
pustka nad|partefem - | | == AR e y
. — . 623
\ R/ | \ - — 7 | \ il e
— : 162
— O,J{\\KVY . — ﬁmﬁgﬂ%ﬁ% e
S , J- wew: PCA-RP6OKA
C=6KW,
J \ — \\ﬁ ﬁ \ \ \ N~ ﬁel=0,15kw (230V) J
o N przystosowany do pracy i
. — ' \ N | w trybie chlodzenia
| . — - \ \ \ \ \ [\ \ calorocznego
\/C ‘g8 — — — g@ | | Sy ) G o8 4 =
@ \ f\g‘u | 7\7 \ ' \ 50 m'/h | 015 886 3bmm | 7 | 3
ot (T
; N || 24 : wiaczye 0 —
)k 3 e sl el T 85
\“/10 ,W \ \ \ | N\ HK K\H KN Pom. biurowe 200 Pom. gospod.
b\ S LN Reflektor prowgdzacy 20 203 163
| L JI | | | \ | 1200W na stolywie || e P! e P
240 250 = I |
| I
| . | | | | \
[ 581‘/‘! — [ E o8 I X - JEE— m. (ol
T B H | | i e i
| S o2 * P £ e s ros
‘ 19,59 m 18,95 m
| | | Wi |
400 m’]/oré 10 m31/0hc)| 2220 /“ﬁ/ _/’“\ KW 0 \ \ \ \
X X 1
2490 - = = = — j “/’1 w0 /AL7 N
\ A\ \ \ x BB1 \ \ 8
g KW o KW s &\ psiar | 20
2 L) | \ ’rﬂé&
X( /// // 7 // 9 v\ \
(1) — — — : — - — — T w - ] T
\ | ol | | | |
\ \ 38 K 38 28
' + 14,06
\ \ \ \ \ \ Klatka schod, S
213
posadzka cem.
A: 6,78 m2

P

-

-

LEGENDA

NR POM 0.07

NAZWAPOM  PRZYL. WODY

Qg= QG w
Qch= - w
Vn= - m3h
Vw= 30 m3h

(| 315
AN
AN /
SA175 m¥/n
WW /Esiﬁ 315/
/ AN
AN AN /
N
NW1|~, N
s IN] N
AN / .
ZWiZN O ' 07"
/ AN
AN /
KW/KN 0 m’/h
400 x 200
N Y
TR |T><7| 850 m’/h
600 x 600
IR
40 m’/h
ZP &
N ﬁ E3
KT =
P
KZ
4B
El120
R
S
NO
100 m®/h

ZP

200

NW /7\\1\ 175 m*/h

Legenda dot. instalacji wentylacyjnej dla pomieszczenia:
- numer pomieszczenia

- nazwa pomieszczenia

- projektowe obcigzenie cieplne [ W]

- zyski ciepta jawnego [ W]

- ilo$¢ powietrza nawiewanego [ m3/h]

- ilosc powietrza wywiewanego [m3/h]

oznaczenie anemostatu wirowego nawiewnego wraz ze
skrzynka rozprezna, wielko$cig anemostatu oraz iloscig
nawiewanego powietrza np. KRE prod. GRYFIT

oznaczenie anemostatu wirowego wywiewnego wraz ze
skrzynka rozprezna, wielko$ci anemostatu oraz iloscig
wywiewanego powietrza np. KRE prod. GRYFIT

oznaczenie anemostatu wirowego nawiewnego wraz ze

465 m’/h skrzynkg rozprezna, wielko$ci anemostatu oraz iloscig
623 x 623 nawiewanego powietrza np. prod. SMAY

zawor wentylacyjny wraz z okresleniem wielkosci i ilosci
powietrza nawiewanego/wywiewanego
np. LS/LF CC prod. GRYFIT

kratka wentylacyjna np. CSD prod. GRYFIT

wywiewnik perforowany o wym 600x600mm
wraz z okresleniem wielko$ci transferowanego powietrza

przeciwpozarowa klapa odcinajgca np. GRYFIT typ LX-4
z topikiem

przeciwpozarowy zawor odcinajacy EI120
np. BX-2H prod. GRYFIT

oznaczenie nawiewnika podtogowego wraz z ilo$cig
powietrza nawiewanego np typ KPS prod. GRYFIT

kratka transferowa w drzwiach wraz z okresleniem kierunku
przeptywu powietrza

oznaczenie przepustnicy

oznaczenie klapy zwrotnej

oznaczenie ttumika akustycznego
obudowa o odpornos$ci ogniowej 120 min
otwér rewizyjny

kratka stalowa

nawietrzak okienny

zawor przeciwpozarowy

Uwaaqi :

1. Przed przystapieniem do realizacji sprawdzié wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.

2. Projekt rozpatrywac fgcznie z projektami pozostatych branz.

3. Rysunki nalezy rozpatrywacé tgcznie z opisem technicznym i zestawieniami materiatéw.

4. Instalacje nalezy wyposazy¢ w niezbedne uktady automatyki i sterowania.

5. Przej$cia instalaciji przez przegrody wydzielenia pozarowego zabezpieczyé do wymaganej odporno$ci ogniowe;.

6. Calos¢ robét wykonywaé zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, sanepid, ppoz
oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalacji. Wyd. COBRTI Instal. 7. Przed zaméwieniem
elementéw nalezy sprawdzi¢ wszystkie niezbedne wymiary na budowie.

8.Zakres prac obejmuje réwniez demontaz istniejgcych instalaciji oraz urzagdzen obstugujgcych modernizowane
pomieszczenia. Elementy nie podlegajace demontazowi nalezy zabezpieczy¢,w taki sposob, by nie powodowaly
zagrozenia dla zdrowia i Zycia uzytkowanikéw.

9. Zmiany w projekcie podlegajg akceptacji projektanta.

10. Przewody instalacji powietrznej pokazano na rysunku bez izolacji.

11. Kanaly nawiewne prowadzone wewnatrz izolowa¢ termicznie 5cm wetny mineralnej w ostonie z folii alu.

12. Kanaly naw/wywiewne prowadzone na zewnatrz izolowac termicznie 10cm wetny mineralnej wraz z zewnegtrznym
ptaszczem z blachy ocynkowanej.

13. Kanaly czerpne prowadzone wewnatrz izolowaé termicznie 10cm wetny mineralnej w ostonie z folii alu.

14. Odcinki rurociggéw instalacji freonowej prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wplywem czynnikéy
zewngetrznych.
15 . Nawietrzaki okienne w zakresie projektu bud. - arch

16. Dla pomieszczen wentylowanych mechanicznie i zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej
- zaslenié kanat wentvlacii arawitacvinei.

Projekt
Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania

w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena
ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe
sali kinowo-teatralnej na sale widowiskowo-kinowg

Inwestor

Gmina Wielun, 98-300 Wielun,
Plac Kazimierza Wielkiego 1 tel. 0-43 8860249

Stadium
Projekt wykonawczy zamienny
Branza
Sanitarna
Rysunek . . . . . .
Rzut pietra +1 - instalacja wentylacji mechaniczne;
Skala grudzien 2011
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~Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAN

Ul. W. BIEGANSKIEGO 61A
Tel. /[Fax.: (061) 825-65-27
sound@space.pl




