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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/PIWNICA
1.1/FUNDAMENTY
1.1.|ROBOTY ZIEMNE
1
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1./0204-06 gr.kat.lV z transp.urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciggni-
1.1 kami na odleg.do 0.5 km (tawy fundamentowe, stopy fundamentowe)
138.25 m3 138.250
RAZEM 138.250
1.2/ ROZBIORKI
2/KNR 4-04 Rozebranie taw fundamentowych oraz muréw z kamienia o grub. ponad 40 cm |m3
d.1./0203-08 na zaprawie cementowo-wapiennej ponizej terenu
2
pom. -1/01
0.3"0.4*5.1 m3 0.612
RAZEM 0.612
3|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.1./0349-04
2
pom. -1/01
2.570.25"5.1 m3 3.188
pom. -1/02
2.35"0.68*1 m3 1.598
pom. -1/03
2.35"0.35*1 m3 0.823
pom. -1/06
3.10.1*2.3 m3 0.713
pom. -1/08
2.35"0.41*1 m3 0.964
pom. -1/11
2.35"0.41*1 m3 0.964
pom. -1/13
2.35"0.25*1 m3 0.588
3*0.25*12.4 m3 9.300
RAZEM 18.138
4|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3
d.1./0306-01
2|analogia
schody zew.
pom. -1/0,1 schody na zewnatrz
7.70.25 m3 1.925
RAZEM 1.925
5|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grub. do 15 cm m3
d.1./0301-07
2
pom. -1/03
7.95%0.7 m3 5.565
pom. -1/04
11.72*0.7 m3 8.204
pom. -1/05
13.75%0.7 m3 9.625
pom -1/06
9.52*0.7 m3 6.664
pom. -1/07
50.7*0.7 m3 35.490
pom. -1/08
21.1870.7 m3 14.826
pom. -1/09
3.88"0.7 m3 2.716
pom. -1/10
3.88"0.7 m3 2.716
pom.-1/11
21.6870.7 m3 15.176
pom. -1/12
12.67*0.7 m3 8.869
RAZEM 109.851
6/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
2
istniejaca klatka schodowa 0/9
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
7/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji balkonéw z elementéw stalowych w poziomie Il kon- m2
d.1./0801-01 dygnacji
2
balustrada
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6.25 m?2 6.250
RAZEM 6.250
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
2
pom. -1/03
1 szt. 1.000
pom. -1/04
1 szt. 1.000
pom. -1/05
1 szt. 1.000
pom. -1/13
2 szt. 2.000
RAZEM 5.000
9|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1./0354-05
2
pom. -1/08
1.5%2.1 m2 3.150
pom. 1/10
1.5%2.1 m2 3.150
pom. 1/11
1.5*2.1 m2 3.150
RAZEM 9.450
1.3]ROBOTY FUNDAMENTOWE
10/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3
nowodobudowywana klatka schodowa
47+0.1 m3 4.700
pomieszczenie -1/13
14.10*0.1 m3 1.410
pomieszczenie -1/12, -1/14
3.45*0.1 m3 0.345
pomieszczenie 0/11
1.5*0.26*0.1 m3 0.039
pomieszczenie -1/07
4.8%0.1 m3 0.480
RAZEM 6.974
11|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.1./0202-03
3
nowodobudowywana klatka schodowa
9.92 m3 9.920
pomieszczenie -1/13
5.50 m3 5.500
pomieszczenie -1/12,-1/14
1.40 m3 1.400
pomieszczenie 0/11
0.35 m3 0.350
pomieszczenie -1/07
1.2 m3 1.200
RAZEM 18.370
12/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.1./0204-02
3
nowodobudowywana klatka schodowa
2.6"0.4*2 m3 2.080
RAZEM 2.080
13|/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1./0205-01
3
nowodobudowywana klatka schodowa
9.6%0.15 m3 1.440
RAZEM 1.440
14 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0230-02 m w gruncie kat. IV
3
nowa dobuddwka
18 m3 18.000
RAZEM 18.000
1.4/ ROBOTY MUROWE
15/NNRNKB (z.1) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1./202 0136-01
4

nowodobudowywana klatka schodowa

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla -




Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18.5*3.9*0.38 m3 27.417
pom. -1/12i-1/14
7.20*3.7*0.25 m3 6.660
bieg SZCH-7
3.7 m3 3.700
RAZEM 37.777
16/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m m2
d.1./0207-02
4
sciana na scenie
3.1*12.5 m?2 38.750
RAZEM 38.750
17|KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.1./0207-07 Krotnos¢ = 17
4
38.75 m?2 38.750
RAZEM 38.750
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
4
0.45 t 0.450
RAZEM 0.450
19|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z bloczkéw wa- |m?2
d.1./0119-01 pienno-piaskowych drgzonych typu 2 NFD o wys.do 4.5m
4
pom. -1/02
8.94 m?2 8.940
pom. -1/06
30-7.2 m?2 22.800
pom. -1/09i-1/10
9.75-3.6 m2 6.150
RAZEM 37.890
20|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.1./0208-01
4
nowodobudowywana klatka schodowa - stupy na wszystkich kondygnacjach
1.41+0.806+0.51 m3 2.726
RAZEM 2.726
21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
4
nowodobudowywana klatka schodowa - stupy na wszystkich kondygnacjach
1.41 t 1.410
RAZEM 1.410
22|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-04 towej cegtami
4
pom. -1/05
1.1*0.58*2.1 m3 1.340
pom. -1/06
1*1.5*0.5 m3 0.750
pom. -1/08
1.5*0.41*2.1 m3 1.292
pom. -1/09
0.970.9*0.5 m3 0.405
pom. -1/10
1.5*0.41*2.1 m3 1.292
pom. -1/11
1.5*0.41*2.1 m3 1.292
pom. -1/13
0.9*2.1*0.25 m3 0.473
RAZEM 6.844
23|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane m
d.1./0147-01
4
30 m 30.000
RAZEM 30.000
24| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane-obsadzenie stalowych dwuteownikéw 1120 m
d.1./0147-01
4
dwuteownik
28.50 m 28.500
RAZEM 28.500
1.5/SCHODY ZELBETOWE
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
25|KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m2
d.1./0218-03
5
nowodobudowywana klatka schodowa (wszystkie biegi)
12.30+16.80+4.70 m2 33.800
bieg SZCH-7
9.10 m?2 9.100
RAZEM 42.900
26|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m?2
d.1./0218-06 Krotnosé = 3
5
nowodobudowywana klatka schodowa
33.80 m?2 33.800
bieg SZCH-7
9.10 m?2 9.100
RAZEM 42.900
27|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 m3
d.1./0210-02
5
nowodobudowywana klatka schodowa
0.25*0.25*2.8*4 m3 0.700
RAZEM 0.700
28|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
5
nowodobudowywana klatka schodowa
0.378 t 0.378
bieg SZCH-7
0.086 t 0.086
RAZEM 0.464
29|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw srubamijm
d.1./1207-01 lub spawane
5
nowodobudowywana klatka schodowa
15 m 15.000
bieg SZCH-7
9.4 m 9.400
RAZEM 24.400
1.6/STROP
30|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane-obsadzenie stalowych dwuteownikéw m
d.1./0147-01
6
dwuteownik
86.84 m 86.840
RAZEM 86.840
31/KNR-W 2-02 | Zelbetowe ptyty stropowe gr. 8 cm ptaskie lub na zebrach m2
d.1./0217-01
6
pom. -1/13
140 m?2 140.000
pom. -1/06
10.45 m?2 10.450
pom. -1/02, -1/02a
7.4 m?2 7.400
RAZEM 157.850
32|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. pty-|m2
d.1./0217-05 ty
6 Krotnosé = 4
pom. -1/13
140 m?2 140.000
pom. -1/06
10.45 m?2 10.450
pom. -1/02, -1/02a
7.4 m2 7.400
RAZEM 157.850
33/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02
6
1.14 t 1.140
RAZEM 1.140
1.7/PODLOGI, POSADZKI
34|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
7
cafa pow. piwnicy
217.17*0.1 m3 21.717
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 21.717
35/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.1./1106-01
7
217.17 m?2 217.170
RAZEM 217.170
36|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m2
d.1./1106-03 Krotnosé = 2.5
7
217.17 m?2 217.170
RAZEM 217.170
1.8/IZOLACJE
37|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.1./0601-04 smotowego lub asfalt.- pierwsza warstwa
8
170.50 m2 170.500
RAZEM 170.500
38|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne wyk.na goraco pionowe z lepiku |m2
d.1./0601-05 smotowego lub asfalt.- druga i nast.warstwa
8
170.50 m2 170.500
RAZEM 170.500
39|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.pionowych na goraco - pierwsza warstwa  |m2
d.1é 0605-07
37.40+36.70 m2 74.100
RAZEM 74.100
40|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na zapra- |m2
d.1./0609-10 wie bez siatki metal.
8
36.70 m?2 36.700
RAZEM 36.700
41/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe pow. poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m2
d.1./0604-05 sza warstwa
8
nowodobudowywana klatka schodowa
31.20+5.20 m?2 36.400
pom. -1/05
1.1*0.6 m2 0.660
pom. -1/06
5%0.3 m?2 1.500
pom. -1/08
3.3"0.25 m?2 0.825
1.4%0.6 m?2 0.840
pom. -1/10
2.1470.25 m?2 0.535
1.4*0.6 m?2 0.840
pom. -1/11
3.3"0.25 m?2 0.825
1.4%0.6 m?2 0.840
pom. -1/12
2.7*0.25 m?2 0.675
0.85%0.35 m?2 0.298
RAZEM 44.238
42| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
8
cafa pow. piwnicy
217.17 m2 217.170
RAZEM 217.170
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
8
cafa pow. piwnicy
217.17 m?2 217.170
RAZEM 217.170
44| KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.1./0607-01 posadzkowe
8
cafa pow. piwnicy
217.17 m2 217.170
RAZEM 217.170
1.9|WYKONCZENIE SCIAN SUFITOW, PODLOG
45/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe
9
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
pom. -1/01
17.6*3.1-1.8 m?2 52.760
pom. -1/02
9.5*3.1-1.8 m?2 27.650
pom. -1/2a
5.9*3.1-1.8 m?2 16.490
pom. -1/03
12*3.1-1.8 m?2 35.400
pom. -1/04
14*3.1-1.8 m?2 41.600
pom. -1/05
15*3.1 m?2 46.500
pom. -1/06
35*3.1-7.2 m?2 101.300
pom. -1/07
46*3.1 m?2 142.600
pom. -1/08
19*3.1-1.8 m?2 57.100
pom. -1/09
8*3.1-1.8 m?2 23.000
pom. -1/10
8*3.1-1.8 m?2 23.000
pom. -1/11
19*3.1-1.8 m?2 57.100
pom.-1/12
8.45*3.1-1.8 m?2 24.395
pom. -1/13
27*3.1-3.6 m?2 80.100
pom-1/14
11.60*3.1-1.8 m?2 34.160
RAZEM 763.155
46/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
9
podiogi +sufity
213.43*2 m?2 426.860
RAZEM 426.860
47/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m?2
d.1./0803-06
9
sufity cata piwnica
213.43 m?2 213.430
RAZEM 213.430
48/KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
9
pom. -1/01
17.6"3.1-1.8 m2 52.760
pom. -1/02
9.5°3.1-1.8 m2 27.650
pom. -1/2a
5.9*3.1-1.8 m2 16.490
pom. -1/03
12*3.1-1.8 m2 35.400
pom. -1/04
14*3.1-1.8 m2 41.600
pom. -1/05
15*3.1 m2 46.500
pom. -1/06
35*3.1-7.2 m2 101.300
pom. -1/07
46*3.1 m2 142.600
pom. -1/08
19*3.1-1.8 m2 57.100
pom. -1/09
8"3.1-1.8 m?2 23.000
pom. -1/10
8"3.1-1.8 m?2 23.000
pom. -1/11
19*3.1-1.8 m?2 57.100
pom.-1/12
8.45"3.1-1.8 m?2 24.395
pom. -1/13
27*3.1-3.6 m2 80.100
pom-1/14
11.60*3.1-1.8 m?2 34.160
RAZEM 763.155
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Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
49|KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe |m?2
d.1./11116-03 EWS-S gr.6 mm - posadzki zywiczne
9|analogia
pom. -1/03
7.95 m?2 7.950
pom. -1/04
11.72 m?2 11.720
pom. -1/05
13.75 m?2 13.750
pom. -1/14
8.19 m?2 8.190
RAZEM 41.610
50|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./11118-06 toda zwykta -ptytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary 40x40 cm
9
pom. -1/02
4.93 m?2 4.930
pom. -1/02a
217 m?2 2.170
pom. -1/07
55.70 m?2 55.700
pom. -1/12
3.22 m2 3.220
RAZEM 66.020
51|/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.1./1118-06 todg zwykta -ptytki Affron 32.5x32.5 Paradyz
9
pom. -1/06
9.52 m?2 9.520
pom. -1/09
3.88 m?2 3.880
pom. -1/10
3.88 m?2 3.880
RAZEM 17.280
52|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe wy- |m2
d.1./1112-01 ktadzina podtogowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
9|analogia
pom. -1/08
21.18 m?2 21.180
pom. -1/11
21.68 m?2 21.680
RAZEM 42.860
53|KNR 2-02 Parkiet przemystowy Merbau m2
d.1./1110-04
9|analogia
pom -1/13
32.62 m?2 32.620
RAZEM 32.620
54| KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.1./11121-05 ng - ptytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary 40x40 cm
9
pom -1/07
6.34"2+4.62+4.62 m?2 21.920
pom -1/01 (wszystkie biegi i spoczniki)
12.30+16.80+4.70 m?2 33.800
RAZEM 55.720
55|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi 15x15cm m2
d.1./0822-06
9
pom. -1/06
35*3.1-7.2 m?2 101.300
pom. -1/09
8*3.1-1.8 m?2 23.000
pom. -1/10
8*3.1-1.8 m?2 23.000
RAZEM 147.300
56|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1./2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
9
pom. -1/06
9.52 m?2 9.520
pom. -1/09
3.88 m?2 3.880
pom. -1/10
3.88 m?2 3.880
RAZEM 17.280
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57|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1./2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - PLYTY 60X60 CM
9
pom. -1/07
50.70 m?2 50.700
RAZEM 50.700
58|wycena in- |Oktadziny stropdw sufit akustyczny uktad akustyczny rezonansowo — m2
d.1.|dywidualna |porowaty, ptytowy, kolor czarny
9
pom. -1/13
32.62 m?2 32.620
RAZEM 32.620
59|Wycena Oktadziny $cian - panele akustyczne perforowane szczelinowe np. Wallton ko- |m?2
d.1.|wtasna lor - dab
9 szary
pom. -1/13
59.62 m2 59.620
RAZEM 59.620
60(KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.1./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
9
sufity
213.43*2 m?2 426.860
pom. -1/01
17.6*3.1-1.8 m?2 52.760
pom. -1/02
9.5*3.1-1.8 m?2 27.650
pom. -1/2a
5.9*3.1-1.8 m?2 16.490
pom. -1/03
12*3.1-1.8 m?2 35.400
pom. -1/04
14*3.1-1.8 m?2 41.600
pom. -1/05
15*3.1 m?2 46.500
pom. -1/07
46*3.1 m?2 142.600
pom. -1/08
19*3.1-1.8 m?2 57.100
pom. -1/11
19*3.1-1.8 m?2 57.100
pom.-1/12
8.45*3.1-1.8 m?2 24.395
pom-1/14
11.60*3.1-1.8 m?2 34.160
RAZEM 962.615
61|KNR-W 2-02 | Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr. do 6 cm i szer. do 30 |m
d.1./2104-02 cm
9|analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
1.10|STOLARKA
62|NNRNKB Drzwi do pom -1/01 90X205 EI-30 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
63|NNRNKB Drzwi do pom -1/02 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
64 NNRNKB Drzwi do pom -1/02a 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
65/NNRNKB Drzwi do pom -1/03 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
66 NNRNKB Drzwi do pom -1/04 90X205 EI-30 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
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RAZEM 1.845
67|NNRNKB Drzwi do pom -1/05 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
68 NNRNKB Drzwi do pom -1/06 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9¥2.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
69/NNRNKB Drzwi do pom -1/08 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
70/NNRNKB Drzwi do pom -1/09 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
71/NNRNKB Drzwi do pom -1/10 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
72|NNRNKB Drzwi do pom -1/11 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
73|NNRNKB Drzwi do pom -1/12 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
74|NNRNKB Drzwi do pom -1/13 90X205 m2
d.1./202 1026-05
10
0.92.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
75|NNRNKB Drzwi do pom -1/14 90X205 EI-60 m2
d.1./202 1026-05
10
0.92.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
2|PARTER
2.1/ROZBIORKI
76/ KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2./0212-03
1
istniejaca klatka schodowa 1/12
3.87+3.12 m3 6.990
istniejgca klatka schodowa 1/17 (klatka przy scenie)
2.45 m3 2.450
istniejgace schody zew. do pom. 1/16 (korytarz przy scenie)
1.03 m3 1.030
rozebranie konstrukcji balkonu na sali pom 0/10
40 m3 40.000
RAZEM 50.470
77|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2./0354-04
1
istniejace pom. Baru 1/23
1 szt. 1.000
istniejace pom. gospodarcze 1/18
2 szt. 2.000
istniejace pom. gospodarcze 1/19
3 szt. 3.000
istniejace pom WC 1/20
1 szt. 1.000
istniejace pom. WC 1/21
1 szt. 1.000
istniejace pom porzadkowe 1/22
1 szt. 1.000
istniejace pom klatki schodowej 1/17
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1 szt. 1.000
istniejgce pom korytarz 1/16
1 szt. 1.000
RAZEM 11.000
78/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.2./0354-05
1
istniejace pom. klatki schodowej 1/12
1.5*2.5 m?2 3.750
istniejace pom korytarz 1/16
2.02*2.52 m?2 5.090
RAZEM 8.840
79|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2.|0504-06
1
istniejace pom baru 1/9
9.85 m2 9.850
istniejace pom korytarza 1/16
23.66 m2 23.660
istniejace pom gospodarcze 1/18
8.17 m2 8.170
istniejace pom gospodarcze 1/19
12.17 m?2 12.170
RAZEM 53.850
80|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2./0504-03
1
istniejace pom. wc 1/20
1.88 m?2 1.880
istniejace pom. wc 1/21
1.85 m?2 1.850
istniejace pom. porzadkowe 1/22
1.86 m?2 1.860
RAZEM 5.590
2.2|ROBOTY MUROWE
81|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustakéw ceramicznych|m2
d.2./0163-05 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
2
nowodobudowana klaka schodowa
3.6%6.25 m?2 22.500
4.68.83 m?2 40.618
RAZEM 63.118
82|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond. gr 24cm z pustakéw ceramicznych POROT- m2
d.2.|0116-01 HERM P+W (pi6ro i wpust)
2
nowodobudowana klaka schodowa
4.6"9.3 m?2 42.780
RAZEM 42.780
83|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe budynkdéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z pustakéw ce- |[m2
d.2./0119-01 ramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
2
pom. 0/04, 0/05, 0/06
17.70 m2 17.700
pom 0/12
4.7°4.3-1.8 m?2 18.410
RAZEM 36.110
84 NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2./202 0136-01
2
nowodobudowana klaka schodowa pom 0/1 nowoprojektowane schody
14.1*1.1*0.25 m3 3.878
RAZEM 3.878
85|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na stropie m3
d.2.|1101-06
2
nowodobudowana klaka schodowa pom 0/1 nowoprojektowane schody
11.40 m3 11.400
RAZEM 11.400
86|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.2.|0218-01
2
nowodobudowana klaka schodowa pom 0/1 nowoprojektowane schody
0.95+1.15 m3 2.100
RAZEM 2.100
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87|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - belki wience m3
d.2.|0210-02
2
nowodobudowywana klatka schodowa
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
88|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 m
d.2./0147-01
2
16.80 m 16.800
RAZEM 16.800
89|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane-obsadzenie stalowych dwuteownikéwl-120 m
d.2./0147-01
2
6 m 6.000
RAZEM 6.000
90|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane-obsadzenie stalowych dwuteownikéw 1-140 m
d.2./0147-01
2
17.80 m 17.800
RAZEM 17.800
91|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-04 towej cegtami
2
pom 0/1
1.53%1.65*0.42 m3 1.060
1.6*2.52*0.42 m3 1.693
pom 0/7
0.3772*0.42 m3 0.311
0.31*2*0.42 m3 0.260
RAZEM 3.324
2.3/SCHODY ZELBETOWE
92|KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m?2
d.2./0218-03
3
pom. 0/11 (wszystkie biegi)
16,50+9,4
RAZEM 0.000
93|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.2.|0218-06 Krotnosé = 7
3
pom. 0/11 (wszystkie biegi)
16,50+9,4
RAZEM 0.000
94| KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych przymocowane do policzkéw $rubamijm
d.2./1207-01 lub spawane
3
pom. 0/11 (wszystkie biegi)
12.70 m 12.700
RAZEM 12.700
95|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
3
pom. 0/11 (wszystkie biegi)
0.235 t 0.235
RAZEM 0.235
2.4/ STROPY ZELBETOWE
96|KNR 2-02 |Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.2.|0216-02
4
pom 0/1, pom0/8
51.20 m2 51.200
RAZEM 51.200
97|KNR 2-02  |Zelbetowe ptyty stropowe, dachowe - dod.za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m?2
d.2.|0216-05 Krotnosé = 3
4
pom 0/1, pom0/8
51.20 m?2 51.200
RAZEM 51.200
98|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
4
0.428 t 0.428
RAZEM 0.428
2.5|PODLOGI, POSADZKI
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99|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
5
pom. 0/1
38.10 m2 38.100
pom. 0/3
17.77 m2 17.770
pom. 0/4
3.58 m2 3.580
pom. 0/5
5.09 m2 5.090
pom. 0/6
3.15 m2 3.150
pom. 0/7
21.05 m2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
RAZEM 98.260
100|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.2./0607-01 posadzkowe
5
pom. 0/1
38.10 m?2 38.100
pom. 0/3
17.77 m?2 17.770
pom. 0/4
3.58 m?2 3.580
pom. 0/5
5.09 m?2 5.090
pom. 0/6
3.15 m?2 3.150
pom. 0/7
21.05 m?2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
RAZEM 98.260
101|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m2
d.2./1106-01
5
pom. 0/1
38.10 m2 38.100
pom. 0/3
17.77 m2 17.770
pom. 0/4
3.58 m2 3.580
pom. 0/5
5.09 m2 5.090
pom. 0/6
3.15 m2 3.150
pom. 0/7
21.05 m2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
RAZEM 98.260
102|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o icm |m2
d.2.|1106-03 Krotnosé = 2.5
5
pom. 0/1
38.10 m?2 38.100
pom. 0/3
17.77 m?2 17.770
pom. 0/4
3.58 m?2 3.580
pom. 0/5
5.09 m?2 5.090
pom. 0/6
3.15 m?2 3.150
pom. 0/7
21.05 m?2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
RAZEM 98.260
2.6/ WYKONCZENIE SCIAN SUFITOW, PODLOG
103|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
6
pom. 0/1

-14 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla -




Przedm1 KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
31.5074.15-7.2 m?2 123.525
pom. 0/2
17.60*3.4-1.8 m?2 58.040
pom. 0/3
17.10*3.10-13.8 m?2 39.210
pom. 0/4
11*3.1-3.6 m?2 30.500
pom. 0/5
15*3.1-3.6 m?2 42.900
pom. 0/6
7.43.1-1.8 m?2 21.140
pom. 0/7
18.64*3.1-8.8 m2 48.984
pom. 0/8
12.8"3.1-3.8 m2 35.880
pom 0/11
17.55%8.4-4 m2 143.420
pom 0/12
(4.774.3-1.8)*2 m?2 36.820
RAZEM 580.419
104 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2./1202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
6
pom. 0/1
38.10 m?2 38.100
pom. 0/3
17.77 m?2 17.770
pom. 0/4
3.58 m?2 3.580
pom. 0/5
5.09 m?2 5.090
pom. 0/6
3.15 m?2 3.150
pom. 0/7
21.05 m?2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
pom 0/12
3.73 m?2 3.730
pom 0/11
19.30+17+10 m?2 46.300
RAZEM 148.290
105|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.mechanicznie na $cianach i stupach m2
d.2.|0801-02
6
pom. 0/1
31.5074.15-7.2 m2 123.525
pom. 0/2
17.60*3.4-1.8 m2 58.040
pom. 0/3
17.10*3.10-13.8 m2 39.210
pom. 0/4
11*3.1-3.6 m2 30.500
pom. 0/5
15*3.1-3.6 m2 42.900
pom. 0/6
7.473.1-1.8 m2 21.140
pom. 0/7
18.64*3.1-8.8 m2 48.984
pom. 0/8
12.8"3.1-3.8 m2 35.880
pom 0/11
17.55%8.4-4 m2 143.420
pom 0/12
(4.774.3-1.8)*2 m?2 36.820
RAZEM 580.419
106|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykle kat.lll wykon.mechanicznie na stropach i podciggach m?2
d.2./0801-04
6
pom. 0/1
38.10 m?2 38.100
pom. 0/3
17.77 m?2 17.770
pom. 0/4
3.58 m2 3.580
pom. 0/5
5.09 m2 5.090
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pom. 0/6
3.15 m?2 3.150
pom. 0/7
21.05 m?2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
pom 0/11
19.30+17+10+18.71 m?2 65.010
pom 0/12
3.73 m?2 3.730
RAZEM 167.000
107|KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe |m?2
d.2./1116-03 EWS-S gr.6 mm - posadzki zywiczne
6|analogia
pom. 0/6
3.15 m?2 3.150
pom. 0/7
21.05 m?2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
pom 0/12
3.73 m?2 3.730
RAZEM 37.450
108/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.2./11118-06 toda zwykta -ptytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary 40x40 cm
6
pom. 0/1
38.10 m?2 38.100
pom. 0/3
17.77 m?2 17.770
pom 0/11
18.71 m2 18.710
RAZEM 74.580
109|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.2./1118-06 toda zwykta -ptytki Affron 32.5x32.5 Paradyz
6
pom. 0/4
3.58 m2 3.580
pom. 0/5
5.09 m2 5.090
RAZEM 8.670
110|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi np ptytki MS - Castanio 1 m2
d.2./0822-06 300x300mm, Tubadzin uktadane w pasie pod i nad pasem lustra
6
pom. 0/4
3.74 m?2 3.740
pom. 0/5
2.55 m2 2.550
RAZEM 6.290
111|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi np ptytki S - Castanio 1 250x360mm, |m2
d.2.|0822-06 Tubadzin
6
pom. 0/4
24.9 m?2 24.900
pom. 0/5
16.70 m?2 16.700
RAZEM 41.600
112|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m2
d.2./1121-05 ng
6
pom. 0/1
5.4 m?2 5.400
pom. 0/11
69.45 m2 69.450
RAZEM 74.850
113|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2.|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
6
pom. 0/4
3.58 m2 3.580
pom. 0/5
5.09 m2 5.090
RAZEM 8.670
114/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.2.|2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikow CD i UD - PLYTY 60X60 CM
6
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pom. 0/1
38.10 m?2 38.100
pom. 0/3
17.77 m?2 17.770
RAZEM 55.870
115/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farba klejowa podtozy gipsowych na sufitach m2
d.2.|1501-10
6
pom. 0/6
3.15 m?2 3.150
pom. 0/7
21.05 m2 21.050
pom.0/8
9.52 m?2 9.520
RAZEM 33.720
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowa podtozy gipsowych na $cianach m?2
d.2.{1501-11
6
pom. 0/1
31.50%4.15-7.2 m?2 123.525
pom. 0/2
17.60*3.4-1.8 m?2 58.040
pom. 0/3
17.10*3.10-13.8 m?2 39.210
pom. 0/4
11*3.1-3.6 m2 30.500
pom. 0/5
15*3.1-3.6 m?2 42.900
pom. 0/6
7.43.1-1.8 m?2 21.140
pom. 0/7
18.64*3.1-8.8 m?2 48.984
pom. 0/8
12.8*3.1-3.8 m2 35.880
pom 0/11
17.55*8.4-4 m?2 143.420
pom 0/12
(4.7°4.3-1.8)*2 m?2 36.820
RAZEM 580.419
117|\WYCENA Uchwyt papieru toaletowego LEHNEN EVOLUTION szt
d.2.|WLASNA
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
118|WYCENA Miska ustepowa dla niepetnosprawnych NOVA TOP BEZ BARIER, 6 |,produ- |szt
d.2.\WELASNA cent: np. KOLO lub réwnowazna.
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
119|WYCENA |Suszarka np Makoinstal MTNB- suszarka biata, na przycisk, seria TopFlow. szt
d.2.|WLASNA
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
120|WYCENA Umywalka dla niepetnosprawnych NOVA TOP BEZ BARIER producent: np. szt
d.2.|WLASNA KOLO lub réwnowazna.
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
121|WYCENA lustro 120x200cm szt
d.2.|WLASNA
6
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
122|WYCENA Porecz $cienna tukowa uchylna KOLO BASIC szt
d.2.|WLASNA
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2.7 TOALETA DAMSKA WYPOSAZENIE
123|WYCENA  |Lustro 134.00 x 464.50 szt
d.2.|WLASNA
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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124\ WYCENA Umywalka Rozmiar 50x32x14,5 cm, np. QUATTRO 60 cm z otworem, produ- |szt
d.2.|WLASNA |[cent Koto, 9 sztuk
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
125|WYCENA Bateria bezdotykowa: np Novoterm Loge SENSO 5, albo Oras ORAS ELEC- |szt
d.2.|WLASNA TRA
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
126|WYCENA Suszarka Makoinstal MTNB szt
d.2.|WLASNA
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
127|\WYCENA Miska ustepowa lejowa EGO, wiszaca, producent: Koto szt
d.2.|WLASNA
7
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.8 TOALETA MESKA WYPOSAZENIE
128/WYCENA  |Suszarka Makoinstal MTNB szt
d.2.|WELASNA
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
129|WYCENA Lustro 135.00 x 507,5 szt
d.2.|WEASNA
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
130|WYCENA Umywalka Rozmiar 50x32x14,5 cm, np. QUATTRO 60 cm z otworem, produ- |szt
d.2.\WLASNA cent Koto,
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
131|WYCENA Bateria bezdotykowa: np Novoterm Loge SENSO 5, albo Oras ORAS ELEC- |szt
d.2.|WEASNA TRA
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|WYCENA Miska ustepowa lejowa EGO, wiszaca, producent: Koto szt
d.2.|WELASNA
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
133|WYCENA Zestaw pisuarowy - pisuar Felix - producent np Koto szt
d.2.|WEASNA
8
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.9|ROBOTY DODATKOWE przetozenie instalacji wentylacji sasiadujacej pralni
134 WYCENA Przetozenie instalacji wentylacji kpl.
d.2.|WLASNA
9
sala widowiskowa
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.10/SALA WIDOWISKOWA POM 0/24
2.10|ROZBIORKI, DEMONTAZE
A1
135/KNR 4-04 Rozebranie stupéw Zelbetowych o wymiarze wezszego boku do 40 cm m3
d.2./0304-06
10.1
sala widowiskowa
0.34*0.44*3.7*2 m3 1.107
RAZEM 1.107
136/ KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3
d.2./0306-01
10.1
balkon na sali widowiskowej
116.4*0.25 ms3 29.100
strop sceny
143.75*0.25 ms3 35.938
schody na scene
1.095 ms3 1.095
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RAZEM 66.133
137|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.2.|0354-05
10.1
istniejace pom. klatki schodowej 1/12
1.5°2.5 m2 3.750
istniejace pom. sala widowiskowa 1/14
1.62.4*2 m2 7.680
1.66*2.45*4 m?2 16.268
RAZEM 27.698
138/ KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtdg biatych na wpust m2
d.2.|0405-03
10.1
istniejaca sala widowiskowa kinowa 1/14
307.79 m2 307.790
scena 1/15
125.66 m2 125.660
RAZEM 433.450
139|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréw m
d.2./0405-04
10.1
istniejaca sala widowiskowa kinowa 1/14
696 m 696.000
scena 1/15
177 m 177.000
RAZEM 873.000
140|KNR 4-01 Analogia. Rozebranie boazerii na $cianach Rozebranie obicia $cian drewnia- |m2
d.2./0426-01 nych z desek otynkowanych
10.1
466 m?2 466.000
RAZEM 466.000
141|Wycena Demontaz foteli szt.
d.2.|wlasna
10.1
224 szt. 224.000
RAZEM 224.000
142|Wycena Demontaz okotarowania sceny kpl.
d.2.|wlasna
10.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
143|KNNR 3 Wykucie z muru istniejacych okienek projekcyjnych m2
d.2.|0701-04
10.1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2.10/ ROBOTY FUNDAMENTOWE
2
144/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.2./1101-01
10.2
pomieszczenie 0/10
20.37%0.1 m3 2.037
RAZEM 2.037
145|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 1.3m m3
d.2./0202-03
10.2
pomieszczenie 0/10
1.74*2 m3 3.480
fundamenty pod $ciay podestéw
86.40 m3 86.400
RAZEM 89.880
146/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do 1.5m3 m3
d.2./0204-02
10.2
pomieszczenie 0/10
1.45%0.4%*4 m3 2.320
2.56*0.4*2 m3 2.048
RAZEM 4.368
2.10|ROBOTY MUROWE
3
147/KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste gr.8 cm wys.do 4m m2
d.2./0207-02
10.3
sciany na widowni
145.18 m2 145.180
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balkon
29.57 m?2 29.570
RAZEM 174.750
148/ KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.$cian m2
d.2.|0207-07 Krotnos¢ = 12
10.3
sciany na widowni
145.18 m2 145.180
balkon
29.57 m?2 29.570
RAZEM 174.750
149|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
10.3
sciany na widowni i balkonie
2.3 t 2.300
RAZEM 2.300
150|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.2./0208-01
10.3
stupy na widowni
0.15*5.7*2 m3 1.710
0.1*5.3*4 m3 2.120
RAZEM 3.830
151|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
10.3
stupy na widowni
0.349+0.124 t 0.473
RAZEM 0.473
152|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2./0304-04 towej cegtami
10.3
1.66*2.45*2 m3 8.134
RAZEM 8.134
153/NNRNKB (z.) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2./202 0136-01
10.3
$ciany podestéw widowni
350*0.25 m3 87.500
RAZEM 87.500
154|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.2.|0216-02
10.3
widownia
251.17 m?2 251.170
balkon
47.18 m?2 47.180
RAZEM 298.350
155|KNR 2-02 Schody zelbetowe, wspornikowe proste z ptytg gr.9 cm m?2
d.2./0218-03
10.3
biegi na balkonach
5.30
RAZEM 0.000
156/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.ptyty m2
d.2.|0218-06 Krotnos¢ = 3
10.3
biegi na balkonach
5.30
RAZEM 0.000
157|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2./0290-02
10.3
strop na widowni i balkonie, biegi na balkonie
0.40 t 0.400
RAZEM 0.400
158/ KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 - belki wience m3
d.2./0210-02
10.3
podciag na balkonie
0.35%1.2*13.70 m3 5.754
RAZEM 5.754
159|wycena in- |Konstrukcja stalowa balkonu - | 200 t
d.2.|dywidualna
10.3
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2.816 t 2.816
RAZEM 2.816
160|wycena in- |Konstrukcja stalowa balkonu - | 80 t
d.2.|dywidualna
10.3
0.063 t 0.063
RAZEM 0.063
161|wycena in- |Konstrukcja stalowa balkonu - C 200 t
d.2.|dywidualna
10.3
0.049 t 0.049
RAZEM 0.049
162|wycena in- |Konstrukcja stalowa balkonu - katownik t
d.2.|dywidualna
10.3
0.067 t 0.067
RAZEM 0.067
163|wycena in- |Konstrukcja stalowa balkonu -blacha t
d.2.|dywidualna
10.3
0.247 t 0.247
RAZEM 0.247
164|wycena in- |Konstrukcja stalowa balkonu - profil 60x60x3 t
d.2.|dywidualna
10.3
1.88 t 1.880
RAZEM 1.880
165|wycena in- |Konstrukcja stalowa balkonu - profil 100x60x3 t
d.2.|dywidualna
10.3
0.247 t 0.247
RAZEM 0.247
2.10|Prace budowlane
4
166|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2./1102-01 na ostro
10.4
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
167|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.2.|0607-01 posadzkowe
10.4
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
168/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
10.4
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
169|KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.2./1102-01 na ostro
10.4
290 m?2 290.000
RAZEM 290.000
170|KNR 2-02 Podtoga z ptyty OSB gr.22mm i 18 mm uktadanej dwuwarstwowo malowana |m2
d.2./1110-01 lakierami do nezapalnej - podesty widowni
10.4|analogia
podioga z
ptyt osb
pom 0/10
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
171/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwojnym, pod- (m2
d.2.|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
10.4
534.18 m?2 534.180
RAZEM 534.180
2.10/Prace wykonczeniowe
5
172|KNR 2-02 Slepa podtoga z o gr.25mm na legarach utozonych krzyzowo - np parkiet prze- [m2
d.2./1110-04 mystowy Merbau
10.5/analogia
scena pom 0/9
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
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173|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - np|m2
d.2./1112-01 wyktadzina podtogowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
10.5
pom 0/10
570 m?2 570.000
RAZEM 570.000
174|Wycena Utozenie oktadzin akustycznych np panele akustyczne perforowane szczelino- |m2
d.2.|wtasna we lub bez perforacji np. Wallton kolor - dab szary
10.5
$ciany boczne widowni pom 0/10
159.4*2 m?2 318.800
$ciana tylna widowni pom 0/10
20*6.5+8.5 m?2 138.500
sciany na widowni
145.18 m2 145.180
balutrada balkonu
56.80 m2 56.800
RAZEM 659.280
175|Wycena Utozenie oktadzint akustycznych np typu Wallton - sufit na sali pom 0/24 m2
d.2.|wlasna
10.5
sufit na sali pom 0/10
243.17 m2 243.170
RAZEM 243.170
176|Wycena Utozenie okfadzin akustycznych np typu WALLTON - $ciany na scenie m?2
d.2.|wtasna
10.5
$ciany sceny pom 0/9
108.34 m?2 108.340
RAZEM 108.340
177|Wycena Utozenie oktadzint akustycznych np ustroje rezonansowe wielowarstwowy, np. |m2
d.2.|wiasna Wallton
10.5
sufit na scenie pom 0/9
124.51 m?2 124.510
RAZEM 124.510
178|Wycena Utozenie listw ochronnych na krawedziach stopni m
d.2.|wtasna
10.5
pom 0/10
387.15 m 387.150
RAZEM 387.150
2.10 FOTELE KINOWE
.6
179|wycena Montaz foteli kinowych szt
d.2.|wtasna
10.6
430 szt 430.000
RAZEM 430.000
2.11|STOLARKA
180|NNRNKB Drzwi do pom 0/1 120x205 EI60 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
181 NNRNKB Drzwi do pom 0/2 120x205 EI30 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
182|NNRNKB Drzwi do pom 0/3 120x205 EI30 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
183|NNRNKB Drzwi do pom 0/4 90x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
0.92.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
184/ NNRNKB Drzwi do pom 0/5 90x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
0.9¥2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
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185|NNRNKB Drzwi do pom 0/6 90x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
186 NNRNKB Drzwi do pom 0/7 120x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
187|NNRNKB Drzwi do pom 0/8 120x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
188 NNRNKB Drzwi do pom 0/9 180x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.8*2.05 m?2 3.690
RAZEM 3.690
189|NNRNKB Drzwi do pom 0/10 120x205 EI60 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.2*2.05%*4 m?2 9.840
RAZEM 9.840
190 NNRNKB Drzwi do pom 0/11 146x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
1.46*2.05 m?2 2.993
RAZEM 2.993
191 NNRNKB Drzwi do pom 0/12 190x205 m2
d.2.|202 1026-05
11
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
3|PIETRO 1
3.1/ROZBIORKI
192|KNR 4-01 Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowej m3
d.3.|0349-04
1
pom. 1/12
7.80 m3 7.800
pom. 1/5, 1/2
1.68*0.12*2.75 m3 0.554
pom. 1/6
2.36%0.12*2.75 m3 0.779
pom. 1/7
3.78%0.12*2.75 m3 1.247
1.4670.12*2.75 m3 0.482
pom. 1/13
12.64 m3 12.640
RAZEM 23.502
193|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm m3
d.3./0306-01
1
istniejace schody 2/10
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
194/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.31. 0504-03
istniejace pom. sanitariaty 2/20
7.60 m?2 7.600
RAZEM 7.600
195/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.3./0504-06
1
istniejace pom. 2/9
9.28 m?2 9.280
istniejace pom. 2/11
21.47 m?2 21.470
istniejace pom. 2/12
6.05 m?2 6.050
istniejace pom. 2/14
3.49 m?2 3.490
istniejace pom. 2/15
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6.4 m?2 6.400
istniejace pom. 2/16
12.16 m?2 12.160
istniejace pom. 2/17
8.18 m?2 8.180
istniejace pom. 2/18
8.78 m?2 8.780
istniejace pom. 2/19
6.46 m?2 6.460
istniejace pom. 2/20
7.60 m?2 7.600
RAZEM 89.870
196 KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3./0354-04
1
istniejace pom. 2/11
1 szt. 1.000
istniejace pom. 2/14
3 szt. 3.000
istniejace pom. 2/15
1 szt. 1.000
istniejace pom. 2/16
3 szt. 3.000
istniejace pom. 2/17
2 szt. 2.000
istniejace pom. 2/19
1 szt. 1.000
istniejace pom. 2/20
3 szt. 3.000
RAZEM 14.000
197|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.3.|0354-05
1
istniejace pom 2/9
3.26+3.39 m2 6.650
istniejace pom 2/10
3.05 m2 3.050
istniejace pom 2/15
2.37 m2 2.370
istniejace pom 2/20
2.37 m?2 2.370
RAZEM 14.440
3.2|ROBOTY MUROWE
198/ KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 44 cm z pustakéw ceramicznych |m2
d.3./0163-05 POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
2
pom 1/1
3.66.3 m2 22.680
pom1/4
3.69 m?2 32.400
RAZEM 55.080
199/KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokond. gr 24cm z pustakéw ceramicznych POROT- m2
d.3./0116-01 HERM P+W (pi6ro i wpust)
2
pom 1/1
3.6%9.1 m?2 32.760
pom 1/2,1/3, 1/4
3.67.5 m?2 27.000
3.6"3.5 m2 12.600
pom 1/6
3.672.5 m2 9.000
pom 1/9
3.672.4 m?2 8.640
RAZEM 90.000
200|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o gr. 12cm z pustakéw ce- |m2
d.3./0119-01 ramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust)
2
pom 1/6
3.6%6.1 m?2 21.960
pom 1/7
3.6"3 m?2 10.800
3.61.1 m?2 3.960
3.6"1.4 m?2 5.040
RAZEM 41.760
201|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 6 m3
d.3./0208-01
2
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pom 1/2
0.7*3.6 m3 2.520
RAZEM 2.520
202|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane L19 m
d.3./0147-01
2
81.5 m 12.000
RAZEM 12.000
203|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane-obsadzenie stalowych dwuteownikéwl-120 m
d.3./0147-01
2
19 m 19.000
RAZEM 19.000
204|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane-obsadzenie stalowych dwuteownikéw I-160 m
d.3./0147-01
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
205|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane-obsadzenie stalowych dwuteownikéw [-200 m
d.3./0147-01
2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
206|wycena in- |Wykonanie podkonstrukcji pod centrale kg
d.3.|dywidualna
2
1500 kg 1500.000
RAZEM 1500.000
3.3/SCHODY ZELBETOWE
207|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.3./0216-02
3
dobudowana klatka schodowa
151.20 m?2 151.200
projektorownia
37.12 m?2 37.120
RAZEM 188.320
3.4|PODLOGI, POSADZKI
208|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m2
d.3./0607-01 posadzkowe
4
pom. +1/1 - 1/13
261.98-102.74 m?2 159.240
RAZEM 159.240
209/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.3./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
4
pom. +1/1 - 1/13
261.98-102.74 m?2 159.240
RAZEM 159.240
210|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr.25mm m?2
d.3./1106-01
4
pom. +1/1 - 1/13
261.98-102.74 m?2 159.240
RAZEM 159.240
211|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm |m2
d.3.|1106-03 Krotnosé = 2.5
4
pom. +1/1 - 1/13
261.98-102.74 m2 159.240
RAZEM 159.240
3.5|WYKONCZENIE SCIAN, SUFITOW, PODLOG
212|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
pom. 1/13
217.80 m?2 217.800
pom. 1/2
79.20 m?2 79.200
pom. 1/3
14*3.25-1.8 m?2 43.700
pom. 1/1
17.6*3.25-1.8 m?2 55.400
pom 1/4
61.20 m?2 61.200
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pom. 1/5
17*3.25-1.8%6 m?2 44.450
pom. 1/6
12*3.25-1.8 m?2 37.200
pom. +1/7
2073.25-1.8"3 m2 59.600
pom. 1/8
19*3.25-1.8-0.86*1.7*3 m?2 55.564
pom. 1/9
9.6*3.25-1.8 m?2 29.400
RAZEM 683.514
213|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
5
pom. +1/1 - 1/13
261.98-102.74 m?2 159.240
RAZEM 159.240
214/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m?2
d.3./0803-03
5
pom. 1/13
217.80 m?2 217.800
pom. 1/2
79.20 m?2 79.200
pom. 1/3
14*3.25-1.8 m?2 43.700
pom. 1/1
17.6*3.25-1.8 m?2 55.400
pom 1/4
61.20 m?2 61.200
pom. 1/5
17*3.25-1.8%6 m?2 44.450
pom. 1/6
12*3.25-1.8 m?2 37.200
pom. +1/7
2073.25-1.8"3 m2 59.600
pom. 1/8
19*3.25-1.8-0.86*1.7*3 m?2 55.564
pom. 1/9
9.6*3.25-1.8 m?2 29.400
RAZEM 683.514
215|KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.rgcznie na stropach i podciggach m2
d.3.|0803-06
5
pom. 1/13
217.80 m2 217.800
pom. 1/2
79.20 m2 79.200
pom. 1/3
14*3.25-1.8 m2 43.700
pom. 1/1
17.6"3.25-1.8 m2 55.400
pom 1/4
61.20 m2 61.200
pom. 1/5
17*3.25-1.8"6 m2 44.450
pom. 1/6
12*3.25-1.8 m2 37.200
pom. +1/7
20*3.25-1.8*3 m2 59.600
pom. 1/8
19*3.25-1.8-0.861.7*3 m2 55.564
pom. 1/9
9.6*3.25-1.8 m?2 29.400
RAZEM 683.514
216|KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe |m?2
d.3./1116-03 EWS-S gr.6 mm - posadzki zywiczne
5|analogia
pom. 1/3
9.27 m?2 9.270
pom. 1/4
11.58 m?2 11.580
RAZEM 20.850
217|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.3./1118-06 todg zwykta -ptytki Nowa Gala Quarzite QZ14, wymiary 40x40 cm
5
pom. 1/13
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36.20 m?2 36.200
pom. 1/12
16.86 m?2 16.860
pom 1/2
14.58 m?2 14.580
pom 1/1
4.62 m?2 4.620
pom 1/5
9.55 m?2 9.550
pom 1/6
7.6 m?2 7.600
RAZEM 89.410
218|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe wy- |m2
d.3./1112-01 ktadzina podtogowa Forbo 266 Smoke 50x50cm
5|analogia
pom. 1/8
21.05 m2 21.050
pom. 1/9
9.52 m?2 9.520
RAZEM 30.570
219/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej me-|m2
d.3./1118-06 todg zwykta -ptytki Affron 32.5x32.5 Paradyz
5
pom. 1/7
21.65 m?2 21.650
RAZEM 21.650
220|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi np ptytki W-White R1 593x327 Tu- |m2
d.3.|0822-06 badzin
5 uktadane w pasie pomigedzy meblami
pom. +1/22
4.6 m2 4.600
RAZEM 4.600
221|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi np ptytki S - Castanio 1 250x360mm, |m2
d.3.|0822-06 Tubadzin
5
pom. +1/23
47.50 m?2 47.500
RAZEM 47.500
222|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi np ptytki MS - Castanio 1 m2
d.3.|0822-06 300x300mm, Tubadzin
5 uktadane w pasie pod i nad pasem lustra
pom. +1/23
3.4 m?2 3.400
RAZEM 3.400
223|KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.3./2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD
5
pom. 1/7
11.65 m?2 11.650
RAZEM 11.650
224/KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.3./2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - PLYTY 60X60 CM
5
pom. 1/12
16.86 m2 16.860
pom 1/2
14.58 m2 14.580
pom 1/1
4.62 m2 4.620
pom 1/5
9.55 m2 9.550
pom 1/6
7.6 m2 7.600
pom. 1/3
9.27 m2 9.270
pom. 1/4
11.58 m?2 11.580
RAZEM 74.060
225|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.3./1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
5
pom. +1/13
17.38 m2 17.380
pom. 1/8
21.05 m2 21.050
pom +1/09
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9.63 m2 9.630
pom. 1/7
11.65 m?2 11.650
RAZEM 59.710
3.6/ STOLARKA
226/NNRNKB Drzwi do pom 1/12 120x205 EI30 m2
d.3./202 1026-05
6
1.2*2.05 m?2 2.460
RAZEM 2.460
227/NNRNKB Drzwi do pom 1/13 90x205 EI30 m2
d.3.|202 1026-05
6
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
228/ NNRNKB Drzwi do pom 1/4 90x205 m2
d.3./202 1026-05
6
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
229/NNRNKB Drzwi do pom 1/3 90x205 m2
d.3./202 1026-05
6
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
230/NNRNKB Drzwi do pom 1/1 90x205 EI 30 m2
d.3.|202 1026-05
6
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
231/NNRNKB Drzwi do pom 1/6 90x205 m2
d.3./202 1026-05
6
0.9%2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
232/NNRNKB Drzwi do pom 1/7 90x205 m2
d.3.|202 1026-05
6
0.92.05*4 m?2 7.380
RAZEM 7.380
233/NNRNKB Drzwi do pom 1/8 90x205 m2
d.3./202 1026-05
6
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
234/NNRNKB Drzwi do pom 1/9 90x205 m2
d.3./202 1026-05
6
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
235/NNRNKB Drzwi do pom 1/10 90x205 m2
d.3./202 1026-05
6
0.9*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
4 DACH
236|wycena Wymiana pokrycia z papy na pokrycie z pape Fire smart RE 15 m2
d.4|wiasna
579 m?2 579.000
RAZEM 579.000
237|wycena Wykonanie konstrukcji wiezby dachowe;j m2
d.4|wiasna
147.50 m?2 147.500
RAZEM 147.500
238|wycena Utéozenie dwdch warstw papy m2
d.4|wiasna
147.50 m2 147.500
RAZEM 147.500
239/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.4/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
147.50 m?2 147.500
RAZEM 147.500
240|KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.4|/0506-02
4217 m2 42.170
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RAZEM 42.170
241|/KNR 2-02 Obrdébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zew. |m2
d.4|0506-02
27.50 m?2 27.500
RAZEM 27.500
242|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.12cm - z blachy ocynkowanej m
d.4/0510-03
30 m 30.000
RAZEM 30.000
243|NNRNKB Wytaz dachowy 86x86 cm m2
d.4|202 1026-04
analogia
0.86*0.86 m2 0.740
RAZEM 0.740
244|KNR 2-02 Swietliki dachowe klatek schodowych m2
d.4/1220-03
analogia
pom. +2/09
2"1.2*2 m2 4.800
RAZEM 4.800
245/NNRNKB Klapy dymowe pozarowe 100x150 cm m2
d.4/202 1026-04
analogia
1*1.5*3 m?2 4.500
RAZEM 4.500
5/Technologia widowiskowo kinowa - okablowanie
5.1 NAGLOSNIENIE SCENY
246|wycena in- |Nagtosnienia sceny - okablowanie kpl.
d.5.|dywidualna
1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.2/ SPRZET PROJEKCYJNY
247|wycena in- |Sprzet projekcyjny - okablowanie kpl.
d.52. dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.3 TECHNOLOGIA SCENY
248|wycena in- |Technologia sceny - okablowanie kpl.
d.5.|dywidualna
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.4 ELEKTROAKUSTYKA
249|wycena in- |Elektroakustyka - okablowanie kpl.
d.5£i dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.5/ KINO CYFROWE
250|wycena in- |Kio cyfrowe - okablowanie kpl.
d.5.|dywidualna
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
5.6/ OSWIETLENIE SCENICZNE
251|wycena in- |Oswietlenie sceniczne - okablowanie kpl.
d.Sé dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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