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CZESC RYSUNKOWA:

NR RYSUNEK SKALA
k.00 | INSTALACJE SANITARNE 1- 200
PLAN INSTALACJI ZEWNETRZNYCH KS oraz KD '
INSTALACJE WOD — KAN, _
IK-01 RZUT PIWNICY 1:50
k.02 |INSTALACJE WOD — KAN, 1:50
RZUT KONDYGNACJI PARTERU '
INSTALACJE WOD — KAN, _
IK-03 | RZUT KONDYGNACJ! +1 1:50
INSTALACJE WOD — KAN, _
IK-04 | RZUT DACHU 1:50
INSTALACJE WOD — KAN,
IK-05 | PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
ZEWNETRZNEJ
INSTALACJE WOD — KAN,
IK-06 | PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100
PODPOSADZKOWEJ
k07 |INSTALACJE WOD — KAN, 1:100
PROFIL INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ :
k.08 |INSTALACJE WOD — KAN, 1:50
ROZWINIECIE INSTALACJI WODY BYTOWEJ :
k.09 |INSTALACJE WOD — KAN, 1:50
SCHEMAT INSTALACJI HYDRANTOW WEWNETRZNYCH '
INSTALACJE WENT — KLIM _
IW-01 | p7UT PIWNICY 1:50
INSTALACJE WENT — KLIM, _
IW-02 | B7UT KONDYGNACJI PARTERU 1:50
INSTALACJE WENT — KLIM, _
IW-03 | R7UT KONDYGNACJI +1 1:50
INSTALACJE WENT — KLIM, _
IW-04 | R7UT DACHU 1:50
INSTALACJE WENT — KLIM, _
IW-05 PRZEKROJE 1:50
INSTALACJE OGRZEWCZE | CT _
1G-01 RZUT PIWNICY 1:50
1G-02 |'NSTALACJE OGRZEWCZE | CT 1:50
RZUT KONDYGNACJI PARTERU :
INSTALACJE OGRZEWCZE | CT _
1G-03 RZUT KONDYGNACJI +1 1:50
INSTALACJE OGRZEWCZE | CT _
1G-04 RZUT DACHU 1:50
1G-05 | NSTALACJE OGRZEWCZE | CT 1:50
ROZWINIECIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA :
1G-05 | NSTALACJE OGRZEWCZE | CT 1:50
ROZWINIECIE INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO '

UWAGA:
1. Przed przysigpieniem do realizacji naley sprawdzi¢ wszystkie elementy i istotne wymiary
na budowie.
2. Projekt rozpatrywa ¢ tacznie z projektami pozostatych braiz.
3. Rysunki, opis techniczny i zestawienie materialdw azpatrywaé tacznie. W przypadku

wystapienia elementu w jednej cesci projektu nalezy przyjaé, ze wysgpuje we
wszystkich.

W przypadku niejasnasci nalezy zwrocié sie z pytaniem do projektanta.

Zmiany w projekcie podlegap akceptacji projektanta.
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UWAGA:

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania kompletnych instalacji wewnetrznych objetych
niniejszym opracowaniem (dostawa, montaz, uruchomienie, przeszkolenie obstugi) oraz
zapewnienia ich pelnej funkcjonalnosci.

W zakresie wykonania instalacji sanitarnych wg niniejszej dokumentacji jest wykonanie jej
wraz z niezbednymi urzadzeniami i okablowaniem dla automatycznej regulacji oraz
sterowania realizujgcej funkcje pracy zgodnie z zatgczonymi wytycznymi AKPIA.

Wykonawca jest rowniez zobowigzany do koordynacji i wykonania potgczen instalacji w
punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi, elektrycznymi oraz branza budowlana.

Rysunki i czes¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie czesciami.
Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Dokumentacje nalezy rozpatrywac¢ kompleksowo wraz z pozostatymi branzami.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé¢ niezbedne atesty tak aby spetniaé
obowigzujace przepisy. Wszystkie zastosowane elementy instalacji muszg posiadac
dopuszczenie do stosowania w szpitalnictwie.

Przed zamowieniem elementow instalacyjnych nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy i
wymiary na budowie.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw, projekt powykonawczy oraz protokolarny odbiér w
obecnosci Inwestora.

Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletnosci
wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem.

W przypadku wystapienia watpliwosci nalezy zwrdcié sie z zapytaniem do projektanta.

3

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena.



1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych wewnetrznych, w tym:

» instalacji wentylacji mechanicznej,

e instalacji wodno — kanalizacyjnej,

* instalacji hydrantowej,

* instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,

dla potrzeb rozbudowy budynku z przeznaczeniem na sale kino — teatr wraz z pomieszczeniami
towarzyszgcymi w Europejskim Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu — (dawniej Kino
Teatru Syrena) przy ul. Narutowicza 2 obreb 7 nr dz. 281/1, w zakresie wynikajacym ze specyfikacji
zamowienia.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowig:

projekt aranzacji architektoniczno — budowlanej opracowany przez Pracownie Projektowg
Architektury i Akustyki Sound & Space, Poznah ul. Bieganskiego 61A,

projekt budowlany instalacji sanitarnych opracowany przez Pracownie Projektowg
Architektury i Akustyki Sound & Space, Poznan ul. Bieganskiego 61A,

warunki techniczne dostawy ciepta, wody oraz odbioru $ciekéw;

wytyczne do projektowania oraz uzgodnienia z Architektem i Inwestorem,

dane katalogowe producentow urzadzen,

uzgodnienia miedzybranzowe,

obowigzujgce przepisy prawa oraz normy branzowe a w szczegodlnosci Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z 12.04.2002 wraz
z pOzniejszymi zmianami)

1.3. Parametry obliczeniowe przyj ete w projekcie

Parametry obliczeniowe dla obliczeh zapotrzebowania energii cieplnej oraz chiodniczej dla ukladow
wentylacyjnych w okresach zimowym i letnim przyjeto zgodnie z tablicg 1.1

Tablica 1.1. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

Pora roku Temperatura  Wilgotnosé Uwagi
oblicz. wzgledna
[°C] [%]
Zima -20 100 PN-82/B-02403
Lato +30 45 PN-76/B-03420
4
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Obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczeniach w okresie zimowym:

Sala kino — teatr

Sala kino — teatr — ogrzewanie dyzurne

Hol, komunikacja

Komunikacja, pomieszczenia techniczne

tazienki, garderoba

Magazyny, pomieszczenia techniczne

Wezel cieplny,
Przylgcze wody
Pomieszczenia pozostate

t=20C,
t= 16 C,
= 16 OC,
t= 16 °C,
t= 24 °C,
= 16 OC,
= 12 OC,
t= 5 OC,
t= 20 °C,

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN-12831.

1.4. Charakterystyka energetyczna budynku.

1.4.1 Bilans mocy elektrycznej urz adzen oraz urz adzen zuzywajacych inny rodzaj

energii.

Bilans mocy urzadzen zuzywajacych energie elektryczng (max w ciggu roku) — 46,0 kW
Zapotrzebowanie na ciepto dla budynku (max w ciggu roku) — 179,0 kW (wraz z cwu)
Nie przewiduje sie innych zrodet zaopatrzenia w energie dla budynku.

Zestawienie mocy grzewczych oraz elektrycznych obrazuje Tablica 2.

ENERGIA ELEKTRYCZNA Z SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
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Moce grzewcze i chtodnicze Moce elektryczne .
GZ35(50)| 80/60°C | | i y rok] ppoz] 2Piecie | Pradf Waga
Lp Urzadzenie ( ) reon - ato | zima { caly rok] ppoz Lokalizacja
Qg zima Qch Qg zima ] Ne Ne Ne Ne U | m
kKW kKW kW kW kKW kW kKW \ A kg
1 |Centrala wentylacyjna LNW-1 66 89 22 15 3x400 4150 dach
1 |Centrala wentylacyjna LN-3 12 0,2 1x230 100 piwnica
2 JWentylator wywiewny LWD-3.1 0,15 1x230 15 dach
3 |Wentylator wywiewny LWD-3.2 0,1 1x230 7 dach
4 JWentylator wywiewny LWD-3.3 0,1 1x230 5 dach
5 JWentylator wywiewny LWD-3.4 0,1 1x230 5 dach
6 JWentylator wywiewny LWD-P 0,15 1x230 15 dach
7 |Klimatyzator Split 2,0 1x230 53 dach
8 |Technologia uktadéw grzewczych 5,0 3x400
9 |Pompa mieszajgca centrali LNW-1 0,4 1x230 12 dach
10 JPompa mieszajgca centrali LN-3 0,2 1x230 10 piwnica
11 |Kable grzejne 0,3 1x230 dach
12 |Grzejniki 47,5
13 |Pompa do $ciekéw brudnych 1,1 3x400 piwnica
14 |Zestaw hydroforowy do podnoszenia ci$nienia 2,2 | 2x400 parter
SUMA 0 66 148,5 22 1 24 2

Zapotrzebowanie energii elektrycznej w lecie 46 kW

Zapotrzebowanie energii elektrycznej w zimie 25 kW

Zapotrzebowanie energii elektrycznej ppoz 2 kW

Zapotrzebowanie mocy grzewczej w zimie (wezet cieplny) 149 kW

Zapotrzebowanie mocy grzewczej latem na c.w.u. (wezet ciepiny) 30 kW




1.4.2 Wtasciwo $ci cieplne przegréd zewn etrznych budynku.

W obiekcie projektuje sie przegrody dostosowujgc je do obowigzujgcych przepiséw. Wartosci
wspotczynnikéw przenikania ciepta przedstawiajg sie nastepujgco:

1. Sciana zewnetrzna Usz= 0,30 W/m?K,
2. okna zewnetrzne U= 1,80 W/m?K,
3. drzwi zewnetrzne Upz= 2,60 W/m’K,
4. poditoga na gruncie Upna= 0,45 W/m?K,
5. stropodach Usp= 0,25 W/m?K,

1.4.3 Parametry sprawno $ci energetycznej instalacji
grzewczych: wezel cieplny — 0,96
pompy ciepta — 3,00

wentylacyjnych: wentylatory — 0,50

1.4.4 Spetnienie wymaga n dotycz acych oszcz edno $ci energii zawartych w przepisach
techniczno-budowlanych

Zgodnie z paragrafem 328 ust.1 oraz 329 ust. 2 wg Dz.U. nr 201 poz.1238 z 2008r. wymagania
dotyczace utrzymania racjonalnie niskiego poziomu zuzycia ciepta i energii elektrycznej przez
budynek uznaje sie za spetnione jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna
odpowiadajga wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania
okreslone w pkt. 2.1. zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia.

Wartosci wspétczynnikow przenikania ciepta.

wsp. przen. ciepta u wsp. przen. Czy sg spetnione
Lp przegroda (max) wg ciepta u (proj) wymagania wg
rozporzadzenia wg projektu rozporzadzenia
[-] [-] [W/m2K] [W/m2K] [-]
Sciana zewnetrzna SZ
1 przy t>16°C 0,30 0,30 tak
Dachy, stropodachy przy
2 t>16°C 0,25 0,25 tak
3 Okna przy t>16°C 1,8 1,8 tak
4 Drzwi zewnetrzne 2,6 2,6 tak
5 Podtoga na gruncie 0,45 0,40 tak
6
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Wymagania izolacyjnosci cieplnej przewodoéw i komponentoéw w instalacjach centralnego ogrzewania,

cieptej wody uzytkowej

(w tym przewodow cyrkulacyjnych),

instalaciji

chtodu

ogrzewania

powietrznego (przy materiatu izolacyjnego o innym wspéitczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowaé grubo$é warstwy izolacyjnej):

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena.

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu min. grubosé grubos¢ izolacii Czy sag spetnione
izolacji cieplnej cieplnej wymagania wg
(materiat 0,035 (materiat 0,035 rozporzadzenia
W/(mK) (min) wg W/(mK) wg
rozporzadzenia projektu
[-] [-] [-] [-] [-]
1 _ Srednica wew. do 22mm 20 mm 20 mm tak
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30 mm 30 mm tak
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm rowna Srednicy rowna Srednicy tak
wew. rury wew. rury
4 Srednica wew. powyzej 100 mm 100 mm Nie wystepuje w -
projekcie
Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y wymadan z Y wymadan z
5 przechodzace przez Sciany lub 2wymag 2wymag tak
. : . poz. 1-4 poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodéw
Przewody ogrzewan centralnych
wg poz. 1-4, utozone w
komponentach budowlanych % wymagan z % wymagan z
6 . . tak
miedzy ogrzewanymi poz. 1-4 poz. 1-4
pomieszczeniami réoznych
uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm 6 mm tak
podtodze
Przewody ogrzewania
8 powietrznego (utozone wewnatrz 40mm 50mm tak
izolacji cieplnej budynku)
Przewody ogrzewania
9 powietrznego (utozone na 80 mm 100mm tak
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody wody lodowej 1 wymadan z Nie wvstepuie w
10 prowadzone wewnatrz budynku 2wymag wystepu) -
- - ) poz. 1-4 projekcie
(izolacja powietrznoszczelna)
7



1.4.5 Obliczenie rocznego, obliczeniowe zapotrzebow anie na nieodnawialn g energie
pierwotn g3 do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody u zytkowe] oraz
oswietlenia wbudowanego

Budynek Dom Kultury Wielu n

Budynki u zyteczno $ci publicznej

Wskaznik EP_HC+W-+L - roczne obliczeniowe zapotrzebowanie  na nieodnawialn g energi e pierwotn g do ogrzewania, wentylacji,
chtodzenia i przygotowania cieptej wody u  zytkowej oraz o $wietlenia wbudowanego

I. Dane wej$ciowe

A = suma pow. wszystkich przegréd budynku oddzialajgcych cze$¢ ogrzewang od nieogrzewanej

A= 2145 [m2]
Ve = kubatura ogrzewanej czesci budynku
Ve = 4741 [m3]
Af = pow. uzytkowa ogrzewana
Af = 1342 [m2]
Aw,e = pow. $cian zewnetrznych
Aw,e = 1015 [m2]
Af,c = pow. uzytkowa chfodzona budynku
Af,c = 436 [m2]
Vew = jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody
Vew = 5 [dm3/(j.0.dobe)]
al = udziat powierzchni Af na jednostke odniesienia (najczesciej osobe)
al= 5 [m2/j.0.]
bt = bezwymiarowy czas uzytkowania w ciggu roku systemu cwu
bt = 0,80 [dni/rok]
P_N = moc elektryczna referencyjna
P_N= 20 [Wim2]
to = czas uzytkowania o$wietlenia
to= 2500 [h/rok]
1. Obliczenie wska znika ksztattu budynku
AlVe= 0,45

1ll. Obliczenie wska znika maksymalnego EP rocznego

dla A/Ve <= 0,2 EP_H+W = 73 + dEP [kWh/(m2xrok)]
dla 0,2<=A/Ve<=1,05 EP_H+W = 55+90x(A/Ve) + dEP [kWh/(m2xrok)]
dla A/Ve=>1,05 EP_H+W = 149,5 + dEp [kWh/(m2xrok)]

EP_H+W = 233,1 [kWh/(m2xrok)]

dEP =EPw +EP_L
EPw = dodatek na cwu roczne
EPw = 1,56 x 19,10 x Vcw x bt/al [kWh/(m2xrok)]

EPw = 23,8 [kWh/(m2xrok)]
EP_L = dodatek na o$wietlenie wbudowane

EP_L= 2,7 x P_N x to/ 1000 [kWh/(m2xrok)]
EP_L= 135,0 [kWh/(m2xrok)]

IV. Obliczenie maksymalnego rocznego zapotrzebowani  a na energi e pierwotn g

EP_HC+W+L= EP_H+W + (10+60xAw,e/Af) X (1-0,2xA/Ve) X Af,c/Af

EP_HC+W+L= 249 [kWh/(m2xrok)]
V. Obliczeniowe zu zycie energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody u  zytkowej i o $wietlenia
EP_HC+W+L_obl = 225 [kWh/(m2xrok)]

VI. Poréwnanie warto $ci obliczeniowych z maksymaln g

EP_HC+W+L_obl < EP_HC+W+L
warunek spetniony
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2. OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN INSTALACJI

2.1. Instalacja wentylacji mechanicznej

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw higienicznych dla pomieszczen Europejskiego
Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu projektuje sie uktad wentylacji mechanicznej
nawiewno — wywiewnej. W sali kino-teatru instalacja wentylacji mechanicznej zapewni stabilizacje
parametrow termicznych w czasie seanséw. W okresie zimowym oraz letnim powietrze nawiewane
bedzie z temperaturg neutralng t,= 20 +/-2°C. Straty ciepta poza czasem pracy wentylacji
mechanicznej zostang pokryte przez ogrzewanie dyzurne (grzejniki).

2.1.1. Linia nawiewno — wywiewna LNW-1

W celu utrzymania prawidtowych parametréw higienicznych w okresie calego roku oraz parametrow
termicznych powietrza wewnetrznego w okresie lethim w pomieszczeniu sali kino-teatru,
projektorowni oraz sceny, projektuje sie linie nawiewno — wywiewng wspoOtpracujacg z centralg
wentylacyjng w wykonaniu zewnetrznym np. prod. Climaprodukt typ GOLEM 6 o parametrach punktu
pracy:

*  V,/V,=17700/15900 m3/h, dp,/dp,= 300/200Pa

Projektowana centrala wentylacyjna wyposazona jest w bloki funkcjonalne:
- ha nawiewie :

* Blok zintegrowanej czerpni z centralg wentylacyjna,

» Blok filtracji powietrza swiezego (filtr wstepny EU4),

* Blok ttumienia hatasu,

e Blok recyrkulaciji,

e Blok odzysku ciepta (wymiennik obrotowy),

* Blok uktadu chtodniczego (rewersyjna pompa ciepta),

* Blok nagrzewnicy wodnej,

« Blok sekcji inspekcyjnej,

« Blok wentylatora nawiewnego (z przetwornicg czestotliwosci),

* Blok ttumienia hatasu

- ha wywiewie :
« Blok filtracji powietrza wywiewanego (EU4),
e Blok ttumienia hatasu
» Blok wentylatora wywiewnego (z przetwornicg czestotliwosci),
e Blok ttumienia hatasu

Szczegobtowe dane wg DTR centrali zataczonej do projektu.

Schtodzenie powietrza nawiewanego w okresie letnim odbywa sie za pomocg wewnetrznej pompy
ciepta zabudowanej w centrali wentylacyjne;j.

Projektuje sie lokalizacje centrali wentylacyjnej na dachu budynku w rejonie osi | i G oraz 4-5.

W sali projektuje sie system wymiany powietrza nawiew dotem, wywiew gorg. Powietrze $wieze
transportowane jest przewodami zaizolowanymi termicznie do szczelnej komory rozpreznej
znajdujacej sie pod siedzeniami, skad nawiewane jest do sali. Nawiew z komory rozpreznej do sali
realizuje sie poprzez nawiewniki grzybkowe np. typ KPS prod. GRYFIT.

Zuzyte powietrze usuwane jest za pomoca krat wywiewnych montowanych na kanale pod stropem
nad sceng. Kanaly powietrza wywiewanego tgczace kratki wywiewne z centralg wentylacyjng w
obrebie budynku nie sg izolowane termicznie. Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne linii LNW-1
prowadzone na zewnatrz budynku izolowa¢ termicznie 10 cm wetny mineralnej w ostonie z blachy
ocynkowanej, zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikdw zewnetrznych.
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llos¢ powietrza $wiezego doprowadzanego do centrali uwarunkowana jest od stezenia CO, w
powietrzu wywiewanym (w funkcji ilosci ludzi).

Doprowadzenie powietrza $wiezego do centrali odbywa sie kanatowo z czerpni dachowej
zlokalizowanej w odlegtosci min 6m od wyrzutni powietrza zuzytego. Odprowadzenie powietrza
zuzytego odbywa sie przez zintegrowang wyrzutnie centrali wentylacyjne;.

Centrala wentylacyjna posadowiona min. 0,4m nad poziomem dachu.

Do centrali nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne w ilosci mocy elektrycznej N.=37,0 kW
(3x400V) oraz ciepto technologiczne w ilosci Q4=89,0 kW.

2.1.2. Linie wywiewne

W celu zachowania parametrow higienicznych powietrza w pomieszczeniach pomocniczych
(sanitariaty, pomieszczenia rozdzielni elektrycznej, pom. techniczne, magazyny) zlokalizowanych w
modernizowanym budynku projektuje sie nastepujgce linie wywiewne:

« LWD-3.1 — wywiew z sanitariatow, linia wyposazona w ttumik akustyczny prod. SYSTEMAIR i
przepustnice zwrotng, wspotpracujgca z wentylatorem wywiewnym, dachowym prod.
SYSTEMAIR typ DVSI 310 EV o parametrach punktu pracy:

V,,=750 m®h, dp= 200Pa
Poza godzinami wykorzystania praca w funkcji przewietrzania; sprzezenie z linig LN-3.

* LWD-3.2 — wywiew z pomieszczenia gospodarczego w piwnicy, linia wyposazona w ttumik
akustyczny prod. SYSTEMAIR i przepustnice zwrotng, wspotpracujaca z wentylatorem
wywiewnym, dachowym o prod. SYSTEMAIR typ DVSI 225EV parametrach punktu pracy:
V,,=50m%h, dp= 120Pa
Poza godzinami wykorzystania praca w funkcji przewietrzania; sprzezenie z linig LN-3

* LWD-3.3 — wywiew z przepompowni §ciekOw w piwnicy, linia wyposazona w tlumik akustyczny
prod. SYSTEMAIR i przepustnice zwrotna, wspotpracujgca z wentylatorem wywiewnym,
dachowym o prod. SYSTEMAIR typ TFSR 125 M o parametrach punktu pracy:

V,,=40m®h, dp=130Pa
Praca ze stalym wydatkiem;

« LWD-3.4 — wywiew z magazynow 1.3 i 1.4 na pietrze, linia wyposazona w ttumik akustyczny
prod. SYSTEMAIR i przepustnice zwrotng, wspolpracujgca z wentylatorem wywiewnym,
dachowym prod. SYSTEMAIR typ TFSR 125 M o parametrach punktu pracy:

V=50 m%h, dp= 130Pa
Poza godzinami wykorzystania praca w funkcji przewietrzania,

* LWD-P — wywiew z projektorowni 1.12 na pietrze, linia wspétpracujaca z wentylatorem
wywiewnym, dachowym prod. SYSTEMAIR typ DVSI 310 EV o parametrach punktu pracy:
V,,=1000 m%h, dp= 100Pa
Wspétpraca z centrala wentylacyjng LNW-1 oraz z projektorami w pomieszczeniu

Uwaga:
Przejscia kanatdéw przez przegrody dla ktérych wymagana jest odporno$é pozarowa min. EI60
zabezpieczy¢ klapami ppoz wyposazonymi w topiki.
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2.2 Chtodzenie centrali LNW-1

Dla pokrycia zapotrzebowania chtodu dla centrali wentylacyjnej projektuje sie wykorzystanie
wewnetrznej rewersyjnej pompy ciepta

Parametry pompy ciepfa:
Qch = 66,1 kW
Nel = 22,2 kW (3x400 V) — szczegoOtowe dane w karcie doborowej dotgczonej do projektu

Agregat w dostawie z centralg wentylacyjna.

2.3 Chtodzenie pomieszczenia projektorowni

Dla odebrania zyskow ciepta z projektoréw zaklada sie w pomieszczeniu montaz uktadu chiodzenia
typu split z jednostkg zewnetrzng przystosowang do pracy w trybie chtodzenia calorocznego.

Agregat umieszczony bedzie na dachu budynku. Jednostke wewnetrzng typu podstropowego
umiesci¢ w pomieszczeniu projektorowi.

Parametry ukfadu:
Jednostka wewn. np. typ PCA-RP60KA prod. MITSUBISHI (lub inne réwnowazne):
Jednostka zewn. np. typ SUZ-KA60VA2 prod. MITSUBISHI (lub inne réwnowazne):
Qch =6 kW
Nel = 2 kW (1x230V)
Ciezar = 53kg

Miedzy jednostkg zewnetrzng a wewnetrzna. nalezy wykonaé instalacje freonowg z rur miedzianych
taczonych lutem twardym. Srednice rurociggébw gazowego i cieczowego wg. wytycznych producenta.
Rurociagi izolowane przeciwwykropleniowo oraz zabezpieczone na warunki zewnetrzne — plaszcz
zewnetrznych z blachy ocynkowanej.

Urzadzenie jako kompletne nalezy dostarczy¢ wraz z ukladem sterowania.

Ostateczng moc chtodniczg ukfadu chtodniczego zweryfikowaé¢ w zaleznosci od emisji zyskow ciepta
wybranego projektora.

2.4 Instalacja grzewcza

Zrédtem ciepta dla budynku jest wysokoparametrowa sie¢ cieplna doprowadzona do wymiennikowni
(pom. -1/05) zlokalizowanej w piwnicy. Istniejacy wezetl cieplny nalezy dostosowaé wymagan
projektowanych instalacji grzewczych. Projekt modernizacji pomieszczenia wezla cieplnego nie
stanowi niniejszego opracowania.

2.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Ze wzgledu na istotne zmiany w aranzacji pomieszczen projektuje sie demontaz istniejgcej
instalacji centralnego ogrzewania i zastgpienia go nowoprojektowang instalacjg grzewczg. W celu
pokrycia strat cieplnych przez przenikanie projektuje sie instalacje dwururowg, pompows, z
rozdziatem dolnym, w ukfadzie zamknietym.

Zasilanie poszczegoélnych piondw instalacji centralnego ogrzewania odbywa sie przewodami
prowadzonymi w stropie podwieszanym kondygnaciji parteru. Z pionéw projektuje sie odgatezienia do
poszczegollnych odbiornikéw. Zasilanie odbiornikéw ciepta odbywa sie podposadzkowo lub z nad
stropu podwieszanego w bruzdach $ciennych.
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Na kazdym odgatezieniu projektuje sie armature odcinajgcg w celu unikniecia wytgczenia calej
instalacji grzewczej. Dla potrzeb regulacji hydraulicznej projektuje sie zawory kontrolno pomiarowe
np. HYDROCONTROL R prod. OVENTROP.

Calos¢ instalacji grzewczej projektuje sie z rur z tworzywa sztucznego z wktadka aluminiowg
laczone z wykorzystaniem zaprasowywanych ksztattek np. w technologii TECE. Odcinek instalacji
grzewczej wychodzacy z wymiennikowni wykonaé z rury stalowej czarnej ze szwem na odcinku
minimum 1m. lzolacja termiczna — zgodnie z wymogami DU2002.75.690 z pdzniejszymi poprawkami.

Projektuje sie instalacje grzejnikowg opartg na nastepujacych typach grzejnikow:

« dla wszystkich pomieszczeh projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe, podtgczeniem dolnym
katowym wyposazone w zintegrowany zawdr termostatyczny z nastawg wstepng i gtowice
termostatyczng np. prod. BRUGMANN typ UNIVERSAL VK.

« dla pomieszczen sanitarnych (tazienka z kabinami prysznicowymi), projektuje sie grzejniki
drabinkowe wyposazone w zawOr termostatyczny z nastawag wstepng i glowice termostatyczng
np. prod. INSTAL-PROJEKT typ STANDARD. Na przewodzie powrotnym za grzejnikiem
drabinkowym projektuje sie zawoér odcinajgcy.

Grzejniki nalezy montowaé z wykorzystaniem systemowych zestawOw zawiesi grzejnikowych
producenta grzejnikow.

Dla umozliwienia odpowietrzenia, w kazdym z grzejnikbw montowaé nalezy reczny odpowietrznik,
montowany w wolnym, gornym kro¢cu przytgczeniowym. Odpowietrznik montowac¢ rowniez w
najwyzszych punktach pionéw grzewczych np. prod. TACO o DN15.

Przewody grzewcze prowadzi¢ z mozliwoscig kompensowania sie przewodow grzewczych.
Przewody prowadzone w stropie podwieszanym montowa¢ do sufitu za pomocg systemowych
zawiesi np. w technologii HILTI.

Parametry pracy instalacji c.o.:

e zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji c.o.: Qg = 47,5 kw

e przeptyw obliczeniowy: V=21m‘h

e temperatura zasilania i powrotu: t,/t, = 80/60C

» cisSnienie dyspozycyjne: dp =1,2 bar

* ci$nienie robocze: Prob = 1,7 bar
pojemno$¢ ztadu instalacji c.o.: vV=03m?

Przy przejsciu przewodow c.o. przez przegrode wydzielenia pozarowego zabezpieczy¢ np. w
technologii Hilti. Dla rur palnych do $rednicy 25mm - w technologii 611A — masa uszczelniajaca, dla
$rednic wiekszych od 25mm — w technologii CP644 — obejma ogniochronna.

Przewody instalacji c.o0. nalezy zaizolowa¢ termicznie. Tabela przedstawia rozwigzania izolacyjnosci
przewoddw c.0. zgodnie z obwigzujgcymi wymaganiami:
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2.4.2. Instalacja ciepta technologicznego

W celu pokrycia potrzeb na ciepto technologiczne obiektu projektuje sie stato-parametrows instalacje
ciepta technologicznego zasilajgca nagrzewnice wodne w centralach wentylacyjnych. Jako medium
wykorzystuje sie ciepta wode przygotowang z modutu wymiennika ciepta technologicznego wezta
cieplnego.

Projektuje sie instalacje ciepta technologicznego na nastepujgce parametry:

e zapotrzebowanie na cieplo dla instalacji c.t.: Qg =101,0 kW

« przeptyw obliczeniowy: V =4,4m’h

* temperatura zasilania i powrotu: t./t, = 80/60C

e cis$nienie dyspozycyjne: dpaysp = 1,1 bar

* ciSnienie robocze: Prob = 1,6 bar
pojemno$¢ ztadu instalacji c.t.: V=0,07m?

Instalacja ciepta technologicznego zasila nastepujace elementy:

* nagrzewnica wodna centrali LNW-1 Qg= 89,0 kw,
e nagrzewnica wodna centrali LN-3 Qg=12,0 kW,

Sumaryczne zapotrzebowanie na ciepto technologiczne obiektu wynosi:
Qg= 101,0 kW

Przewody instalacji c.t. prowadzone sg na w obrebie stropu podwieszanego kondygnaciji piwnicy
(zasilanie nagrzewnicy centrali LN3) oraz pionem w klatce schodowej na kondygnacje pietra 1 na
nastepnie doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic wodnych centrali wentylacyjnej
LNW1. Podejscia do nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych przez strop dachu. Instalacja
ciepta technologicznego wykonana z rur stalowych czarnych ze szwem.

Dla zabezpieczenia przed spadkiem temperatury medium przewody beda zaizolowane izolacja
termiczng — zgodnie z wymogami DU 2002.75.690 z pdzniejszymi poprawkami np. w technologii
ROCKWOOL.

Tabela przedstawia rozwigzania izolacyjnosci przewodow c.t. zgodnie z obwigzujgcymi wymaganiami:

Regulacja wydajnosci nagrzewnic central wentylacyjnych realizowana jest za pomocg ukladoéw
pompowo — mieszajgcych. Na zesp6t pompowo — mieszajgcy skltadajg sie nastepujace elementy:
zawor mieszajgcy 3-drogowy w dostawie wraz centralg wentylacyjng, zawor kontrolno pomiarowy np
HYDROCONTROL R prod. OVENTROP, pompa mieszajgca prod. WILO, armatura odcinajaca,
zwrotna, odpowietrzajgca i spustowa. Uktad wyposaza sie w komplet termometréw.
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ZespoOt pompowo mieszajacy pracuje w sprzezeniu z automatyka central. Szczeg6towy opis dziatania
wytycznych wg AKPIA.

Przy przejsciu przewoddw instalacji ciepta technologicznego przez przegrode wydzielenia
pozarowego nalezy przewod zabezpieczyé np. w technologii Hilti - dla Srednic wiekszych od 32 mm —
w technologii CP601S — masa uszczelniajaca.

Przewody prowadzone na zewnetrz budynku nalezy zabezpieczy¢ kablem grzejnym np. w technologii
DANFOSS — DEVI typ kabla grzejnego D-TIP 8 wraz z termostatem, ktéry stabilizuje praca kabla.

2.5. Instalacje wodoci ggowe i kanalizacyjne

Do modernizowanego budynku Os$rodka Kultury doprowadzone jest jedno przylgcze
kanalizacji sanitarnej DN150 od strony wschodniej budynku..
Budynek posiada przylacze wody zlokalizowane od strony potudniowej budynku z ul. Narutowicza.
Obiekt wyposazony jest w instalacje wodng pozarowg jednakze nie spetnia ona obowigzujacych
przepisow.
W zakresie niniejszego opracowania projektuje sie demontaz istniejgcych i zaprojektowanie nowych
instalacji wod-kan w zakresie objetym opracowaniem.

Istniejace przytacze wodociggowe dostosowaé do wymagan budynku - opracowanie projektu
przylacza nie stanowi niniejszego opracowania. Odprowadzenie $sciekéw do kanalizacji sanitarnej z
rur PVC-U klasy S o ér. 160mm odbywac¢ sie bedzie do istniejgcej studzienki, zlokalizowanej na trasie
istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej.. Istniejgca studnia kanalizacji deszczowej znajdujgca sie
od strony wschodniej ze wzgledu na rozbudowe musi zosta¢ zdemontowana. Projektuje sie nowa
studnie kanalizacji deszczowej w taki sposéb by nie kolidowata z nowoprojektowanymi fawami
fundamentowymi (dodatkowo dwie studzienki rewizyjne). Odprowadzenie wod deszczowych zgodnie
z kierunkiem przeptywu wg mapy zasadniczej. SzczegOlowe rozwigzania przedstawiono mapie
zasadniczej. Od strony ulic nalezy zachowac istniejgce rynny.

Bilans zuzycia wody zimnej oraz cieptej:

woda zimna:

Qdobowe = 4,5 m3/d
ngdzinowe_ér = 0,45 m3/h
ngdzinowe_max= 1,05 m3/h

woda ciepta:

Quobowe = 1,8 m3/d
ngdzinowe_ér =0,2m3/h
ngdzinowe_max =04 m3/h

2.5.1. Instalacja zimnej, cieptej wody u  zytkowej i cieptej wody cyrkulacyjnej.

Projektuje sie dostosowanie istniejgcego przylgcza wodociggowego do potrzeb
modernizowanego budynku. Wpiecie instalacji wodociggowej odbywa sie w pomieszczeniu przytgcza
wody (pom. nr 0.23 na parterze). Projektuje sie rozdziat wody na cele bytowe oraz cele pozarowe
(opis wg dalszej czesci opracowania).

Za rozgatezieniem inst. wody zimnej projektuje sie filtr skosny prod. HONEYWELL typ FY69P-
40A o DN40 oraz zawor elektromagnetyczny w pozycji normalnie otwartej (bezpradowo zamknietej)
np. typ MV300/100 prod. HONEYWELL o $rednicy DN40. W czasie pozaru nastepuje odciecie pradu i
zamkniecie zaworu. Calo$¢ wody z przylgcza wodociggowego pozostanie tylko dla dyspozycji
instalacji wody hydrantowej i wyeliminuje niebezpieczehnstwo niekontrolowanego wyptywu wody
podczas pozaru.
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Gtéwne rozprowadzenie instalacji wody zimnej projektuje sie w stropie podwieszanym
kondygnacji parteru, skad zasilane sg poszczegdlne piony. Na pionach projektuje sie odgatezienia do
odbiornikow. Podejscia do przyboréw wykonane beda w zaleznosci od lokalizacji w bruzdach
§ciennych, w nowoprojektowanych sciankach g-k lub w posadzkach. Przewody wody bytowej zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur tworzywowych wielowarstwowych tgczonych na systemowe
mosiezne zlgczki z nasuwanym pierscieniem zamykajgcym np. w technologii TECE.

Projektuje sie centralne przygotowanie cieptej wody uzytkowej w wezle cieplnym zasilanym z
miejskie] sieci cieptowniczej. Przewody cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacyjnej prowadzone
réwnolegle do przewodow wody zimnej. Przewody prowadzi¢ w taki sposéb, aby umozliwié
samokompensacje.

Zapotrzebowanie sekundowe na wode dla catego obiektu wynosi:

umywalki 10x 0,07 =0,7 I/s
natryski 3x0,25=0,751/s
miski ustepowe 7x0,13=0911/s
zawor czerpalny (DN15) 3x0,30=0,901/s
pisuar 2x0,30=0,60I/s
zlewozmywak 2-komorowy 1x0,07=0,07 /s
razem 3,93 1/s

Obliczeniowe zapotrzebowanie na wode zimna:
Qobl = 0,682 x (3,93)°* - 0,14 = 1,12 /s
Przylacze wodociggowe wykonaé na przeptyw wiekszy z obliczonych:

Qnyar — Wydajnos$¢ wynikajgca z jednoczesnej pracy 2 hydrantow ,25” — 2,0 dm3/s
Qu-g — Wydajnos¢ wynikajgca z poboru punktow czerpalnych — 1,12 dm3/s

Q obl=2,0dm3/s = 7,2 m3/h

Zalecana srednica przytgcza wody DN50.

Projektuje sie instalacje c.w.u. na nastepujgce parametry:

» obliczeniowy przeptyw wody cieptej: Qobi = 0,658 dm?®/s
» temperatura wody cieptej i wody zimnej: t,/t, = 55/10C

e zapotrzebowanie na ciepto na cele c.w.u — srednie godzinowe .: Qng = 15,0 KW

* zapotrzebowanie na ciepto na cele c.w.u — max. godzinowe .: hmax = 30,0 kKW

* przeptyw wody cyrkulacyjnej: Oeyr = 0,053 dm?s

W wezle cieplnym przewidzie¢ pompe cyrkulacyjna wymuszajaca przeptyw w instalacji cyrkulacyjne;.
W celu dezynfekcji instalacji cieptej wody uzytkowej w automatyce wezla cieplnego nalezy
przewidzie¢ okresowe podwyzszenie temperatury cieptej wody uzytkowej do temperatury 70°C przy
jednoczesnej pracy pompy cyrkulacyjnej. Dezynfekcje przeprowadza¢ poza godzinami uzytkowania
budynku. W celu regulacji instalacji wody cyrkulacyjnej zaktada sie montaz zaworéw regulacyjnych
np. typu MTCV (A) prod. DANFOSS.
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2.5.2. Instalacja wody hydrantowej

W projekcie przewiduje sie demontaz istniejacej instalacji wody hydrantowej i projektuje sie nowa
instalacje, wykonang z rur stalowych ocynkowanych tgczonych przez skrecanie.

Rozprowadzenie gtdbwnych przewodow instalaciji hydrantowej w postaci petli odbywac¢ sie bedzie
na kondygnacji parteru, skad zasilane beda poszczegdlne hydranty na parterze, pietrze i piwnicy.
Projektuje sie wyprowadzenie z hydroforni dwoch gtdwnych rurociggéw zasilajgcych petle w dwdéch
oddalonych od siebie miejscach. Na petli wody hydrantowej projektuje sie uktad zaworéw
odcinajacych umozliwiajgce odciecia fragmentu instalacji w ktéorym nastgpita awaria umozliwiajac
kontynuacje akcji gasniczej.

Nowoprojektowane hydranty 25 zawieszone bedg na Scianach lub we wnekach dostosowujac ich
lokalizacje do aktualnej aranzacji oraz wymagan przeciwpozarowych.

Kazdy hydrant ma mozliwoS¢ odciecia poprzez zawor odcinajgcy znajdujgcy sie w szafce
hydrantowej. Hydranty wyposazone beda w zaleznosci od lokalizacji w weze poitsztywne o db. 20 i
30m.

Zapotrzebowanie sekundowe wody na cele ppoz: 2,0 I/s (rGwnoczesnos¢ poboru z dwoch hydrantow
25). W strefie parteru od pomieszczenia przytacza wody poprowadzono gtéwne doprowadzenie wody
hydrantowej DN50 (stal ocynkowana tgczona przez skrecanie), z ktérego zasilane sag kolejne hydranty
rurociggami DN25 (redukcja srednicy dopiero przy samym podigczeniu szafki hydrantowej).

Dla zabezpieczenia wody hydrantowej przed gniciem projektuje sie zawory spustowe o $r. DN15
podtagczone przed syfon projektowanych zlewozmywakdw. Zawor w pozycji normalnie zamknietej.
Nalezy okresowo spuszcza¢ wode z instalacji.

Z informacji podanych w warunkach przylgczenia do sieci wod — kan wydanych przez
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. z dnia 29.05.2009r nr pisma: NW-7/711/2009 wynika, ze
panujace cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej wynosi ok. 0,4 MPa.

Z obliczen hydraulicznych przeprowadzonych dla obiektu (instalacja hydrantowa) wynika, iz ciSnienie
to bedzie niewystarczajagce gdyz:

- strata ci$nienia na przylgczu (w tym: rura przylacza liczac od $ciany budynku do pomieszczenia
przytacza, wodomierz, zawor antyskazeniowy typ BA, zawory kulowe) wyniesie: 0,11 MPa.

- strata ci$nienia dla budynku (w tym: rurociagi, armatura, wys. geometryczna budynku, wymagane
cisnienie przed hydrantem) wynosi: 0,40 MPa.

Laczna strata ci_$nienia w instalacji wody hydrantoweyj:
0,11MPa (przyt acze) + 0,40MPa (budynek) = 0,51 MPa.

Dyspozycyjne robocze ci$nienie deklarowane przez dostawce wody wynosi ok.0,40MPa (brakuje 0,11
MPa). Dodatkowo cisnienie wody podane przez dostawce jest okreslane jako warto$¢ przyblizona.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie zestaw do podwyzszania cisnienia dla wody hydrantowej
umieszczony w pomieszczeniu przytacza wody (ktére bedzie wydzielone przegrodami budowlanymi o
odpornosci pozarowej). Sam zestaw zasilany bedzie w energie elektryczng sprzed wylgcznika
pozarowego i doprowadzong przewodami elektrycznymi o odpornosci pozarowej.

Parametry projektowanego zestawu hydroforowego:

Producent: WILO

Typ: COR-2 MHISE 403/VP-R
Przeptyw: V =2,0dm’s

Wysoko$¢ podnoszenia: H = 15,0 mH,O

Moc elektryczna: Pe = 1x1,1 kW (2x400V)
Waga: 52 kg
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2.5.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej i odprowad  zenia skroplin

Projektuje sie podtaczenie wszystkich przyborow w projektowanym budynku do nowej instalacji
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych z kondygnacji naziemnych
odbywa¢ sie bedzie grawitacyjnie. Z kondygnacji piwnicznej $cieki odprowadzane beda do
kompaktowej pompowni $ciekbw wyposazonej w pompe zatapialng umieszczong w studzience
podposadzkowej zlokalizowanej w pomieszczeniu -1/02.

Parametry projektowanej pompowni $ciekow brudnych:

Producent: WILO

Typ: Wilo-Drain TP 65 F 91/11 3~
Wysokos¢ podnoszenia: H =4,50 m H,O

Przeptyw: Qs=9,72m%h

Moc elektryczna: Ne = 1,1 KW (3x400V)
Waga: 25,0 kg

Whpiecie odbiornikéw odbywa sie do pionéw kanalizacji sanitarnych wg rysunkéw. Podigczenia
odbiornikow wykonuje sie prowadzgc przewody po Scianach, krotkie odcinki - w bruzdach, pod
sufitem lub podposadzkowo. Scieki odprowadzane z odbiornikéw znajdujgcych sie w piwnicy
odprowadzane sg do pompowni $ciekédw w piwnicy, skad sg tloczone przewodem ttocznym
prowadzonym pod stropem pom. -1/02 gdzie nastepuje wspiecie do instalacji podposadzkowej.
Odprowadzenie sciekéw z wymiennikowni odbywa sie do projektowanej studzienki schtadzajacej, a
nastepnie przewodem podposadzkowym do kompaktowej pompowni $ciekéw.. Catlo$¢ sciekow
sanitarnych odprowadzane jest do istniejgcej studzienki przytaczeniowej SK zlokalizowanej na posesji
od strony wschodniej.

Calo$¢ instalacji wewnetrznej nieprowadzonych w posadzkach wykonuje sie z rur
tworzywowych PVC prod. WAVIN taczone na uszczelki. Instalacje kanalizacji podposadzkowej
wewnetrznej i oraz kanalizacji zewnetrznej do studzienki nalezy montowa¢ z rur PVC-U (klasa S)
taczonych kielichowo na uszczelki gumowe, na podsypce i obsypce piaskowej o minimalnej gr. 15cm.
Piony zakonczyé wywiewkami kanalizacyjnymi na dachu. W przypadku braku mozliwosci
wyprowadzenia na dach obiektu (piwnica) na koncowkach instalacji projektuje sie zawory
napowietrzajgce.

Skropliny odprowadzane beda z uktadéw chtodzacych instalacji went-klim. w centralach z
sekcji pompy ciepta (parowniki). Z central skropliny projektuje sie odprowadzenie bezposrednio na
pota¢ dachowa, ktéra odwadniana jest do kanalizacji deszczowej poprzez zewnetrzne rury spustowe.
Skropliny z jednostki wewnetrznej chiodzenia projektorowni odprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Odprowadzenie skroplin zabezpieczyé poprzez montaz syfonu.

Sekundowy bilans $ciekow z catego obiektu:

DU
umywalki 10x0,50=5,0
natryski 3x1,00= 3,0
miski ustepowe 7x250=175
wpust podtogowy 5x2,00=10,0
pisuar 2x050= 1,0
zlewozmywak 2-komorowy 1x1,00= 1,0
suma DU 30,5
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Objetosciowy strumien $ciekow odprowadzanych kanalizacja sanitarng (z catego budynku):
Po uwzglednieniu charakteru obiektu obliczeniowy sekundowy przeplyw $ciekdédw sanitarnych z
obiektu wynosi:

gs= 0,7* (30,5)*(0,50) = 3,9 [dm®/s]
Srednia dobowa ilo$é sciekéw sanitarnych (bytowo — gospodarczych):
Qus=4,3 [m°/d]
Projektuje sie nowe podigczenie kanalizacyjne o srednicy 160mm z rury PVC-U klasy S.
2.5.4. Instalacja kanalizacji deszczowe]

Ze wzgledu na rozbudowe istniejgcego budynku projektuje sie demontaz istniejgcej studzienki

kanalizacji deszczowej. Projektuje sie trzy nowe studzienki kanalizacji deszczowej, betonowg SD-1
¢1000 mm oraz dwie tworzywowe (rewizyjne) ¢425 mm (lokalizacja zgodnie z mapa).
Do studni SD-1 odprowadzane sg $cieki deszczowe z nowoprojektowanej czesci budynku oraz
zostajg przetozone odprowadzenia sciekow deszczowych dotychczas odprowadzane do likwidowanej
studni kanalizacji deszczowej. Rurociagi kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U klasa S
(SDR 34, SN 8).

3. WYMAGANIA BHP

W ramach zapewnienia obstudze i uzytkownikowi projektowanych instalacji wymaganych warunkéw
BHP przewidziano nastepujace elementy

1. Urzadzenia zasilane pragdem elektrycznym muszg zosta¢ uziemione i zabezpieczone przed
porazeniem.

2. Do wszystkich urzadzeh wymagajgcych okresowej obstugi nalezy zapewni¢ bezpieczny
dostep.

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1.Bran za budowlano-konstrukcyjna

W ramach prac budowlanych i konstrukcyjnych nalezy wykonac:

- otwory dla przeprowadzenia instalaciji,

- konstrukcje wsporcze pod centrale wentylacyjng, wentylatory,

- podstawy dachowe dla posadowienia wentylatorow w wykonaniu indywidualnym,

- otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢ instalacji przez dach,

- otwory dla przejs¢ instalacyjnych 5cm wieksze od wymiaru kanatu z kazdej strony,

- ocieplenie i obrébki wykonczeniowe konstrukcji wsporczych oraz cokotdéw na dachu,

- obudowy kanatow wentylacyjnych w budynku (zgodnie z wytycznymi),

- drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych wyposazy¢ w
kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,04 m?, lub 3 cm szczeliny pod drzwiami,

- wykona¢ otwory w posadzce dla celéw zamontowania studzienki schtadzajgcej oraz pompowni
W piwnicy

4.2. Zasilanie elektryczne

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wszystkich odbiornikéw — centrali wentylacyjnej, wentylatorow,
oraz elementéw sterowania, pomp. Zapotrzebowanie mocy elektrycznych dla poszczegolinych
odbiornikbw wg zestawienia: patrz punkt 1.4.1.
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4.3.Wytyczne do automatyki

Wszystkie elementy instalacji wyposazy¢ w uktady automatycznej regulacji. Tabela przedstawia
proponowane rozwigzania dot. AKPIA projektowanych instalaciji.

Tabela: Wytyczne dla branzy automatyki

Opis proponowanego uktadu

Element instalacji . "
automatycznej regulacji

LINIA WENTYLACYJNA Stabilizacja temperatury na nawiewie dla okrestoriego Tn=+2fC
LNW-1 Stabilizacja temperatury na wywiewie dla okresnikgo Tn=+24C;

Praca komory mieszania w fukcjigénia CO2 w powietrzu wywiewanym
Sygnalizacja stanu zabrudzenia filtréw w centrhinityzacyjnej;
Zabezpieczenie przeciwzamemiowe centrali,

Silniki wentylatoréw wyposzone w falowniki,

Sygnalizacja stanu pracy PRACA / AWARIA

Poza godzinami wykorzystania praca w funkcji pragwiania,
Wytaczenie zasialania w czasiezpou

POMPY MIESZAKACE NAGRZEWNIC Stabilizacja temperatury na nawiewie (patrz liwentylacyjne LNW-1, LN-3)
WODNYCH CENTRAL WENT. Sterowanie zaworem tréjdrogowym nagrzewnicy wodnej

LNW-1, LN-3 Zabezpieczenie przeciwzamamiowe centrali,

Stany pracy — praca/stop,

wytaczenie zasialania w czasiezpou

LINIA WYWIEWNA LWD-3.1 zabezpieczenie termiczne wentylatora
praca sprgzona z central LNW-3
sterowanie czasowe prpuoktadu
sygnalizacja stanu pracy

wytaczenie zasilania w czasie zaoL

LINIA WYWIEWNA LWD-3.2 zabezpieczenie termiczne wentylatora
praca sprgzona z central LNW-3
sterowanie czasowe prpoktadu
sygnalizacja stanu pracy

wytaczenie zasilania w czasiezaoL

LINIA WYWIEWNA LWD-3.3 zabezpieczenie termiczne wentylatora
sterowanie czasowe prpoktadu
sygnalizacja stanu pracy

wytaczenie zasilania w czasie zaoL

LINIA WYWIEWNA LWD-3.4 zabezpieczenie termiczne wentylatora
sterowanie czasowe prpoktadu
sygnalizacja stanu pracy

wytaczenie zasilania w czasie zaoL

LINIA WYWIEWNA LWD-P praca wentylatora dachowego sgana z central LNW-1 oraz projektorami w pomieszczeniu:
- praca centrali LNW-1, brak pracy projektoréw -ngdator whczony

- praca centrali LNW-1, praca projektoréw - wentgtavytaczony

zabezpieczenie termiczne wentylatora

wytaczenie zasilania w czasie zaou

sygnalizacja stanu pra

ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY Praca w pozycji normalnie otwartej §piowo otwartej)
KLAPY | ZAWORY PPV, Wyposaonie klap i zaworéw w topiki
ZESTAW HYDROFOROWY Sygnalizacja stanu pracy PRACA / AWARIA

Zalaczanie instalacji ppow przypadku sygnalizacji paru
Praca pomp naprzemienna

POMPASCIEKOWA Sygnalizacja stanu pracy PRACA / AWARIA
Praca pompy w ukiadzie zal / wykcz (w funkcji poziomu wypetnienia zbiornika)
KABEL GRZEJNY Zabezpieczenie rury instalacji ciepta technologégmprzez zamaraggiem

Zalagczanie uktadu w przypadku spadku temperatury z&wmej poniej te=+4°C
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5. WYMAGANIA WYKONANIA

5.1. Kanaly oraz monta z instalacji wentylacyjnej

Kanaty nalezy wykonaé zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

kanaty prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-05,
ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej: BN-70/8865-04,

klasa szczelnosci kanatéw A (wskaznik szczelnosci przewodow < 4,78 m3/m2xh)

przytacza elementéw nawiewnych oraz wywiewnych wykona¢ jako nasuwane z opaskami
zaciskowymi

zawiesia kanatow zgodnie z BN-67/8865-26 (zawiesia typu A i B), podparcia wykonaé
zgodnie z BN-67/8865-25 (dopuszczalne jest stosowanie innych zawieszen i podpor pod
kanatly posiadajgcych wymagane atesty), jako podkfadki nalezy stosowa¢ materiat z gumy
typu SpA750 lub SpA800 lub o identycznych wlasciwosciach,

kanaly powietrza nawiewanego i wywiewanego linii LNW-1 izolowac termicznie - np. 5cm
welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowej, wszystkie kanaty powietrza nawiewanego
oraz wywiewanego prowadzone na zewnatrz nalezy izolowaé 10cm weilny mineralnej w
ostonie z folii aluminiowej,

elementy instalacji przebiegajace na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed wptywem
czynnikdw zewnetrznych np. obudowa z blachy ocynkowanej,

przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ jako akustycznie chronione, zabezpieczone
przed przedostawaniem sie dzwieku, po montazu kanatdw wolng przestrzeh otworu
wypetnic¢ ptytami z filcu i wetny mineralnej

elementy instalacji ktére nie sg fabrycznie zabezpieczone przed korozjg nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z KOR-3A (kanaly wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej
wykonane zgodnie z BN-70/8865-04 oraz BN-70/8865-05 nie wymagajg dodatkowych
zabezpieczen),

w kanalach wentylacyjnych nalezy wykonaé otwory rewizyjne w celu umozliwienia
okresowego czyszczenia,

wszystkie przejscia przez przegrody dla ktérych wymagana jest odporno$é pozarowa EI60 i
wyzsza zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci,

kolana prostokatne instalacji wentylacyjnej wyposazy¢ w kierownice przeptywu

elastyczne kanaly powietrzne dla kohcowych odcinkéw (np. podigczeh nawiewnikow)
wykona¢ z przewodow izolowanych np. typu AKUFLEX,

przy przejsciach kanatébw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ otwory
wieksze o 5cm z kazdej strony od wymiaru kanatu

kanaly wentylacyjne o stosunku przekroju wiekszym niz 1 do 4 wykonaé wewnetrzne
wzmochienia zwiekszajace sztywnos¢,

podczas montazu instalacji wentylacyjnej nalezy pamieta¢ o wykonaniu odpowiednich
otworéw rewizyjnych lub zamontowa¢ elementy w sposdb umozliwiajgcy fatwy demontaz
fragmentow instalacji dla okresowego czyszczenia przewodow wentylacyjnych -
maksymalna odlegtos¢ miedzy tatwodemontowalnymi odcinkami kanatow winna wynosi¢ 10
m, w przypadku przewodow typu Spiro tatwy demontaz zrealizowa¢ w postaci odcinka
dlugosci 50 cm obustronnnie tgczonego za pomocg kotnierzy, w przypadkach, gdy
demontaz instalacji jest niemozliwy montowac otwory rewizyjne do ktérych jest tatwy dostep
rozktad kratek nawiewnych oraz zaworéw wentylacyjnych dostosowac do rzutow sufitow
podwieszanych,

kanaly wentylacyjne podlegajg okresowemu czyszczeniu;
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5.2. Instalacja ciepta technologicznego, centralneg 0 ogrzewania.

Instalacje wody grzewczej nalezy wykonac¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

rurociagi obiegu wody grzewczej dla instalacji ciepta technologicznego wykonaé z rur
stalowych czarnych ze szwem wg PN-74/H-74200 oraz PN-79/H-74244 (np.St3SX)
dostawa, wykonanie, montaz i odbidr rurociggéw wykona¢ wg PN-81/B-10700.00 oraz wg
uwag zawartych na rysunkach,

rurociagi obiegu wody grzewczej dla instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur
tworzywowych w technologii TECE. Dostawa, wykonanie, montaz i odbiér rurociggow
wykona¢ wg PN-81/B-10700.00 oraz wg uwag zawartych na rysunkach,

zawiesia i podpory rurociggéw wykonac¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret
gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61) lub mocowaé za pomoca uchwytow systemowych
i wspornikéw np. prod. Hilti w odlegtosciach wynikajgcych ze $rednicy rurociggu,

rurociggi wody grzewczej izolowaé izolacjg termiczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
— tablica punkt 1.4.4 opisu.

odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych (np. ostona z blachy aluminiowej)

taczenie rur wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur

przej$cia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,
rurociagi zabezpieczone antykorozyjnie powtoka lakiernicza,

przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ognhiowa
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI

utozenie przewoddéw rozdzielczych nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien, w najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne,

wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ odrdzewiaczem fosforowym i pomalowac
odpowiednimi farbami:

* warstwa 1 — farba olejna, podktadowa 1,

» warstwa 2 — farba olejna, podktadowa 2,

» warstwa 3 — farba olejna, specjalna, srednia 1-go malowania,

» warstwa 2 — farba olejna, 2-go malowania,

instalacja w wykonaniu PNG6, cisnienie proby instalacji p= 9,0 bar

5.4. Instalacja wody zimnej, cieptej, hydrantowej.

Instalacje wodne nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

rurociagi obiegu wody hydrantowej wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych gwintowanych
dostawa, wykonanie, montaz i odbidr rurociggéw wykona¢ wg PN-81/B-10700.00 oraz wg
uwag zawartych na rysunkach,
zawiesia i podpory rurociggéw wykonac¢ zgodnie z katalogiem KER (np. KER 75/8.91 + pret
gwintowany, KER 75/8.91+KER 75/8.61), lub mocowa¢ za pomocg uchwytéw systemowych
i wspornikéw np. prod. Hilti w odlegtosciach wynikajgcych ze $rednicy rurociggu,
rurociaggi wody zimnej oraz cieptej wykonaé w technologii rur PE np.PE-XC TECEflex rura
wieowarstwowa,
rurociagi wody ppoz oraz zimnej izolowaé izolacjg termiczng oraz przeciwroszeniowa,
rurociggi o0 DN<50 — grubosé¢ izolacji min. 15mm

DN>50 — grubos¢ izolacji min. 25mm
np. w technologii AF Armaflex przy uwzglednieniu wymagan producenta,
rurociggi wody cieptej oraz cyrkulacyjnej izolowaé izolacjg termiczng zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (rozdziat 1.4.4. tablica opisujaca wymagania izolacyjnosci
cieplnej przewoddw i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody
uzytkowej w tym przewodoéw cyrkulacyjnych, i ogrzewania powietrznego), przy
uwzglednieniu wymagan producenta,
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odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych (np. ostona z blachy aluminiowej) oraz odcinki instalacji c.t. prowadzone na
dachu zabezpieczy¢ kablem grzejnym,

taczenie rur wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

przejécia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych,
przejécia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowag
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI

utozenie przewodow rozdzielczych nalezy wykonaé ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnien,

zawiesia i podpory rurociggow PE wykona¢ wg wymagan dostawcy systemu,

5.5. Instalacja oraz sie ¢ kanalizacji sanitarnej.

Instalacje oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1, PN-
EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC, czes¢ podposadzkowg oraz
zewnetrzng wykonac¢ z rur PVC-U kI.S (SDR 34, SN 8)

Przewody kanalizacji ttocznej wykonac z rur cisnieniowych HDPE,

Przewody kanalizacyjne uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw.
Przewody prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C,

Przewody kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodéw cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur.

W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé izolacje termiczna.
Izolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédia ciepta
mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury $cianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ po $cianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajagcego swobodne wydtuzanie przewodow.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
$cianka rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej stosowac tuleje ochronne.
PrzejScia instalacji przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowa
zabezpieczy¢ do wymaganej odporno$ci np. manszety ppoz.

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustow podiogowych prowadzi¢ oddzielnie lub
taczy¢ w kilka przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych.
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikow taczacych podejscie kanalizacyjne z
przewodem spustowym i zasady osiowego montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum
2%.

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie
powinna by¢ mniejsza od najwiekszej $rednicy podej$cia do tego pionu. Minimalna srednica
pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych scieki z misek ustepowych 0,10m,
Wykopy wykonywaé mechaniczne i recznie jednoczesnie nalezy zachowaé szczegoélng
ostroznos¢ w przypadku natrafienia na infrastrukture niezinwentaryzowanej ha mapach,
Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory,
Rury uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm,

Rurociag obsypaé piaskiem o grubosci: 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke zagescié. Na
obsypce (na calej dlugosci rurociggu) rozpigé tasme lokalizacyjna,
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5.6 Instalacja freonowa

Instalacje freonowe nalezy wykona¢ zgodnie z nastepujacymi wytycznymi:

* instalacje przewodow freonowych wykonaé z rur miedzianych przeznaczonych do
zastosowanego w obiegu czynnika chiodniczego,

e piony wykona¢ z rur miedzianych sztywnych,

* na wszystkich odcinkach instalacji wykonaé trzystopniowg prébe cisnieniowg na N2 wg
wymagan producenta,

* proznie w instalacji wykona¢ dwustopniowo,

* napetnienie instalacji czynnikiem chlodniczym wykonaé wg wskazowek zawartych w
instrukcji montazowej systemu,

* instalacje freonowe po wykonaniu préb cisnieniowych izolowac termicznie otulinami chloro-
kauczukowymi np. w technologii AF/Armaflex AF3, obejmy wykona¢ w technologii
AF/Armaflex, odcinki na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé przed wptywem czynnikéw
zewnetrznych (np. ostona z blachy aluminiowe)),

* piony instalacyjne prowadzi¢ w szachtach — mocowanie wykona¢ za pomoca uchwytéw
systemowych np. prod. MEFA minimum co 1 kondygnacje,

e poziomy instalacyjne mocowaé za pomocg uchwytdéw systemowych i wspornikbw np. prod.
MEFA w odlegtosciach wynikajgcych ze Srednicy rurociagu,

* przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode ogniowg
zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci np. w technologii HILTI,

* na kazdym odcinku o dtugosci 10 metréw wykona¢ kompensacje wydtuzen za pomoca
kolan w srodkach odcinkéw prostych oraz w $rodkach dtugo$ci, kompensatorow instalowaé
punkty state wykonane za pomoca obejm zaciskowych bezposrednio na rurociggu,

» agregaty zewnetrzne instalowa¢ na konstrukcji spawanej z ksztattownikéw, mocowanie
agregatow do konstrukcji za pomoca amortyzatorow gumowych o wysokosci poduszki
gumowej min. 30 mm,

» cisnienie préby wykona¢ wg wytycznych producenta urzadzen;

5.7. Ochrona przed hatasem i drganiami.

Mocowanie i posadowienie urzadzen wywotujgcych drgania (np. centrala wentylacyjna, wentylatory)
do konstrukcji budynku wykona¢ w sposob zabezpieczajacy przed powstawaniem i rozchodzeniem
sie drgan i hatasu w obiekcie. Przy mocowaniu, lub posadowieniu stosowac¢ przekfadki gumowe lub
wibroizolacyjne. Potgczenia central wentylacyjnych oraz wentylatorow z instalacjami wykona¢ poprzez
zlgcza wibroizolacyjne.

Zabezpieczenia akustyczne wykonaé¢ wg. PN-87/B-02151/02.

5.8. Zabezpieczenia przeciwpo zarowe.

Zabezpieczenia przej$¢ przez przegrody pozarowe rur z materiatow niepalnych oraz rur z materiatow
palnych do $rednicy DN25 wykona¢ np. w technologii HILTI. Przejscia rur wykonanych z materiatow
palnych o $rednicy powyzej DN25 zabezpieczy¢ manszetami pozarowymi np. w technologii HILTI
CP644.

Kanaty oznaczone na rysunku EI60 (EI120) nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej El 60
(E1120) np. jako samonosne lub stalowe izolowane w technologii np.PROMAT PROMADUCT 500.
Na przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody wydzielenia ppoz montowaé klapy
przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej przegrody — klapy wyposazone w topik.

Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé z materiatdéw niepalnych,
zapewniajagcych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;j.
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5.9. Demonta z.

Prace demontazowe nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepisow bhp i p-poz. Zdemontowane
elementy nalezy zutylizowaé. Pozostale po demontazu elementy nie moga powodowaé zagrozenia
dla zycia i zdrowia uzytkownikédw — np. ostre elementy pozostalych po demontazu fragmentéw
instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zranieniem.

6. INFORMACJA BIOZ

6.1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 23 czerwca 2003r.w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r. Nr
120, poz. 1126)

6.2. Informacje dotycz ace bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

W trakcie wykonywania robot budowlano-instalacyjnych nalezy przestrzega¢ ogoinych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci nalezy zwrécié uwage na nastepujace zagadnienia:

- praca na wysokosci (dopuszcza sie do pracy na wysokosci tylko
osoby posiadajgce odpowiednie badania lekarskie),

- zastosowanie materiatow i urzadzen ciezkich,

- stosowanie materiatéw zrgcych lub cuchnacych - chemikaliéw
niebezpiecznych grozacych zatruciem lub uszkodzeniem powtoki
skornej,

- praca z narzedziami elektrycznymi (elektronarzedzia, spawanie),

- wystepowanie gorgcej wody oraz zgrzewania materiatow,

- hatas pochodzacy od maszyn i urzadzen,

- wykonywanie wykopow (zabezpieczenia przed zasypaniem
ziemia).

W trakcie robot budowlano-instalacyjnych nalezy przede wszystkim chroni¢é gtowe i oczy.
Bezwzglednie uzywaé okularéw ochronnych, kaskow, rekawic i obuwia z ostong palcow.
Bezwzglednie stosowaé réznego rodzaju ostony, zabezpieczenia, siatki poziome i pionowe,
balustrady i odbojnice. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji robot musza by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP.

7. ZESTAWIENIE OBOWIAZUJACYCH NORM | WYTYCZNYCH

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.
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PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dzwieku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — wraz z pozniejszymi zmianami,

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.
Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia
obowiagzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,

"Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7,
~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal Zeszyt 12.

8. UWAGI KONCOWE

1. Catos¢ rob6t wykonywac¢ zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przepisami bhp, p-poz,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI Instal zeszyt 5,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal zeszyt 6,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” COBRTI Instal Zeszyt 7,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” COBRTI Instal

Zeszyt 12.

2. Niniejszy opis techniczny nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami, zestawieniami materiatow,
wytycznymi AKPIA, kosztorysami oraz projektami wykonawczymi pozostatych branz. W przypadku
wystepowania elementu w jednej z czesci projektu nalezy przyjaé, ze wystepuje we wszystkich,

3. Przed przystgpieniem do zamowien nalezy sprawdzi¢ wszystkie istotne elementy na budowie. W
razie rozbieznosci miedzy inwentaryzacjg a rzeczywisto$cia, lub watpliwosci skontaktowac sie z
projektantem. Po wyborze urzadzen projekt nalezy zweryfikowaé pod katem parametréw wybranych
urzadzen i wykonac rysunki warsztatowe. Przystgpienie do zamdéwien jest jednoznaczne z akceptacjg
rozwigzan i zestawiehn zawartych w projekcie.

4. Doktadne rozmieszczenie oraz kolorystyka kratek wentylacyjnych wg. projektu aranzacji wnetrz.

5. Nalezy zdemontowac¢ istniejgce kanaly wentylacyjne obstugujgce modernizowane pomieszczenia.
W pomieszczeniach objetych opracowaniem, w ktorych przewidziano wentylacje mechaniczng nalezy
zaslepi¢ otwory wlotowe wentylacji grawitacyjne;.

6. Wszystkie zastosowane materiaty i wykonane prace winny by¢ zgodnie z wytycznymi producenta
danego rozwigzania technologicznego.

7. Po wykonaniu instalacji powietrznych nalezy przed montazem sufitbw podwieszanych
przeprowadzi¢ ich regulacje aerodynamicznag, aby uzyska¢ przeplywy zgodne 2z warunkami
obliczeniowymi.

8. Ewentualne zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

9. Wszystkie systemy wyposazyé w ukiady automatycznej regulacji pozwalajgce na ich poprawne
dziatanie.

10. Po wybraniu dostawcy central wentylacyjnych nalezy skorygowaé¢ wymiary ksztaltek na
podejsciach do kr6écow urzadzen oraz typy kanatowych ttumikow akustycznych.
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