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Węzeł wodomierzowy z rozdziałem
wody na cele bytowe i pożarowe z
wodomierzem głównym, zaworami
antyskażeniowymi, zaworem
elektromagnetycznym, filtrem
wody, manometrem i zaworami
idcinającymi
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Istniejące przyłącze wodociągowe
dostosować do wymagań budynku.
Opracowanie projektu przyłącza nie stanowi
niniejszego opracowania.

Pompownia wody hydrantowej z
trzema pompami zmiennoobrotowymi
qłączne=2,0 l/s, H=15mH2O, dane
elektryczne: Płączne=2,2kW (2 x
1,1kW), 2x400V, 50Hz,
np.Wilo typ COR-2 MHIE 403 /VR-P.
Zasilanie elektryczne sprzed
wyłącznika pożarowego: 2,2kW, 400V,
50Hz

Granica opracowania
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Zawór elemtromagnetyczny w pozycji
normalnie otwartej (pr ądowo otwarty )
np MV300 /V100 prod. HONEYWELL
DN40
Filtr skośny
np. FY69P-40A prod. HONEYWELL
DN40

Rozdzielacz wody hydrantowej
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Przejście Stal/PE
DN40/ PE 40x4,0
- zasilanie instalacji wody bytowej
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odlegość (około)  od otworu okiennego
w sąsiednim budynku
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okno otwierane (na siłowniku)
w czasie ewakuacji
do napowietrzania klatki schodowej
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czytelności

miejsce przełożenia komina
wentylacyjnego należącego do
sąsiedniego budynku (działka 281/2),
a usytuowanego obecnie
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Uwagi :
1. Przed przystąpieniem do realizacji sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary na budowie.
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż.
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniami materiałów.
4. Instalacje należy wyposażyć w niezbędne układy automatyki i sterowania.
5. Przejścia instalacji przez przegrody wydzielenia pożarowego zabezpieczyć do wymaganej odporności
ogniowej.
6. Całość robót wykonywać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, przepisami
BHP,sanepid, ppoż oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru dla danej instalacji.
Wyd. COBRTI INSTAL
7. Przed zamówieniem elementów należy sprawdzić wszystkie niezbędne wymiary na budowie.
8.Zakres prac obejmuje również demontaż istniejących instalacji oraz urządzeń obsługujących
modernizowane pomieszczenia. Elementy nie podlegajace demontażowi należy zabezpieczyć, aby nie
powodowały zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowaników.
9. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.

LEGENDA
ZW ZW - instalacja wody zimnej

CWU CWU - instalacja wody ciepłej
CWC CWC - instalacja wody ciepłej cyrkulacyjnej

KS KS - instalacja kanalizacji sanitarnej

KSP KSP - instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowej

KS
1  - pion instalacji kanalizacji sanitarnej i nr pionu

hydrant przeciwpożarowy HP25 (naścienny lub
wnękowy) z wężem półsztywnym dł. 20m lub 30m

HP HP - instalacja wody hydrantowej

zawór porządkowy ze złączką do węża DN 15

- wpust podłogowy ze stali nierdzewnej,
jednoczęściowy, zasyfonowany, z odpływem pionowym
oraz koszem osadczym o śr. Ø75 lub Ø110mm

- oznaczenie pionu wody zimnej i nr pionu

- oznaczenie pionu wody ciepłej użytkowej i nr pionu

- oznaczenie pionu wody ciepłej cyrkulacyjnej i nr pionu

- oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej i nr pionu

WK WK - instalacja odpowietrzania kanalizacji

WP

HP 25/30

R rewizja kanalizacyjna

KST KST - instalacja kanalizacji sanitarnej tłocznej

oznaczenie przejścia przewodu przez przegrodę
pożarową

KD KD - sieć kanalizacji deszczowej

Rzut parteru - instalacje wodno - kanalizacyjne,
instalacja hydrantów wewnętrznych.

Inwestor

Gmina Wieluń, 98-300 Wieluń,
Plac Kazimierza Wielkiego 1  tel. 0-43 8860249
Stadium

Projekt wykonawczy zamienny

Rysunek

Skala

Branża

Sanitarna

Zakres projektu obejmuje m.in. przebudowę i rozbudowę
sali kinowo-teatralnej na salę widowiskowo-kinową

grudzień 2011

„Sound & Space” Robert Lebioda
60-682 POZNAŃ
Ul. W. BIEGAŃSKIEGO 61A
Tel. /Fax.:  (061) 825-65-27
sound@space.pl

inż. Marek Pluta
Nr uprawnień

WKP/0123/POOS/07 

S
an

ita
rn

a

dr inż. Tomasz Pawłowski

Nr uprawnień

O
pr

ac
ow

ał
S

pr
aw

dz
ał

mgr inż. Jarosław HernesP
ro

je
kt

ow
ał Nr uprawnień

WKP/0267/POOS/06 

1:50 Nr rys.: IK-02

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania
w Wieluniu - przebudowa Kino Teatru Syrena

Projekt

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, działka numer 281/1


