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UWAGI:

1. Przed przystapieniem do redlizacji sprawdzi¢ wszystkie elementy iistothe wymiary
na budowie.

2. Projekt rozpatrywaé tgcznie z projektami pozostatych

3. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z opisem technicznym

i zestawieniem materiatéw.

Sposéb mocowania instalaciji zgodnie z dokumentacjg branzy konstrukcyijne;.

Zmiany w projekcie podlegajq akceptacji projektanta.

o s

LEGENDA:

@ liczba kondygnacji nadziemnych
§ zabudowa isthiejgca naziemna
§ womos«\_oﬁo_.mﬁoéosm
§

\ Sciany projektowane zelbetowe

Sciany istniejace

Sciany do wyburzenia

\/
E
% NQBCﬁoéoammﬁ:.@.o_Q\o:9,<<o3<<
z cegty petnejkl. 15 na
Zaprawie cem.-wap.

wejscia/wyjscia do windy
i na podnosnik

teren biologicznie czynny

strefa oddzielenia p.poz
SZ
. stup zelbetowy
;4 .
podcigg zelbetowy
SZCH

schody zelbetowe
zawér porzgdkowy za ztgczkqg

wpust podtogowy punktowy

'HP 25|
RG

hydrant wewnetrzny 25

rozdzielnia gtéwna

pasy odzielenia p.poz szer. 2m El

afe—

grzejnik

nr pom nazwa pomieszczenia wykonczenie posadzki powierzchnia m?

+1/1 klatka schodowa ptytki ceramiczne 4,62

+1/2 korytarz ptytki ceramiczne 14,58

+1/3 magazyn wyktadzina PVC 9.27

+1/4 pom. gospodarcze ptytki ceramiczne 11,58

+1/5 korytarz ptytki ceramiczne 9,55

+1/6 pom. socjalne ptytki ceramiczne 7,60

+1/7 WC ptytki ceramiczne 11,65

+1/8 pom. instruktoréw wyktadzina dywanowa 21,05

+1/9 administracja wyktadzina dywanowa 9,52

+1/9 balkon ptytki ceramiczne 6,76

+1/11 balkon widownia wyktadzina dywanowa 102,74

+1/12 komunikacja ptytki ceramiczne 16,86

SZ1 SZ6

* wykonczenie tynk 1cm wykonczenie farba emulsyjna 1cm
* §ciana z cegty pemnej 43cm wykonczenie tynk 1cm
izolacja termiczna 10cm pustaki Porotherm 44 cm
warstwa zbrojona 1cm warstwa zbrojona 1cm
wyprawa tynkarska 1cm wyprawa tynkarska 1cm

* warstwy istniejqce

S12 S77
wykonczenie farba emulsyjna 1cm wykonczenie ptytki ceramiczne 2cm
wykonhczenie tynk 1cm wykonczenie tynk 1cm
pustaki Porotherm 44 cm pustaki Porotherm 44cm
izolacja termiczna 10cm warstwa zbrojona Tcm
warstwa zbrojona 1cm wyprawa tynkarska 1cm
wyprawa tynkarska 1cm
SZ8
SZ3 wykohczenie farba emulsyjna 1cm
obudowa akustyczna 15cm wykonczenie tynk 1cm
* §ciana z cegty petne] 65 cm/ 43cm SZ3' * §ciana z cegly petnegj 43 cm
izolacja termiczna 10cm * warstwy istniejgce
warstwa zbrojona 1cm
wyprawa tynkarska 1cm 579
" warstwy istniejqce * wykonczenie tynk 1ecm
* §ciana z cegly petnej 43 cm
SZ4 izolacja termiczna 10cm
wykonczenie ptytki ceramiczne  2.cm szkto profilowane typu linit/profilit
wykonczenie tynk 1cm * warstwy istniejace
* §ciana z cegty petnej 43 cm

* warstwy istniejqce

SZ5
wykonhczenie farba emulsyjna 1cm
wykohczenie tynk 1cm
pustaki Porotherm 44 cm
Projekt

Europejskie Centrum Kultury, Dialogu i Pojednania w Wieluniu
- przebudowa Kino Teatru Syrena.

ul. Narutowicza 2 w Wieluniu, dziatka numer 281/1
/akres projektu obejmuje m.in. przebudowe i rozbudowe sali
kinowo — teatralnej na sale widowiskowo kinowg

Inwestor

GCmina Wielun, 98—2300 Wielun,
Plac Kazimierza Wielkiego 1  ftel. 043 8860249
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