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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zalicznikowego os$wietlenia
realizowany w ramach zadania pt: ,Budowa Skateparku wraz z placem zabaw oraz
Sciezkg rowerowg i tyzworolkg". Projektowane oswietlenie zewnetrzne zlokalizowane
zostanie na dz. nr ewid. 1/11, 1/12, 52, 53, Obreb 6 Wielun - Miasto, gmina Wielun.
Przetozenie kolidujgcego kabla ziemnego nn 0,4 kV pomiedzy punktami geodezyj-
nymi Ek1 i EK6 bedzie wykonane wg. odrebnego opracowania.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

e rysunkow konstrukcyjno — architektonicznych;

e wytycznych branzowych;

e mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg
urzgdzen podziemnych;

e obliczen natezenia oswietlenia;

e uzgodnien na etapie projektowania oraz w ZUDP;

e aktualnych norm, przepisow i katalogéw.

3. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
O stan istniejacy,
stan projektowany,
zasilanie, pomiar i sterowanie oswietleniem,
linie kablowg oswietleniowa,
ochrone przeciwporazeniowa,

O O O O O

ochrone przeciwprzepieciows.

4. Stan istniejacy

W istniejgcym budynku sportowym WOSIR zlokalizowanym na dziatce nr ewid.
52 znajduje sie istniejgca tablica bezpiecznikowa TB. Z rozdzielnicy tej wykonana jest
instalacja elektryczna wewnetrzna zasilajgca gniazda sitowe w pomieszczeniu
warsztatu/kottowni.
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5. Stan projektowany

5.1 Dobor parametréw i opraw oswietleniowych

Wymagane parametry oswietleniowe oraz dobor opraw oswietleniowych
zrealizowano na podstawie raportu technicznego oraz polskich norm:

1. PKN-CEN/TR 13201 - 1: Oswietlenie drog - czes¢ 1: ,Wybor klas oswietlenia”;
2. PN-EN 13201 - 2: Oswietlenie drog - czes¢ 2: ,Wymagania oswietleniowe”;

3. PN-EN 13201 - 3: Oswietlenie drog - czesc¢ 3: ,Obliczenia parametréw
oSwietleniowych”.

Projekt zostat sporzgdzony w oparciu o zatgczone wyniki obliczen natezenia
oswietlenia wykonane w programie wspomagajgcym obliczenia parametréow
oswietleniowych ,LITESTAR”. Zatgczone wyniki obliczen uwzgledniajg rozne
wymagania parametréw oswietleniowych dla trzech stref oswietleniowych takich jak:

a). Skatepark,

b). parking przy istniejgcym budynku WOSIR,

c). Sciezka pieszo-rowerowa z placem zabaw oraz pomnikiem.

5.2 Zasilanie, pomiar i sterowanie oswietleniem

Zasilanie ztgcza ZK1 nalezy wykona¢ z projektowanej skrzynki RM 9 prod.
.Elektroplast” lub réwnowaznej tego samego typu. Istniejacy przewodd zasilajgcy
istniejgce gniazda sitowe w pomieszczeniu warsztatu/kottowni w budynku WOSIR
nalezy przecig¢ w trasie i wprowadzi¢ do skrzynki RM 9. Ze skrzynki RM 9 nalezy
wyprowadzi¢ projektowany kabel YAKY 4x10mm? oraz zabezpieczy¢ wytgcznikiem
nadprgdowym CLS6-C20/3 zgodnie z rys. E2 i wprowadzi¢ do ztgcza ZK1. Istniejgcy
przewdd gniazdowy nalezy potgczy¢ z pozostatym odcietym odcinkiem zachowujgc
istniejgcy uktad zasilania.

Zasilanie oraz sterowanie oswietleniem nalezy wykonac¢ z projektowanych
ztgcz kablowych ZK1, ZK2 i tablicy sterowania oswietleniem TSO. Schematy
zasilajgce oraz sterowanie oswietleniem pokazano na zatgczonych rysunkach.
Pomiar energii bedzie realizowany zalicznikowo za pomocg podlicznika
elektronicznego do pomiaru bezposredniego energii czynnej, 3-fazowego,
jednostrefowego zabudowanego w ztgczu ZK1 (rys. E2). Projektuje sie typowe
ztacza kablowe oraz tablice sterowania oswietleniem z tworzywa sztucznego
termoutwardzalnego o stopniu ochrony 1P44 adoptowane do potrzeb prod.
LEMITER”. Widok ztgcza kablowego ZK1 i tablicy sterowania oswietleniem TSO
przedstawiono na rysunku budowlanym nr E4, natomiast wyglad ztgcza ZK2
przedstawiono na rysunku E7. Zastosowane urzgdzenia do sterowania oswietleniem
umozliwiajg optymalne uruchamianie oswietlenia recznie oraz automatycznie w
wybranych/zaprogramowanych przez uzytkownika godzinach w cyklu rocznym.
Obwody osSwietleniowe zostaly pogrupowane w taki sposob, aby umozliwi¢
niezalezne sterowanie o$wietleniem Skateparku, parkingu i Sciezki pieszo-rowerowej
(rys. E2i E5).
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5.3 Linia kablowa oswietleniowa

Projektuje sie budowe linii kablowe] oswietleniowej niskiego napiecia 0,4 kV
wraz ze stupami oraz oprawami oswietleniowymi. Budowe linii kablowej oswietlenio-
wej dla parkingu przy istniejgcym budynku WOSIR (oprawy nr O-2.1 + O-2.6) nalezy
wykonac przy uzyciu kompletnych zestawow: oprawa + stup 5 m typu DROP | LED
prod. ,ROSA”, anodowany: inox, fundament betonowy B-50. Dla Sciezki pieszo-
rowerowej (oprawy nr O-3.1 + 0O-3.41) oraz dla pomnika (oprawy nr O-4.1 + O-4.4)
nalezy zastosowaé zestaw: oprawa + stup 5 m typu DROP | LED 36 0,7A 5K prod.
,ROSA”, anodowany: inox, fundament betonowy B-50. Stan projektowany oswietle-
nia dla parkingu, sciezki pieszo-rowerowej oraz pomnika pokazano na rys. E2 oraz
E3, na ktérych oznaczono typy i dtugosci kabli zasilajgcych.

Dla Skateparku (oprawy nr O-1.1 + O-1.6) nalezy zastosowaC oprawy typu
URSA Il LED 144 prod. ,ROSA” natomiast stupy S1 .. S6 projektuje sie jako stupy
typu SAL-10 Wt 1/2,0/3,7/5 prod. ,ROSA”, anodowane: inox, fundament betonowy
B-70. Oprawe nr O-1.7 przy dojsciu do Skateparku wykona¢ jako zestaw: oprawa +
stup 5 m typu DROP | LED prod. ,ROSA”, anodowany: inox, fundament betonowy B-
50. Stan projektowany oswietlenia Skateparku pokazano na rysunkach E5 oraz E6,
na ktérych oznaczono typy i dlugosci kabli zasilajgcych. Od ztgcza ZK2 poprowadzi¢
dodatkowy kabel YKY 3x4mm? we wspolnym wykopie z kablem os$wietleniowym za-
bezpieczajgcy zasilanie kamery, ktéry nalezy zakonczy¢ puszkg IP65 na stupie S4.

Kable zasilajgce i oswietleniowe utozy¢ w rowie kablowym zgodnie z trasg po-
kazang na rys. E1. Nalezy pozostawi¢ zapas kabla przy ztgczach ZK1 i ZK2, tablicy
sterowania oswietleniem TSO oraz przy stupach o dtugosci min. 3 m w postaci petli o
promieniu wiekszym niz 15-krotna Srednica zewnetrzna kabla. Projektowany kabel
uktadac linig falistg z zapasem 1%+3% w rowie kablowym na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm na dnie wykopu na gtebokosci 50 cm od powierzchni ziemi (przekroj
rowu kablowego pokazano na rys. E8). W miejscach pokazanych na mapie geode-
zyjnej kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowg A50 lub A75 prod. ,Arot* (rys. E1). Kabel
zasypac¢ 10 cm warstwg piasku oraz 25 cm warstwg gruntu rodzimego, ktorg nalezy
przykryC niebieska folig energetyczng. Wykop zasypac¢ gruntem rodzimym i zagescic.
Kabel w ziemi wyposazy¢ w oznaczniki co 10 m na kablu oraz w punktach charakte-
rystycznych (rurach ostonowych, mufach, skrzyzowaniu) o tresci: ,LK — oswietlenie
uliczne - YAKY 3(4) x 16 mm2 — GMINA WIELUN - 2013“ W miejscach zmiany kie-
runku utozenia kabla trase nalezy oznaczy¢C za pomocg stupkdéw betonowych
oznacznikowych typu ,K”.

Trase kabla powinien wytyczy¢ i zinwentaryzowaé uprawniony Geodeta.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z polska normg PN-E-05125.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Dla projektowanej instalacji oswietlenia zewnetrznego stosowac uktad sieci
TN-S umozliwiajgcy zastosowanie systemu ochrony przed porazeniem w postaci
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szybkiego wylgczenia zasilania wykorzystujgc wylgczniki nadprgdowe oraz
wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30mA. Wartos¢ rezystancji
uziemienia punktu PE w tablicy sterowania oswietleniem TSO oraz w zigczu ZK2
powinna by¢ R < 10 Q. WartoS¢ rezystancji uziemienia punktu PE w stupach
oswietleniowych oznaczonych na rys. E1, E3 oraz E6 powinna by¢ R < 30 Q. Uziom
punktow PE w stupach wykonacC jako pionowy za pomocg pretow stalowych
ocynkowanych Fe/Zn ®20mm w ilosci umozliwiajgcej uzyskanie wymaganej wartosci
rezystancji. Uziom powinien posiada¢ wartos¢ R < 30 Q w przypadku wiekszego
wyniku nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy Fe/Zn ®20mm. Jedna zyta kabla
oswietleniowego YAKY 3(4) x 16 mm? bedzie spetniata role przewodu ochronnego
,PE* — koncowki zyly ochronnej powinny by¢ koloru zofto — zielonego. Przed
zatgczeniem zasilania nalezy wykona¢ pomiary kontrolne opornosci izolacji
przewodow. Po wykonaniu instalacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej. Protokét pomiarowy zatgczy¢ do odbioru robét elektrycznych.

5.5 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwprzepieciowg zapewnig ograniczniki przepie¢ nn typu
ETITEC-WENT dla ukiadu TNC-S lub réwnowazne o tych samych parametrach,
ktére zostanig zabudowane w tablicy sterowania oswietleniem TSO oraz w ztgczu
kablowym ZK2. Uziom ogranicznikow przepie¢ wykonaé jako pionowy za pomocg
pretow stalowych ocynkowanych Fe/Zn ®20mm w ilosci umozliwiajgcej uzyskanie
wymaganej wartosci rezystancji. Uziom powinien posiada¢ wartos¢ R < 10 Q w
przypadku wiekszego wyniku nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy Fe/Zn ®20mm.

5.6 Bilans mocy

a). Skatepark:

Oprawy: URSA Il LED 144 —6szt. x 155W = 930 W,

Oprawy: DROP | LED —1szt. x355W =55W;

Gniazda 230V w ztgczu kablowym ZK2 —2szt. x 200 W =400 W;

b). parking przy istniejgcym budynku WOSIR:

Oprawy: DROP | LED —6szt. x55W =330 W,

c). Sciezka pieszo-rowerowa z placem zabaw oraz pomnikiem:

Oprawy: DROP | LED 36 0,7A 5K — 45 szt. x 36 W = 1620 W,
> P=3335W

6. Zestawienie materiatéw zasadniczych

Zestawienie materiatow zgodnie z zatgczonym kosztorysem.
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