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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego.
Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI DO BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WE WSI GASZYN, ul. Kamykowa, GMINA WIELUN.

Zamawiajacy:
Gmina Wielun, 98-300 Wielun, P1. Kazimierza Wlk. 1

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
robét budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach budowy sieci wodociggowej z przytaczami
do budynkéw mieszkalnych we wsi Gaszyn gm. Wielun.

Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i
realizacji zadania inwestycyjnego wymienionego w pkt. 1.1.

Dopuszcza sie odstepstwa, z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, od wymagan podanych w ni-
niejszej specyfikacji tylko dla matych, prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie czynnodci wystgpujace przy montazu sieci wodocia-
gowej z przylaczami z tworzyw sztucznych wraz z obiektami i urzadzeniami na tych sieciach a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Zakres robét dla sieci wodociagowej:

- montaz sieci wodociagowej z rur PVC @110 SDR 21 -209,0 m

- montaz hydrantéw przeciwpozarowych naziemnych DN80 - 1 kpl.

- montaz zasuw sieciowych DN100 - 3 szt.

- wykonanie przewiertow pod droga powiatowg dla rur &110mm - 1 szt. (7,0m)

Zakres robét dla przytaczy wodociagowych:
- montaz nawiertek potaczeniowych jednostronnych 110 /1" - 3szt
Uwaga: Przylacza wodociaggowe montowane beda przez whascicieli posesji.

Roboty tymczasowe:
1. wykopy i umocnienie $cian wykopow,
2. wykonanie podtoza
3. zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Prace towarzyszace:
1. Geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociggowe].
2. Dwukrotne plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowe].
3. Proéba szczelnosci sieci wodociagowej.
4. Fizykochemiczne i bakteriologiczne badania jakosci wody
5. Geodezyjne inwentaryzacja powykonawcza.
Uwaga:
W zwiazku z korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi na terenie objetym inwestycja, nie prze-
widuje si¢ wykonywania obnizenia poziomu wody gruntowe;j.

SZCZEGOLOWY WYKAZ ILOSCI ROBOT ZIEMNO-MONTAZOWYCH ZAWIERA
_PRZEDMIAR ROBOT”.



1.4. Informacja o terenie budowy.

We wsi Gaszyn istnieje wodociag wzdluz ulic: Strazackiej i ul. Ko$cielnej. Projektowany wodo-
ciag polaczy obie nitki wodociagu i zlokalizowany bedzie w pasie ul. Kamykowe;j.

Przejécie poprzeczne pod droga powiatowg, nalezy wykona¢ metoda przewiertu bez naruszania kon-
strukcji jezdni. Na trasie prowadzenia sieci wodociagowe]j wystepuja kolizje z kablami telefonicz-
nymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z .
- dokumentacja projektowa , ST
- postanowieniami zawartymi w WTWiO dla sieci wodociagowych (zeszyt nr 3)
- poleceniami Inspektora nadzoru
- sztukg budowlana.
Dokumentacia Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy za-
wieraé bedzie nastepujace czgsci:
- projekt budowlano-wykonawczy w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do realizacji ro-
bot budowlanych
- ST wykonania i odbioru robot
- przedmiary robot
- informacje dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (zawarta W proj ekcie budowlano-
wykonawczym).

1.5.1. Organizacja robdt, przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , Dziennik Budo-
wy oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i 1 komplet ST.

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i nad-
ziemne oraz ew. repery geodezyjne.

UWAGA: Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za uzywane punkty pomiarowe i repe-
ty do chwili odbioru koncowego robé6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe i repety
Wykonawca odtworzy i utrivali na wlasny koszt.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzuj acych przepiséw oraz powinien za-
pewni¢ ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable, znaki geodezyjne, itp. Wykonawca zapewni wia-
éciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powia-
domi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat, do-
starczajac wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszel-
kie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W trakcie trwania rob6t Wykonawca nie moze uniemozliwiaé uzytkowania nieruchomosci prywat-
nych i publicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, a W szczegdlnosci nie moze uniemozliwia¢ do-

jazdu do nieruchomoéci pojazdom shuzb ratownictwa medycznego i p.poz.

1.5.3. Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy 1 norma-
tywy z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego.

W czasie trwania budowy i wykonywania robot wykorniczeniowych Wykonawca bedzie:




a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj acej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy

¢) bedzie unika¢ szkodliwych dziatan , szczegélnie w zakresie zanieczyszczeh powietrza, wod
gruntowych nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla érodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnoscia przy wykonywaniu robot budowlanych .

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrony przeciwpozarowej na budowie.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek wykluczy¢ prace personelu w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sa-
nitarnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie uUMoOwnej.

Kierownik budowy , zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, nie jest zobowigzany do sporza-
dzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , zwanego planem ,,bioz”.

Wykonawca winien przestrzegac przepisy w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wyko-
nawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zale-
ceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpo-
wiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia prac W pasach drog gminnych w sposéb zapewnia-
jacy bezpieczne korzystanie z nich przez pojazdy i pieszych.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakoficzenia i odbioru ostatecznego robot.. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.6. Dokumentacja robot montazowych sieci wodociagowych.
Dokumentacje rob6t montazgwych sieci wodociagowych stanowig:

1. projekt budowlany , opracowany zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz.1133)

2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru , opracowana zgodnie z Rozp. Min. Infrastruk-
tury z dnia 02.09.20041. w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U z 2004r. Nr 202, poz.2072)

3. dziennik budowy prowadzony zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia za-
wierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmianami)

4. dokumenty §wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zasto-
sowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 20041. 0 wy-
robach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 881)

5. protokoty z odbiorow czesciowych, koficowych i robot zanikajacych , z zataczonymi proto-
kotami z badaf kontrolnych

6. dokumentacja powykonawcza Czy WW. czesei sktadowe dokumentacji robdt z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994r — tekst jednolity Dz.U. z 2003z, nr 207, poz.2016 z poézniej-

szymi zmianami).



1.7. Zgodno$é robot z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumenta-
cja projektowa , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja Projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspekto-
ra Nadzoru stanowia zataczniki do umowy a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich
sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych a o ich wykryciu wi-
nien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wy-
miaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone ma-
terialy maja by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione in-
nymi a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe.

Okreglenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami

przyjetymi w zeszycie nr 3 , WTWiO Sieci Wodociagowych” , normami oraz okre$leniami poda-

nymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ., Wymagania oglne” pkt. 1.4.

Ilekro¢ w ST jest mowa o :

a) sieci wodociagowej — nalezy przez to rozumieé ukiad potaczonych przewodow i ich uzbrojenia,
przesytajacych i rozprowadzajacych wodg przeznaczona do spozycia przez ludzi, znaj dujacych
sie poza budynkiem, W granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na
przytaczu wodociagowym

b) przylaczu wodociggowym — nalezy przez to rozumie¢ przewd6d przeznaczony do doprowadza-
nia wody z sieci do instalacji wodociagowej w obiekcie

¢) uzbrojeniu przewodow V\/{’odociagowych — nalezy przez to rozumie¢ armature i przyrzady po-
miarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej

d) armaturze sieci wodociggowych — nalezy przez to rozumieé, w zaleznosci od przeznaczenia:

- armature zaporowg — Zasuwy, przepustnice, zZawory
- armature przeciwpozarowa — hydranty

e) studzience wodociagowej — nalezy przez to rozumieé obiekt na przewodzie wodociagowym,
przeznaczony do zainstalowania armatury

f) rurze ostonowej — nalezy przez to rozumie¢ Iure o $rednicy wiekszej od $rednicy rury przewo-
dowej, shuzaca do przenoszenia obciazen zewnetrznych i do zabezpieczenia przewodu przy
przejéciu pod przeszkoda terenowa.

1.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paf-
stwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni od-
powiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,

przedstawiajac kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,, Wymagania og6lne” pkt. 2.



Materiaty stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymagania-
mi podstawowymi lub

- deklaracja zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane; wydana przez producenta, je-
zeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow maj acych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze sg to wyroby nie podlegajace obowiaz-
kowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub apro-
bata techniczna, badz uznano za _regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca uzyska, przed zastosowaniem wyrobu, akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1. Rodzaje materialow.

Rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu ( PVC-U).

Rury i ksztattki z PVC-U — zgodnie z normami : PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.

Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Armatura sieci wodociggowej — zgodnie z normami: PN-EN 12201-1; PN-EN 1074-1+5:2002
Hydranty nadziemne — zgodnie z normami : PN-89/M-74091

Bloki oporowe

W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ betonowe bloki oporowe prefabrykowane lub wy-
lewane na miejscu budowy. Przy budowie sieci bloki oporowe nalezy zastosowac w weztach pota-
czeniowych.

Betonowe bloki oporowe - zgodnie z norma: BN-81/9192 05

Stalowe rury ostonowe
Stalowe rury ostonowe ze szwem, czarne ze stali G 235 — zgodnie z norma: PN-79/H-74244

Piasek Piasek na podsypke i obsypke rur - zgodnie z norma : PN-87/B-01 100

Tablice orientacyjne
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych - zgodnie z normg :

PN-86/B09700 ,v

3. SPRZET.

Og6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny
7 oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilodci, wskazaniom zawartym
w ST . Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasada-
mi okreslonymi w dokumentacji proj ektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedacy whasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten winien spetnia¢ normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nadzoru,
nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystiiie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Wszystkie przewozone materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi ich
producentow.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ do-
puszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytko-
wanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz do terenu budowy.

4.3. Transport rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych..

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwi-
gnig z belkq umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin
metalowych lub tancuchow. Z uwagi na specyficzne wiadciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy
przy transporcie zachowywac nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2,0m;

- przewdz powinno si¢ wykonac przy temperaturze powietrza (-) 5°C do (+) 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegblna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchos¢ tworzywa

- wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1,0m

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i de-
sek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyh samochodu

- przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucaé ani przetacza¢ po pochylni

- przy dtugosciach wiekszych niz dtugo$¢ pojazdu, wielko$é zwisu rur nie moze przekraczac
1,0m.

Ksztaltki wodociggowe z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z
zachowaniem ostroznosci jak dla rur .

5. WYKONYWANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$é z dokumentacja projek-
towa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot be-
da oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda
wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wyko-
nawca.
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W czasie wykonywania robot montazowych sieci wodociagowej nalezy $cisle przestrzegaé instruk-
cji i zalecen producentow wszystkich materiatow zastosowanych do ich budowy.

5.2. CzynnoS$ci geodezyjne na budowie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okreslonych w dokumentacji proj ektowej lub przekazanych na pismie przez In-
spektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg W wyty-
czeniu i wykonywaniu rob6t zostang , jesli wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomo-
ca, Inspektorowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych. Wykonawca zapewni oznakowa-
nie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stalych i tymczasowych reperow i sieci punktow odwzo-
rowania. Szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne (sprawdzone przez geodete) Wykonawca przekaze

Inspektorowi nadzoru.

5.3. Warunki przystapienia do robét.

Przed przystapieniem do montazu sieci wodociagowej nalezy:

_ dokonaé geodezyjnego wytyczenia trasy rurociagu — zgodnie z wykazem wspotrzednych geo-
dezyjnych zawartych w proj ekcie budowlanym

_  wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem $cian - zgodnie z projektem budowlanym

_  obnizyé poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku
wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych)

_  przygotowaé podtoze pod rurociag - zgodnie z projektem budowlanym.

5.4. Montaz rurociagow.

Montaz rurociagéw moze odbywa¢ si¢ dwoma metodami:

_  montaz odcinkéw rurociagéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu

_  montaz odcinkéw rurociggéw w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu. Na calej dtugosci powinny
przylega¢ do podtoza na co najmniej ¥ obwodu.

5.5. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z PVC nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione po-
6w, welebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan
okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5 : 2000.

Polaczenia kielichowe na weisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszezelka (piericieniem elastomerowym) do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
érodka smarujacego utatwiajacego wsuwanie. Nalezy zwrocié¢ szczegdlna uwagg na osiowe wpro-
wadzenie konca rury w kielich.

5.6. Uzbrojenie sieci wodociggowej.
Uzbrojenie sieci wodociagowej w zasuwy zeliwne nalezy wykona¢ bezposrednio w gruncie. Do po-

laczen zasuw z rurami stosowa¢ ztacza kolnierzowe.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokol

budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogolne” pkt.6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci rob6t 1 stosowanych materialow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wyko-
nawca. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2. Kontrola wykonania sieci wodociggowej.

Kontrola zwiazana z wykonaniem wodociagu powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz robbt ziemno-montazowych, zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,, Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociagowych”. Wyniki przeprowadzonych badan na-
lezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spelnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodna z wy-
maganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac nastepujace badania:

1. sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa — polega na poréwnaniu wykonywa-
nych badZz wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemne;j
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarOw

2. badania wykopow otwartych — obejmuja badania materiatow i elementéw obudowy, zabez-
pieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warun-
k6w bezpieczenstwa pracy a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow

3. badanie podsypki — przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar, przy czym gru-
bos¢ podioza nalezy zbada¢ w trzech wybranych miejscach badanego odcinka podtoza z do-
kladnoscia do 1 cm. ; badanie to obejmuje réwniez usytuowanie podioza w planie, rzedne
podtoza i gtegbokos¢ jego utozenia

4. badanie warstwy ochronnej (obsypki) — obejmuje pomiar jej wysokosci ponad wierzch
kanahu , zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do obsypki oraz skontrolowanie
stopnia zageszczenia piasku

5. badanie zasypu przewodu — obejmuje sprawdzenie zaggszczenia gruntu nasypowego oraz
jego wilgotnosci i

6. badanie materialow uZ'yt_ych do budowy wodociggu — nastepuje poprzez poréwnanie ich
cech, opisanych w dokumentach okreslajacych ich jakos¢, z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz bezposrednio na budowie poprzez ogledziny zewnetrzne lub
odpowiednie badania specj alistyczne

7. badania w zakresie utozenia przewodow na podtozu — obejmuje badanie utozenia przewo-
déw w planie i w profilu oraz sprawdzenie potaczenia rur poprzez ogledziny zewnetrzne

8. badania szczelnosci przewodu wodociagowego- - zgodnie z opisem w punkcie 6.2.1.

6.2.1. Proba szezelnosci sieci wodociagowe].

W celu sprawdzenia szczelnosei i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe

szczelnosci calego przewodu. Zaleca si¢ przeprowadzaé probe ci$nieniowa hydrauliczna, jednakze

w przypadkach uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac probe

pneumatyczna.

Sposéb przeprowadzania i pelny zakres wymagan z prébami szczelnosci podane sa w normie PN-B

10725:1997. Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie przed przystapieniem do przeprowa-

dzenia proby szczelnoéci nalezy zachowaé nastepujace warunki:

_  wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne

_  odcinek przewodu powinien by¢ na catej swej dlugosci stabilny, zabezpieczony przed wszel-
kimi przemieszczeniami — wykonana doktadnie obsypka,

_  wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamknigte




11

_  profil przewodu powinien umozliwiac jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzadzenia odpo-
wietrzajace powinny by¢ zainstalowane w najwyzszych punktach badanego odcinka
- nalezy sprawdzié wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczeg6lnosci przestrzegaé nastepujacych
warunkow:
- przewod nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie
moze byé nizsza niz 1°C;
- napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od najnizszego punktu;
- temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ciesn.. nie powinna przekracza¢ 20°C
- po catkowitym napelnieniu woda 1 odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20
godzin w celu ustabilizowania;
- po ustabilizowaniu si¢ probnego ciénienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut
sprawdzaé jego poziom;
- wynik préby szczelno$ci uznaje si¢ za pozytywny, gdy nie nastapil w tym czasie spadek ci-
$nienia ponizej wartosci ci$nienia probnego.

6.2..2. Plukanie i dezynfekcija sieci wodociagowe;.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szezelnosci calego wodociagu nalezy wykonac¢ ptukanie i
dezynfekcje przewodéw 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu. Czas przetrzymania $rodka de-
zynfekujacego w rurociagu wynosic powinien 24 godziny. Dezynfekcje i ptukanie powtorzy¢ dwu-
krotnie.

6.2.3. Fizykochemiczne i bakteriologiczne badania jakosci wody.

W celu stwierdzenia przydatnosci wodociagu nalezy przeprowadzi¢ fizykochemiczne i bakteriolo-
giczne badania laboratoryjne wody. Trzy kolejne badania potwierdzone $wiadectwami czystosci
wody spelniajacymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzeby gospodarcze pozwalaja uznaé
sie¢ za czysta i wowczas mozna podtaczy¢ ,,nowy” wodociag do istniejacego przewodu tranzyto-
wego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru‘robét.

Og6lne zasady obmiaru rob6t podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania og6lne”
pkt.7.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja pro-
jektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Kierownik budowy po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) W iloéci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bled-
ne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

7.2.1. Dla robét tymczasowych.

Jednostka obmiaru sa:

— dla wykopdw, obsypki i zasypki -3

— dla umocnienia $cian wykopow -m’

_ dla wykonania podtoza (podsypki piaskowej) - m® (lub m? i grubos$¢ warstwy w cm)
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Przy podawaniu objetosci i powierzchni stosuje sig doktadnosé do dwoch znakoéw po przecinku.

7.2.2. Dla rob6t podstawowych

Obmiaru rob6t podstawowych sieci i przytaczy wodociagowych dokonuje si¢ z uwzglednieniem
podziatu na:

_  usytuowanie sieci wodociaggowej — w miescie lub poza granicami miast

- rodzaju i glebokosci wykopu — o Scianach pionowych lub skarpowych

- glebokosci posadowienia rurociagu liczac od powierzchni terenu

~  poziomu wody gruntowej.

Dtugosci pomiedzy wyszczego6lnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej,
wedlug rodzajow rur i $rednic i podawane w [m ]. Ksztattki oblicza sie w sztukach z podziatem na
rodzaje i $rednice. Armaturg tworzaca okreslony wezel oblicza si¢ W kompletach. Obmiary wyko-
nywanych na budowie rob6t winny by¢ dokonywane przez Wykonawce W obecnosci Inspektora
nadzoru i protokolarnie zapisywane.

UWAGA:

W przypadku, gdy Zamawiajacy podpisuje z Wykonawcg umowe opartg o ceng ryczattowa, obmiar
robét stuzyé moze do kontroli zakresu wykonanych robot.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogblne zasady odbioru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne”
pkt.8.

8.1. Rodzaj odbioréw robot.
Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)
d) odbiorowi po uplywie okresu rekojmi
e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie iloci i jakosci wykonywanych
robét , ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegaja-
cych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i po-
prawek bez hamowania ogblnego postepu robot. Gotowosé danej czesei robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zglosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Jakosé 1 ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow za-
wierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, W
konfrontacji z dokumentacja proj ektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Odbiér robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- sposobu wykonania wykopéw pod wzgledem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zala-

niem woda gruntowa i woda z opadow atmosferycznych
- wykonania podtoza wzmocnionego (podsypki piaskowej), w tym jego grubosci, usytuowania
w planie , rzednych i glebokosci utozenia

- wykonania warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu

- materialéw uzytych do zasypu

- zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci
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jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej, atestami producentow oraz normami przedmiotowymi

ulozenia przewodu na podiozu

- dhlugosci i $rednicy przewodow oraz szczelno$é potaczenia rur

- usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentacji

8.3. Odbioér czeSciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot. Odbioru czgsciowego
robét dokonuje sig dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy. Z przeprowa-
dzonego odbioru technicznego nalezy spisa¢ protokoét odbioru, ktory stanowi podstawe do decyzji
mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu wodociagowego.

O wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

8.4. Odbiér koncowy.
Odbiér kohcowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0 Wy-

konanie robét budowlanych. Polega on na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odnie-
sieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior koncowy
robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
spektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia wymaganych dokumentow. Odbioru koncowego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kument6w, wynikoéw badafi i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z doku-
mentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja usta-
len przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg-
ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przy-
padkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych w poszcze-
gblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje cZynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wyko-
nywanych robdt w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenta-
cja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploata-
cyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Po zakoniczeniu wszystkich czynnosci zwiazanych z odbiorem koncowym, komisja sporza-
dzi ,, Protokot odbioru robdt oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce”.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe , o doprowadzeniu do nalezytego stanu i po-
rzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, bu-
dynku lub lokalu

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonany-
mi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

3) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikaj acych

4) protokoty odbiorow czesciowych

5) dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST
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7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej gazowej, oéwietlenia, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych ro-
bot wiascicielom urzadzen

8) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

9) kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjne] inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny ter-

min odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

W przypadku zaistnienia nieistotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ustawy o
zmianie ustawy Prawo budowlane z dn. 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 93, poz. 888), Wykonawca
zalacza projekt z odpowiednimi informacj ami w formie rysunkowej i opisowej whniesione przez
Projektanta.

W przypadku zaistnienia istotnych odstepstw od projektu budowlanego w rozumieniu ww. ustawy,
wprowadzajacy te zmiang zobowigzany jest o wystapienie 1 uzyskanie decyzji o zmianie pozwole-
nia na budowe wlasnym staraniem i na swoj koszt, przed jej wprowadzeniem.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie re-
kojmi”. Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
- umowy o wykonaniu rob6t budowlanych
- protokolu odbioru koncowego obiektu
- dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koficowego
obiektu (jezeli byly zgtoszone wady)
- dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia
tych wad
- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.6. Odbiér ostateczny-pogwarancyjny.

Odbibr ostateczny-pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia ogolne.
Zasady rozliczania i ptatnoéci za wykonane roboty okrelone beda w umowie.
Rozliczenie calego zakresu robot zwigzanych z budowa sieci wodociagowe]j moze by¢ dokonane:
1. w oparciu o ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu , przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych
2. w systemie ryczattowym — podstawa, platnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na wykonanie sieci wodociagowej, okre-
$lone dla tej roboty w ST 1w dokumentacji projektowej, tj.:
_ robocizne bezposredniag wraz z narzutami
_ warto$é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
_  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
_  podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek whasciwego wycenienia robot okreslonych w przedmiarze i
Specyfikacji Technicznej oraz wykonania ich zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenia robt montazowych sieci wodociagowej moze by¢ dokonane jednorazowo po wyko-
naniu pelnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po do-
konaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru konicowego.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji obj azd6w, przejazd6éw i organizacji ruchu ponosi Wyko-
nawca.

4

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Dokumentacja projektowa.

1. Projekt budowlany: ,,Budowa sieci wodociagowej z przytaczami do budynkéw mieszkalnych”
autor projektu: mgr inz. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe ,,AKTE” Wielun, Os.
Stare Sady 46/18

2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
autor: mgr inz. Anna Nowakowska; Biuro Ustugowo-Projektowe L,AKTE” Wielun, Os. Stare
Sady 46/18

3. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy 1 egz. Dokumentacji Projektowej i 1 egz. Specyfikacji
Technicznej.

10.2. Ustawy i rozporzadzenia.
. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.

2016 z po6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 831)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002r.
Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu $ciekéw (Dz.U. z 2001r. Nr 72, poz. 747 z pozn. zm.).
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Rozp. Min. Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. —w sprawie geo-
dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz.455)

Obwieszczenie Min. Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - W
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - W sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobu deklarowania wyro-
béw budowlanych oraz sposobu smakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198,
poz. 2041)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy , montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz. 2042)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.z 2004r. Nr 202, p0z.2072).

10.3. Polskie Normy
PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie W wodg. Wymagania dotyczace systeméw zewngtrznych iich

czesci sktadowych.
PN-EN 1074-1+5:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
PN-EN 1452-1+5:2000 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy przewo-
déw z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody.
PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-B-10736:1999 - Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych. Wa-
runki techniczne wykonania.

PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciénienie nominalne 1MPa.

PN-86/B-09700 - Tablide orientacyjne do oznaczania uzbroj enia na przewodach wodociago-
wych. -

PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

BN-81/9192-05 - Betonowe bloki oporowe.

10.4. Inne dokumenty.
1. Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Sieci Wodociagowych — zeszyt nr 3 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL; Warszawa 2003r.
9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociaggow z Tworzyw Sztucznych —Polska

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej; Warszawa 1996r.

10.5. Akty prawne, dokumenty i ustalenia techniczne.

1. Decyzja nr 4/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 11 maja 2006r.

2. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia mogacego
znaczaco oddzialywa¢ na érodowisko z dnia 26.07.2006r.

3. Warunki techniczne do proj ektowania sieci wodociagowej z przytaczami

4. Uzgodnienie ZUDP - Opinia nr 228/2006 wydana przez Starostwo Powiatowe - Zespot Uzgad-
niania Dokumentacji Projektowej w Wieluniu — pismo z dnia 20.07.2006r. .

5. DECYZJA - pozwolenie na budowe — wydane przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu



