gaszyn kamykowa-wodociag

KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersjs 4.14

Lp. | Podstawa Opis T Jedn.obm. | llos¢ [ Cena jedn. | Wartosé
1{45231300-8 SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub. [m2 30,00
d.1.;0119-01 1 do 15 cm za pomoca spycharek
1
2({KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy Ziemi urodzajnej (humusu) za po- |m2 30,00
d.1.10119-02 1) moca spycharek - dodatek za kazde dalsze 5 ¢m gru-
1 hosci
Krotnos¢ = 5
3'KNR-W 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-{m3 §6,50
d.1./0203.06 1 mi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. lll z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odleglosé do 1 km
4 KNR-W 201  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 243,50 !
d.1.|0212-06 1} siebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. 11l !
; |
5|KNR-W 201 [Reczne wykopy obieklowe ze skarpami lub o écia- m3 6,00 1
d.1./0305-02 1) nach pionowych wykonywane przy uzyciu przeno$ni- f
1 ka tasmoweqgo - grunt kat. I}l
6 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 261,50 i
d.1.|0222-01 1} niem grunte na odlegio$c do 10 m w gruncie kat. |-l !
1 !
7{KNR-W 201 |Zageszczenie nasypdw zageszcezarkami; grunty syp- |m? 261,50
d.1./0228-03 1) kie kat. 1-11l
1 ;
8/KNR-W 2-01 |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow linio- [m?2 320,00 :
d.1.{0314-07 1 wych o giebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi [
1 (wypraskami) w gruntach suchych kat. [II-lV wraz z :
rozbiérka (szerokoss do 1m} i
9/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly | obiekty z materiatéw sypkich m3 18,00 1
d.1.[0511-01 2 grub. 10 cm !
1 :
10|KNR-W 2-18 |Obsypka z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 37,50 -
d.1.]0511-03 2
1
Razem dzial:
1.2:45231300-8 Roboty montazowe
11]KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur PVC |m 209,00
d.1.|10108-03 2) {gczone na weisk o §r.zewnetrznej 110 mm
2
12|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudo- |kp!. 3
d.1./0205-03 2) wa 0 $r.100 mm
2
13|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - krocce FW zeliwne cisnieniowe |szt 6
d.1.|0114-03 2 koinierzowe o $r. 110 mm
2
14 KNR-W 2-18 |[Sieci wodociagawe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kol- [szt 1
d.1./0114-03 2) nierzowe o §r. 100x100 mm
2 X
15|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - trdjniki zeliwne cisnieniowe kot- szt 1 :
d.1.10114-03 2) nierzowe o $r. 110x80 mm
2
16|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl 1
d.1./0219-03 2
2
17{KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - nasuwki PVC o &r.zewn, 110 |szt 4
d.1./0122-03 2} mm .
2 ;
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - krocce Zeliwne ciSnieniowe kol- (szt 2 :
d.1.j0114-02 2) nierzowe FF o $ér, 80 mm ;
2 :
19/KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - zwezki Zeliwne dwukolnierzowe |szt 1 !
d.1./0114-02 2) FFR o §r. 80/100 mm 1
2 i
20 Piyta betonowa z otworem pod skrzynkg Zeliwna, szt 7 :
d.1.|analiza indy- . :
2lwidualna !
21|KNNR § 1006- | Tabliczki informacyjne na stupku szt. 5 .
di.jo13) i
2|analogia
22/KNR-W 2-18 |Bloki oporowe kp!. 5 ;
d.1./0521-01 2
2|analogia _ o
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23{KNR-W 5-10 |Ukiadanie rur ochronnych staiowych o $rednicy do  [m 12,00 |
d.1.10305-04 4 150 mm w wykopie |
2
24 Wypeinienie rur ochronnych piankg m3 0,01
d.1.|wycena indy-
2|widualna
25 KNR-W 2-18 |Przewierty o diugosci do 20 m maszynq do wiercern  |m 7.00
d.1./0306-01 2} poziomych WP 15/25 rurami o &r.150-250mm .
2 i
26| KNR-W 2-18 |Przeciaganie rurociggéw PCV fi 110 w rurach ochron- |m 19,00
d.1.{0309-01 2 nych
2lanalogia :
27|KNR-W 2-18 |Podigczenie instalacji do sieci wodociggowej - na- szt. 3 :
d.1.10802-02 2) wiertki na rurg PCV 110/1 1/2" !
2 ;
28/KNR-W 2-18 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kolnierzowe z obudo- |kpt. 3 !
d.1.10205-01/02 2} |wg o $r.40 mm - bez nasuwki - ekstrapolacja :
2 !
29/KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tas- |m 1,00 [
d.1.10219-01 5 ma z tworzywa sztucznego i
2 . {
30/KNR-W 5-10 |Ukiadanie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie  Im 1,00 !
d.1./0303-03 4 ;
2 ;
31|KNR-W 2-18 |Demontaz istniejacej nawiertki szt. 1
d.1./0802-02 2 !
2|analogia
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur  |200m -1 1 :
d.1.|0704-01 2 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o sr.nominainej 90- prob. ;
2 110 mm :
33[KNR-W 2-18 |Jednokrotne piukanie sieci wodociagowej o $r. nomi- |odc.200m 3 :
d.1./0708-01 2 nalnej do 150 mm :
2 . ':
34/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o §r.  (odc.200m 3 :
d.1.10707-01 2 nominainej do 150 mm !
2 !
35 Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody szt 3 |
d.1.
: :
Razem dzial: |
Razem dziat: i
2|45232100-3 | ROBOTY DODATKOWE |
36 Geodezyjne wytyczenie frasy wodociggu kpl 1
d.2
37 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
d.2
Razem dziat:
|Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1|WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2601
2!WACETOB wyd.l 1997
3|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
4|WACETOB wyd.l 2000
5|ORGBUD wyd.1l 1887 biuletyny do 9 1956
-7-
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