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: STAROSTWO POWIATOWE
1. WIADOMOSCI WSTEPNE. o ey

1.1. Dane ogoélne.

Inwestyeja: Budowa sieci wodociagowe]j z budows przytaczy wodociagowych
do budynkéw mieszkalnych w ul. Kamykowej w Gaszynie

Lokalizacja: Gaszyn, gmina Wielun

Inwestor: GMINA WIELUN, 98 — 300 Wielun, Plac Kazimierza Wik. 1

Jedn. projektowa: ~ Biuro Ustugowo- Projektowe ,,AKTE” Anna Nowakowska
98-300 Wielun, Os. Stare Sady 46/18

1.2. Przedmiot opracowania .
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej z budowa przytaczy

wodociagowych do budynkow mieszkalnych.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania sa:

a) umowa na wykonanie projektu budowlanego, zawarta pomi¢dzy Inwestorem a p. Anna
Nowakowska, whascicielem BU-P ,,AKTE”, Wielun , Os. Stare Sady 46/18 zwana dalej Wy-
konawcy.

b) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

¢) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4/06 z dnia 1 1.05.2006r

d) Warunki techniczne na v&gykonanie sieci wodociagowej i wykonanie przylaczy — wydane przez
Przedsigbiorstwo komunalne w Wieluniu , pismo NW — 66/7/657/2006 z dnia 18.04.2006r.

e) uzgodnienia z Inwestorem i wlascicielami posesji prywatnych, wizja lokalne w terenie

f) obowiazujace przepisy i normy.

1.4. Stan istniejacy.

Na terenie objetym projektem istnieje przylacze wodociagowe w 40mm, doprowadzajace
wode do posesji na dziatkach nr 518, 536, 535, 534. Woda ujmowana jest z sieci wodociaggowej
w 110 PCV mm , zlokalizowanej wzdhuiz ulicy Strazackiej. Projektuje si¢ potaczenie sieci wodo-
ciagowej w 110 PCV biegnacej wzdhuz ul. Strazackiej z siecia wodociggowa w 90 PCV biegnaca
wzdtuz ul. Kodcielnej. Pozwoli to na doprowadzenie wody do odbiorcow w wymaganej ilosci pod

wymaganym ci$nieniem oraz na wykonanie nowego hydrantu przeciwpozarowego.



2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie objetym inwestycja warunki wodne dla projektowanej inwestycji sa korzystne,
tj. do glebokosci wykonywania wykopow nie wystepuja wody gruntowe.

Glebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu badan wynosi h , = 1,0 m.

3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje sie wykonanie sieci wodociagowej z rur cisnieniowych, kielichowych & 110mm PVC,
laczonych na uszczelke . Cinienie dopuszczalne: 1,00 MPa. Trasg sieci wodociagowej pokazano
narys. nr 1 - ,Projekt zagospodarowania terenu”.

Dlugosé sieci wodociagowej PVC & 110mm wynosi: L = 228,0 m.

Gtebokos¢ utozenia rur wodociagowych: 1,5m +1,6m. Wpigcie do istniejacej sieci w 110 PCV na
ul. Strazackiej wykona¢ za pomoca kolnierzowego tréjnika z betonowym blokiem oporowym. Na
kazdym nowym rurociagu PVC &110mm zamontowa¢ zasuwe kohierzowa odcinajaca DN100.
Zasuwe wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke zasuwy nale-
zy ,utrwali¢” w gruncie za pomoca prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem. Lokalizacj¢ za-
suwy oznakowa¢ zgodnie polskg norma PN-86/B-09700. Tabliczke ,,Z”° z domiarami zamontowac
na stupku metalowym o wysokosci 1,5m .

Schemat weztow polqczeniquych z siecig zlokalizowana w ul. Strazackiej i Koscielnej pokazano
narys. nr 3. i

Po zakonczeniu montazu weztow , istniejace przytacze wodociagowe w 40 doprowadzajace wodg
do posesji na dziatkach nr 518, 536, 535, 534 zdemontowac.

Na odcinku: W1 — N1 przewéd wodociagowy ulozy¢ w stalowej rurze oslonoWej & 159 x 4,5 mm
o dtugosci L=19,0 m. Korice rury ostonowej uszczelni¢ pianka PU.

Przejécie poprzeczne pod droga gminng na dfugosci L=7,0m wykona¢ przewiertem w stalowe]

rurze ostonowej & 159 x 4,5 mm .

3.2. Hydrant przeciwpozarowy.

Na projektowanej sieci wodociagowej , w granicy dziatek 533 i 532 , nalezy zamontowac
nadziemny, zeliwny hydrant przeciwpozarowych DN80 PN10. Lokalizacja hydrantu pokazana na
rysnr 1. Polaczenie hydrantu z siecig wykona¢ za posrednictwem tréjnika DN 100/80mm z za-
suwa odcinajaca DN 80 i kolanem kotnierzowym KN ze stopa — DNB80. Sposdb podtaczenia hy-

drantu pokazano na schemacie montazowych —rys. nr 6. Zasuwg odcinajaca DN80 nalezy za-
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montowaé w odlegtosci min. 1,0m od hydrantu. Zasuwg nalezy wyposazy¢ w obudowe telesko-

powa i skrzynke uliczng. Skrzynke zasuwy nalezy ,,utrwali¢” w gruncie za pomocg prefabryko-
wanej ptyty betonowej z otworem.

Lokaliza{ch zasuwy hydrantu p.poz. nalezy oznakowaé zgodnie z polska norma PN-86/B-09700.
Tabliczke ,,H” z domiarami zamontowaé na shupku metalowym o wysokosci 1,5m.

Istniejacy hydrant p.poz , znajdujacy si¢ na dziatce nr 520, przy ul. Kodcielnej pozostawi¢ bez

zmian.

3.3. Przylacza wodociggowe.

Przytacza wodociagowe do posesji prywatnych nalezy wykonac z rur polietylenowych
PES80, @40x3,7mm; PN10, SDR11. Wpigcie do przewodu gléwnego wykona¢ za pomocg na-
wiertki polaczeniowej jednostronnej typu OPF1 110/1 ¥ “(np. prod. MEPROZET Brzeg) . Istnie-
jace przylacza w 40 do budynkow mieszkalnych na dz. Nr 536, 535, 518 nalezy podiaczy¢ do
nowego wodociagu, bez wymiany rur przytacza. Na kazdym przylaczu, zamontowa¢ zasuwe od-
cinajaca DN40. Zasuwg nalezy wyposazyé w obudowe i skrzynke zeliwna do zasuw. Skrzynke
zasuwy nalezy ,,utrwali¢” w gruncie za pomocg prefabrykowanej ptyty betonowej z otworem.
Lokalizacje nawiertek nalezy oznakowa¢ zgodnie z polskg normag PN-86/B-09700. Tabliczki ,,D”
7 domiarami zamontowaé na stupkach metalowych o wys. 1,5m lub na statych ogrodzeniach.
Lokalizacje poszczegolnych nawiertek pokazano na rys nr 1.
Na dzialce nr ewid. 533 wykona¢ studzienke wodomierzowa. Lokalizacja studzienki wodomie-
rzowej narys. nr 1

1

Tab. nr 3. Charakterystyka przylaczy wodociagowych.

Lp. | Nrewid. Nazwisko i imi¢ Dhugosé
dziatki wiasciciela przylacza
1 518 |Mirostaw Kedzia Wykorzysta¢ istniejace
Gaszyn ul. Strazacka 21, 98-300 Wielun przylacze
2 533  |Jarostaw i Justyna Glinka 16,50 m
Ul Stowackiego 5, 98 — 300 Wielun wykona¢ studzienke wo-
domierzowa
3 534 Piotr i Karina Switata 10,7 m
Gozdy 43A, 98 — 375 Brzeznio wodomierz w budynku
4 535 |Zenon i Urszula Szczepanska Wykorzystaé istniejace
Gaszyn 96, 98 —300 Wielun przyltacze
5 536 | Anna Mikotajczyk Wykorzystac istniejace
Gaszyn ul. Ktosowa 6, 98 —300 Wielun przylacze




3.4. Zestaw wodomierzowy.

Do pomiaru ilosci zuzywanej wody zastosowaé wodomierz skrzydetkowy IS 2,5
(DN=20mm) o przept. nom. Q =2,5 m>/h i maks. ci$nieniu roboczym PN = 16 bar. Zastosowany
wodomierz winien posiada¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Zestaw wodomierzowy nalezy wy-
posazyé w zawory kulowe odcinajace, filtr siatkowy, zawor zwrotny antyskazeniowy np. SOCLA
typ EA 251(3/4”) i zawOr spustowy na trojniku redukcyjnym. Zestaw wodomierzowy nalezy za-
montowaé¢ w pomieszczeniu gospodarczym, za pierwsza Sciana budynku w miejscu zabezpieczo-
nym przed kradziezg oraz zamarznieciem. W przypadku braku budynku - na dzialce nr 533 ze-
staw wodomierzowy nalezy zamontowaé w studzience wodomierzowej.

Sposéb wykonania zestawu wodomierzowego pokazano na rys. nr 5.
W budynkach, ktére posiadaja przylacza wodociggowe, istniejace zestawy wodomierzowe pozo-

stawié bez zmian.

3.6. Studzienka wodomierzowa.

Studzienke wodomierzowg nalezy wykona¢ z kregdw betonowych o $rednicy wewngtrzne]
d=1000mm , wyposazonej w zeliwne stopnie zlazowe. Przykrycie studni stanowi pokrywa z
otworem na wiaz zeliwny o $rednicy d=600 mm i klasy B125. Studzienke nalezy zabezpieczy¢
przed naptywem wod gruntowych i opadowych. W studzience nalezy wykona¢ zaglebienie do
wyczerpywania wody. Studzienke nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b niepowotanych.
Wodomierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem wodg lub zamar-

znieciem. Spos6b wykonania studzienki pokazano na rys. nr 5.

3.7. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Na trasie prowadzenia sieci wodociagowe] wystepuja kolizje z kablem telefonicznym i
kanalizacja sanitarna ks 200. W miejscach kolizji oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem nalezytego bezpieczenstwa. W miejscach kolizji z kablami telefonicznymi
wykona¢ przekopy kontrolne. |

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace
sie lub biegnace rdwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje (zgodnie z rys nr 4).W miej scach
skrzyzowan sieci wodociagowe] z kablem telefonicznym, na kabel nalezy natozy¢ przepust dwu-
dzielny z rur PVC (AROT) o $rednicy d=110mm i dtugosci L=0,5m. Przy zasypywaniu wykopow,
na trasie przebiegu kabli nalezy wtozy¢ folie ostrzegawcza o kolorze odpowiadajacym rodzajowi
kabla.

Na terenie objetym inwestycja nie wystgpuje sie¢ melioracyjna, drenarska.
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4. PRACE W PASIE DROGI GMINNEJ - dz. nr ewid. 551, 480

Przejécie przewodu wodociagowego pod droga gminng (ul. Strazacka) nalezy wykona¢ metoda
przewiertu , bez naruszania konstrukcji jezdni. Rurg przewodowa (PVC 110mm) nalezy umiesci¢
w stalowej rurze ostonowej 159 x 4,5 mm o dhugosci L=7,0m. Konce rury ostonowej uszczelnié
materiatem trwale plastycznym. Komore przewiertowa nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogi gminne;j

—ul. Kamykowa.

Przed przystapieniem do wykonywania sieci Inwestor winien:
= uzyska¢ decyzje na zajecie pasa drogowego
= qisci¢ oplate za zajgcie pasa drogowego
= uidcié optate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z funkcjono-
waniem drogi.

UWAGA:

Wykonawca robét winien zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu pojazdow mechanicznych i pie-
szych w rejonie prowadzonych robét. Po zakoficzeniu robdt pas drogi doprowadzi¢ do stanu pier-

wotnego.

5. PROBY TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Przed zasypaniem wykopéw zamontowany rurociag nalezy podda¢ probie szczelno$ci na
ci$nienie 1,0 MPa, zgodniefz PN-70/E-10715. Prébe mozna uznaé za pozytywna, jezeli cisnie-
nie w ciagu 30min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci
catego wodociagu nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodow 3% wodnym roztworem
podchlorynu sodu. Czas przetrzymania srodka dezynfekujacego w rurociaggu wynosi¢ powinien 24
godziny. Dezynfekcje i plukanie powtérzy¢ dwukrotnie przed pobraniem prob do badan laborato-
ryjnych fizykochemicznych i bakteriologicznych przez Powiatowa Stacje Sanitarno-
Epodemiologiczna. Trzy kolejne badania potwierdzone $wiadectwami czystosci wody spehniaja-
cymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzeby gospodarcze pozwalajg uznac sie¢ za czysta

i wowczas mozna podtaczy¢ ,,nowy” wodociag do istniejacej sieci.
6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie prace ziemne zwigzane z budowa wodociagu nalezy wykonywac zgodnie z:
e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych



e obowiazujacymi przepisami i normami

e zachowaniem obowiazujacych w tym zakresie przepisow BHP.

UWAGA: NA TRASIE PROJEKTOWANE]J SIECI WODOCIAGOWEJ WYSTEPUJE KOLI-
ZJA ZISTNIEJACYM KABLEM TELEFONICZNYM IISTNIEJACA KANALIZACJA SA-
NITARNA.

6.1. Wykonywanie wykopow.

Wszelkie roboty ziemno-montazowe prowadzone w pasie drogi gminnej nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Zajmujacy pas drogowy obowigzany jest zapewnic bez-
pieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robét oraz przywroci¢ pas drogowy do poprzed-
niego stanu uzytecznosci.
Dla zaprojektowanej $rednicy przewodu nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o Scianach
pionowych z szalunkiem azurowym o glgbokosci max 1,7m . Urobek z wykopu nalezy sktadowac
obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi nale-
zy wywiezé na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiar ziemi stanowi wlasno$¢ Inwestora.
Dno wykopu winno byé réwne i pozbawione elementéw o ostrych krawedziach. Przy mechanicz-
nym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia proj ektowanej rzednej dna wy-
kopu i naruszenia gruntu rodzimego. W trakcie robot ziemnych wszystkie napotkane kolizje z

uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6.2. Montaz przewodéw wodociagowych.

Przewody sieci wodociagowej nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC 100mm, taczo-
nych na uszczelke gumowa. Przewody sieci wodociagowej nalezy ukladaé na podsypce piaskowej
o grubosci 10cm. Przewody przylaczy wodociagowych nalezy ukiada¢ na wyréwnanym i pozba-
wionym ostrych elementéw gruncie rodzimym. W miejscach zalamania sieci nalezy montowac

betonowe bloki oporowe.

6.3. Zasypywanie wykopow.

Przewody sieci wodociagowej nalezy obsypaé piaskiem az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 10 cm. (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Podsypke i obsypke piaskowa
nalezy recznie, réwnomiernie zageszcza¢ po obu stronach przewodu. Po wykonaniu obsypki po-
zostaly wykop nalezy zasypywa¢ ziemia pochodzaca z wykopu, pozbawiong kamieni i gruzu.
UWAGA: Zasypke wykopu w pasie drogi gminnej nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami, z
zageszczeniem co 30 cm na calej glebokosci wykopu, do uzyskania wskaznika zageszczenia

gruntu rownego 0,95.
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UWAGI KONCOWE.

1. Przed rozpoczeciem robdt Inwestor winien uzyskac zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie

|

drogowym.

2. Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych Inwestor winien zlecié¢ uprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci wedtug wspélrzednych X i Y podanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;j.

3. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzié zgodnie z uzgodnieniami projektu , pod nad-
zorem 0soby uprawnione;.

4. Po zakonczeniu rob6t montazowych a przed zasypanierh wykopow Inwestorzy zobowiazani sg
zlecié¢ uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykohanej sieci

wodociggowej i przylaczy wodociggowych.
8. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Wszelkie prace ziemne i montazowe zwiazane z budowg wodociagu nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegblnosci zgodnie z:
— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych”
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji; Warszawa 1996r.
— Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie og6lnych przepi-

sow bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzesnia 2003r. ).

Szczegblng ostroznosé nléleZy zachowa¢ przy prowadzeniu wykopow. Zgodnie z projektem
wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z szalunkiem azurowym o
glebokosci max 1,6m . Teren wokét wykopéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaé zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzié¢ pod nadzorem oséob
uprawnionych, a pracownicy, przed przystapieniem do realizacji robét, powinni by¢ przeszkoleni

w zakresie bhp.

Zgodnie z Ustawa, ,,Prawo Budowlane” kierownik budowy NIE ZOBOWIAZANY JEST
do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktorego szczegdtowy zakres i forme

okregla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 2002r. (Dz.U. 151, poz. 1256).

Opracowata:
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Zatacznik do rys. nr 1.
SIEC WODOCIAGOWA - GASZYN, ul. Kamykowa

PUNKT X Y

W1 5533865,03 4460384,97
N1 5533845,16 4460377,10
N2 5533844,13 4460376,69
N3 5533821,24 4460371,58
N4 5533794,75 4460366,12
N5 5533779,34 4460362,94
Tr 5533763,01 4460359,58
A 5533676,24 4460342,22
B 5533792,64 4460374,97
C 5533776,14 4460377,93
StW 5533778,54 4460366,27

Strona 1
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98 — 300 Wielun

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych do projektowania
budowy sieci wodociagowej z przylaczami
w Gaszynie w ulicy Kamykowej gmina Wielun

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z
2003 r. nr 207,poz. 2016 2z pozniejszymi zmianami) Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkdéw jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109 z 7 kwietnia 2004r. poz. 1156) i Ustawy z
dnia 07 czerwca 2001 z pdzniejszymi zmianami r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. nr 72 poz. 747 ), Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o. o. w Wieluniu ustala nastepujgce warunki techniczne do
projektowania sieci wodociagowej wraz z przylaczami w ulicy Kamykowej —w
Gaszynie gmina Wieluh.

| WODOCIAG

1. Nalezy wykonaé¢ sie¢ wodociggowg @ 110 mm PCV w ulicy Kamykowej z
wigczeniem do istnigjgcego wodociggu W-110 mm PCV w ul. Strazackiej i do
ulicy Koscielnej W —'90 mmPCV. Nowy wodociag w ulicy Koscielnej projektowac
poza pasem drogi '
2. W miejscach wigczen nowych ciggéw wodociggowych przewidzie¢
zamontowanie ' zasuw liniowych na kazdy kierunék.
3. Zaprojektowaé przepiecie istniejgcych przylaczy wody w dz. nr 536 i 535 na
nowowoprojektowany wodociag wraz z armaturg tj. skrzynki do zasuw, obudowy
do zasuw , zasuwy przytaczeniowe oraz nawiertki. Instalacje wewnegtrzne w
budynku tj. zestawy wodomierzowe pozostawi¢ bez zmian. Istniejgce przytacze
wody @ 40 mm zdemontowaé (na istniejgcym wodociggu W - 110 w ulicy
Strazackiej).

4. Potgczenia projektowanych przylaczy z siecig przewidzie¢ poprzez nawiertki
110/40 mm wraz z zasuwami odcinajgcymi i skrzynkami do zasuw.

5. Przylacza wody projektowac z rur polietylenowych @ 40 PE.



6. Pomiar zuzycia wody projektowa¢ poprzez wodomierze, ktére wraz z zaworami
odcinajgcymi, filtrami siatkowymi (odmulaczami) oraz zaworami zwrotnymi
(antyskazeniowymi) nalezy zamontowac :

- w pomieszczeniu wodomierzowym za pierwszg sciang w budynku w miejscu
zabezpieczonym przed kradziezg oraz zamrozeniem. W przypadku braku budynku
przewidzie¢ wykonanie typowej studzienki wodomierzowej w ktdérej nalezy
zamontowa¢ wodomierz .

7. Projektowany wodociag wyposazy¢ w armature przeciwpozarowg wraz z
zasuwami odcinajacymi. W pasie drogi wodociag umiesci¢ w stalowej rurze
ostonowej.

8. Armature wodociggowa tj. zasuwy liniowe, zasuwy przylaczeniowe oraz hydranty
p.poz. oznakowaé tablicami informacyjnymi z PCV z naniesionymi domiarami
zamontowanymi na stupkach metalowych na wysokosci minimum 1,5m nad
poziomem terenu.

Projektant po sporzadzeniu dokumentacii technicznej przediozy w/w dokumenty do
uzgodnienia w tutejszym przedsiebiorstwie.

Za wydanie warunkoéw technicznych nalezy wnie$¢ optate w kasie tutejszego
przedsigbiorstwa w kwocie 53,00 zt — kalkulacja z 01.02.2002 r. plus podatek VAT —
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kabel telefoniczny

dwudzielna rura oslonowa
typu AROT"  d=50mm

zasypke pod kablem projektowany belka drewniana
zagescic przew6d wodociggowy

UWAGA:

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywac recznie.

2. Konce rury ostonowej uszczelni¢ materiatem trwale plastycznym.

3. Po zasypaniu wykopu i zageszczeniu gruntu do poziomu kabla, odtworzy¢ obsypke
piaskowq i natozy¢ folig ostrzegawczq.

4. Po catkowitym zasypaniu wykopu linke stalowg odciqg¢ na wys. min 0,2 m ppt.

ZABEZPIECZENIE KABLA W MIEJSCU KOLIZJI

Lokalizacja: | GASZYN,ul. Kamykowa, gm. Wielun

Inwestor: GMINA ~ WIELUN
98-300 Wielun, Plac Kazimierza Wielkiego 1
Jednostka Biuro Uslugowo—Projektowe "AKTE” Skala
projektowa: WIELUN, Os. Stare Sady 46/18 -
Projektant: Podpis Data
mgr inz. ANNA NOWAKOWSKA /) / 07.2006r.
wpr-bud. 192/01/W %M’ Nr rys.
LOD/15/1523/02 / ! 4







