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DABROWA WIELUN - WODQCIAG

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.| Podstawa Opis | Jedn.obm. | llosé | Cena jedn.| Wartosé
1/45231300-8  |SIEC WODOCIAGOWA
1.1/45111200-0 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o &cia- m3 141,50
d.1./0305-02 1} nach pionowych wykonywane przy uzyciu przenosni-
1 ka tasmowego - grunt kat. ill
2|KNR-W 2-01 (Roboty ziemne wykanywane koparkami podsigbiermy-|m3 120,50
d.1./0203-06 1) mi o pojemnosci tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. il z
1 transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odlegtosé do 1 km
3/KNR-W 2-01  |Naklady uzupelniajace za kazde dalsze rozpoczete 0. |m?2 120,50
d.1.|0210-04 1 5 km transportu ponad 1 km samochaodami samowy-
1 ladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. [lI-1V
Krotnos¢ = 8
4|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- |m3 566,20-
d.1.{0212-06 1} sigbiernymi 0.40 m3 na odklad w gruncie kat. Il 120,50 =
1 445,700
3|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- |m3 469,90
d.1.|0222-01 1) niem gruntu na odleglosé do 10 m w gruncie kat. Il
1
6/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o &cianach piono-  |ma 117,50
d.1.[0312-02 1) wych glebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m: kat.
1 gr. -1V
7|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypaw zaggszczarkami; grunty syp- [m3 469,90+
d.i.[0228-03 1) kie kat. I-1l| 117,50 =
1 587,400
B/KNR-W 2-01  |Azurowe umocnienie pienowych Scian-wykopéw linio- |m2 880,00
d.1./0314-07 1 wych o glebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
1 (wypraskami) w gruntach suchych kat. Hll-IV wraz z
rozbidrkg (szerokosé do 1m)
9/KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 38,90
d.1.|0511-01 2) grub. 10 cm
1
10/|KNR-W 2-18 |Obsypka Zwirowo-piaskowa m3 76,40
d.1.[0511-03 2)
1
Razem dzial;
1.2/45231300-8 Roboty montaZowe
11/KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC |m 551,50
d.1.|0108-03 2) taczone na wcisk o sr.zewnetrznej 110 mm
2
12|KNR-W 218 |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PYC |m 3,70
d.1.{0108-02 2) taczone na weisk o $r.zewnetrznej 90 mm
2
13|KNR-W 2-18 |Sieci wadociagowe - nasuwki PVC o sr.zewn. 110 szt 12
d.1.|0122-03 2) mm
2
14|KNR-W 2-18  [Sieci wodaciagowe - nasuwki PGV o &r.zewn. 90 mm |szt 2
d.1.|0122-02 2)
2
15]/KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe Juk PCV fi 110/22 szt 6
d.1.0122-03 2)
2
16|KNR-W 2-18 [Sieci wodociagowe -luk PCV fi 110/30 szt 2
d.i.[0122-03 2
2
17|KNR-W 2-18  |Sieci wodociagowe -luk PCV fi 110/45 szt 7
d.1.]0122-03 2}
2
18|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe -tuk PCV fi 110/90 szt 1
d.1.|0122-03 2
2
19|KNR-W 218 |Sieci wodociagowe -krédce FWi zeliwne cisnieniowe |szt 4
d.1./0114-02 2} kotnierzowe o sr. 80 mm
2
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - krocce FW zeliwne ciSnieniowe |szt 22
d.1.[0114-03 2) kotnierzowe o &r, 110 mm
2
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - tréjniki zeliwne ciSnieniowe kol- |szt 4
d.1.|0114-03 2} nierzowe o $r. 100x100 mm
2
22| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cignieniowe kol- |szt 6
d.1./0114-03 2 nierzowe o §r. 110x80 mm
2
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DABROWA WIELUN - WODOCIAG

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. | Wartosé
23|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - kréce zeliwne cisnieniowe kol- szt 6
d.1.{0114-02 2 nierzowe FF o $r. 80 mm [=500mm
2
24|KNR-W.2-18 |Sieci wodociggowe - krdcce zeliwne ciSnieniowe kol- |szt 6
d.1.(0114-02 2} nierzowe FF o $r. 80 mm =200mm
2
25|KNR-W 2-18 |Zasuwy Zeliwne klinowe owalne kainierzowe z obudo- |kpl. 12
d.1.10205-03 2) wg 0 §r.100 mm
2
26/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl 6
d.1./0219-03 2)
2
27|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - zaslepki fi 100 mm szt 2
d.1.|0114-02 2)
2
28 Plyta betonowa z otworem pod skrzynke Zeliwng szt 12
d.i.|analiza indy-
2|widualna
29|KNNR 5 1006~ | Tabliczki infarmacyjne na stupku szt. 24
d.1.{01 3
2|analogia
30(KNR-W 2-18 (Bloki oporowe kpl. 34
d.1.|0521-01 2}
2|analogia
31|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - zigcze Gibault zeliwo fi 100mm  |szt 2
d.1.{0114-03 2} -
2
32|KNR-W 5-10 |Ukiadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do m 27,50
d.1./0305-04 4 150 mm w wykopie
2
33 KNR-W 5-10 |Ukladanie rur ochronnych Arot o srednicy do 110 mm |m 6,50
d.1.|0303-02 4 w wykopie
2
34|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tas- |m 6,50
d.1./0218-01 5 mg z tworzywa sztucznego
2
35|KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur  (200m -1 1
d.1.|0704-01 2 typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o &r.nominalnej 90-  |prab.
2 110 mm
36|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o sr. nomi- (odc.200m 3
d.1./0708-01 2} nalnej do 150 mm
2
37|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociagowych o ér.no-|odc.200m 3
d.1.|0707-01 2 minaine] do 150 mm
2
38 Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wady szt 3
d.1.
2
Razem dzial:
Razem dziak:
2{45232100-3 |ROBOTY DODATKOWE
39 Geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu kpl 1
d.2
40 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
d.2
Razem dziak:
Ogdtem warto5¢ kosztorysowa robét
Stownie:
OPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. Wydawnictwo

WACETOB wyd.| 1997 errata z Zeszytu 3/2001

WACETOB wyd.| 1897

Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001

WACETOB wyd.ll 2000

| |tapyj—

ORGBUD wyd.l 1987, biuletyny do 9 1996
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DABROWA WIELUN - WODOCIAG KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/SIEC WODOCIAGOWA
1.1|Roboty ziemne
1|KNR-W 2- [Reczne wykopy obiektowe ze skarpami lub o cianach pionowych wykony- |m3
d.1.|01 0305-02 |wane przy uzyciu przenosnika tasmowego - grunt kat. [I1
111
141,50 m3 141,500
RAZEM 144,500
2|KNR-W 2- [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi ¢ pojemnosci tyzki {m3
d.1./01 0203-06 |0.40 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowyla-
11 dowczymi na odlegtosc do 1 km
120,50 m3 120,500
RAZEM 120,500
3|KNR-W 2- |Naklady uzupelniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po-  |m3
d.1.|01 0210-04 [nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych
111 ziemi kat. HI-IV
Krotnosé = 8
120,50 m3 120,500
RAZEM 120,500
4|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedsigbiernymi 0.40 m3 na|m3
d.1.|01 0212-06 |odkiad w gruncie kat. Ill
11
566,20-120,50 m3 445700
RAZEM 445,700
5|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg- |m3 -
d.1.|01 0222-01 |tos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1I
111
469,90 m3 469,900
RAZEM 469,900
B|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych glebokosci do 1.5 [m3
d.1./01 0312-02 |m | szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
111
117,50 m3 117,500
RAZEM 117,500
7/KNR-W 2- |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m?3
d.1./01 0228-03
111
469,90+117.,50 m?3 587,400
RAZEM 587,400
8/KNR-W 2- |Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebokosci do [m2
d.1.[01 0314-07 |3.0 m palami szalunkowymi {wypraskami) w gruntach suchych kat. lll-IV
111 wraz z rozbidrka (szerokeSc do 1m)
880,00 m2 880,000
RAZEM 880,000
9|KNR-W 2- |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|18 0511-01
1|2)
38,80 m3 38,900
RAZEM 38,900
10|KNR-W 2. |Obsypka zwirowo-piaskowa m3
d.1.|18 0511-03
1(2)
76,40 m3 76,400
RAZEM 76,400
1.2|Roboty montazowe
11|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rurociagi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wecisk o {m
d.1.|18 0108-03 |Sr.zewnetrzne] 110 mm
2(2)
551,50 m 551,500
RAZEM 551,500
12|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC fgczone nawcisko  |m
d.1.[18 0108-02 [Sr.zewnetrznej 90 mm
2(2)
3,70 m 3,700
RAZEM 3,700
13|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - nasuwki PVC o sr.zewn. 110 mm szt
d.1.[18 0122-03
22)
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
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DABROWA WIELUN - WODOCIAG

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - nasuwki PCV o sr.zewn. 80 mm szt
d.1.|18 0122-02
2(2)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe -luk PCV fi 110/22 szt
d.1.[18 0122-03
2|2)
6 szt 6.000
RAZEM 6,000
16|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe -luk PCV fi 110/30 szt
d.1.|18 0122-03
2(2)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
17|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe Juk PCV fi 110/45 szt
d.1.[18 0122-03
2|2)
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
18|KNR-W 2- |Sieci wodociagowe -luk PCV fi 110/90 szt
d.1.|18 0122-03
2|2)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR-W 2- |[Sieci wodociggowe -krééce FWi zeliwne ciSnieniowe kolnierzowe o sr. 80 |szt .
d.1.[18 0114-02 [mm
2(2}
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - kraéce FW zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr. 110 szt
d.1.[18 0114-03 |mm
2(2
22 szt 22,000
RAZEM 22,000
21/KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - trgjniki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o $r. 100x100 (szt
d.1./18 0114-03 |mm
2|2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
22[KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - tréjniki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o sr. 110x80 szt
d.1.{18 0114-03 [mm
2|2)
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
23|KNR-W 2- [Sieci wodociagowe - krodce zeliwne cisnieniowe kolnierzowe FF o sr. 80 |szt
d.1.{18 0114-02 |mm |=500mm
2/2)
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
24| KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - krdéce zeliwne cisnieniowe kolnierzowe FF o ér. 80 [szt
d.1.[18 0114-02 {mm [=200mm
2(2)
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
25|KNR-W 2- |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.{18 0205-03
2(2
12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000
26|KNR-W 2- |Hydranty pozarowe nadziemne o r. 80 mm kpl
d.1.|18 0219-03
2(2
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - zaslepki fi 100 mm szt
d.1.(18 0114-02
2(2)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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DABROWA WIELUN - WODOCIAG

KSIAZKA PRZEDMIARGW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
28 Plyta betonowa z otworem pod skrzynke Zeliwng szt
d.1.|analiza in-
2|dywidualna
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
28/KNNR 5 Tabliczki informacyjne na stupku szt
d.1.[1008-01 3}
2(analogia
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
3J0/KNR-W 2- |Bloki oporowe kpl.
d.1.18 0521-01
2|2}
analogia
34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000
31 KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - zlacze Gibault zeliwo fi 100mm szt
d.1.|18 0114-03
2/2)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32|KNR-W 5-  Ukladanie rur ochronnych stalowych o $rednicy do 150 mm w wykopie m
d.1.|10 0305-04
2(4)
27,50 m 27,500
RAZEM 27,500
33|KNR-W 5- [Ukiadanie rur achronnych Arot o Srednicy do 110 mm w wykapie m
d.1.[10 0303-02
2|4)
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
34/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- [m
d.1./0219-01 5 |nego
2
6,50 m 6,500
RAZEM 6,500
35|KNR-W 2- |Prdba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, [200m -
d.1.]118 0704-01 |PE, PEHD o ér.nominalnej 90-110 mm 1 prab.
2(2)
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
36|KNR-W 2- |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o sr. nominalnej do 150 mm odc.
d.1.[18 0708-01 200m
2|2)
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
37|KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociggowych o sr.nominalnej do 150 mm |odc.
d.1.18 0707-01 200m
2|2)
3 odc. 3,000
200m
RAZEM 3,000
38 Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody szt
d.1.
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
2|ROBOTY DODATKOWE
39 Geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
40 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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