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1. WIADOMOSCI WSTEPNE.

1.1. Dane ogdlne.

Inwestycja: Budowa sieci wodociagowej z przylaczami wodociagowymi
do istniejacych budynkéw mieszkalnych w Dabrowie; ul. Chtopickiego,
Lelewela, Sowinskiego

Lokalizacja: - Dabrowa, ul. Chtopickiego (dz. nr ewid. 700; droga gminna), Lelewela (dz.
nr ewid. 877/8; droga gminna), Sowinskiego (dz. nr ewid. 877/21; wiasciciel

Jerzy Pichliniski, Dabrowa, 98-300 Wielun);

- Wielun, ul. Wysockiego (dz. nr ewid. 26 — droga gminna)

Inwestor: GMINA WIELUN, 98 — 300 Wielun, Plac Kazimierza WIk. 1

Jedn. projektowa: ~ Biuro Ustugowo- Projektowe ,,AKTE” Anna Nowakowska
98-300 Wielun, Os. Stare Sady 46/18

1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci wodociagowej z przytaczami
wodociggowymi do istniejacych budynkow mieszkalnych.

Budowa przyiaczy wodociagowych do budynkow mieszkalnych pozostaje po stronie wila-

Scicieli posesii.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania s4: f

a) umowa na wykonanie prbjéktu budowlanego, zawarta pomigdzy Inwestorem tj. Gming Wie-
lun a p. Anna Nowakowska, whascicielem BU-P ,AKTE”, Wielun , Os. Stare Sady 46/18
zwana dalej Wykonawcq.

b) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

¢) Warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowej i wykonanie przytaczy — wydane przez
Przedsiebiorstwo Komunalne w Wieluniu, pismo NW — 125/1167/7/2006 z dnia 10.07.2006r.

d) uzgodnienia z Inwestorem i whascicielami posesji prywatnych, wizja lokalne w terenie

e) obowigzujace przepisy i normy.

1.4. Stan istniejacy.
Na terenie objetym projektem istnieja przytacza wodociagowe w42mm doprowadzajace
wode do posesji na dziatkach nr 697/1 i 697/2. Woda ujmowana jest z sieci wodociagowej

w100 mm zeliwo, zlokalizowanej wzdtuz ulicy Wysockiego. Przylacza do w/w dzialek zostang



przeprojektowane - podiaczone zostang do nowo projektowanej sieci wodociggowe]j
w ul. Chiopickiego; natomiast istniejgce stare przylacza zostana zlikwidowane.

Projektuje sie polaczenie sieci wodociggowej w 100 zeliwo biegnacej wzdtuz
ul. Wysockiego z siecig wodociaggowg w110 PCV biegnaca wzdhuz ul. Bojarowskiej. Pozwoli to
na doprowadzenie wody do posesji wzdtuz ulicy Chtopickiego, Lelewela i Sowinskiego w wyma-

ganej ilogci i pod wymaganym cisnieniem.
2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.

Na terenie objetym inwestycjg warunki wodne dla projektowanej inwestycji sa korzystne,
tj. do glebokosci wykonywania wykopow nie wystepuja wody gruntowe.

Gleboko$é przemarzania gruntu dla terenu badan wynosi h,= 1,0 m.

3. OPIS TECHNICZNY.

3.1. Sie¢ wodociggowa

Projektuje si¢ wykonanie sieci wodociagowej z rur cisnieniowych, kielichowych @ 110mm PVC,
taczonych na uszczelke. Cisnienie dopuszczalne: 1,00 MPa. Trasg sieci wodociggowej pokazano
narys. nr 1 - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.

Dlugosé sieci wodociggowej PVC & 110mm wynosi: L = 551,50 m.

Gleboko$é utozenia rur wodociggowych: 1,5m =1,6m. Wpiecie do istniejacej sieci w110 PCV
wykona¢ za pomoca kolnierzowego tréjnika z betonowym blokiem oporowym. Na kazdym no-
wym rurociggu PVC @110mm zamontowal zasuwe kotnierzowa odcinajacg DN100. Zasuwg
wyposazy¢ w obudowe teieékopowq i skrzynke uliczng do zasuw. Skrzynke zasuwy nalezy
,Jutrwali¢” w gruncie za pomocg prefabrykowanej plyty betonowej z otworem. Lokalizacj¢ zasuwy
oznakowaé zgodnie polska norma PN-86/B-09700. Tabliczke ,,Z” z domiarami zamontowa¢ na
stupku metalowym o wysokosci 1,5m .

Schemat weztow polaczeniowych z siecia pokazano na rys. nr 3id.

Na kazdym zatamaniu trasy sieci wodociggowe] umiesci¢ nalezy betonowe bloki oporowe.

Na odcinkach: W1-N14, W3 —N12 , W12-W17 i W19-W20 przewod wodociggowy utozy¢ w sta-

lowej rurze ostonowej & 159 x 4,5 mm. Konce rury ostonowej uszezelni¢ pianka PU.



Tab. nr 1. Zestawienie dlugosci poszczegdlnych odcinkéw sieci wodociagowej.

Odcinek Srednica [mm] Dlugosé [m] Uwagi
W1-N14 110 44,50 Rura ostonowa L =25m
N14-W2 110 7,20
W2-W3 110 4,30
W3-W4 110 3,50
W4-N11 110 15,00
N11-N10 110 23,00
N10-N9 110 4,50
NO9-W5 110 11,60
W5-N8 110 19,20
N8-N7 110 4,00
N7-N6 110 13,00
N6-N5 110 13,00
N5-W6 110 1,00
Wwe6-W7 110 11,80
W7-N4 110 15,20
N4-N3 110 1,00
N3-W8 110 0,80
W3-N12 110 21,00 Rura ostonowa L =11,0m
N12-W9 110 15,50
W9-N13 110 1,00
N13-W10 110 51,60
W10-W11 110 7,80
W11-W12 110 1,30
W12-N2 110 32,50
N2-W13 110 45,50
W13-N1 110 35,50
N1-W14 110 2,50
W14-W15 _ 110 11,50
wi15-Wi6 | 110 19,00
Wi12-W17 110 9,50 Rura ostonowa L = 7,5m
W17-W18 110 8,70
W18-W19 110 46,00
W19-W20 110 50,00 Rura ostonowa L = 6,5m
Razem 551,50

3.2. Hydrant przeciwpozarowy.

Na projektowanej sieci wodociagowej nalezy zamontowaé nadziemne, zeliwne hydranty przeciw-
pozarowych DN80 PNIO0. Lokalizacje hydrantéw pokazano na rys nr 1. Polaczenie hydrantu z
siecig wykona¢ za posrednictwem trojnika DN 100/80mm z zasuwa odcinajacg DN 80 i kolanem
kotierzowym KN ze stopg — DN80. Sposcb podlaczenia hydrantéw pokazano na schemacie
montazowym — rys. nr 3 i 4. Zasuwg nalezy wyposazy¢ w obudowe teleskopowa i skrzynke
uliczna. Skrzynke zasuwy nalezy ,utrwalic¢” w gruncie za pomocy prefabrykowane; plyty beto-
nowej z otworem. Lokalizacj¢ zasuwy hydrantu p.poz. nalezy oznakowac zgodnie z polskq norma

PN-86/B-09700. Tabliczke ,,H” z domiarami zamontowa¢ na stupku metalowym o wys. 1,5m.



3.3. Przylacza wodociggowe.

Przylacza wodociagowe do posesji prywatnych wykonane beda przez wiascicieli z rur po-
lietylenowych PE80, ©40x3,7mm; PN10, SDR11. Wpiecia do przewodu glownego wykonane
zostana za pomoca nawiertki polaczeniowej jednostronnej typu OPF1 110/1 Y2 "(np. prod.
MEPROZET Brzeg). Istniejace przylacza w42 do budynkow mieszkalnych na dziatkach nr ewid.
697/1 i 697/2 nalezy podiaczyé do nowego wodociagu, bez wymiany rur przylacza. Na kazdym
przylaczu, zamontowaé zasuweg odcinajaca DN40. Zasuwg nalezy wyposazyé w obudowe
i skrzynke zeliwna do zasuw. Skrzynke zasuwy nalezy utrwali¢” w gruncie za pomocg prefabry-
kowanej plyty betonowej z otworem. Lokalizacj¢ nawiertek nalezy oznakowac zgodnie
z polska norma PN-86/B-09700. Tabliczki ,,D” z domiarami zamontowa¢ na stupkach metalo-
wych o wys. 1,5m lub na statych ogrodzeniach. Lokalizacje poszczeg6lnych nawiertek pokazano
narysnr 1.

Na dziatce nr ewid. 877/9 wykonana zostanie studzienka wodomierzowa. Na dziatkach nr
ewid. 877/15 i 697/1 przytacza wodociagowe podtaczone zostang do istniejgcych juz studzienek
wodomierzowych. Lokalizacje studzienek wodomierzowych przedstawia rys. nr 1.

Przylacza wodociagowe w pasie drogowym umieécié w stalowych rurach ostonowych

88.9x3,6mm. Konce rur uszczelnié.

Tab. nr 2. Charakterystyka przylaczy wodociagowych.

Lp. Nr ewid. Nazwisko i imig Dlugosé
dziatki . wlasciciela/adres przylacza [m]
Swierczynscy Wojciech i Agnieszka;

: 87712 " - Skrzynno 94; 98-311 Ostréwek 25,50
Ryng Pawel i Marzena;

. BT ul. Wronskiego 14b/14, 50-376 Wroclaw Srodmiescie 54550

Sarowscy Sebastian, Tadeusz i Zofia;
3| 8778 Os. Stare Sady 11/17, Wielus 230
Pietrzak Anna;

4| 8774 Os. Stare Sady 39/29, Wielug 16,00
Sujka Ernest i Elzbieta;

5| 87TIB Biala II 4d, 98-350 Biata 26,80

Czechowicz Wiestaw: ul. Kolejowa 61/2, Wielun
6 877/6 Chrzanowska-Czechowicz Dorota; 31,00
Os. Wyszynskiego 25/37, Wielun
Wszola Barbara;

? 87117 Dabrowa 204c, Wielun 30,90
Korytny Dariusz i Beata;

B | 7 Os. Stare Sady 70/9, Wielui 1520

9 877/12 Siedlis Robert 1 Katarzyna; 16,50

Pyskornia 160, 98-350 Biata

Moryn Krzysztof i Magdalena;
10 877/11 Os. Wyszynskiego 7/23, Wielufi 6,60




Madalifiscy Andrzej i Bozena;
I} 877710 ul. Dabrowskiego 21, Wieluf 6,00
Zmuda Grzegorz i Krystyna;
2| Bhe ul. Kolejowa 57/3, Wielufi 4,00
10,30
13| 697/1 Podhalicz Andrzej; ul Chiopickiego 7, Dabrowa (podiacz. do istn. studz.
wodomierzowej)
5,80
14| 6972 Wojtal Jadwiga; ul. Chiopickiego 5, Dabrowa (podfacz. do istn. przyla-
cza wodociagowego)

3.4, Zestaw wodomierzowy.

Do pomiaru ilosci zuzywanej —wody zastosowaé wodomierz skrzydetkowy JS 2,5
(DN=20mm) o przept. nom. Q = 2,5 m>/h i maks. ciénieniu roboczym PN = 16 bar. Zastosowany
wodomierz winien posiadaé aktualne $wiadectwo legalizacji. Zestaw wodomierzowy nalezy wy-
posazy¢ w zawory kulowe odcinajace, filtr siatkowy, zawdr zwrotny antyskazeniowy np. SOCLA
typ EA 251(3/4”) 1 zawor spustowy na trojniku redukeyjnym. Zestaw wodomierzowy nalezy za-
montowaé w pomieszczeniu gospodarczym, za pierwsza $ciang budynku w miejscu zabezpieczo-
nym przed kradzieza oraz zamarznigciem. W przypadku braku budynku zestaw wodomierzowy
nalezy zamontowaé w studzience wodomierzowej.

Sposéb wykonania zestawu wodomierzowego pokazano na rys. nr 3.
W budynkach, ktére posiadaja przylacza wodociagowe, istniejace zestawy wodomierzowe pozo-

stawi¢ bez zmian.

3.5. Studzienka wodomierzowa.

Studzienke wodcnniféfarzowac nalezy wykonaé z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej
d=1000mm, wyposazonej w éeliwne stopnie zlazowe. Przykrycie studni stanowi pokrywa z otwo-
rem na wiaz zeliwny o srednicy d=600 mm i klasy B125. Studzienke nalezy zabezpieczy¢ przed
naplywem wod gruntowych i opadowych. W studzience nalezy wykona¢ zaglebienie do wyczer-
pywania wody. Studzienke nalezy zabezpieczyé przed dostgpem 0sob niepowotanych. Wodo-
mierz nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicznym, zalaniem wodg lub zamarznig-

ciem. Sposéb wykonania studzienki wodomierzowej pokazano na rys. nr 7.

3.6. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu.

Na trasie prowadzenia sieci wodociagowej wystepuja kolizje z kablem telefonicznym
i energetycznym. W miejscach kolizji oraz w ich poblizu wykopy nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem nalezytego bezpieczenistwa. W miejscach kolizji z kablami wykona¢ przekopy

kontrolne.



Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopow, krzyzujace
sie lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie po-
trzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. W miejscach skrzyzowan sieci wodo-
ciggowej z kablem telefonicznym i energetycznym, na kabel nalezy natozyé przepust dwudzielny
z rur PVC (AROT) o érednicy d=110mm i dlugosci L=0,5m. Przy zasypywaniu wykopOw, na tra-

sie przebiegu kabli nalezy utozy¢ folig ostrzegawcza 0 kolorze odpowiadajacym rodzajowi kabla.

4. PRACE W PASIE DROGI GMINNEJ

Przed przystapieniem do wykonywania sieci Inwestor winien:
= uzyskaé decyzje na zajgcie pasa drogowego
» yiscié oplate za zajgcie pasa drogowego
» uiscié oplate za umieszczenie w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z funkcjono-
waniem drogi.

UWAGA.:

Wykonawca rob6t winien zapewnic bezpieczne warunki ruchu pojazdow mechanicznych i pie-
szych w rejonie prowadzonych robot. Po zakoriczeniu robot pas drogi doprowadzi¢ do stanu pier-

wotnego.

5. PROBY TECHNICZNE SIECI WODOCIAGOWEJ.

Przed zasypaniem \grykopc')w zamontowany rurociag nalezy podda¢ prébie szczelnoscei na
cis$nienie 1,0 MPa , zgodnié z PN-70/E-10715. Probe mozna uzna¢ za pozytywna, jezeli cisnienie
w ciagu 30min. zostanie utrzymane bez zmian. Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci cate-
go wodociagu nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodéw 3% wodnym roztworem pod-
chlorynu sodu. Czas przetrzymania srodka dezynfekujacego w rurociagu wynosic powinien 24
godziny. Dezynfekeje i phukanie powtérzyé dwukrotnie przed pobraniem préb do badan laborato-
ryjnych fizykochemicznych 1 bakteriologicznych przez Powiatowa Stacje Sanitarno-
Epodemiologiczng. Trzy kolejne badania potwierdzone $wiadectwami czystosci wody spelniaja-
cymi wymagania jak dla wody do picia oraz potrzeby gospodarcze pozwalaja uzna¢ siec za czystq

i wowezas mozna podiaczy¢é ,,nowy” wodociag do istniejacej sieci.



6. WYTYCZNE DLA WYKONAWCY ROBOT

Wszelkie prace ziemne zwiazane z budowa wodociagu nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych

e warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych

e obowigzujacymi przepisami i normami

e zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepisow BHP.

UWAGA: NA TRASIE PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ WYSTEPUJE KOLI-
7ZJA ZISTNIEJACYM KABLEM TELEFONICZNYM I ENERGETYCZNYM.

6.1. Wykonywanie wykopow.

Wszelkie roboty ziemno-montazowe prowadzone w pasie drogi gminnej nalezy prowadzi¢
z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Zajmujgcy pas drogowy obowigzany jest zapewnié bez-
pieczne warunki ruchu w rejonie prowadzonych robot oraz przywréci¢ pas drogowy do poprzed-
niego stanu uzytecznosci.
Dla zaprojektowanej srednicy przewodu nalezy wykona¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach
pionowych z szalunkiem azurowym 0 gleboko$ci max 1,7 m. Urobek z wykopu nalezy sktadowac
obok wykopu, z zachowaniem bezpiecznej odlegloéci od krawedzi wykopu. Nadmiar ziemi nale-
zy wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem. Nadmiar ziemi stanowi wiasnos¢ Inwestora.
Dno wykopu winno by¢ réwne i pozbawione elementow o ostrych krawedziach. Przy mechanicz-
nym wykonywaniu wykopu nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej rzgdnej dna wy-
kopu i naruszenia gruntu rodzimego. W trakcie robét ziemnych wszystkie napotkane kolizje

J
z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

6.2. Montaz przewodéw wodociaggowych.

Przewody sieci wodociggowej nalezy wykonac z rur kielichowych PVC 110mm, {aczo-
nych na uszczelkg gumowa. Przewody sieci wodociggowej nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej
o grubosci 10cm. Przewody przylaczy wodociggowych nalezy uklada¢ na wyrownanym i

pozbawionym ostrych elementow gruncie rodzimym. W_miejscach zalamania sieci nalezy

montowaé betonowe bloki oporowe.

6.3. Zasypywanie wykopow.

Przewody sieci wodociggowej nalezy obsypac piaskiem az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 10 cm. (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Podsypke i obsypke piaskowag
nalezy recznie, rtownomiernie zaggszczaé po obu stronach przewodu. Po wykonaniu obsypki po-

zostaly wykop nalezy zasypywa¢ ziemia pochodzaca z wykopu, pozbawiona kamieni 1 gruzu.



UWAGA.: Zasypke wykopu w pasie drogi gminnej nalezy prowadzi¢ mechanicznie warstwami,

z zageszczeniem co 30 cm na calej gtebokosei wykopu, do uzyskania wskaznika zageszczenia

gruntu rownego 0,95.

7 UWAGI KONCOWE.

1. Przed rozpoczeciem robot Inwestor winien uzyska¢ zezwolenie na prowadzenie robét w pasie
drogowym.

2. Przed rozpoczgciem robot ziemnych Inwestor winien zleci¢ uprawnionemu geodecie wytycze-
nie trasy sieci wedlug wspblrzednych X i Y podanych na mapie sytuacyjno-wysokosciowe;.

3. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami projektu, pod nadzo-
rem 0Soby uprawnionej.

4. Po zakohczeniu robot montazowych a przed zasypaniem wykopow Inwestor zobowiazany jest
zlecié uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanej sieci

wodociggowej i przylaczy wodociggowych.
3. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA PRACOWNIKOW.

Wszelkie prace ziemne i montazowe zwigzane z budowa wodociagu nalezy prowadzié
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a W szczegolnosei zgodnie z:
— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
— ,,Warunkami teclmiczny?ni wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”
wyd. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej , Grzewcze] 1 Klimatyzacji; Warszawa 1996r.
—  Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wizesnia 1997t w sprawie ogolnych przepi-
sow bhp (tekst jednolity: Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z dnia 29 wrzesénia 2003r. ).

Szczegblng ostrozno$¢ nalezy zachowa¢ przy prowadzeniu wykopow. Zgodnie z projektem
wykopy nalezy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o écianach pionowych z szalunkiem azurowym
o glebokosci max 1,7m. Teren wokot wykopéw nalezy zabezpieczy¢ i oznakowacd zgodnie z obo-
wiazujacymi przepisami. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob
uprawnionych, a pracownicy, przed przystapieniem do realizacji robdt, powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie bhp.

Zgodnie z Ustawa, ,,Prawo Budowlane” kierownik budowy NIE ZOBOWIAZANY JEST
do sporzadzenia ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, ktérego szczegotowy zakres i forme
okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08. 2002r. (Dz.U. 151, poz. 1256).

Opracowala:
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WSPOLRZEDNE GEODEZYJNE
PUNKTOW CHARAKTERYSTYCZNYCH

wodociag - Dabrowa, ul. Lelewela, Chtopickiego, Sowinskiego

W1
W2
W3
w4
W5
W6
W7
W8
W9
w10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
w18
W19
W20

N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14

HP1
HP2
HP3
HP4
HP5
HP6

SW3
P12

X
5537342,70
5537394,30
5537396,40
5537398,40
5537389,40
5537381,30
5537371,60
5537381,50
5537433,10
5537485,00
5537490,30
5537490,00
5537477,50
5537471,40
5537460,50
5537457,55
5537498,90
5537505,20
5537551,10
5537600,60

5537471,80
5537484,70
5537381,10
5537380,50
5537381,40
5537383,50
5537385,70
5537386,40
5537391,30
5537392,00
5537395,90
5537417,50
5537434,10
5537386,80

5537388,50
5537380,90
5537433,30
5537476,50
5537456,70
5537551,40

5537391,90
5537387,60

i
4460474,40
4460480,00
4460483,50
4460486,60
4460540,10
4460589,60
4460596,40
4460610,20
4460488,00
4460494,20
4460500,20
4460501,50
4460578,60
4460616,20
4460619,50
4460638 ,40
4460502,70
4460497,30
4460502,50
4460508,40

4460613,60
4460533,60
4460609,50
4460608,80
4460588,80
4460575,90
4460563,10
4460559,10
4460528,80
4460524,30
4460501,30
4460486,00
4460488,10
4460479,30

4460540,00
4460610,60
4460486,30
4460578,50
4460638,30
4460499,80

4460500,60
4460473,50
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PZ2
PZ3
PZ4
PZ5
PZ6
PZ7
PZ8
PZ9
PZ10
PZ11
PZ12
PZ13

5537405,10
5537390,00

- 5537381,90

5537368,40
5537409,50
5537394,10
5537391,20
5537368,40
5537411,10
5537400,50
5537431,30
5537419,30
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4460621,50
4460619,70
4460609,00
4460614,30
4460596,50
4460594,50
4460590,50
4460573,00
4460567,30
4460525,60
4460504,00
4460502,10
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