Dodatkowe objasnienia do mapy i wydzielonych warstw podloza
gruntowego na przekrojach geotechnicznych
Kanalizacja sanitarna — Wielun, ul. Potockiego, ul. Polna ul. Graniczna

e _8 otwory badawcze numer _otworu
199.1 rzedna w m npm
Warstwa 1 - nasypy budowlane (nawierzchnia z kruszywa lamanego — ul.

Graniczna i nawierzchnia zuzlowa — ul Potockiego) oraz
nasypy niebudowlane poboczy

Warstwa II - grunty niespoiste — piaski w stanie §rednio zageszczonym i
zageszczonym, 0 korzystnych wlasciwosciach
przepuszczalno$ci, stanowia grunty dobrze urabialne
kategorii 3a, w przewadze moga stanowié grunt do zasypow
kanalizacji

Podwarstwa IIa - piaski drobno uziarnione, w réznym stopniu zapylone badz
zaglinione, o przepuszczalnosci $redniej na granicy slabej o
wspolezynniku filtracji K=10>m/s

Podwarstwa IIb - piaski w przewadze drobne »CzZyste” o przepuszczalno$ci
Sredniej K =10"-10"° m/s

Warstwa III - grunty spoiste reprezentowane przez gliny zwalowe i
zwietrzeliny gliniaste skal jurajskiego glebszego podloza

Podwarstwa IIla - malo spoiste — piaski gliniaste, slabo przepuszczalne o
wspolezynniku filtracji K =10°- 10°° m/s
Podwarstwa ITIb - S§rednio spoiste — gliny piaszezyste i zwietrzeliny gliniaste

starszego podloza stabo pélprzepuszezalne K =10°— 108 m/s

WG - zwierciadlo wody gruntowej

—— —— —— - linia przekroju



