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I.  Wstep

Badania podioza gruntowego wykonano w zwiazku z projektowana budowa sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w Wieluniu w ciagu ulic: Ignacego Potockiego,
Granicznej i Polnej.

Celem badan byto przedstawienie w sposdb opisowy i graficzny warunkéw gruntowo —
wodnych podloza w rejonie projektowanej inwestycji.

Podstawe prawng dokumentacji stanowi Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).
W trakcie badan postuzono si¢ normami:

e PN — EN 1997 — 1: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — czgs$¢ [: Zasady
ogoblne.
e PN —EN 1997 — 2: Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — czg$¢ II: Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

e PN - 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole...

e PN -B -04452: 2002 Badania polowe.

e PN -B-02479: 1999 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
e PN -81/B - 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

II. Zakres wykonanych prac

W ramach prac terenowych wykonanych w kwietniu odwiercono 10 otwordw
geotechnicznych po trasie przebiegu projektowanej kanalizacji, tj. wzdluz ciagow
komunikacyjnych w zakresie glgbokosci rozpoznania podtoza inwestycji 2,5 — 5,0 m ppt.
Glebokos¢ rozpoznania gruntéw podloza podyktowana zostala projektowanym zaglebieniem
kolektora i przylaczy + podwiert. Przewiduje si¢ wykorzystanie naturalnych spadkow w
terenie inwestycji 1 urzadzenie kanalizacji ze spadkami grawitacyjnymi.

Otwory wykonano penetrometrem w miejscach wskazanych przez Projektanta i
naniesiono na podklad sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 1 000 metoda domiaréw
prostokatnych. Punkty badawcze lokalizowano z reguly w poboczach ciagéw

komunikacyjnych. Rzedne wysokos$ciowe wyinterpolowano z mapy.



W trakcie wiercen przeprowadzono badania makroskopowe gruntéw oraz obserwacje
hydrogeologiczne.

W ocenie warunkoéw postuzono sie wizja lokalng terendw przylegltych, mapami oraz
przedmiotowymi normami i rozporzadzeniami.

Na podstawie wynikéw badan i obserwacji terenu okreslono rodzaj gruntéw,
wlasciwosci  hydrogeologiczne i wydzielono warstwy geotechniczne (genetyczno -
litologiczne).

Opracowano czg$¢ opisowa 1 graficzng dokumentacji ktéra wykonano w 4

egzemplarzach.

III.  Polozenie, budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Teren wykonanych badan potozony jest w poludniowym krancu Wielunia (na wschod
od ulicy 3 go Maja — DK 45). Ulica Potockiego o nawierzchni zuzlowe] przebiega z
poinocnego - zachodu na potudniowy — wschod. Laczy si¢ z ulica Graniczng poprzez
potudniowy fragment ulicy Polnej (ta ostatnia o ogdlnym przebiegu z pdinocy na poludnie).
Inwestycja zamierza si¢ obja¢ fragment ulicy Granicznej o nawierzchni z mieszanki kamienia
tamanego (miat, piasek, grys i ttuczen). Generalny przebieg przedmiotowego fragmentu ulicy
potnocny — zachdd na potudniowy — wschdd.

Teren projektowanej inwestycji potozony jest w obszarze wysoczyznowym o znacznych
deniwelacjach terenu. Poludniowa czgs$¢ badan obejmujaca ulicg Graniczng lezy w obszarze
bliskim kulminacji rozleglego wzniesienia o rzednych w rejonie badan ok. 199 — 200 m npm.
Ulica Potockiego przebiega prawie rownolegle do ulicy Granicznej i wykorzystuje
morfologiczne obnizenie migdzy wzniesieniami, przybierajace charakter suchej dolinki.
Deniwelacje ulicy miedzy najnizej potozonym fragmentem na zachodzie (w rejonie ul. 3 go
Maja) a krancem wschodnim (przy ulicy Polnej) dochodzg do 3 m (rzedne w przedziale 191.5
a 194,5 m npm.). Dalej w kierunku péinocno — zachodnim, juz poza obszarem badan teren
dolinki obniza si¢ i pojawia sig¢ ciek, ktory ostatecznie zasila rzeke Pyszna.

Analizowana wysoczyzna morenowa zlodowacenia warcianskiego z dominacjg osadow
wodnolodowcowych — piaskow, w przewadze drobno uziarnionych, retuszuje wzniesienia
jurajskie wapienne i piaskowcowe. Wychodnie skat jurajskich najblizej przedmiotowego
terenu wystgpuja w obrebie wzniesienia na péinoc od ulicy Potockiego. Rowniez w nieco

glebszym podtozu na analizowanym obszarze nalezy spodziewac si¢ zalegania skat jurajskich.



Przejawia si¢ to miedzy innymi stwierdzonymi w badanym fragmencie zwietrzelinami i
gliniastym rumoszem. Podrzednie w profilu poziomym i pionowym pojawia si¢ roéwniez
zwalowa glina czwartorzedowa. Nalezy spodziewac sig, ze strop skal jurajskich jest bardzo
nierdwny.

Przebadany profil prawie w calosci znajduje sie¢ w strefie aeracji. Jedynie w
przebadanym spagu s$rodkowej i1 zachodniej czesci ulicy Potockiego na glebokosci w
przedziale 2,5 — 3,1 m ponizej powierzchni napotkano w piaskach podioza swobodne
zwierciadto wody gruntowej. Wykazuje ono wyrazny spadek zgodny z pochyleniem terenu tj.
w kierunku poéinocno — zachodnim. Dobra przepuszczalno$¢ gruntéw podloza, znaczne
spadki, powodujq ze wahania zwierciadta w skali roku hydrologicznego sa niewielkie i nie
powinny przekracza¢ 0,5 m. W ciagu ulicy granicznej pierwszy poziom wodonosny zwigzany

jest z jura 1 wystgpuje na giebokosci ca 10 — 13 m ponizej terenu.

IV. Charakterystyka geotechniczna podloza. Warunki wodne.

W obregbie badanego terenu w podlozu inwestycji stwierdzono na przewazajacym
obszarze proste warunki gruntowe z dominacja niespoistych piaskéw w strefie aeracji.

Jako podstawe podziatu podloza na warstwy geotechniczne przyjeto kryterium budowy
geologicznej uwzgledniajac geneze, rodzaj gruntu, litologie i wlasciwosci fizykomechaniczne
gruntéw w szczegdlnosci hydrogeologiczne — przepuszczalnosci.

W podlozu projektowanego posadowienia kanalizacji wydzielono trzy zasadnicze
warstwy  geotechniczne, gruntdw  roéznigcych  si¢  rodzajem,  parametrami

fizykomechanicznymi i wlasciwosciami przepuszczalnosci.

Warstwal - to nasypy. Nasypy budowlane, stwierdzone na calym badanym terenie
inwestycji zwigzane z ciggami komunikacyjnymi i istniejaca infrastrukturg
podziemna. Stanowig je nasypy budowlane stanowiace konstrukcje drog o
nawierzchni z mieszanki kruszywa lamanego (0-63 mm) w przypadku ulicy
Granicznej 1 nawierzchni zuzlowej czgsci ulicy Potockiego. Nasypy
niebudowlane to z reguly nasypy poboczy ciagéw komunikacyjnych (w ich
obrgbie gtéwnie prowadzono rozpoznanie podioza). Sa to gldwnie nasypy

ziemiste z udziatem piasku, kamieni, thucznia.



Warstwa II

Warstwa 111

Stwierdzona miazszo$¢ nasypOw nie przekracza 1 m a nasypy drogowe maja z
reguty grubos$¢ nie przekraczajaca 0,3 — 0,4 m. Lokalnie w obrebie ciagdw
infrastruktury podziemnej nasypy osiagaja wigksza migzszos¢. W calym

profilu znajduja si¢ w strefie aeracji.

- to grunty rodzime niespoiste — piaski, o drobnym uziarnieniu
(zdecydowanie dominujace w podlozu inwestycji). Grunty warstwy sa
niekiedy w réznym stopniu zapylone lub lekko zaglinione. Grunty warstwy
wystepuja na obszarze badan w catym profilu do spagu przebadanego profilu
geologicznego w ciagu ulicy Potockiego oraz w czgsci ciagu ulicy Graniczne;j,
w tym w rejonie najglebszego otworu nr 8 (przy ulicy Polnej). Charakteryzuja
si¢ w przewadze $Srednim zageszczeniem lokalnie po grunty zageszczone. W
obrebie piaskdw wydzielono dwie podwarstwy: Ila, ktéra stanowia piaski w
réznym stopniu zapylone i zaglinione oraz czyste piaski drobno uziarnione
podwarstwy IIb. Dominujg piaski podwarstwy IIb o $redniej przepuszczalnosci
o wspolczynniku filtracjii K = 10%-10° m/s. Piaski podwarstwy Ila
charakteryzuja sie przepuszczalnoscia z pogranicza sredniej i stabej o K ~107
m/s. Prawie caty przebadany profil piaskow znajdowat si¢ w strefie aeracji. W
okresie badan swobodne zwierciadto wody gruntowej wystepowalo jedynie w
przebadanym spagu w srodkowej 1 zachodniej czesci ulicy potockiego na
glebokosci 2,5 — 3,1 m ponize] poziomu terenu. Nalezy spodziewal sie ze
jedynie w okresie po wiosennych roztopach poziom zwierciadta bedzie
kilkadziesiat cm powyzej stwierdzonego obecnie. Woda gruntowa zatem nie
powinna stanowi¢ utrudnien w realizacji inwestycji, pod warunkiem
wykonywania w okresie suchym. Piaski warstwy stanowiag grunty dobrze
urabialne. Ponadto sq dobrze zageszczane powinny zatem zosta¢ pozyskane z
wykopodw w sposéb selektywny i zosta¢ wykorzystane do zasypow kanalizacji

(oddzielone od innych gruntéw podloza i gruntow z kamieniami).

- to wystgpujace w czgsci spagu przebadanego profilu w ulicy Granicznej
(najwigcej w zachodniej czgsei) grunty spoiste piaski i gliny zwalowe i gliny
wietrzelinowe. Wykonanymi wierceniami napotkano tylko strop tych gruntow
nie poznajac ich rozprzestrzenienia ani catego profilu. Zaréwno grunty

glacjalne — zwalowe jak i zwietrzeliny w skladzie majg znaczny udziat



okruchow skal miejscowych (jurajskich). Przebadany profil w catosci znajduje
si¢ ponad zwierciadlem wody gruntowej. W zaleznosci od spoistosci
wydzielono grunty mato spoiste — piaski gliniaste podwarstwy Illa i srednio
spoiste gliny piaszczyste (w tym zwietrzelinowe) podwarstwy IIIb. Generalnie
gliny warstwy stanowia dla wody srodowisko stabo pétprzepuszczalne po
potprzepuszezalne o wspétezynniku filtracji K = 107 - 10® m/s . Grunty W-Wy
wystepuja w stanie twardoplastycznym, niekiedy pétzwartym. Pod wzgledem

urabialnosci naleza do gruntéw $rednio urabialnych.

V. Whnioski

Przeprowadzone badania wykonano w celu poznania warunkéw gruntowo — wodnych
podtoza dla budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przytaczami w Wieluniu w ciagu ulic:
Ignacego Potockiego, Granicznej i Polne;j.

Pod wzglgdem morfologii obszarze jest urozmaicony i charakteryzuje si¢ znacznymi
deniwelacjami miedzy ulicami Graniczng i Potockiego.

W podlozu stwierdzono proste warunki gruntowe, w przewazajacym profilu dominuja
grunty niespoiste — piaski drobno uziarnione o Kkorzystnych wlasciwosciach
hydrogeologicznych.

Warunki wodne podloza inwestycji sa korzystne, swobodne zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono w spagu badanego profilu w srodkowej i zachodniej czesci
ulicy Potockiego. W okresach niskich stanéw wod gruntowych woda nie bedzie
stanowita przeszkody w realizacji inwestycji.

Pod wzgledem urabialnodci, ponad 90% stanowia grunty tatwo urabialne kat. 3,
pozostale srednio urabialne gliny kat. 4.

Piaski z wykopu nalezy wybiera¢ selektywnie gdyz moga by¢ wykorzystane do

zasypow kanalizacji.
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OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

GRUNTY NASYPOWE

‘nN  nasyp niebudowlany
nB nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H  grunt prochniczny -
Nmg namul o wiasciwosciach gruntu spoistego
Nmp namuto wiasciwosciach gruntu sypkiego
T torf .

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwielrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR e przepuszczalnos$é
KRg rumosz gliniasty - .
‘ podtloza

Ko  otoczaki

Z  zwi

Zg  zwir gliniasty bd — bardzo dobra

Po pospdlka
Pog pospdika gliniasta db - dobra

Pr  piasek gruby

Ps piasek sredni §r — S$rednia

Pd piasek drobny

Pn  piasek pylasty st - slaba

Pg piasek gliniasty

. pp — grunty

I1p pyt piaszczysty ;

O ey pdiprzepuszczalne
Gp glina piaszczysta np — grunty

G glina nieprzepuszczalne

Gn glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwigzia
Gz glina zwiezta

Gnz glina pylasta zwigzla
Ip  #piaszczysty

| it
Ix i pylasty
SKEAD NASYPOW
2zl zuzel

K kamiene
c gruz ceglany
B  beton

GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda
SM skata migkka

ZNAKI DODATKOWE DO OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
1l przewarstwienia
/ na pograniczu
() w nawiasach okreélenia uzupetniajace
4 numer wiercenia
1231 rzedna wiercenia

probka o nienaruszonej strukturze (NNS)
probka o naturainej wilgotnosci (NW)
Y probka wody gruntowej

vy wyinterpretowany max poziom wody gruntowej

g 1.2 piezometryczny poziom wody i gieb. w m ppt
23 nawiercony poziom wody gruntowej i gig. w m p

H grunt nawodniony
__..i__._ 33 saczenie wody i gleb. w m ppt
sondowanie udarowe ITB-ZW i strefa przebadz
sondq
oo Lo
S otwdr suchy

OZNACZENIE STANU GRUNTU
IL  stpien plastycznosci
Io stopien zageszczenia
INNE OZNACZENIA
IV oumer warstwy geolechnicz'nei

~—_ granice litologiczno-stratygraficzne



