ZESTAWIENIE OKIEN :

symbol 01 02 03 04
T 1 A
schemat N N7 A _
LA LA [~ [ ]

wym w swiet{ S 91 114 65 86

le otworu H 124 138 48 48

sztuk 5 3 1 4

harak -PCV -PCV -PCV

charakteryst. | .t -kolor -kolor
-Uchyl.-Rozwier. -Uchylne [-Uchylne
- parapet zewn.blacha powlekana -w tym lszt.
-"02" z wegarkami! z kratami

parap.zewn.pt.ceram.parapetowe

k=1,3W/(m2 x K), parapet wewn. bez zmian,

ZESTAWIENIE DRZWI :

symbol D1 D2 D3 D4
al 7 R
schemat / //
/ s
= / = )
d - 7 ) ‘A&
skrzydlo (S/H) [145(90+55)/275(210+65) 110/215 125(90+30)/273(210+63) 90/200
wym w swiet{ S 150 114 131 100
le otworu H 283 218 283 205
L 1 2 1 -
P — — — 1
sztuk 1 2 1 1
-zewngtrzne -balkonowe -zewngtrzne -zewngtrzne
-drewniane ,braz _PCV -drewniane ,braz -stalowe ,braz
-osciez.stalowa _biate -osciez.stalowa -osciez.stalowa
charakteryst. | fabrycznie wykoncz. Ikowici -fabrycznie wykoncz. -fabrycznie wykoncz.
-ocieplone -catkowicie -ocieplone -ocieplone
_petne przeszklone -petne _pelne
-z na$wietlem na gorze 63cm szklem -z na$wietlem na gorze 63cm
(szkto bezpieczne) bezpiecznym (szkto bezpieczne)

k=2,5W/(M2xK)

k=1,3W/(M2xK)

k=2,5W/(M2xK)

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC TERMORENOWACYJNYCH
NALEZY KONIECZNIE SPRAWDZIC WSZYSKIE WYMIARY

OTWOROW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, CELEM

ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI

POMIAROWYCH, WYNIKLYCH W TRAKCIE INWENTARYZACIJI!

WYELIMINOWANIA EWENTUALNYCH POMYLEK




