
P.b   wewnᆐtrznej instalacji CO

mgr inៀ. Jerzy Prokopczyk
mgr inៀ. Roman Golaᑀski

Szkoᐠa Podstawowa w Kadᐠubie

Nazwa rys.

Temat

Obiekt

Opracowaᐠ
Projektowaᐠ
Sprawdziᐠ

1:100

upr.223/74/ᐐw

8

43 2 1

9.70+

6.70+

2.80+

0.00+

/
Q 2367

dn 15×1 A

/Q 1021
dn 15×1 A /Q 1502

dn 15×1 A
/

Q 1502
dn 15×1 A /Q 1545

dn 15×1 A

/
Q 1545

dn 15×1 A

/ Q 8982
dn 22×1 A

/ Q 14059
dn 28×1.5 A

/
Q 1527

dn 15×1 A

/ Q 3821
dn 18×1 A

/
Q 865

dn 15×1 A

/
Q 2880

dn 18×1 A

/
Q 1527

dn 15×1 A

/
Q 8669

dn 22×1 A

/
Q 558

dn 15×1 A

/
Q 1049

dn 15×1 A
/

Q 1540
dn 15×1 A

/
Q 7129

dn 22×1 A

/
Q 10196

dn 28×1.5 A
/

Q 11174
dn 28×1.5 A/

Q 12124
dn 28×1.5 A/

Q 13073
dn 28×1.5 A

/
Q 14157

dn 28×1.5 A/
Q 15209

dn 28×1.5 A
/Q 23904

dn 35×1.5 A

/
Q 840

dn 15×1 A /
Q 1485

dn 15×1 A

/Q 3631
dn 18×1 A

/
Q 19893

dn 28×1.5 A

/Q 20681
dn 35×1.5 A

/
Q 21469

dn 35×1.5 A

/ Q 1502
dn 15×1 A/

Q 751
dn 15×1 A

/
Q 751

dn 15×1 A

/ Q 2566
dn 15×1 A

/ Q 373
dn 15×1 A

/
Q 2939

dn 18×1 A

/
Q 37962

dn 42×1.5 A

/
Q 7829

dn 22×1 A
/

Q 6710
dn 22×1 A/

Q 5591
dn 22×1 A

/
Q 4612

dn 22×1 A/
Q 3663

dn 18×1 A/
Q 2713

dn 18×1 A

/ Q 1186
dn 15×1 A

/
Q 593

dn 15×1 A

+20°C 3004 W
Strych

112

+20°C 3004 W
Strych
112

+20°C 3089 W
Strych
111

+20°C 3089 W
Strych
111

+20°C 1021 W
Biblioteka

106

+20°C 3054 W
Hall ( sala gimnastyczna)

4

+20°C 1335 W
Sala lekcyjna

109

+20°C 1882 W
Sala lekcyjna

101

+20°C 865 W
WC
102

+20°C 840 W
Kuchnia

104

+20°C 1289 W
Sala przedszkola

103

+16°C 373 W
Pomieszczenie gospodarcze

107

+5°C 0 W
Skᐠad opaᐠu

O6

+5°C 0 W
Pomieszczenie gospodarcze

O5

+5°C 0 W
Pomieszczenie gospodarcze

O4

+5°C 0 W
Pomieszczenie gospodarcze

O3

+5°C 0 W
Kotᐠownia

O1

+20°C 3054 W
Hall ( sala gimnastyczna)

4

+20°C 1186 W
Szatnia

2

+20°C 2878 W
Sala lekcyjna

12
+20°C 3391 W
Sala lekcyjna

11
+20°C 2138 W

WC
10

+20°C 1502 W
Klatka schodowa

9

+16°C 558 W
Wiatroᐠap

1

+20°C 982 W
Pokój nauczycielski

3

+20°C 2878 W
Sala lekcyjna

5

+20°C 3188 W
Sala lekcyjna

6
+20°C 1576 W

Sala komputerowa
7

+20°C 933 W
Gabinet dyrektora

8

2138 W

1.2 m 
V33-60

n 4

1502 W

1.1 m 
V22-60

n 3
1502 W

1.1 m 
V22-60

n 3

1544 W

1.1 m 
V22-60

n 3
1544 W

1.1 m 
V22-60

n 4
1021 W

0.8 m 
V22-60

n 3
840 W

0.6 m 
V22-60

n 2

1527 W

1.1 m 
V22-60

n 3
1527 W

1.1 m 
V22-60

n 3

1335 W

1.2 m 
V22-45n 3

941 W

0.9 m 
V22-45n 3

941 W

0.9 m 
V22-45n 3

979 W

0.9 m 
V22-45 n 3

950 W

0.9 m 
V22-45 n 3

950 W

0.9 m 
V22-45 n 3

1153 W

1.1 m 
V22-45 n 3

1119 W

1.1 m 
V22-45 n 3

1119 W

1.1 m 
V22-45 n 3

933 W

0.9 m 
V22-45 n 2

1052 W

1 m 
V22-45n 3

1052 W

1 m 
V22-45n 3

1084 W

1 m 
V22-45n 3

950 W

0.9 m 
V22-45n 3

950 W

0.9 m 
V22-45n 3

979 W

0.9 m 
V22-45n 3

373 W

0.4 m 
V11-60

n 2
644 W

0.8 m 
V11-60

n 2
644 W

0.8 m 
V11-60

n 2
865 W

1 m 
V11-60

n 3

751 W

0.9 m 
V11-60

n 2

751 W

0.9 m 
V11-60

n 2

558 W

0.6 m 
V11-60

n 2788 W

1.2 m 
V11-45 n 2

788 W

1.2 m 
V11-45 n 2

491 W

0.8 m 
V11-45n 2

491 W

0.8 m 
V11-45n 2

593 W

0.9 m 
V11-45 n 2

593 W

0.9 m 
V11-45 n 2

D DC C

AB B A

Rozwiniecie instalacji CO


