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Temat P.b. wewnetrznej instalacji CO

Obiekt Szkota Podstawowa w Kadtubie

Opracowal | mgr inz. Roman Golanski

Projektowal |mgrinz. Jerzy Prokopczyk  lupr.223/74/L.w
Sprawdzil

Nazwa rys. 1:100 4
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Temat P.b wewnetrznej instalacji CO

Obiekt Szkota Podstawowa w Kadtubie

Opracowal | mgr inz. Roman Golanski

Projektowal |mgrinz. Jerzy Prokopczyk  lupr.223/74/L.w
Sprawdzit

Nazwa rys. 1:100 3
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SKLAD OPALU POM. GOSP. 1 POM. GOSP. KOTLOWNIA T4
. % OZNACZENIA: S
.E I 1. Kociot wodny stalowy o mocy cieplnej ok. 40kW
% 1 L 2. Pompa obiegowa CO typu UPS 32-60
7o ___Oo— 3. Podgrzewacz CW poziomy, o poj. 120 |
4. Studzienka schtadzajaca o wym.50x50
5. Czopuch stalowy o wym. 25x40 cm
OKNA ZAMUROWANE 0 6. Komin stalowy R300mm, h =11 m
e 0= ' = 00 Co0000 :
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Temat P.o wewnetrznej instalacji CO

Obiekt Szkota Podstawowa w Kadtubie

Opracowal | mgr inz. Roman Golanski

Projektowal |mgr inz. Jerzy Prokopczyk  lupr.223/74/L.w

Sprawdzit

Nazwarys. | Inwent. inst. CO - rzut piwnic | 1:100 2




