CZESC 4 - PROJEKT MODERNIZACJI KOTLOWNI
— BRANZA BUDOWLANA



1.Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt przebudowy i modernizacji pomieszczen kottowni w
budynku szkolnym.

Zakres projektowania obejmuje branze budowlang. Projekty branzowe zawarte sg w
Czesci 3 i w Czesci 5 dokumentaciji.

Projekt przebudowy zawiera rozwigzania dotyczgce wytgczenie pomieszczenia kottowni i
skfadu opatu (brykiety drzewne)

2. Loklalizacja
Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Kadtub, 98-300 Wielun, dz.nr.ew 200, nr

administracyjny budynku szkolnego 91

3. Wskazniki techniczne

powierzchnia uzytkowa — 36.20m?
wysokosc¢ w swietle sufitu — 2.10m

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1. Stan istniejacy

Dziatka nr200 w ksztatcie wydtuzonego prostokata, poszerzona w czesci frontowej
(strona zachodnia), od drogi krajowej nr45. Szeroko$¢ frontu wynosi ok.40,0m,
szerokos¢ w gtebi 29,0m, dtugos¢ ponad 300,0m.

W czesci frontowej, na dtugosci 95,0m, dziatka wygrodzona, stanowi boisko szkolne z
budynkiem dydaktycznym w odlegtosci 16,0m od linii rozgraniczajgcej drogi oraz
budynkiem gospodarczym i obudowg smietnikowg w gtebi dziafki.

Za budynkami gospodarczymi i za wygrodzeniem dziatka uzytkowana jako pola
uprawne.

Przy elewacji wschodniej budynku (od strony boiska) usytuowany jest wolnostojacy
stalowy komin kottowni znajdujgcej sie w piwnicy budynku.

Przy scianie znajduje sie murowany zsyp do kottowni.

Wijazd na dziatke z drogi krajowej, przy potudniowej granicy dziatki, furtka wejsciowa
usytuowana centralnie w granicy frontowe;j.

Chodnik, wjazd i opaska wokot budynku, utwardzona i wytozone ptytkami
chodnikowymi betonowymi.

Na dziatce znajduje sie przytgcze wodociggowe w32 z wodociggu wiejskiego,
przytgcze kanalizacyjne ks150 do szamba oraz projektowana kanalizacja sanitarna
PCV ks160 do sieci wiejskiego.

Przytacze elektryczne napowietrzne.

Istniejacy wolnostojgcy komin oraz zsyp do kottowni przewidziane sg do rozbiorki.
W zwigzku z budowg nowego zsypu i zejscia do kottowni po zrobieniu wykopdw moze
okazac sie, ze konieczna bedzie przektadka kanalizacji sanitarnej.

4.2. Projektowane zagospodarowania dziatki

Zagospodarowanie dziatki pozostaje niezmienione, z wyjatkiem:

a. likwidacja istniejgcego komina wolnostojgcego i montaz nowego komina na
fundamencie, usytuowanego na styku ze sciang wschodnig budynku
dydaktycznego

b. likwidacja istniejacego zsypu i budowa nowego przy scianie wschodniej, w kierunku
schodow wejsciowych do budynku

c. budowa schodow zewnetrznych wejsciowych do kottowni przy scianie wschodniej
budynku



4.3. Dbilans terenu w granicach opracowania
- pow.dziatki w granicach opracowania — 1 600,0m2
w tym:
- pow.zabudowy — 560,0m2
- pow.utwardzona — 150,0m2
- zielen — 890,0m2

4.4. dane informacyjne

- teren i budynek nie sg wpisane do rejestru zabytkow

- nie podlega ochronie na podstawie miejscowego planu

- W zwigzku z inwestycjg nie przewiduje sie ponadnormatywnych zagrozenh dla
srodowiska i dziatek sgsiednich oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

5. Opis stanu istniejacego

Piwnice budynku zagtebione do ok.1,70m.p.p.t, posiadajg wysokos$¢ w Swietle sufitu
2,1.m.

Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej, strop Kleina, posadzki betonowe.

Z poziomu parteru prowadzg schody betonowe jednobiegowe.

Pomieszczenia piwniczne doswietlone oknami w cokole, tuz nad terenem. W chwili
obecnej czes¢ okien zamknieta drzwiczkami z blachy.

Pomieszczenia przebudowywane to kottownia i sktadzik obok kottowni.

W pomieszczeniu kottowni w Scianie zewnetrznej znajduja sie drzwi i schody
zewnetrzne zejsciowe do kottowni z poziomu terenu.

W pomieszczeniu obok, przy otworze okiennym znajduje sie zsyp murowany
zamykany klapg z blachy stalowej.

6. Opinia o stanie technicznym (pomieszczenia przeznaczone na kottownie)
Elementy konstrukcji nosnej: sciany i stropy bez sladéw peknie¢ i zarysowan co
Swiadczy ze uktad konstrukcyjny budynku w tej czesci jest statycznie dobry.
Okresowo do pomieszczen nachodzi woda gtéwnie przez posadzki od dotu, czesciowo
przez Sciany. Wynika z tego, ze brak ciggtosci i szczelnosci w izolaciji
przeciwilgociowej lub w ogole brak takiej izolaciji.

Woda penetrujgc posadzki i Sciany czyni powazne szkody o czym Swiadczg pokryte
rdzg okryte elementy stalowe stropu, liczne odpryski tynkéw na sufitach i na scianach.
N a scianach tynk miejscowo odspojony i bardzo kruchy, zwtaszcza na pasie dolnym
na wys. 70Cm, tak wysoko jak okresowo zalega woda.

Posadzki spekane, liczne zagtebienia i wybrzuszenia.

6.1 Wnioski i Zalecenia

Stan techniczny pomieszczenh okresla sie jako dobry, elementy konstrukcji nosne;j
statycznie prawidtowe. Pod wzgledem konstrukcyjnym nie ma przeciwskazan do
dalszego uzytkowania pomieszczen.

Elementy wykonczenia wnetrz kwalifikujg sie w catosci do wymiany.

7. Projektowane rozwigzania

Istniejace pomieszczenia posiadajg niewystarczajgcg wysokosc ze wzgledow
technologicznych. Wymagane jest pogtebienie pomieszczenia kottéw o 40 cm tj. Do
wysokosci w swietle 2,5m. Zniwelowanie réznicy poziomoéw pomiedzy pomieszczeniem
kottéw i skladem opatu wykonano za pomoca pochylni szer. 1.25m o spadku 10% tj.na
dtugosc 4.0m.




Sktad opatu oddzielony od pomieszczenia kottéw drzwiami ser 90cm w Swietle
usytuowane na pochyini.

Po rozpoczeciu pogtebiania piwnicy moze sie okazac , ze réznica pomiedzy
istniejacym poziomem podtogi, a poziomem posadowienia fundamentow jest mniejsza
lub réwna 40cm. Wowczas pogtebienie odsuwamy od sciany na odlegtos¢ 50cm
unikajgc w ten sposob podkopania scian fundamentowych mogacego w efekcie
doprowadzi¢ do ich ostabienia i naruszenia uktadu statycznego budynku. Nie dotyczy
to odcinka wzdtuz pochyini.

Sktad opatu wydtuza sie o szerokosc¢ korytarza i ze wzgledéw p-poz zamurowuje sie
przejscie do pozostatej czesci piwnic.

Dostep do kottowni przez drzwi wychodzgce bezposrednio na teren.

7.1. Wskazniki techniczne po przebudowie
pow.uzytkowa — 36.5m?
wysokos¢ w swietle sufitu — 2.1m oraz 2.5m

8. Roboty wyburzeniowe i demontazowe

1. Skucie posadzki w pomieszczeniu kottdw i pogtebienie pomieszczenia tacznie o

62cm (do zguzowania)

2. j.w. lecz w pomieszczeniu skfadu opatu na powierzchni pochylni (do

zgruzowania)

3. skucie posadzki w pozostatej czesci sktadu opatu i wykonanie podtoza. Jesli w
trakcie pogtebienia okaze sie, ze schodzimy do poziomu ponizej posadowienia
fundamentéw wowczas po obwodzie Scian zostawiamy nienaruszony pas szer
50cm. Ktory po wykonczeniu podtogi stanowit bedzie potke wys ok. 10cm.(do
zgruzowania)
skucie tynkow na catej powierzchni scian i sufitdw (do zgruzowania)
wyburzenie scianki podokiennej pod 1-ym otworem w istniejgcym zsypie (do
zgruzowania)
wyburzenie zsypu w catosci tagcznie z fundamentami (do zgruzowania)
Demontaz klapy zamykajacej zsyp, wykonanej z blachy stalowej (do
ztomowania)

8. wyburzenie Scianki dzielgcej sktad opatu od korytarza Scianka gr 12cm z cegty
ceramiczne;.

9. demontaz komina stalowego fi300, wys.12m, tgcznie z fundamentem
betonowym
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9. Roboty adaptacyjne
1. Wykonanie posadzki w obu pomieszczeniach, tagcznie z pochylnig o

nastepujgcych warstwach liczac od spodu:

- beton B10 gr 10cm

- folia izolacyjna PCV 1 mm zgrzewana w ptachte wywinieta na $ciane na wys.
20Cm

- styropian — twardy M20 — 3cm

- folia izolacyjna j.w.

- beton B20 gr 7cm zbrojony siatkg z drutu stalowego @ 4 o oczkach 15/15cm

UWAGA: w pochylni nie dajemy styropianu

2. Zamurowanie korytarza na catej szerokosci tj 1.2m, Sciang z cegty ceramicznej
petnej, gr. 25cm. Sciane posadowi¢ na tawie fundamentowej betonowej wys 60cm,
szer 30cm. Mur nowy potgczy¢ ze starym (rowniez z cegly ceramicznej) za pomocag
kotew stalowych @10 wsunietych w otwory nawiercane w istniejacych murach i



zalane zaprawa zywiczng kotwigca. Scianke obustronnie wykonczyé tynkiem cem-
wap zatartym na gtadko. Pod $ciang potozyc izolacje poziomg — 2x papa asfaltowa
na lepiku.

3. Osadzenie drzwi wewnetrznych i drzwi zewnetrznych

4. odtworzenie scianek zsypu, od poz. -1.0m ponizej terenu wylac scianki betonowe
B20 zbrojone zgodnie z rys. Szczegotowym — szer scianek 25cm. W czesci gdzie
obecnie bedg schody, scianki j.w. wykonac¢ do gtebokosci 60cm ponizej podtogi
pomieszczenia kottowni.

5. Wyla¢ schody zelbetowe na gruncie, w miejscu po wyburzeniu czesci zsypu.
Wykonanie zgodnie z rys szczegétowym. Zbrojenie pretami fi12 wzdtuznie co 10cm,
prety rozdzielcze fi10 co 30cm.

6. Oczysci¢ zardzewiate stalowe elementy stropu, posmarowac¢ odrdzewiaczem i
cate elementy pomalowac farbg podktadowg olejng. Nastepnie na tych elementach
przykleic siatke RABITZA i na catych sufitach narzucic¢ tynk cem-wap zatarty na
gtadko.

7. Sku¢ zniszczone fragmenty powierzchni $cian (~30% wierzchni) na gtebokos$¢
Srednio ~3cm i nierbwnosci wypetni¢ zaprawg plastyczng elewacyjng.

8. potozy¢ tynk cem-wap na catych powierzchniach scian, zatarty na gtadko.

9. Wykonanie konstrukcji wsporczej komina — stopa fundamentowa + maszt
(wg rys.szczegotowych)

10.Zastosowane materiaty
- cegta ceramiczna petne kl.100
- beton B10
- beton B20
- styropian M20
- prety stalowe zbrojeniowe
- folia izolacyjna PCV 1mm
- oscieznice stalowe
- drzwi wewnetrzne petne El 60
- drzwi zewnetrzne petne, stalowe, ocieplone
- odrdzewiacz
- farba olejna podktadowa
- siatka RABITZA
- zaprawa cem-wap
- zaprawa plastyczna klejowa mrozo i wodoodporna
- ptytki gress

11. 1zolacje przeciwwilgociowe
W posadzce nalezy potozy¢ 2 warstwy folii izolacyjnej PCV wywinietej na Sciane na

wys 10cm powyzej podfogi. Izolacje pionowe Scian zewnegtrznych przedstawiono w
CZESCI 1 dokumentac;ji.

12.Wykonczenie




Nookwh

podtogi wytozone ptytkami gress na zaprawie plastycznej klejonej wodoodpornej i
mrozoodporne;.

Sciany biatkowane

sufity biatkowane

wneka zsypu pozostaje jako surowy zelbet.

wnetrze zsypu pozostaje jako surowy zelbet

wykonczenie schodéw opisano w CZESCI 1 dokumentagiji.

Narozniki osciezy do wys 1,6m nalezy zabezpieczy¢ przed obijaniem, listwami L ze
stali nierdzewnej. Listwy nalezy zamontowa¢ za pomocg kotew stalowych.



