Kotlownia — opis

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy kottowni w budynku
Szkoly Podstawowej w Kadtubie, gm. Wielun.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt Szkoty podstawowej w Kadtubie sktada sig¢ z jednokondygnacyjnego czgsciowo
podpiwniczonego budynku z poddaszem w czesci uzytkowym.
Obiekt wykonany jako murowany, fawy fundamentowe budynku betonowe.
Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej petnej grubosci 38 cm.
Stropy nad piwnica Kleina, a nad parterem i poddaszem typu Ackermana.
Dach budynku o konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramiczna.
Program uzytkowy istniejacego obiektu :
piwnice

- kottownia

- magazyny

- sktad opalu

- komunikacja

arter

- sale lekcyjne

- gab. dyrektora

- pokdj nauczycielski

- hall (sala gimnastyczna)

- szatnie

-WC

- komunikacja
poddasze

- sale lekcyjne

- kuchnia

- biblioteka

-WC

- komunikacja

Obiekt Szkoty wyposazony jest w instalacje :
- wod-kan

- CO

- elektryczna.
Kubatura obiektu : 2493,9 m®.
Kotlownia usytuowana w czg$ci podpiwniczonej obiektu Szkoty
Kottownia wytwarza ciepto na cele ogrzewania i cwu od 1991r. .

- czopuch stalowy ocieplony o wym 25x40cm

3 KONCEPCJA KOTLOWNI NA BIOMASE
Zgodnie z zalozeniami Inwestora przyjeto koncepcj¢ realizacji kottowni opalanej
biomasa ( brykietem drzewnym i zr¢gbkami) .
Dla nowej technologii kotlowni wykorzystane zostang istniejace pomieszczenia :



- pomieszczenie kottow

- pom. gospodarcze
W koncepcji przyjeto wspolny ztad grzewczy otwarty dla kottéw i instalacji CO .

Realizacja kotlowni ma na celu osiagnigcie wymiernych korzysci,a w
szczegolnoscei :

- oszczednoSci w wytwarzania ciepla, a tym samym zmniejszenie zuzycia paliwa
- ograniczenie obshlugi

- ograniczenie emisji zanieczyszczen do atmosfery.

Kotlownia zautomatyzowana z obstuga okresowa sprowadzajaca si¢ do zasypu opatu i
usunigcia popiotu w odstepach trzydobowych. W zwiazku z tym nie wymagane jest
zatrudnianie palacza na petnym etacie.

WYTYCZNE DO BRANZ

Pomieszczenie kotlow
- obnizenie posadzki o 40 cm

- wylanie warstwy wyrownawczej na posadzce

- wykonanie plyty fundamentowej pod kotly i zasobniki
- naprawa tynkéw i pobiatkowanie $cian i sufitu

- osadzenie drzwi zewngtrznych stalowych ocieplonych o wym 100x220 cm
- osadzenie drzwi wewngtrznych do sktadu opatu o odpornosci ogniowej E160
- wylozenie posadzki ptytami terakota

- wykonanie zej$cia zewngtrznego do kotlowni

sklad opalu

- naprawa tynkow i pobiatkowanie §cian 1 sufitu

- zamurowanie otworu drzwiowego od strony klatki schodowe;j
- osadzenie drzwi p.poz. o odpornosci ogniowej EI60

- skucie posadzki i wylanie pochylni betonowe;j

- wykonanie wsypu opatu w miejscu kona zewnetrznego

Wytyvcezne do branzy elektrycznej



Zgodnie z wymaganiami technologicznymi przewiduje si¢ adaptacje istniejacej
instalacji elektrycznej w zakresie prac demontazowo — montazowych,a w
szczegdlnoscei :

- demontaz cze$ci instalacji nieprzydatnej do dalszej eksploatacji
- os$wietlenie pomieszczen kottowni

- zasilanie podajnikow paliwa — 230V

- zasilanie wentylatoréw podmuchu — 230V

- zasilanie pompy obiegowej CO — 230V

- zasilanie pompy obiegowej CW — 230V

- zasilanie pompy cyrkulacyjnej CW — 230V

- zasilanie regulatorow kottowych —230V

- gniazdo wtykowe 230V

- gniazdo wtykowe 24 V

- rozdzielnia elektryczna z wytacznikiem gtownym

- obwody regulacji i sterowania wg dtr wytworcy.

Uwaga: przy zakupie kottéw nalezy naby¢ podajniki paliwa z napgdem na 230V



