
10
 x

 1
6

29 10
 x

 1
6

29

STRYCHSTRYCH

TARAS

2,692,66

2,71 2,71

2,71

KOMIN

28 ៀeber10 ៀeber28 ៀeber

2 
ៀe

be
ra

11 ៀeber 8 ៀeber 7 ៀeber 8 ៀeber

8 ៀeber

ᖀ15

ᖀ15

ᖀ15

ᖀ15

7 
ៀe

be
r

7 
ៀe

be
r

2

17

16

3 4 5

101113

SALA LEKCYJNA SALA LEKCYJNA

BIBLIOTEKA KUCHNIA

WC

SALA PRZEDSZKOLA

KORYTARZ

P.b. wewnᆐtrznej instalacji CO

Szkoᐠa Podstawowa w Kadᐠubie

mgr inៀ. Roman Golaᑀski
mgr inៀ. Jerzy ProkopczykProjektowaᐠ

Opracowaᐠ

Nazwa rys.

Sprawdziᐠ

Obiekt

Temat

upr.223/74/ᐐw

1:100 4Inwent. inst. CO
-rzut poddasza



4 
x 

16
31

10
 x

 1
6

29

3,14

3,14

3,14

3,14

3,55 3,55

3,53 3,53

KOMIN

19 ៀeber 18 ៀeber 16 ៀeber 8 ៀeber 9 ៀeber 10 ៀeber 10 ៀeber

19
 ៀ

eb
er

19
 ៀ

eb
er

19
 ៀ

eb
er

15 ៀeber16 ៀeber16 ៀeber8 ៀeber7 ៀeber11 ៀeber11 ៀeber18 ៀeber17 ៀeber17 ៀeber

5 
ៀe

be
r

6 
ៀe

be
r

1 2 3 4 5

6

7

89101112131415

1617 SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

SALA KOMPUTEROWAGABINET 
DYREKTORA

WC

HALL (SALA GIMNASTYCZNA)

POKÓJ NAUCZYCIELSKISZATNIA

SALA LEKCYJNA

SALA LEKCYJNA

SIEᐰ

mgr inៀ. Roman Golaᑀski
mgr inៀ. Jerzy ProkopczykProjektowaᐠ

Opracowaᐠ

Nazwa rys.

Sprawdziᐠ

Obiekt

Temat

upr.223/74/ᐐw

1:100 3Inwent. inst. CO - rzut parteru

Szkoᐠa Podstawowa w Kadᐠubie

P.b   wewnᆐtrznej instalacji CO



KOTᐐOWNIA

13
 x

 1
8

23

SKᐐAD OPAᐐU POM. GOSP. POM. GOSP.

OKNA ZAMUROWANE

KOMIN

ᖀ80

ᖀ25

ᖀ25

ᖀ
80

ᖀ80

ᖀ80

ᖀ20 ᖀ32

ᖀ
32

ᖀ
40

ᖀ32 ᖀ80ᖀ80ᖀ65ᖀ50

ᖀ
32

ᖀ
80

ᖀ
80

ᖀ80ᖀ65ᖀ65ᖀ65ᖀ50ᖀ50ᖀ32

1 2 3 4 5

6

7

89101112131415

1617

Sprawdziᐠ

21:100Nazwa rys.

upr.223/74/ᐐwmgr inៀ. Jerzy Prokopczyk
mgr inៀ. Roman Golaᑀski

Temat

Obiekt

Opracowaᐠ
Projektowaᐠ

1

5

2

3

H
m

O

ᖀ20

ᖀ20

ᖀ
15

OZNACZENIA:
1. Kocioᐠ wodny stalowy o mocy cieplnej ok. 40kW
2. Pompa obiegowa CO typu UPS 32-60
3. Podgrzewacz CW poziomy, o poj. 120 l
4. Studzienka schᐠadzajaca o wym.50x50
5. Czopuch stalowy o wym. 25x40 cm
6. Komin stalowy ᖀ300mm, h = 11 m

6

Inwent. inst. CO - rzut piwnic
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