Instalacja c.o.

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wymiany wewngtrznej instalacji CO
w budynku Szkoty Podstawowej w Kadlubie gm. Wielun.

2 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt Szkoty podstawowej w Kadlubie sktada si¢ z jednokondygnacyjnego czg¢sciowo
podpiwniczonego budynku z poddaszem w czesci uzytkowym.
Obiekt wykonany jako murowany, fawy fundamentowe budynku betonowe.
Sciany zewnetrzne budynku murowane z cegly ceramicznej pelnej grubosci 38 cm.
Stropy nad piwnica i parterem typu Ackermana.
Dach budynku o konstrukcji drewnianej kryty dachowka ceramiczna.
Program uzytkowy istniejacego obiektu :
piwnice
- kottownia
- magazyny
- sktad opalu
- komunikacja
arter
- sale lekcyjne
- gab. dyrektora
- pokdj nauczycielski
- hall (sala gimnastyczna)
- szatnie
-WC
- komunikacja
poddasze
- sale lekcyjne
- kuchnia
- biblioteka
-WC
- komunikacja

Obiekt Szkoty wyposazony jest w instalacje :

- wod-kan
- CO

- elektryczna.
Kubatura obiektu : 2493.9 m°.

3 KONCEPCJA WYMIANY INSTALACJI CO
Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wymiany istniejacej instalacji CO.
W koncepcji przyjeto wymiang wyeksploatowanej instalacji na nowa z rur miedzianych
1 grzejnikow plytowych.
Grzejniki i gatazki w traktach komunikacyjnych zostana obudowane.
Instalacja wodna o oblicz. temperaturach czynnika grzejnego 80/60 °C z obiegiem
wymuszonym w ukladzie z naczyniem wzbiorczym otwartym.



2
Regulacja wydajnosci grzejnikow za pomoca zawordéw grzejnikowych
termostatycznych.
Odpowietrzenie instalacji indywidualne automatyczne.
Zostanie wykonany jeden obieg centralny dla catego budynku.
Modernizacja istniejacej kottowni stanowi odrgbne opracowanie.

4 ROZWIAZANIE TECHNICZNE WEWN. INSTALACJI CO
1. System ogrzewania
Zaprojektowano ogrzewanie wodne niskotemperaturowe o obliczeniowych temperaturach
czynnika grzejnego 80/60 °C z obiegiem wymuszonym czynnika grzejnego w ukladzie
otwartym.
Zaprojektowano jeden obieg grzewczy dla catego obiektu.
Zrédlem ciepta bedzie zmodernizowana kotlownia.

5 UWAGI KONCOWE
1. Wymiang instalacji CO wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano — montazowych — Instalacje sanitarne i przemystowe tom I1”
— COBRTI Instal, W-wa 1989r.
2. Do projektu zataczono przedmiar robot zawierajacy roboty demontazowe , montazowe
1 towarzyszace budowlane.



