
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH  

ST D-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE  

KOD CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
wykonane w ramach remontu chodnika w ulicy Augustiańskiej w Wieluniu zgodnie z 
Dokumentacja Projektową. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i naleŜy je stosować w 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 . 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Przedmiotem ST jest remont chodników w ulicy Augustiańskiej  w Wieluniu i obejmuje 
następujący zakres robót do wykonania: 
- Roboty przygotowawcze : 
a/       odtworzenie trasy 
b regulacja włazów na kanalizacji sanitarnej 
c/       regulacja skrzynek zasuw na sieci wodociągowej 
d/ regulacja studni telefonicznych 

- Roboty ziemne wykopy  
- Wykonanie warstwy odsączającej, podbudowy  
- Wykonanie chodników i wjazdów do posesji 
- Roboty wykończeniowe 

1.3.1.  Wymagania ogólne  naleŜy  rozumieć  i  stosować w powiązaniu z niŜej  wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
D-02.01.01 Roboty ziemne w gruntach I-IV kategorii Wykopy  
D-04.01.01 Wykonanie koryta 
D-04.02.02 Warstwa odsączająca 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
D-08.01.01 KrawęŜniki 
D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej 
D-10.09.01      Regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych 

1.3.2. NiezaleŜnie od postanowień Warunków Szczególnych, normy państwowe, instrukcje i 
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

1.4. Określenia podstawowe 

UŜyte  w ST wymienione poniŜej  określenia naleŜy rozumieć  w kaŜdym przypadku 
następująco: 



Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-
uŜytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 
wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 

Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jego zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 
pasami dzielącymi jezdnie. 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 
rowów. 

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułoŜenia w nim konstrukcji 
nawierzchni. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez InŜyniera. 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładania obciąŜeń od 
ruchu na podłoŜe gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

Rejestr obmiarów - akceptowany przez InŜyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, słuŜący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez InŜyniera. 



Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaŜe Wykonawcy po podpisaniu umowy, będzie 
zawierać: rysunki, opisy i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- Zamawiającego 
- sporządzoną przez Wykonawcę.(Projekt organizacji ruchu na czas robót) 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez InŜyniera Wykonawcy 
stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytów ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową! ST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w   okresie 
trwania realizacji kontraktu, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi InŜynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem projekt organizacji  ruchu  i 



zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zaleŜności od potrzeb i postępu robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieŜąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające.     Wykonawca  zapewni   stałe  warunki  widoczności  w 
dzień i w nocy zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez InŜyniera. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera,  tablic informacyjnych,  których treść  będzie zatwierdzona przez InŜyniera.  Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanic przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu  budowy nie podlega odrębnej  zapłacie  i przyjmuje  się, Ŝe jest 
włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

c) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
d) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, -
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -moŜliwością powstania poŜaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do 
robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 
materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę 
na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. JeŜeli Wykonawca 
uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało 
jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 



lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych 
na terenie budowy i powiadomić InŜyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.9. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał InŜyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
W  szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać,  aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach  niebezpiecznych,   szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających   odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia 
przez InŜyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych    do    robót    Wykonawca    przedstawi    szczegółowe    informacje    dotyczące 



proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów   z  jakichkolwiek   źródeł   miejscowych   włączając   w  to   źródła  wskazane   przez 
Zamawiającego   i   jest   zobowiązany   dostarczyć   InŜynierowi   wymagane   dokumenty   przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia InŜynierowi. 
Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   spełnienie   wymagań   ilościowych   i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań InŜyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 
zgodności  stosowanych  metod produkcyjnych  z wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 
warunki: 
a) InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa 

się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez InŜyniera. Jeśli InŜynier zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie przewartościowany przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 
i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 



2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane 
dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być 
później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym  w  ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  InŜyniera;  w 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być 
później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające  warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być 
dopuszczone przez InŜyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych 
odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest  odpowiedzialny   za  prowadzenie   robót   zgodnie  z  umową  oraz  za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich  elementów robót zgodnie z wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez InŜyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie   wytyczenia   robót   lub   wyznaczenia   wysokości   przez   InŜyniera   nie   zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 



na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki   badań  naukowych   oraz  inne   czynniki   wpływające   na 
rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- bhp., 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość  i  terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje  i  ilość  środków transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób  zabezpieczenia i  ochrony  ładunków przed utratą ich  właściwości  w czasie 
transportu, 

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj   i  częstotliwość,  pobieranie  próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. 
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za pełną kontrolę  robót  i jakości  materiałów.  Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium,  sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą   stwierdzenie,   Ŝe   roboty   wykonano   zgodnie   z   wymaganiami   zawartymi   w 



dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, InŜynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca  dostarczy  InŜynierowi  świadectwa,  Ŝe  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt 
badawczy   posiadają  waŜną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i   odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie   koszty   związane   z   organizowaniem   i   prowadzeniem   badań   materiałów   ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które  budzą wątpliwości  co  do jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki  do  pobierania  próbek  będą dostarczone  przez  Wykonawcę   i  zatwierdzone  przez 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
InŜynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 



materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat   na   znak  bezpieczeństwa  wykazujący,   Ŝe   zapewniono   zgodność   z   kryteriami 

technicznymi   określonymi   na   podstawie   Polskich   Norm,   aprobat   technicznych   oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 

— aprobatą techniczną  w przypadku wyrobów,  dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 

i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są 
wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww.  dokumenty wydane 
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie 
wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi. Jakiekolwiek materiały, 
które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie    od   przekazania   Wykonawcy   terenu   budowy   do   końca   okresu    gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność  za prowadzenie  dziennika budowy  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez InŜyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia InŜyniera, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia   i   daty   odbiorów   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu,   częściowych   i 

ostatecznych odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan   pogody    i   temperaturę   powietrza   w   okresie   wykonywania   robót   podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 



Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone 
InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

3.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 
odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 

4.Pozostale dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, t) 
korespondencję na budowie. 

5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu   odpowiednio 
zabezpi e czonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla InŜyniera i przedstawiane do wglądu na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   InŜyniera   o   zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z 



wymaganiami ST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te łub 
sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST 
Będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
takŜe w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie   oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego  wzór  zostanie  uzgodniony   z 
InŜynierem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających  i ulegających  zakryciu polega na finalnej  ocenie  ilości  i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym  powiadomieniem  InŜyniera.   Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie 
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie InŜyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
InŜynier. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 



Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie InŜyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
InŜyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej   oraz  zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach    nieznacznie    odbiega    od    wymaganej    dokumentacją   projektową   i    ST    z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru ostatecznego  robót jest protokół  odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ, 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ, 
7. opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie  wszystkich  wyników badań  i  pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
8. rysunki   (dokumentacje)   na   wykonanie   robót   towarzyszących   (np.   na   przełoŜenie   linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 



pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
-  robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-00.00.00 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 
kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z InŜynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu InŜynierowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

(c) opłaty/dzierŜą wy terenu, 
(d)przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji mchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie  i  usunięcie tymczasowych  oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 
(b)utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a)usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH  

STD-01.01.01.   Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

1. WSTĘP 

l.l. Przedmiot  ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z odtworzeniem tras drogowych i ich punktów wysokościowych które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy dróg w osiedlu Kościuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja 
Projektową. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wszystkimi czynnościami umoŜliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu 
trasy projektowanej drogi oraz połoŜenia obiektów towarzyszących. 

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy      i 

punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabiłizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i 
końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" 
2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2.2. Rodzaje materiałów 

Do utrwalenia punktów głównych trasy naleŜy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem 
stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania trasy, 
powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 



Do stabilizacji pozostałych punktów naleŜy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 
długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 
5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 
„Swiadki" powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne" . 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący 
sprzęt: 
- teodolity lub tachimetry, 
- niwelatory, 
- dalmierze, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane odtworzenie trasy i punktów 
wysokościowych. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami Głównego 
Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). Przebieg drogi w planie oraz współrzędne głównych 
punktów osiowych i punktów charakterystycznych przedstawiono w dokumentacji projektowej. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały zawarte w Dokumentacji Projektowej Wykonawca przeprowadzi obliczenia i 
pomiary   geodezyjne   niezbędne   do   szczegółowego   i   zgodnego   z  Dokumentacją Projektową 
wytyczenia robót i zastabilizuje w terenie punkty konieczne do prawidłowego ich wykonania (w 
tym repery robocze). Tyczenie naleŜy wykonać dla całego odcinka drogi. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i 
uprawnienia. 
Wykonawca powinien natychmiast poinformować InŜyniera o wszelkich błędach wykrytych w 
wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te powinny być usunięte na 
koszt Zamawiającego. 
Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 
zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. JeŜeli Wykonawca stwierdzi, Ŝe rzeczywiste rzędne 



terenu istotnie róŜnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 
powiadomić o tym InŜyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być zmieniane 
przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez InŜyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z 
róŜnic   rzędnych   terenu   podanych   w   dokumentacji   projektowej   i   rzędnych   rzeczywistych, 
akceptowane   przez   InŜyniera,   zostaną   wykonane   na   koszt   Zamawiającego.   Zaniechanie 
powiadomienia InŜyniera oznacza, Ŝe roboty dodatkowe w takim przypadku obciąŜą Wykonawcę. 
Wszystkie  roboty,  które  bazują na pomiarach  Wykonawcy,  nie mogą być  rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez InŜyniera. 
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w 
oznaczenia  określające  w  sposób  wyraźny  i jednoznaczny  charakterystykę  i  połoŜenie  tych 
punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez InŜyniera. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 
czasie trwania robót. JeŜeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 
przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe konieczne  dla prawidłowej  realizacji  robót naleŜą do 
obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów  
wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy   uŜyciu   pali   drewnianych   lub   słupków  betonowych,   a  takŜe   dowiązane   do   punktów 
pomocniczych,   połoŜonych   poza  granicą robót  ziemnych.   Maksymalna  odległość   pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie moŜe przekraczać 500 m. 
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuŜ trasy drogowej w terenie płaskim 
powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio 
zmniejszona, zaleŜnie od jego konfiguracji. 
Repery robocze naleŜy załoŜyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej i 
obiektów towarzyszących. Jako repery robocze moŜna wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuŜ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze naleŜy 
załoŜyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych w 
gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez InŜyniera. 
Rzędne reperów roboczych naleŜy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po 
wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów 
państwowych. 
Repery  robocze powinny być  wyposaŜone  w dodatkowe  oznaczenia,  zawierające wyraźne  i 
jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Wyznaczenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy naleŜy wykonać w oparciu o dokumentację projektową. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości 
zaleŜnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niŜ co 50 metrów. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej 
nie moŜe być  większe  niŜ 5  cm.  Rzędne niwelety punktów osi  trasy naleŜy wyznaczyć  z 
dokładnością do ł cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 
Do utrwalenia osi trasy w terenie naleŜy uŜyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wykonawca   wyznaczy   przekroje   poprzeczne   zgodnie   z  Dokumentacją  Projektową  oraz   w 
miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach 
zaakceptowanych przez InŜyniera. 
Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów naleŜy stosować dobrze widoczne paliki lub 
wiechy. Wiechy naleŜy stosować w przypadku nasypów o wysokości przekraczającej 1 metr oraz 
wykopów głębszych niŜ 1 metr. Odległość między palikami lub wiechami naleŜy dostosować do 



ukształtowania   terenu   oraz   geometrii   trasy   drogowej.   Odległość   ta   co   najmniej   powinna 
odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umoŜliwiać  wykonanie  nasypów  i  wykopów  o 
kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych 
naleŜy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne'1. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 

Obmiar   przeprowadzony   w   terenie   nie   powinien   obejmować   jakichkolwiek   dodatkowo 
wykonanych prac, nie zaakceptowanych przez InŜyniera. 
8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

8.2. Sposób odbioru robót 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i 
dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 
przedkłada InŜynierowi. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność powinna nastąpić zgodnie z ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" na podstawie jednostek 
obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze robót zgodnie z punktem 8. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
a) dostarczenie materiałów i sprzętu, 
b) wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
c) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
h) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, i) 
odwiezienie sprzętu po zakończeniu robót, j) 
oznakowanie robót i jego demontaŜ10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE  



Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja   techniczna   G-3.   Geodezyjna   obsługa   inwestycji,   Główny   Urząd   Geodezji   i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
Instrukcja techniczna G-l. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH  

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH   IV KATEGO RII  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii w ramach budowy 
dróg w osiedlu Kościuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wykopów przy budowie ciągu głównego, miejsc parkingowych i progu zwalniającego. Niniejsza 
specyfikacja nie dotyczy wykonania wykopów związanych z    wykonaniem koryta (odrębna ST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Głębokość wykopu - róŜnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi 
wykopu. 
Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie 
wykonania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z 
trasą drogową. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
definicjami podanymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" 

2. MATERIAŁY  

nie dotyczy 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST D-00.00.00. 

Do wykonania robót moŜna zastosować:  koparki,     drobny  sprzęt ręczny do profilowania w 
miejscach gdzie inny sprzęt nie moŜe mieć zastosowania, ubijaki mechaniczne do zastosowania w 
miejscach trudno dostępnych oraz walce dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni. 
Wykonawca jest  zobowiązany   do   uŜywania jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie   spowoduje 
niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera. Sprzęt powinien 
być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Wybór środków transportu oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność 



środków transportu powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu uŜywanego do 
wykonywania wykopów. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST D-00.00.00. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi  do akceptacji projekt    organizacji i harmonogram robót, 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane wykopy. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

5.2.1. Wyznaczenie robót. 
Wykonanie wykopów powinno być poprzedzone wyznaczeniem krawędzi koryta za pomocą 
palików w odstępach nie większych niŜ 25 m. 

5.2.2. Wykonanie wykopu z przewiezieniem urobku na nasyp lub odkład 
Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować  ich  stateczność  w całym     okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń , wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 
wykopu obciąŜa Wykonawcę robót. Wykonawca powinien wykonać wykopy tak, aby grunty o 
róŜnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie. Odspojone grunty 
przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp. Przewiduje się, 
Ŝe część gruntów z wykopu    stanowiąca grunt kat. II zostanie po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych wbudowana w nasyp, w robotach poprzecznych Nadmiar gruntu z wykopu naleŜy 
przewieźć na odkład poza teren budowy. 
Rzędne dna wykopu określono w Dokumentacji Projektowej. 
Wykopy  powinny  być   wykonane  z  zachowaniem  projektowanych  spadków  poprzecznych   i 
podłuŜnych. 
Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie moŜe być większe niŜ ±10 cm. Odchylenia 
rzędnych niwelety w stosunku do rzędnych projektowanych nie moŜe przekraczać -2 + 0 cm 
Szerokość korpusu nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej    o więcej niŜ ±10 cm, a 
krawędzie korony nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości 
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 
10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
Nierówności korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. Spadek 
podłuŜny korpusu ziemnego  i dna rowu nie moŜe róŜnić się od projektowanych więcej niŜ -2 + 0 
cm . 
Wykonanie wykopu powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
Wykonywanie  wykopów  powinno  być  prowadzone  w  sposób  zabezpieczający   grunty  przed 
zwilgoceniem i nawodnieniem. 
- odwodnienie korpusu ziemnego 
- dokładność wykonania wykopu 
- zagęszczenie wykopu. 

6.2. Badania do odbioru korpusu drogowego 
Pomiary: 
- szerokości korpusu ziemnego 
- rzędnych powierzchni korpusu ziemnego co 20 m , a na odcinkach krzywoliniowych 

co 10 m 
- pochylenia skarp 
- równości powierzchni korpusu 
- równości skarp 
Pozostałe pomiary naleŜy przeprowadzać w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych 
luku, co  100 m na lukach o promieniu co najmniej  100 m, co 50 m na łukach o promieniu 



mniejszym od 100 m. 
Pomiar spadku podłuŜnego powierzchni korpusu naleŜy przeprowadzać co 200 m i w punktach 
wątpliwych. 
Wskaźnik zagęszczenia określać naleŜy co 50 m. 
Tolerancje wykonania podano w pkt. 5.2. 
Wszystkie  roboty,   które  wykazują większe   odchylenia  cech   od   określonych   w  punkcie   5 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Wykopy naleŜy obliczać według objętości wykopu w stanie rodzimym w oparciu o metodę 
przekrojów poprzecznych, zgodnie z wymiarami podanymi na rysunkach Dokumentacji 
Projektowej oraz zmianami zaakceptowanymi przez InŜyniera. 

Jednostką obmiarowa robót jest 1 m^ (metr sześcienny) wykopu w stanie rodzimym. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-
00.00.00. „Wymagania ogólne". 

Wykopy uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, wymogami niniejszej ST, 
jeŜeli wszystkie wyniki badań okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy choć jeden element badań wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady płatności podano w ST D~00.00.00. „Wymagania ogólne". 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność na podstawie jednostki obmiaru w p.7 naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i wynikami 
badań. 
Cena wykonania Im3 wykopów obejmuje: 
a) prace pomiarowe, przygotowawcze i oznakowanie robót 
b) dowiezienie sprzętu, 
c) wyznaczenie granicy robót 
d) wykonanie wykopów (odspojenie, przerzut lub przewiezienie do wbudowania lub 

wywóz poza teren budowy), 
e) wykonanie niezbędnego odwodnienia na czas robót, 
f) profilowanie dna wykopu i skarp, 
g) zagęszczenie powierzchni wykopów, 
h) przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 1) 
uporządkowanie terenu robót 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne . Wymagania i badania. 
PN-B-11113:1996      Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 



drogowych. Piasek. 
PN-B-02480 Grunty budowlane. Podział i opis gruntów. 
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH   
 
D-04.01.01    KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAG ĘSZCZANIEM PODŁO śA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót, związanych z wykonaniem , profilowaniem i zagęszczeniem koryta w ramach budowy dróg 
w osiedlu Kościuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektową, 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryta po wykonaniu zasadniczych robót ziemnych, profilowaniem i zagęszczeniem 
koryta oraz wywozem gruntu z korytowania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.4. Określenia podstawowe 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona 
wg wzoru:   Is = Pd/Pds 

gdzie: 
 Pd – gęstość objętościowa  szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3] 

  
Pds-  maksymalna   gęstość   objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności   optymalnej, 

określona  w  normalnej   próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-88/B-04481,   słuŜąca  do  oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i specyfikacją 
ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  

Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących wątpliwości. Woda wodociągowa moŜe być 
uŜywana bez badań laboratoryjnych. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Do wykonania koryta 
i profilowania podłoŜa naleŜy stosować: 
- sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości koryta - do profilowania zaleca się   stosować 

spycharki lub równiarki 



- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie moŜe mieć 
zastosowania, 

- walce dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni, oraz ubijaki mechaniczne do 
zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu, lub inny sprzęt zaakceptowany 
przez InŜyniera. 

W miejscach gdzie występuje bliskość zabudowań zaleca się unikanie walców wibracyjnych. 
Wykonawca   odpowiada   całkowicie   za   wybór   sprzętu   w   celu   uzyskania   odpowiedniego 
zagęszczenia. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wyznaczenie koryta 
Wykonanie robót powinno odpowiadać wymaganiom ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będzie wykonywane koryto. 
Profil    podłoŜa   powinien   być    wyznaczony   przez   wcześniej    przygotowane,    odpowiednio 
zamocowane i utrzymywane w czasie robót paliki zgodnie z wymaganiami odpowiedniej ST. 
Rozmieszczenie palików łub szpilek powinno umoŜliwi ć naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
Rzędne dna koryta powinno być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

5.2. Profilowanie podłoŜa 
Przed przystąpieniem do tej czynności podłoŜe powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. NaleŜy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. NaleŜy 
sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umoŜliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych 
rzędnych podłoŜa. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyŜsze niŜ projektowane rzędne podłoŜa. JeŜeli powyŜszy warunek nie jest spełniony i występują 
zaniŜenia poziomu w podłoŜu przewidzianym do profilowania, to Wykonawca powinien spulchnić 
podłoŜe na głębokość zaakceptowaną przez InŜyniera, dosypać grunt, spełniający wymagania dla 
górnej warstwy korpusu ziemnego, w ilości zapewniającej uzyskanie wymaganych rzędnych oraz 
wyprofilować ponownie. 

5.3. Zagęszczanie podłoŜa 
Zagęszczanie podłoŜa naleŜy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę naleŜy 
wykonać walcami lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla innego sprzętu trudno 
dostępnych,   lub   innym   sprzętem   zaakceptowanym   przez   InŜyniera,   zachowując   optymalną 
wilgotność zagęszczanego gruntu z tolerancją - +2% jej wartości. Jakiekolwiek nierówności 
powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany 
przez InŜyniera. 
Zagęszczenie podłoŜa naleŜy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 
niŜ Js = 1,00. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał uniemoŜliwia przeprowadzenie badań 

zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia naleŜy oprzeć na metodzie obciąŜeń płytowych. Niezwłocznie 
po zakończeniu profilowania i zagęszczenia koryta naleŜy przystąpić do układania kolejnych 
warstw konstrukcyjnych. 

5.4. Utrzymanie koryta 
Utrzymanie   wyprofilowanego   i   zagęszczonego   koryta   w   dobrym   stanie  jest   obowiązkiem 
Wykonawcy. 
JeŜeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 
zabezpieczyć podłoŜe przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłoŜenie folii lub w 
inny sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 



Jeśli   wyprofilowane   i   zagęszczone   podłoŜe   uległo   nadmiernemu   zawilgoceniu,   to   przed 
przystąpieniem do układania kolejnej warstwy moŜna przystąpić po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoŜa InŜynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. 
Jeśli zawilgocenie nastąpiło w wyniku zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny 
koszt. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z 
częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niŜ wskazano w 
odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczeniu podlegają: 

Wskaźnik zagęszczenia    naleŜy kontrolować przynajmniej w dwóch punktach, wybranych 
losowo na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niŜ w jednym punkcie na 600 m2. 
Wilgotność naleŜy badać przynajmniej dwukrotnie na kaŜdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niŜ raz na  600  m2  .  Wilgotność  zagęszczanego  gruntu powinna być  równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją - +2 % 

Prawidłowość zagęszczenia nasypu powinna być potwierdzona przez InŜyniera. 

- Nierówność profilowanego i zagęszczonego podłoŜa naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co 20 metrów 
w kierunku podłuŜnym. Nierówności poprzeczne naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 
razy na 1 km. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm. 
- Spadki poprzeczne naleŜy mierzyć 4 metrową łatą co najmniej 10 razy na 1 km i dodatkowo we 
wszystkich punktach głównych łuków poziomych. Spadki poprzeczne podłoŜa powinny być zgodne 
z projektem z tolerancją ± 0,5%. 
- Ukształtowanie osi koryta naleŜy sprawdzić w punktach głównych trasy i w innych punktach nie 
rzadziej niŜ co 100 m. Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 
więcej niŜ 5 cm. 
- Szerokość koryta naleŜy sprawdzić co najmniej 10 razy na 1 km. Szerokość koryta nie moŜe 
róŜnić się od szerokości projektowej o więcej niŜ +10 cm i - 5 cm. 
- Rzędne wysokościowe naleŜy sprawdzać co 20 m w osi jezdni i na jej krawędziach a na 

odcinkach krzywoliniowych co 10 m. RóŜnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi 
wyprofilowanego podłoŜa i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +0 cm, -2 cm. 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
powyŜej powinny być naprawione poprzez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego koryta zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. Obmiar nie moŜe obejmować Ŝadnych powierzchni nie 
zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". Roboty uznaje się za 
wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem odpowiedniej tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca 
wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Płatność zgodnie z zasadami podanymi w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" wg jednostek 
obmiaru określonych w p. 7 zgodnie z obmiarem oraz po sprawdzeniu jakości robót. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Płatność za wykonanie 1 nr koryta obejmuje: 
a) prace pomiarowe i oznakowanie robót 
b)wykonanie koryta bez odwozu gruntu ( ujęto w ST D-02.01.01 ) 
c) profilowanie koryta, ewentualne wypełnienie miejsc zaniŜonych, 
d) zagęszczenie koryta, dowóz wody do zagęszczenia 
e) utrzymanie koryta i jego ochrona, 
f) przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych 
g) odwiezienie sprzętu 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

Normy 

PN-B-04481        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-64/8931-02   Drogi        samochodowe.       Oznaczanie       modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoŜa przez 
obciąŜenie płytą 

3. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 
planografem i łatą 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH 
D-04.02.02.   Warstwa odsączająca. 
 
1.0. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych  z realizacją warstw odsączających i podsypkowych w 
ramach realizacji inwestycji pn. budowa dróg osiedlowych w osiedlu Kościuszki w Wieluniu. 
 
1.2 Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna ST stanowi obowiązującą podstawę opracowania 
dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania inwestycyjnego – 
budowa dróg w osiedlu Kościuszki w Wieluniu. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia objęte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających  stanowiących część podbudowy pomocniczej pod nawierzchnię 
jezdni i chodników. 
 
1.4 Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
określeniami podanymi w ST „Część ogólna” 
 
2.0 MATERIAŁY. . 

 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Część ogólna” 
 
2.2 Rodzaje materiałów. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są piaski. 
 
2.3 Wymagania dla kruszywa 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać następujące warunki 
A/ szczelność określony zaleŜnością: 
D15/d85< 5 gdzie: 
D15 – wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy odcinającej lub odsączającej 
D85 – wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoŜa. 
Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi 
być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
B/ zagęszczalności, określony zaleŜnością: 
 U = d60/d10> 5 gdzie: 
U – wskaźnik róŜnoziarnistości 
d60 – wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
d10 -  wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
Piasek stosowany do wykonania warstw odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B/11113[5] dla gatunku 1 i 2. 
 
2.4 Składanie materiałów. 
JeŜeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego składowania, to wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. PodłoŜe w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze 
odwodnione.   
 



                                          
SPRZĘT. 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SI „Część ogólna” 
 
3.2 Sprzęt do wykonania robót. 
Wykonawca przystępujący do wykonywania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- spycharek uniwersalnych 
- samochodów wywrotek 
- walców statycznych 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych 
 
4.0. TRANSPORT. 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Część ogólna” 
 
4.2 Transport kruszywa. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zniszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 
zawilgoceniem. 
 
5.0. WYKONYWANIE ROBÓT. 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Część ogólna” 
 
5.2 Przygotowanie podłoŜa. 
PodłoŜe gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST „Koryta wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoŜa”. Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umoŜliwiający 
wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej 
specyfikacji. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędnych równoległych do 
osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umoŜliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niŜ co 10 m. 
 
5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa. 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy uŜyciu równiarki z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłoŜonej warstwy 
luźnego kruszywa powinna być taka aby po jej zagęszczeniu osiągnąć grubość projektowaną. W 
miejscach gdzie jest widoczna segregacja kruszywa naleŜy przed zagęszczeniem wymienić materiał 
na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy 
odsączającej naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym 
spadku naleŜy rozpocząć od  dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłuŜnymi częściowo 
nakładającymi się w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie 
zagęszczania powinny być wyrównane na bieŜąco poprzez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usunięcie materiału, aŜ do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych 
dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami 
mechanicznymi. Zagęszczenie naleŜy kontrolować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora przeprowadzonej według PN-B-0448 1 [1] 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy określić zgodnie z BN-77/893 1-12 [8]. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa  wilgotności optymalnej z 
tolerancją –20% do +10% jej wartości. W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest wyŜsza od 
wilgotności optymalnej kruszywo naleŜy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. 
 
 



 
              
W przypadku gdy wilgotność kruszywa jest mniejsza od wilgotności optymalnej, kruszywo naleŜy 
zwilŜyć określoną ilością wody i dokładnie wymieszać. 
5.4 Utrzymanie warstwy odsączającej. 
Warstwa odsączająca po wykonaniu a przed ułoŜeniem następnej warstwy powinna być utrzymana 
w dobrym stanie. Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąŜa wykonawcę robót. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Część ogólna” 
 
6.1.1 Szerokość warstwy 
Szerokość warstwy nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm i –5 cm 
 
6.1.2 Równość warstwy 
Nierówności podłuŜne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą zgodnie z normą BN-
68/893 1-04. Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej naleŜy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
 
6.1.3 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją +- 0,5%. 
 
6.1.4 Rzędne wysokościowe 
RóŜnice wysokościowe pomiędzy rzędnymi warstwy odsączającej projektowanymi a rzędnymi 
wykonanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm. 
 
6.1.5 Ukształtowanie osi w planie 
Oś w planie nie moŜe być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niŜ +- 3 cm 
 
6.1.6 Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +- 1 cm. 
JeŜeli warstwa ze względów technologicznych została wykonana w dwóch warstwach naleŜy 
mierzyć łączną grubość tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem 
grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy poprzez spulchnienie warstwy na głębokość co 
najmniej 10 cm uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach wyrównanie i 
ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykonuje na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy wg. wyŜej podanych zasad.  
 
6.1.7 Zagęszczenie warstwy 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej określony wg. BN-77/893 1-12 powinien być nie 
mniejszy niŜ 1,0. JeŜeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie 
wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego, określonych 
zgodnie z normą BN-64/893 1-02 nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w czasie 
zagęszczania naleŜy badać wg. PN-B-067 14-17. Wilgotność kruszywa powinna być równa 
wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 
 
6.2 Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w 
p. 6.1 , powinny być naprawione poprzez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm  wyrównanie 
i ponowne zagęszczenie. 
 
 



  
             
OBMIAR  ROBÓT  
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Część ogólna” 
 
 
7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową warstwy odsączającej jest m2 

 
7.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Część ogólna” 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanieznie. 

1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy dróg w osiedlu 
Kościuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

1.4. Określenia podstawowe. 
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu 
kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST V-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-
00.00.00. "Wymagania ogólne". 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Kruszywo powinno spełniać wymagania normy PN-B-11111:1996 i PN-B-11112:1996. 

2.1. Kruszywo drogowe łamane - mineralne 
Materiałem   do  wykonania  podbudowy  z  kruszywa  łamanego   stabilizowanego   mechanicznie 
powinno być kruszywo łamane uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych. 
Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
Kruszywo przeznaczone na podbudowę powinno mieć uziarnienie ciągłe   mieszczące się między 
krzywymi granicznymi dobrego uziarnienia. 

2.2. Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa, określona wg normy PN-S-06102 powinna leŜeć pomiędzy 
krzywymi granicznymi zawartymi poniŜej: 

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito [%] 

31,5 100 

20 78-100 

16 69-94 

12,8 61-86 

8 51-75 



6,3 45-68 

4 38-59 

2 26-42 

1 19-32 

0,5 14-24 

0,25 8-16 

0,125 5-12 

0,075 2-10 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła. Wymiar największego ziarna kruszywa nie moŜe 
przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3. Właściwości kruszywa 
Kruszywo łamane uŜyte do podbudowy powinno spełniać następujące wymagania: 
a) zawartość ziarn poniŜej 0,075 mm wg PN-B-06714-15:1991 
b) zawartość nadziarna wg PN-B-06714-15:1991, nie więcej niŜ   - 
c) zawartość ziarn nieforemnych wg PN-B-06714-16:1978, nie więcej niŜ 
d) zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-B-04481:1988 nie 

więcej niŜ 
e) wskaźnik piaskowy kruszywa 5-krotnie zagęszczonego metodą I lub II 

wg PN-B-04481:1988 
f) ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42:1979 

- ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niŜ- 
- ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niŜ 

g) nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18:1977, nie więcej niŜ 
h) mrozoodporność po 25 cyklach zamraŜania 

wg PN-B-06714-19:1978, nie więcej niŜ i) zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3 

wg PN-B-06714-28:1978, nie więcej niŜ j) wskaźnik nośności przy 
zagęszczeniu większym od 1,03, 

nie mniejszy niŜ 

2.4. Woda do zagęszczania 
Woda do zagęszczania powinna pochodzić ze źródeł nie budzących Ŝadnych wątpliwości lub 
dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. Woda musi odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-32250. 
3. Sprzęt 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien być 
zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". Do wykonania podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie naleŜy stosować: 
- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposaŜone w urządzenia dozujące 

wodę, 
- równiarki lub układarki kruszywa do rozkładania materiału, 
-walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 
walce wibracyjne. 

- inny sprzęt zaakceptowany przez InŜyniera zgodny z wymaganiami ST D-00.00.00. "Wymagania 
ogólne". 

W miejscach bliskości zabudowań unikać zagęszczania walcami wibracyjnymi. 

4. Transport 

 

 

 

 

 



Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 
rozsegregowaniu. Kruszywo powinno być chronione przed wpływami atmosferycznymi. Przy ruchu 
po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Transport powinien odpowiadać ustaleniom ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne wykonywania robót podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5.1. Przygotowanie podłoŜa 
Wykonawca przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. PodłoŜe pod podbudowę z kruszywa łamanego stanowi koryto 
wykonane wg. ST D-04.01.01. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej naleŜy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Nie 
dopuszcza się wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania. 

5.3. Rozkładanie mieszanki kruszywa 
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 
ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Spadki poprzeczne i 
podłuŜne wykonywanej podbudowy muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową. Kruszywo w 
miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione 
materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.4. Zagęszczenie 
Natychmiast po zakończeniu profilowania warstwy kruszywa naleŜy przystąpić do jej zagęszczenia 
przez wałowanie. 
Wałowanie na powierzchniach o jednostronnym spadku poprzecznym naleŜy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami w stronę górnej krawędzi podbudowy. 
W miejscach niedostępnych dla walców   podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie   naleŜy   kontynuować   do   osiągnięcia   wskaźnika  zagęszczenia  podbudowy     nie 
mniejszego od 1,03 według normalnej próby Proctora. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczenia 
powinna być równa wilgotności optymalnej. Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać 
osuszony przez mieszanie rozłoŜonej warstwy i napowietrzenie. Jeśli wilgotność materiału jest 
niŜsza od optymalnej, materiał w rozłoŜonej warstwie powinien być zwilŜony wodą i równomiernie 
wymieszany.   Wilgotność   przy   zagęszczeniu  powinna  być   równa  wilgotności   optymalnej   z 
tolerancją +1%,-2%. 
W miejscach bliskości zabudowań unikać zagęszczania walcami wibracyjnymi. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1. Zasady ogólne kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 
D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań InŜynierowi. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w punkcie 2 niniejszej ST. 

6.3. Badania w czasie robót 



Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudów z kruszyw 
łamanych stabilizowanych mechanicznie: 

 

Częstotliwość badań Lp. Wyszczególnienie badań 

Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna   powierzchnia 
podbudowy     przypadająca 
na jedno badanie [m2] 

1. 
2. 
3. 
4. 

Uziarnienie kruszywa 
Wilgotność kruszywa 
Zagęszczenie warstwy 
Zawartość    zanieczyszczeń 
obcych 

2 600 

5 6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 

Stopień przekruszenia ziarn 
Zawartość                    ziarn 
nieforemnych 
Zawartość     zanieczyszczeń 
organicznych 
Mrozoodporność 
Ścieralność 
Wskaźnik piaskowy 

- 6000 
i przy kaŜdej zmianie 
źródła kruszywa 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją+1 %, -2 %. 
Zagęszczenie powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03. 
Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań zostaną przez InŜyniera odrzucone. Wbudowane 
kruszywo   musi   posiadać   certyfikat   zgodności   z  normą.   Certyfikat  przedstawi   Wykonawca 
InŜynierowi. 

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 
Równość podłuŜną podbudowy naleŜy mierzyć 4-metrową łatą co 20 m. Równość poprzeczną 

naleŜy mierzyć 4 m łatą z częstotliwością co 10 m. 
Nierówność podbudowy nie powinna przekraczać 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5 
%, naleŜy je mierzyć na odcinkach prostych z częstotliwością co 50 m i na odcinkach łukowych co 
najmniej w 5 miejscach kaŜdego łuku. 
Rzędne naleŜy sprawdzać co 20 m oraz na łukach pionowych co 10m,a róŜnica między rzędnymi 
projektowanymi i wykonanymi nie powinna przekraczać +0 cm i -1 cm. 
Szerokość podbudowy naleŜy sprawdzać co 100 m. Szerokość podbudowy nie moŜe róŜnić się od 
szerokości projektowanej o więcej niŜ +10 cm, -5 cm. 
Bezpośrednio przed odbiorem naleŜy wykonać pomiary grubości   warstwy co najmniej w trzech 
punktach, lecz nie rzadziej niŜ raz na 2000 m2. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny przekraczać ±2 cm, a 
pomiar naleŜy wykonywać co 100 m. 
Pomiary nośności podbudowy naleŜy wykonać według metody obciąŜeń płytowych. ObciąŜenia 
naleŜy  wykonać  nie  rzadziej  niŜ raz  na  5000 m2,  lub  według  zaleceń  InŜyniera.  Nośność 
podbudowy dla ruchu cięŜkiego powinna spełniać wymagania: 
- pierwotny minimalny moduł odkształcenia mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm 
ÓOMPa 

- wtórny moduł odkształcenia- 120 MPa 
Wskaźnik zagęszczenia naleŜy oznaczać dla co najmniej 10 próbek dla zadania. 
Zagęszczenie podbudowy z kruszywa naleŜy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia do modułu pierwotnego (mierzony przy uŜyciu płyty o średnicy 30 cm) jest nie 
większy od 2,2 wg. procedury badań „Instrukcja badań podłoŜa gruntowego". 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą 
zachowanie wymagań dotyczących jakości robót. InŜynier dokonuje sprawdzenia zgodności robót z 
dokumentacją projektową i ST. 



Poziom jakości wykonanej podbudowy naleŜy uznać za zgodny z wymaganiami normy PN-S- 
06102 i niniejszej ST, jeŜeli wszystkie wyniki badań spełniają wymagania podane wyŜej. W 
przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, InŜynier zaleca wykonanie poprawek i określa 
termin ich wykonania. 

7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". Jednostką obmiaru jest 1 

m^ (metr kwadratowy) prawidłowo wykonanej i zagęszczonej podbudowy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ustaleniami InŜyniera. Obmiar przeprowadzony w terenie nie powinien obejmować 
jakichkolwiek dodatkowo wykonanych powierzchni nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej 
lub nie zaakceptowanych na piśmie przez InŜyniera. 

8. Odbiór 
Odbiór wykonanej podbudowy powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami określonymi w ST 
D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów, przedłoŜone przez Wykonawcę zgodnie z punktem 6. 
Roboty  uznaje  się  za wykonane  zgodnie     z Dokumentacją Projektową,  ST  i wymaganiami 
InŜyniera, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W 
przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Płatność za metr kwadratowy wykonanej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie zgodnie z pomiarem w terenie i Dokumentacja Projektową oraz po sprawdzeniu 
dokumentacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH  

D-08.01.01  KRAWĘśNIKI  

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawęŜników w ramach budowy dróg osiedlowych w osiedlu 
Kościuszki w Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawęŜników 15x3 0x 100 na ławie betonowej z oporem z betonu B-10. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami i z ST D-
00.00.00. „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót    jest  odpowiedzialny  za jakość  ich  wykonania  oraz  za zgodność  z  ST, 
Dokumentacją Projektową i poleceniami InŜyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
2.1. Materiałami stosowanymi przy ustawianiu krawęŜników są: 
2.1.1. KrawęŜniki betonowe gatunku I o wymiarach 100x30x15 cm, które winny być wykonane z 
betonu klasy min. B-30 i posiadać certyfikat zgodności z normą (kaŜda dostarczona na budowę 
partia) - zgodność z normą PN-EN 1340 „ KrawęŜniki betonowe . Wymagania i metody badań „. 
Zgodnie z normą wygląd zewnętrzny gotowych wyrobów powinien charakteryzować się 
powierzchnią bez rys, pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie elementów powinny być równe i 
proste. Dopuszczalne wady: 
- długość + - 1% z dokładnością do 1 mm , nie mniej niŜ 4 mm i nie więcej niŜ 10 mm 
- inne wymiary z wyjątkiem promienia : 
dla powierzchni + - 3 mm z dokładnością do 1 mm , nie mniej niŜ 3mm i nie więcej niŜ 
5 mm 

dla innych części + - 5 mm z dokładnością do 1 mm , nie mniej niŜ 3 mm i nie więcej niŜ 
lOmm 

KrawęŜniki naleŜy składować w pozycji wbudowania. 
Składowanie krawęŜników powinno być zorganizowane w sposób chroniący materiał przed jego 
uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem ewentualnych, szkodliwych czynników 
zewnętrznych na beton. 

2.1.2. Beton na lawę z oporem pod krawęŜnik klasy B-15 powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN-88/B-06250. 

2.13. Mieszanka kruszyw do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-86/B-06712 w 
zakresie: 



a) składu ziarnowego (zalecane normą PN-88/B-06250 graniczne krzywe uziamienia 
kruszywa do 
betonu): 
na sicie: 0,125 0###5% 

0,25 2###10% 

0,5 8###20% 

1,0 18###35% 

2,0 25###50% 

4,0 30###60% 

8,0 50###80% 

16,0 100% 

b) inne cechy kruszywa muszą spełniać następujące wymagania: 

- zawartość ziarn nieforemnych w Ŝwirze    ^25 %, 
- zawartość pyłów mineralnych w: 
 

- piasku < 4 % 
- Ŝwirze < 2 % 

- zawartość zanieczyszczeń obcych < 0,5 %. 
Kruszywo naleŜy przechowywać zabezpieczając przed rozfrakcjonowaniem, 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem innych asortymentów, klas petrograficznych, 
marek i gatunków. 

2.1.4. Piasek na podsypkę cementowo- piaskową /l :4/ oraz zaprawy cementowo-piaskowej 
/1:2/ 
powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711. Na podsypkę stosuje się mieszankę 
kruszywa naturalnego o frakcji 0-^8 mm, a do zaprawy cementowo-piaskowej i wypełniania 
spoin o 
frakcji 0^4 mm. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien posiadać następujące właściwości 
fizykochemiczne: 
a) skład ziarnowy 

- zawartość ziarn < 0,065 - do 5 % 
- zawartość frakcji powyŜej 2 mm do 15 % 

 

b) zawartość zanieczyszczeń obcych < 0,1 % 
c) zawartość zanieczyszczeń organicznych barwa nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
d) zawartość związków siarki < 
1,0 %. Składowanie kruszywa jak w punkcie 2.1.3. 

2.1.5. Do betonu B-15 na lawę i do podsypki cementowo-piaskowej (1:4) oraz na zaprawę 
cementowo-piaskową (1:2) do spoinowania naleŜy stosować cement portlandzki klasy „32,5" 
zgodnie z PN-EN 197-1. 
Wymaganiajakie powinien spełniać cement: 

1 Wytrzymałość na ściskanie [MPa], po 7 dniach, nie mniej niŜ: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement portlandzki z dodatkam 
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2 Wytrzymałość na ściskanie [MPa], po 28 dniach, nie mniej niŜ 32,5 

3 Początek wiązania, najwcześniej po upływie min. > = 75 
4 Stałość objętości, mm, nie więcej niŜ <10 

Cement uŜywany do betonu i zapraw powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych 
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien być dłuŜszy od trzech miesięcy. W 
przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuŜszy od trzech miesięcy, a takŜe w 



przypadku zawilgocenia i zbrylenia cementu, moŜna go stosować tylko wtedy, gdy badania 
laboratoryjne wykaŜąjego przydatność do robot. 
KaŜda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo zgodności z normą ; nie zwalnia to 
Wykonawcy z obowiązku badania dla kaŜdej dostawy czasów wiązania, stałości objętości i 28-
dniowej wytrzymałości cementu 

2.1.6. Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-88/B-32250. Nie moŜe wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

2.1.7. Deskowanie - powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu. 

3. Sprzęt 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Roboty naleŜy 
wykonywać ręcznie. Sprzęt, tzn. betoniarki do wytwarzania betonu, zapraw oraz przygotowania 
podsypki cementowo-piaskowej powinien być zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. „Wymagania 
ogólne". 

4. Transport 
KrawęŜniki powinny być transportowane w pozycji pionowej (wbudowania), z nachyleniem w 
kierunku jazdy. Ponadto naleŜy je transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem 
mechanicznym, pozostałe materiały w sposób opisany w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Transport betonu powinien być zorganizowany w taki sposób, aby uniknąć segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki betonowej oraz zanieczyszczenia jej. 

5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi InŜynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywane ustawianie krawęŜników. 
Ustawienie krawęŜników sytuacyjnie i wysokościowo naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 

5.2. Zakres robót do wykonania. 
Roboty naleŜy rozpocząć od wytyczenia linii krawęŜnika. 

5.2.1. Wykop pod ławę naleŜy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-68/B-
06050. Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie, przy uwzględnieniu w 
szerokości dna wykopu konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu powinien 
wynosić 0,97. 
5.2.2. NaleŜy przygotować i ustawić deskowanie w sposób zapewniający sztywność i niezmienność 
układu. Pokryć je środkiem adhezyjnym. 

5.2.3. Następnie beton B-15 naleŜy ręcznie rozścielić warstwami, wyrównać i zagęścić mieszankę 
betonową, po czym pielęgnować beton wodą. 

5.2.4. Na wykonanej lawie betonowej naleŜy ustawić krawęŜnik o wymiarach 100x30x15 cm na 5 
cm warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4). 
KrawęŜnik powinien być ustawiony zgodnie z dokumentacją. 
Szerokość spoin przy ustawianiu krawęŜników nie powinna przekraczać 1 cm. Niweleta podłuŜna 
krawęŜnika musi być zgodna z projektowaną niweletą jezdni. 
Spoiny przed zalaniem zaprawą naleŜy oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny te po wykonaniu muszą być pielęgnowane wodą. 

6. Kontrola jakości robót. 
6.1.1. Ocenę prefabrykatów do wbudowania zgodnie z punktem 2 powinien wykonać Wykonawca 
jednorazowo dla kaŜdej dostarczonej na budowę partii materiału. 



6.1.2. Kontrola betonu - badanie wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach na próbkach 
sześciennych o boku 150 mm w ilości 3 próbki na zmianę, nasiąkliwości betonu na próbkach 
betonu pobranych na stanowisku betonowania i odporności na działanie mrozu wg PN-B-06250. 

6.1.3. Kontrola kruszywa do betonu musi obejmować wszystkie cechy wymienione w punkcie 2 dla 
kaŜdej partii kruszywa. 

6.1.4. Kontrola cementu do betonu, zaprawy i podsypki musi obejmować cechy wymienione w pkt. 
2, czyli: 
 

- wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 197-1, 
- zawartość grudek nie dających się rozgnieść w palcach, i nie dających rozpuścić się w wodzie, 
- czasu wiązania, 
- zmiany objętości. 

6.1.5. Kontrola piasku do zaprawy i na podsypkę cementowo-piaskową polega na kontroli cech 
podanych w p. 2.1.3. dla kaŜdej partii nie przekraczającej 250 t. 

6.2.1. Sprawdzenie przygotowania podłoŜa. 
Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 
- wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją 2% w stosunku do wymaganego, 
- szerokości dna wykopu z tolerancją ±2 cm. 

6.2.2. Sprawdzenie wykonania ław. 
Sprawdzeniu podlega: 
- zgodność profilu podłuŜnego górnej powierzchni ław z Dokumentacją- dopuszczalna tolerancja 

±1 cm na 100 m ławy, 

- wysokość (grubość) ław z tolerancją ±10 % wysokości projektowanej, (pomiar w 2 punktach na 
lOOm), 
- szerokość górnej powierzchni ław  z tolerancją ± 20 % szerokości projektowanej, (pomiar w 2 

punktach na 100 m), 
- równość górnej powierzchni ławy (pomiar w 2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu ###1 
cm, 
- odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją ±2 cm na 100 m ław. 

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawęŜników. 
Sprawdzeniu podlega: 
- odchylenie linii krawęŜników w planie - max. odchylenie moŜe wynieść 1 cm (na kaŜde 100 m), 
- odchylenie niwelety - max. ±1 cm (na kaŜde 100 m), 
- równość górnej powierzchni krawęŜników - tolerancja prześwitu pod łatą###l cm (2 pomiary na 

kaŜde 100 m), - sprawdza się przez przyłoŜenie 3-metrowej łaty, 
- dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (1 badanie na kaŜde 100 m), 
- szerokość spoin nie moŜe przekraczać 1 cm. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny, ustawiony krawęŜnik moŜna uznać za 
wykonany prawidłowo. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru    jest metr    wykonanego    krawęŜnika (łącznie z ławą).  Obmiar nie moŜe 
obejmować jakichkolwiek dodatkowych ilości nie zaakceptowanych przez InŜyniera. 

8. Odbiór 
Odbiór robót na zasadach podanych w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" zgodnie z tolerancjami 
podanymi w pkt. 6. 
InŜynier oceni wyniki badań i pomiarów oraz przedłoŜone atesty na elementy betonowe. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 



9. Podstawa płatności. 
Płatność za 1 m wykonanego krawęŜnika (łącznie z ława) naleŜy przyjąć zgodnie z obmiarem i 
Dokumentacją oraz po sprawdzeniu jakości robót. 

Cena wykonania 1 m krawęŜnika betonowego obejmuje: 
- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 
- przygotowanie robót, dostarczenie potrzebnych materiałów i sprzętu, 
- wykonanie wykopu pod ławę 
- ustawienie szalunku pod ławę, 
- rozścielenie i zagęszczenie betonu, 
- pielęgnacja betonu i rozbiórka szalunku, 
- przygotowanie  podsypki,  rozścielenie,  zagęszczenie,  ustawienie  krawęŜników  na podsypce 

cementowo-piaskowej, 
- zaspoinowanie krawęŜników zaprawą i pielęgnacja wodą spoin, 
- zasypanie zewnętrznej ściany gruntem i ubicie, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 1340 KrawęŜniki betonowe. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów betonowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH  

ST D-08.05.02   ŚCIEK Z KOSTKI  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ułoŜeniem ścieku z betonowej kostki brukowej które zostaną wykonane w 
ramach budowy dróg w osiedlu Kościuszki w  Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem: 
- ścieków ulicznych przykrawęŜnikowych szer. 10 cm z kostki betonowej typu Polbruk 
 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ściek przykrawęŜnikowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 
deszczowej). 

1.4.2. Ściek międzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni słuŜący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni, na których zastosowano przeciwne spadki poprzeczne. 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-
00.00.00 „Wymagania ogólne". 
2.2. KrawęŜniki  

Do wykonania ścieku naleŜy stosować krawęŜniki betonowe o wymiarach zgodnych z 
dokumentacją projektową KrawęŜniki powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03/01 [9] i 
BN-80/6775-03/04[10]. 

2.3. Beton na lawę 

Beton uŜyty na ławę pod krawęŜnik i ściek powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Jeśli 
dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, powinien to być beton klasy B-15. 



2.4. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Kruszywo naleŜy 
przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z 
kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 

2.5. Cement 

Cement    stosowany    do   betonu   powinien   być    cementem   portlandzkim,    odpowiadającym 
wymaganiom PNB-19701. 
Cement stosowany do zaprawy cementowej i na podsypkę cementowo-piaskową powinien być 
klasy 32,5. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08. 

2.6. Piasek 

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Piasek 
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711. 

2.7. Woda 

Woda powinna być „odmiany 1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym 
jest posiadanie aprobaty technicznej. 

2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny 
przekraczać: 
- 2 mm, dla kostek o grubości < 80 mm, 
- 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm. 

2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 
- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do ruchu samochodowego, 
- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
- na długości ± 3 mm, 
- na szerokości ± 3 mm, 
- na grubości ± 5 mm. 
Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy. 

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być mniejsza niŜ 60 
MPa. 
Dopuszczalna najniŜsza wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niŜ 50 MPa (w 
ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 



2.2.5. Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 i 
wynosić nie więcej niŜ 5%. 

2.2.6. Odporność na działanie mrozu 

Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z wymaganiami 
PN-B-06250. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamraŜania i odmraŜania próbek jest 
wystarczająca, jeŜeli: 
- próbka nie wykazuje pęknięć, 
- strata masy nie przekracza 5%, 
- obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamraŜanych nie 
jest większe niŜ 20%. 

2.2.7. Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wynosić 
nie więcej niŜ 4 mm. 

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 

2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej naleŜy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy nie niŜszej 
niŜ „32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-B-19701. 

2.3.2. Kruszywo 

NaleŜy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie 
kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy załoŜonych 
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 

2.3.3. Woda 

Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny 
odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250. 

2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, zgodnie 
z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i 
większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie.  Powinny to być  barwniki 
nieorganiczne. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

3.2. Sprzęt do wykonania ścieku 



Roboty moŜna wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu, z zastosowaniem: 

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 
wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewoŜone sana stanowisko, gdzie specjalne urządzenie 
pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym 
stanie.  Kostki betonowe moŜna równieŜ przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.2. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do wykonania ścieku naleŜy wytyczyć linię krawęŜnika i oś ścieku zgodnie z 
dokumentacją projektową. Dla ścieku umieszczonego między jezdniami oś ścieku stanowi oś 
wykopu pod ławę. 

5.3. Wykop pod ławę 

Wykop pod wspólną ławę dla ścieku i krawęŜnika naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową i PN-B-06050. JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to najczęściej 
stosowaną ławą pod ściek i krawęŜnik jest ława z oporem. Dla ścieku umieszczonego między 
jezdniami oraz ścieku terenowego stosowana jest ława zwykła wykończeniem w kształcie trapezu. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97, wg normalnej metody Proctora. 

5.4. Ława betonowa 

Klasa betonu stosowanego do wykonania ławy powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
JeŜeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, moŜna stosować ławy z betonu klasy B-15. 
Wykonanie ławy betonowej powinno być zgodne z wymaganiami BN-64/8845-02 oraz warunkami 
podanymi w odpowiedniej ST. 

5.5. Ustawienie krawęŜników 

Ustawienie krawęŜników na ławach betonowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz z postanowieniami odpowiedniej ST. 

5.6. Wykonanie ścieku z kostki betonowej typu Polbruk 



5.6.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

5.6.2. PodłoŜe 

PodłoŜem pod projektowane ścieki jest ława betonowa i podsypka cementowo piaskowa lub w 
przypadku konstrukcji istniejącej podbudowy- podsypka cementowo-piaskowa w uprzednio 
odpowiednio przygotowanej konstrukcji nawierzchni istniejącej. PodłoŜe gruntowe pod 
nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w odpowiedniej ST. 
Wykonany ściek w okresie 7 dni naleŜy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i zwilŜanie 
wodą. Po zakończeniu pielęgnacji piasek naleŜy usunąć. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. 
NiezaleŜnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 
próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułoŜonych w 
nawierzchni). 
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia InŜynierowi do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy 

Sprawdzenie  podłoŜa  i  podbudowy  polega  na  stwierdzeniu  ich  zgodności   z  dokumentacją 
projektową i odpowiednimi ST. 

6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej ST. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 
niniejszej ST: 
- pomierzenie szerokości spoin, 
- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3.2. Wykop pod ławę 

NaleŜy sprawdzać, czy wymiary wykopu są zgodne z dokumentacją projektową oraz zagęszczenie 
podłoŜa na dnie wykopu. 



Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi ± 2 cm. Zagęszczenie podłoŜa powinno być zgodne z pkt 
5.3. 

6.3.3. Sprawdzenie wykonania ławy 

Przy wykonywaniu ławy, badaniu podlegają: 
a) linia ławy w planie, która moŜe się róŜnić od projektowanego kierunku o ± 2 cm na kaŜde 100 m 
ławy, 
b) niweleta górnej powierzchni ławy, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na 
kaŜde 100 m ławy, 
c) wymiary i równość ławy, sprawdzane w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 
lawy, przy czym 
dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
- wysokości (grubości) ławy ± 10% wysokości projektowanej, 
- szerokości górnej powierzchni ławy ± 10% szerokości projektowanej, 
- równości górnej powierzchni ławy 1 cm prześwitu pomiędzy powierzchnią ławy a przyłoŜoną 
czterometrową łatą. 

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia krawęŜnika 

Przy ustawianiu krawęŜnika, badaniu podlegają: 
a) linia krawęŜnika w plante, która moŜe się róŜnić o ± 1 cm od linii projektowanej na kaŜde 100 m 
ustawionego krawęŜnika, 
b) niweleta krawęŜnika, która moŜe się róŜnić od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde 100 m 
ustawionego krawęŜnika, 
c) równość górnej powierzchni krawęŜnika, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 
kaŜde 100 m długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 1 cm pomiędzy 
powierzchnią krawęŜnika a przyłoŜoną czterometrową łatą, 
 

d) wypełnienie spoin, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, przy czym 
wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
e) szerokość spoin, sprawdzana na kaŜdych 10 metrach ustawionego krawęŜnika, która nie moŜe 
być większa od 1 cm. 
6.3.5. Sprawdzenie wykonania ścieku 

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają: 
a) niweleta ścieku, która moŜe róŜnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na kaŜde 100 m 
wykonanego ścieku, 
b) równość podłuŜna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na kaŜde 100 m 
długości, która moŜe wykazywać prześwit nie większy niŜ 0,8 cm pomiędzy powierzchnią ścieku a 
łatą czterometrową, 
c) wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kaŜdych 10 metrach wykonanego 
ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny, 
d) grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która moŜe się róŜnić od grubości projektowanej o ± 1 
cm. 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego ścieku. 

8. ODBIÓR ROBÓT 



8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- wykop pod ławę, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT B UDOWLANYCH  

D.08.02.02   Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 

l.Wstep 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej (ciągi piesze oraz nawierzchnia na 
wjazdach do posesji) w ramach budowy dróg dojazdowych w osiedlu Kościuszki w Wieluniu 
zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt. 1. ł. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z ułoŜeniem 
nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 
trwale w fazie produkcji. Produkowana zgodnie z PN-EN 1338. 
Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. 
„Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Wymagania ogólne podano w ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 

2.1. Kostka betonowa 
Warunkiem dopuszczenia do  stosowania betonowej  kostki brukowej jest posiadanie aprobaty 
technicznej lub produkcja zgodna z PN-EN 1338. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta , bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna 
kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste. 
Kształt i wymiary zgodnie z p. 5.2 normy PN-EN 1338. 
Właściwości fizyczne i mechaniczne zgodnie zp. 5.3 normy PN-EN 1338. 
Kryteria oceny zgodności podano w p.6 normy PN-EN 1338. 
Do produkcji kostek naleŜy stosować cement portlandzki bez dodatków klasy nie niŜszej niŜ 32,5 
według PN-EN 197-1 
Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa powinno być 
ustalone w recepcie laboratoryjnej. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom wg. PN-B-32250. 
Do produkcji kostki betonowej stosuje się plastyfikatory zapewniające większą wytrzymałość, 
mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i sól. 

2.2. Cement 
Cement stosowany do podsypki powinien być cementem portlandzkim zwykłym bez dodatków 
„32,5,, odpowiadającym wymaganiom PN-EN 197-1. 
Cement powinien posiadać następujące cechy: 
-początek czasu wiązania > = 15 mm 
-zakładana wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach nie mniej niŜ 16 Mpa 



-zakładana wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 32,5 Mpa 
-zmianę objętości - nie więcej niŜ 10 mm. 
Cement powinien posiadać certyfikat zgodności z normą. 

2.3. Piasek 
Piasek   na   podsypkę   cementowo-piaskową   naleŜy   stosować   piasek   gruby   odpowiadający 
wymaganiom normy PN-B-06712. Na podsypkę stosuje się mieszankę kruszywa naturalnego o 
frakcji (H8 mm, a do wypełniania spoin o frakcji (K4 mm. 
Piasek    na    podsypkę    cementowo-piaskową   powinien    posiadać    następujące    właściwości 
fizykochemiczne: 
a) skład ziarnowy 

- zawartość ziarn < 0,075 - do 5 % 
- zawartość frakcji powyŜej 2 mm   - do 15 % 
- wskaźnik piaskowy, większy niŜ 65 % 

 

b) zawartość zanieczyszczeń obcych, nie więcej niŜ 0,1 % 
c) zawartość zanieczyszczeń organicznych - barwa nie ciemniejsza niŜ wzorcowa 
d) zawartość związków siarki   - nie więcej niŜ 1,0%. 
Składowanie piasku powinno być zorganizowane w sposób chroniący go przed zanieczyszczeniem, 
przemieszaniem z innymi kruszywami lub nadmiernym zawilgoceniem. 

2.4. Woda 
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości, powinna być „odmiany 1", zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B-32250, nie powinna wydzielać zapachu gnilnego oraz nie powinna 
zawierać zawiesiny 

3. Sprzęt 
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne". 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. Jakikolwiek sprzęt, 
maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez 
InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Do wykonania nawierzchni z kostki naleŜy uŜywać: 
- betoniarki do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
- urządzenia do wyrównywania podsypki 
- wibratory płytowe i lekkie walce wibracyjne, do ubijania kostki - po pierwszym ubiciu ubijakami 

ręcznymi lub mechanicznymi z częścią roboczą uniemoŜliwiającą uszkodzenie kostki. 
Do układania kostki moŜna stosować mechaniczne urządzenia układające. 

4.Transport 
Wysokość składowania (stosu) kostki nie moŜe przekraczać 1 m. 
Kostkę betonową moŜna transportować tylko na paletach. 
Kostkę naleŜy transportować w sposób chroniący przed uszkodzeniem mechanicznym, pozostałe 
materiały w sposób opisany w specyfikacji ST D-00.00.00. „Wymagania ogólne" 

5. Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonania robót 
Wykonawca  przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót 
uwzględniające wszystkie warunki, wjakich będą układane nawierzchnie z kostki. 

5.2. Przygotowanie podłoŜa 
Nawierzchnia układana będzie na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
o grubości 15 cm. 
W miejscach, w których jest to wymagane naleŜy ustawić krawęŜniki betonowe zgodnie z ST 
D.08.01.01. lub obrzeŜa zgodnie z ST D.08.03.01. Po wykonaniu tych czynności naleŜy przystąpić 
do układania podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, z materiałów określonych w 
punkcie 2 niniejszej ST . 
PodłoŜe powinno uzyskać akceptację InŜyniera. 



5.3. Wykonanie nawierzchni z kostki 
Na przygotowaną podbudowę naleŜy rozłoŜyć podsypkę cementowo-piaskową. Grubość podsypki 
po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilŜona wodą zagęszczona i 
wyprofilowana.   Kostkę o grubości 8 cm   naleŜy układać na całej szerokości ciągu jezdnego i 
opaski. 
Kostkę naleŜy układać w rzędy poprzeczne, prostopadłe do osi drogi w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę naleŜy układać ok. 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyŜ w czasie 
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułoŜeniu nawierzchni szczeliny naleŜy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
szczotkami ręcznymi  lub mechanicznymi  i przystąpić  do ubijania nawierzchni     wibratorami 
płytowymi. Po ubiciu nawierzchni naleŜy szczeliny uzupełnić piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Wibratory płytowe stosowane   do ubijania powinny posiadać osłony z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleŜy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uŜywać walca. 
Kostka powinna być po ułoŜeniu dobrze ubita. Kostki pęknięte powinny być wymienione na całe. 
Powierzchnia powinna być równa i bez pofałdowań. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-00.00.00 „Wymagania ogólne". 
Kontrola powinna dotyczyć prawidłowości wykonywania poszczególnych elementów , zgodności 
wykonywanych robót z dokumentacją i ST. Sprawdzenie powinno odbywać się zarówno przed 
rozpoczęciem robót, jak i w trakcie ich wykonywania oraz po zakończeniu robót. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien sprawdzić czy producent kostek brukowych 
posiada aprobatę technicznąlub produkuje ja wg. obowiązującej normy PN-EN.. 
NiezaleŜnie od posiadanej aprobaty Wykonawca powinien Ŝądać od producenta wyników bieŜących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się aby do badania wytrzymałości wyrobu na ściskanie pobrać 6 
kostek dziennie przy produkcji do 600 m2 powierzchni wykonanej nawierzchni z kostki. 
Po za tym przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie pozostałych 
wymagań podanych w punkcie 2 niniejszej ST. 
W czasie wykonywania robót naleŜy sprawdzać podłoŜe, podbudowę, podsypkę oraz wykonanie 
nawierzchni. 
Sprawdzenie podłoŜa i podbudowy polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową 
oraz odpowiednimi ST. 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłuŜnych 
polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i punktem 5.2 niniejszej ST. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami punktu 5.3 niniejszej ST ; 

- pomierzenie szerokości spoin 
sprawdzenie prawidłowości ubijania 
sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin 
sprawdzenie czy przyjęty deseń i kolor nawierzchni jest zachowany 

Cechy geometryczne powinny spełniać następujące wymagania : 

nierówności podłuŜne nawierzchni mierzone łatą zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie powinny 
przekraczać 0,8 cm 

spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacja projektową z tolerancją + 
- 0,5 % 

- róŜnice między rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + - 1 cm 

szerokość nawierzchni nie moŜe się róŜnić od szerokości projektowanej o więcej niŜ + - 5 cm 
dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać + -1 cm 
częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być 
dostosowana do powierzchni wykonanych robót 



zaleca się aby pomiary cech geometrycznych wymienionych powyŜej były przeprowadzane nie 
Ŝadziej niŜ 2 razy na 100 m2 i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju 
poprzecznego oraz wszędzie tam gdzie poleci InŜynier. 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 pełnej konstrukcji i uwzględnia wymienione w pkt. 5 elementy 
składowe, obmierzane wg tych samych jednostek. Obmiar nic moŜe obejmować jakichkolwiek 
dodatkowych powierzchni nie zaakceptowanych przez InŜyniera. 

8. Odbiór 
Odbiór  robót     na  zasadach  podanych  w  ST  D-00.00.00.   „Wymagania  ogólne"  zgodnie  z 
tolerancjami podanymi w pkt. 6. 
InŜynier oceni wyniki badań   i   pomiarów oraz przedłoŜone certyfikaty zgodności z normą na 
elementy betonowe. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami InŜyniera, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 niniejszej ST dały wynik 
pozytywny. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Płatność za 1 m2 wykonania nawierzchni z kostki naleŜy przyjąć zgodnie z obmiarem i 
dokumentacją oraz po sprawdzeniu jakości robót. 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki betonowej obejmuje: 
- przygotowanie robót i ich oznakowanie, 
- dostarczenie wszystkich potrzebnych materiałów i drobnego sprzętu, 
- rozścielenie podsypki piaskowej i jej zagęszczenie, 
- ułoŜenie i ubicie kostki betonowej, 
- wypełnienie spoin, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach, 
- uporządkowanie terenu robót. 

10. Przepisy związane 10.1. Normy 
BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania 

i odbioru. 
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT B UDOWLANYCH  

D-10.09.01.    Regulacja studzienek urządzeń podziemnych 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z regulacją skrzynek zaworów wodociągowych, studni telefonicznych oraz 
regulacją włazów studzienek kanalizacyjnych w ramach budowy dróg w osiedlu Kościuszki w 
Wieluniu zgodnie z Dokumentacja Projektową 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
robót wymienionych w pkt. ł. 1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
ewentualnej regulacji studzienek kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych zgodnie z 
dokumentacją. 

Poziom włazu studni bądź zaworu w powierzchni utwardzonej po regulacji, powinien być z nią 
równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na 
wysokości min. 8 cm ponad poziomem terenu. 
Zakres   prac   związanych   z   regulacją  wysokościową  studzienek   rewizyjnych   i   wpustowych 
obejmuje: 
1 demontaŜ włazów Ŝeliwnych, 
2. ustalenie rzędnej wysokościowej włazów/krat studzienki, 
3. wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu 
betonowego 
4. montaŜ włazów studni rewizyjnych do poziomu projektowanej nawierzchni, a studni krat 
wpustowych do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Zakres prac związanych z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych obejmuje: 
1. demontaŜ pokrywy zaworu, 
2.ustalenie rzędnej wysokościowej zaworu, 
3. przygotowanie podłoŜa pod zawory, 
4. wykonanie wylewki betonowej, podmurówki bądź ustawienie prefabrykowanego dystansu 
betonowego, 
5. montaŜ pokrywy zaworu do poziomu projektowanej nawierzchni. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1 Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich, 
przeznaczony do zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę, 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i ST D-
00.00.00. „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami InŜyniera. Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. 
"Wymagania ogólne". 

2. Materiały 
Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 



2.1. Mieszanka betonowa 
Mieszanka betonowa klasy B-30 o konsystencji gęstoplastycznej musi spełniać wymagania PN-B-
06250 : 
- nasiąkliwość nie większa niŜ 4%, 
- przepuszczalność wody - stopień wodoszczelności co najmniej W8, 

2.2. Mieszanka kruszyw do betonu 
Kruszywo stosowane do betonu, powinno spełniać wymagania normy PN-B—06712 dla kruszyw do 
betonów klas B-30 i wyŜszych. 

2.3. Cement do betonu 
Cement stosowany do betonu powinien spełniać wymagania normy PN-EN 197-1. Dla uzyskania 
betonu klasy B-30 naleŜy stosować cement portlandzki (bez dodatków) klasy 32,5 lub 42,5. 

2.4 Piasek do zaprawy 
Piasek do zaprawy cementowej powinien odpowiadać wymaganiom PN-79/B-06711. 

2.5 Woda 
Woda powinna pochodzić ze źródeł nie budzących Ŝadnych wątpliwości lub dobrze zbadanych, 
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-32250. Stosowanie wody z wodociągu nie wymaga badań. 

2.6. Deskowanie 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-B-06251. 
Deskowanie powinno zapewniać sztywność i niezmienność układu. 

3. Sprzęt 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót zostaną przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Sprzęt powinien być 
zgodny z ustaleniami ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

4. Transport 
Transport powinien odpowiadać wymaganiom ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 

5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca przedstawi  InŜynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i  harmonogram  robót, 
uwzględniające  wszystkie  warunki,  w jakich  będą wykonywane  prace  związane  z regulacją 
studzienek i zaworów. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z BN-73/8984-05. Rzędne pokryw studzienek naleŜy dostosować 
do rzędnych projektowanych nawierzchni. Przed przystąpieniem do wykonania robót naleŜy zdjąć 
pokrywę i ewentualnie rozebrać uszkodzoną górną część studzienki.  Gruz z rozbiórki naleŜy 
niezwłocznie wywieźć poza teren budowy. 
Deskowanie naleŜy wykonać w taki sposób,  aby rzędne szalowanej  studzienki wynikały z 
Dokumentacji Projektowej. Deskowanie naleŜy pokryć środkiem adhezyjnym (np. Separbet). 
W przygotowanym deskowaniu naleŜy ułoŜyć mieszankę betonową  i zagęścić ją ręcznie lub w 
miarę moŜliwości wibratorem pogrąŜalnym. Betonowanie powinno być wykonane  ze szczególną 
starannością     i  moŜe  być  prowadzone  w  temperaturze  nie  niŜszej  niŜ  +5°C.  Powierzchnie 
zewnętrzne wykonanych ścianek powinny być gładkie, a beton zwarty i jednorodny. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 
Bezpośrednio  po  ukończeniu  betonowania  zaleca   się  pokrycie  powierzchni  betonu  lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi. Pielęgnację betonu naleŜy rozpocząć nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania i prowadzić ją co najmniej 7 dni polewając beton wodą minimum 2 razy 
na dobę. 
Pokrywę studni naleŜy osadzić na zaprawie cementowej marki M7 zgodnie z PN-B-14501. 



6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne". 
Kontrolę jakości robót naleŜy przeprowadzić w obecności przedstawiciela    zarządcy urządzeń 
podlegających regulacji.. Jakość tych robót musi uzyskać akceptację tych instytucji. 
Kontroli podlega stabilność i wysokość wyregulowanych zaworów i studzienek ( z tolerancją ± 1 
cm) oraz, 
- jakość wykonanych elementów dystansowych (wylewek, podmurówek bądź kręgów 
betonowych). 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest  szt.   (sztuka)  regulacja  studzienek,  kratek  ściekowy eh/wpustowy eh  i 
zaworów. 
Obmiar nie moŜe  obejmować jakichkolwiek  dodatkowych  ilości nie zaakceptowanych  przez 
InŜyniera. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót na zasadach podanych w ST D-00.00.00. "Wymagania ogólne" i zgodnie z pkt. 6 ST. 
W przypadku stwierdzenia usterek InŜynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 
Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

9. Podstawa płatności 
Płatność za szt. (sztuka) regulacji studzienek, kratek ściekowy eh/wpustowy eh i zaworów, naleŜy 
przyjąć zgodnie z obmiarem i dokumentacją projektową, po sprawdzeniu jakości robót. Płatność za 
wykonanie obejmuje : 
- roboty przygotowawcze, oznakowanie robót, 
- dostarczenie na miejsce potrzebnych materiałów i sprzętu, 
- regulacja wysokościowa studzienek i zaworów, 
- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań, 
- odwiezienie sprzętu po zakończonych robotach. 
10. Przepisy związane 
10.1. Normy 
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
Inne normy jak cytowane w specyfikacjach przywoływanych w niniejszej ST. 
              
 


