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Opis techniczny
do projektu przebudowy chodnikéw w ulicy Augustianskiej i Ewangelickiej
w Wieluniu.

1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wielun
Materiatami wyjsciowymi do opracowania projektu byty:
- mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1:500

- pomiary w terenie

- uzgodnienia z inwestorem

2. Stan istniejacy.

Istniejace chodniki w ulicy Augustianskiej i Ewangelickiej po obu stronach sa
zbudowane z plyt chodnikowych 50x50.

Stan nawierzchni jest bardzo zly — plyty popekane nawierzchnia zdeformowana
stwarzajaca zagrozenie dla ruchu pieszego.

Istniejace krawezniki popgkane, zuzyte z ztym stanie technicznym utozone na
tawie z pospolki.

Istniejacy Sciek przykraweznikowy z klinkieru drogowego zdeformowany
wystepuja liczne zastoiny wody.

W pasach chodnika wystegpuje nastepujace uzbrojenie obce:

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

- kable telefoniczne

- kable energetyczne.

3. Stan projektowy.

Projektuje sie modernizacje chodnikow przez wymiang nawierzchni chodnika z
ptyt chodnikowych betonowych na nawierzchnie z kostki brukowej gr. 6 cm w
kolorze czerwonym a na wjazdach do posesji z ptyt drogowych betonowych na
kostke brukowg gr. 8 cm w kolorze szarym o nastepujacej konstrukcji:

3.1. chodniki. .

- podsypka piaskowa gr. 5 cm.

- podbudowa z thucznia kamiennego gr. 8 cm

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm utozona na podsypce z miatu kamiennego
3.2. wjazdy.

- podsypka piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z tlucznia kamiennego gr. 12 cm

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm utozona na podsypce z miatu kamiennego

3.3. krawezniki.
- krawezniki betonowe Scigte o wym. 15x30



- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- awa betonowa z oporem z bet. B-10

3.4. Scieki.

- podsypka piaskowa gr. 5 cm.

- lawa bet. zwykla gr.10 cm z bet. B-10

- $ciek z klinkieru drogowego utozony w dwoch rzedach na rab na podsypce
cementowo-piaskowe;.

Wysoko$é kraweznikéw dostosowaé do istniejacej nawierzchni bitumicznej —
ustawié na wysokosci starych krawegznikow.
Spadek poprzeczny chodnikéw powinien wynosi¢ od 1 —2%

4. Urzadzenia obce.

Studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej, skrzynki zaworéw wodociagowych,
studnie telefoniczne dostosowaé do wysokosci projektowanych nawierzchni
chodnikéw.
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiardw

1. Roboty rozbiérkowe.

1

KNR 2-311 0813-02-040 71,00 m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:

2. 25,70+2,80+42,50 71,00
KNR 2-3110813-01-040 113,20m
Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar:

2. 113,20 113,20
KNR 2-3110815-02-050 575,31 m2

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych. Plyty betonowe o
wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej

1. Obmiar st. prawa:

2. 25,70%2,20 56,54

3. 41,10%2,20 90,42

4. stlewa:

5. 12,60%4,40 55,44

6. 28,10%6,0 168,60

7. 27,0¥2,90 78,30

8. 5,20%5,50 28,60

9. 28,40*3,10 88,04

10. 6,40*1,0 6,40

11. 3,30%3,30 10,89

12, e

13. Suma 583,23

14. 3,30*1,20*2 7,92

15. e

16. Przeniesienie - =791

17. e

18. Przeniesienie + 575,31
KNR 2-3110811-01-050 6,16 m2

Rozebranie nawierzchni z piyt drogowych betonowych z wypeinieniem spoin piaskiem.
Grubosé piyt 12 cm

1. Obmiar:
2. 2,80%2,20 6,16
KNR 2-311 1509-0501-034 96,24 t

Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie do 50 kg samochodem skrzyniowym
do 5 t na odleglosé do 0,5 km z zaladunkiem i wyladunkiem recznym

Obmiar plyty 50x50:
575,31*4,08*0,0403 94,59
plyty drog.gr.12 cm:
6,16*10,56*0,0253 1,65

SR W

. Przeniesienie + 96,24
KNR 2-311 1509-0601-034 331t
Transport wewngtrzny materiatéw sztukowych o masie ponad 50 do 100 kg samochodem

skrzyniowym do 5 t na odleglo$é¢ do 0,5km z zatadunkiem i wyladunkiem recznym

1. Obmiar kr.20x30:

2. 71,0%1,02%0,133 9,63
3. kr. 15x30:

4. 113,20*1,02*0,104 12,01
5. e
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6. Przeniesienie +
7 KNR 2-311'1511-01-034
Dodatek do tablicy 1509 za transport materiatéw samochodami skrzyniowymi do 5 t na
dalsze 0,5 km ponad 0,5 km

1. Obmiar:
2. 21,64+96,24
8 KNR 2-3110810-01-050
Rozebranie nawierzchni Scieku z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej z wypelnieniem
spoin zaprawq.

1. Obmiar:
2. (69,50+73,40)*0,15
9 KNR SEKO §6-01 106020000-040
Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno-bitumicznych, glebokosé¢

ciecia4 cm

Charakterystyka Robdt: 1.Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego.2. Wyznaczenie linii
ciecia.3.0czyszczenie miejsca cigcia.4.Cigcie szczelin.5. Wymianatarcz w miarg zuzycia.6.Przemieszczenie
oznakowania i sprzetu w miarg postepu robét.7.Likwidacja oznakowania i stanowiska roboczego.

1. Obmiar:
2. 8,0

2. Roboty ziemne.

10 KNR 2-011 0301-02-060
Reczne roboty ziemne i wykopy obicktowe z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi do 3 t na odleglos¢ do 1 km. Grunt kategorii III

1. Obmiar:
2. (575,31+6,16)*0,15
11 KNR 2-011 0214-04-060
Nakitady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5 km odl.transportu ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi do 5 t podrogach utwardzonych. Grunt kat.III-IV

1. Obmiar:
2. (575,31+6,16)*0,15
12 KNR 2-3110103-02-050
Recznie profilowanie i zageszczanie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
Kategoria gruntu III-1V .

1. Obmiar:
2. 575,31+6,16

3. Krawginiki.

13 KNR 2-311 0401-02-040
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I[I-IV

1. Obmiar:
2. 113,20+71,0
14 KNR 2-311 0402-04-060
Lawy betonowe z oporem pod krawezniki

1. Obmiar:
2. (113,20+71,0)*0,045
15 KNR 2-3110403-03-040
Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1. Obmiar:
2. 113,20+71,0

4. Scieki przykrawgznikowe.

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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21,64
235,76t

117,88
21,44 m2

21,44
8,00m

8,00

87,22 m3

87,22
323,32 m3

87,22
581,47 m2

581,47

184,20 m

184,20
8,29 m3

8,29
184,20 m

184,20



16 KNR 2-311 0402-03-060
Lawy betonowe pod pod Sciek z klinkieru.

1. Obmiar:
2. (69,50+73,40)*0,15%0,10
17 KNR 2-311 0607-02-040
Scieki uliczne z dwéch rzedow klinkieru drogowego ukiadane na plask, jednoskrzydiowe na

podsypce cementowo-piaskowej
Charakterystyka Robot: Klinkier z odzysku.

1. Obmiar:
2. 69,50+73,40

5. Chodniki

18 KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:
2. 146,96+428,35
19 KNR 2-3110105-04-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar:
2. 57531
20 KNR 2-3110114-07-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

1. Obmiar:
2. 575,31
21 KNR 2-3110511-0101-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm ukladanej na podsypce

piaskowej

1. Obmiar:
2. 575,31

6. Wjazdy.

22 KNR 2-3110105-03-050
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

1. Obmiar:
2. 2,80%*2,20
23 KNR 2-3110105-04-050 _
Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

1. Obmiar:
2. 6,16
24 KNR 2-3110114-07-050
Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gérna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 8 cm

1. Obmiar:
2. 6,16
25 KNR 2-3110114-08-050
Podbudowy z kruszywa tamanego. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm

1. Obmiar:
2. 6,16
26 KNR 2-3110511-04-050
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukladanej na podsypce

piaskowej

1. Obmiar:
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 6.55)
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2,14m3

2,14
142,90 m

142,90

375,31 m2

575,31
1150,62 m2

575,31
575,31 m2

575,31
375,31 m2

575,31

6,16 m2

6,16
12,32 m2

6,16
6,16 m2

6,16
24,64 m2

6,16
6,16 m2



27

28

29

2,
7. Urzgdzenia obce.

6,16

KNR 2-311 1406-03-020
Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - wlazéw kanalowych

1.
2.

Obmiar:
2,0

KNR 2-311 1406-04-020

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - zaworéw wodociqgowych i

gazowych

1.
2.

Obmiar:
3,0

KNR 2-311 1406-05-020

Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - studzienek telefonicznych

L.
2.

Obmiar:
1,0
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6,16
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2,00
3,00 szt

3,00
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Kosztorys skréocony ofertowy.

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych llose Jm. Cena jedn. Warto$¢
wyceny
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty rozbiérkowe.
1 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 20x30cm na | 71,00 m
0813-02-040 | podsypce piaskowej
2 KNR 2-311 Rozebranie kraweznikdw betonowych o wymiarach 15x30cmna | 113,20 m
0813-01-040 | podsypce piaskowej
3 KNR 2-311 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla 575,31 m2
0815-02-050 | pieszych. Piyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
4 KNR 2-311 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych z 6,16 m2
0811-01-050 | wypelnieniem spoin piaskiem. Grubo$é plyt 12 cm
5 KNR 2-311 Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie do 50 kg 96,24 t
1509-0501-034 | samochodem skrzyniowym do 5 t na odleglosé do 0,5 km z
zaladunkiem | wyladunkiem recznym
6 KNR 2-311 Transport wewnetrzny materialow sztukowych o masie ponad 50 | 3,31 t
1509-0601-034 | do 100 kg samochodem skrzyniowym do 5 t na odleglos¢ do
0,5km z zaladunkiem i wyladunkiem recznym
7 KNR 2-311 Dodatek do tablicy 1509 za transport materialéw samochodami | 235,76 t
1511-01-034 | skrzyniowymi do 5 t na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km
8 KNR 2-311 Rozebranie nawierzchni scieku z klinkieru drogowego na 21,44 m2
0810-01-050 | podsypce piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawq.
9 KNR SEKO Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas mineralno- 8,00 m
S6-01 bitumicznych, glebokosé cigcia 4 cm
106020000-
040
Razem:
2 Roboty ziemne.
10 KNR 2-011 Reczne roboty ziemne i wykopy obiektowe z transportem urobku 87,22 m3
0301-02-060 samochodami samowyladowczymi do 5 t na odleglosé do 1 km.
Grunt kategorii IIT
11 KNR 2-011 Naldady uzupel.do tab.0201-0213 za kaide dalsze 0,5 km 523,32 m3
0214-04-060 odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi do
5 t podrogach utwardzonych. Grunt katIll-IV
12 KNR 2-311 Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy 581,47 m2
0103-02-050 konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-1V
g Razem:
3 Krawezniki.
13 KNR 2-311 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 | 184,20 m
0401-02-040 cm. Kategoria gruntu I11-1V
14 KNR 2-311 Lawy betonowe z oporem pod krawezniki 829 m3
0402-04-060
15 KNR 2-311 Krawezniki betonowe wystajqce o wymiarach 15x30 cm na 184,20 m
0403-03-040 | podsypce cementowo-piaskowej
Razem:
4 Scieki przykraweznikowe.
16 KNR 2-311 Lawy betonowe pod pod Sciek z klinkieru. 2,14 m3
0402-03-060
17 KNR 2-311 Scieki uliczne z dwéch rzedéw klinkieru drogowego ukladane na | 142,90 m
0607-02-040 | plask, jednoskrzydlowe na podsypce cementowo-piaskowej
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1 2 3 4 5 6 7
Razem:
5 Chodniki
18 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé 575,31 m2
0105-03-050 warstwy po zageszczeniu 3 cm
19 KNR 2-311 Podsypha piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 1 150,62 m2
0105-04-050 | kazdy dalszy I cm
20 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Grubosé warstwy po 575,31 m2
0114-07-050 | zageszczeniu 8 cm
21 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci | 575,31 m2
0511-0101-050 | 6 cm ukladanej na podsypce piaskowej
Razem:
6 Wijazdy.
22 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Grubosé 6,16 m2
0105-03-050 | warstwy po zageszczeniu 3 cm
23 KNR 2-311 Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. Dodatek za 12,32 m2
0105-04-050 | kazdy dalszy 1 cm
24 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa gérna. Grubosé 6,16 m2
0114-07-050 warstwy po zageszczeniu 8 cm
25 KNR 2-311 Podbudowy z kruszywa lamanego. Dodatek za kazdy dalszy 1 em | 24,64 m2
0114-08-050 | warstwy ponad 8 cm
26 KNR 2-311 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 6,16 m2
0511-04-050 cm ukladanej na podsypce piaskowej
Razem:
7 Urzadzenia obce.
27 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzen podziemnych - 2,00 szt
1406-03-020 | wlazéw kanafowych
28 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer podziemnych - 3,00 szt
1406-04-020 | zawordow wodociqgowych i gazowych
29 KNR 2-311 Regulacja pionowa studzienek dla urzqdzer: podziemnych - 1,00 szt
1406-05-020 | studzienek telefonicznych
Razem:
Razem kosztorys:
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Wykaz podstawowych materialéw.

1. Krawgzniki drogowe betonowe 15x30 - 188 ,0 mb.
2. Kostki brukowe bet. gr. 6 cm.- czerwona - 590,0 m2
3.Kostki brukowe bet. gr. 8 cm. — szara - 6,30 m2

4 Mieszanka betonowa z bet. B-10 - 11,82 m3
5. Thuczen kamienny 0-60 mm - 99,20 ton

6. Piasek - 87,0 m3
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