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Czestochowska 34 - bud

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1/45453000-7 |Parter - Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
1+1 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0354-10 2m2
1.25*2.05*5 m?2 12.81
RAZEM 12.81
3|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
0.45*2.05*(0.545+0.31*3)+0.25*2.05*0.31 m3 1.52
RAZEM 1.52
4/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.70*2.05*0.31+0.90*2.05*0.31+0.10*2.05*0.545 m3 1.13
RAZEM 1.13
5/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.2*(2+2+1) m 6.00
RAZEM 6.00
6|/KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(1.285+2.12+1.9+1.91+2.07)*3.03-0.9*2*1 m?2 26.33
RAZEM 26.33
7|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podiozu z ceglyi  |m2
d.1/0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
0.45*2*2.1*3+0.25*2*2.10+0.10*2.10*2 m?2 7.14
RAZEM 7.14
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
0.545*2.1+0.31%(2.1*2+0.9)*2+0.31*2.1*4+0.545*2.1 m 8.06
RAZEM 8.06
9/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m2
d.1/1202-08 5m2
(1.77+2.12+1.91+1.31+2.05+2.07+1.60)*2-0.9*2.05*2 m?2 21.97
RAZEM 21.97
10{NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m?2
d.1/202 1134-02
(1.77+2.12+1.91+1.31+2.05+2.07+1.60)*2-0.9*2.05*2+(2.12+1.285+2.07+1.9+ |m2 38.70
1.91)*2-0.9*2.05*1
RAZEM 38.70
11|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1/0829-01
38.7 m?2 38.70
RAZEM 38.70
12|KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m?2
d.1/0829-07
38.7 m?2 38.70
RAZEM 38.70
13|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.1/0332-05 mentowo-wapiennej
3.03*3 m 9.09
RAZEM 9.09
14|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.1/0331-05 wo-wapiennej
2.1*2 m 4.20
RAZEM 4.20
15|KNR 4-01 Rozebranie podtég $lepych m2
d.1/0428-01
18.54+21.45+19.40+18.86+10.86+11.18 m?2 100.29
RAZEM 100.29
16|KNR 4-01 Rozebranie legarow m
d.1/0428-04
100 m 100.00
RAZEM 100.00
17|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad |m3
d.1/0212-02 15cm
(18.79+2.98)*0.20 m3 4.35
RAZEM 4.35
18|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
(2.98+18.79)*0.07+(18.54+21.45+19.40+18.86+10.86+11.18)*0.22 m3 23.59
RAZEM 23.59
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19|KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
(2.98+18.79+18.54+21.45+19.40+18.86+10.86+11.18)*0.15 m3 18.31
RAZEM 18.31
20/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
18.31/0.15*0.10 m3 12.21
RAZEM 12.21
21/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
12.21/0.10 m?2 122.10
RAZEM 122.10
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
122.10 m?2 122.10
RAZEM 122.10
23|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.1/1102-01 zatarte na ostro
122.10-18.02-11.18-10.86 m?2 82.04
RAZEM 82.04
24|/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
18.02+11.18+10.86 m?2 40.06
RAZEM 40.06
25|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
122.10*4 m?2 488.40
RAZEM 488.40
26/ NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1/202 1136-01
18.54+16.20+18.86 m?2 53.60
RAZEM 53.60
27 /KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.1/0616-01
53.60 m?2 53.60
RAZEM 53.60
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.1/1112-05 PCW
18.02+11.18+10.86 m?2 40.06
RAZEM 40.06
29/ KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.1/1113-08
(4.03+5.335)*2+(3.345+3.54)*2+(3.05+3.35)*2-0.9*9 m 37.20
RAZEM 37.20
30/ KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1/1118-01 toza
3.02+2.76+3.28+16.82 m?2 25.88
RAZEM 25.88
31/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.1/1118-09 toda kombinowang
25.88 m?2 25.88
RAZEM 25.88
32/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.1/1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwyktg
10.325-1+0.5+1.975+2.08-1.35+0.35*2+3.8+5.05+1.96*2+1.625*2-1*2-1.35 m 25.90
RAZEM 25.90
33/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
[(4.605+4.24)*2+(4.03+5.335)*2+(4.56+4.38)*2+(4.38+4.55)*2+(3.05+3.35)*2+ |m?2 515.19
(3.21+3.54)*2+(1.96+1.625)*2+(10.325+2.08)*2]*2.90+[(1.77+2.12)+(1.31+
1.91)+(1.60*2+2.07)]*(2.90-2)-0.8*2.05*4-0.9*2.05*3+4.605*4.24+4.03*5.335+
4.56%4.38+4.38%4.55+3.05*3.35+3.21*3.54+1.96*1.625+10.325*2.08+1.77*
2.12+1.90*1.91+1.6*2.07
RAZEM 515.19
34| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
515.19 m?2 515.19
RAZEM 515.19
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1/1204-01 tow
4.605%4.24+4.03*5.335+4.56*4.38+4.38*4.55+3.05*3.35+3.21*3.54+1.96* m2 137.86
1.625+10.325*2.08+1.77*2.12+1.90*1.91+1.6*2.07
RAZEM 137.86
36 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.1/1204-02 Scian
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[(4.605+4.24)*2+(4.03+5.335)*2+(4.56+4.38)*2+(4.38+4.55)*2+(3.05+3.35)*2+ |m2 377.32
(3.21+3.54)*2+(1.96+1.625)*2+(10.325+2.08)*2]*2.90+[(1.77+2.12)+(1.31+
1.91)+(1.60*2+2.07)]*(2.90-2)-0.8*2.05*4-0.9*2.05*3

RAZEM 377.32
37 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2

d.1/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem

[(2.12+1.285)*2+(1.9+1.91)*2+2.07*2]*2.90-0.8*2.05*2 m?2 50.57
RAZEM 50.57
38|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2

d.1/0320-02 cegiet
0.9*2.05*3+0.8*2.05*6+0.7*1.6*1 m?2 16.50

RAZEM 16.50
39/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2

d.1/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone

16.50 m?2 16.50
RAZEM 16.50
40|KNR 2-02 Obud.stup6w ptytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100- |m2

d.1/2004-02 01
(0.45+0.20+0.20+0.20+0.20+0.45)*2.90 m?2 4.93

RAZEM 4.93
41|KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.

d.1/0333-21
4 Szt. 4.00

RAZEM 4.00
2/45453000-7 |Pietro - Roboty budowlane
42|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.

d.2|0354-09 m2

1+1 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2

d.2|0354-10 2m2
1.15*2.05*2+1.2*2.05*2 m?2 9.64

RAZEM 9.64
44|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3

d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
0.9*2.05*0.31+0.20*2.10*0.545+0.30*2.05*0.31+0.12*0.35*2.10 m3 1.08

RAZEM 1.08
45|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wa- |m3

d.2|0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.9*2.10*0.31+0.10*2.10*0.545+0.9*2.05*0.12 m3 0.92

RAZEM 0.92
46 |KNR 2-02 Otwory w $scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m

d.2|0126-05

1.2*(2+1+1+1) m 6.00
RAZEM 6.00
47|/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2

d.2|2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
(2.12+1.47+2.175+1.56+1.72+1.7)*2.9-0.8*2.05*2 m?2 27.88

RAZEM 27.88
48|KNR 4-01 Tynki wewnetrznych zwykie kat. Il wykonywane recznie na podiozu z ceglyi |m?2

d.2|0716-02 pustakéw na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
0.9*2.05*2+0.2*2.05*2+0.3*2.05*2+0.35*2.10 m?2 6.48

RAZEM 6.48
49|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m

d.2|/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
0.31*%(2.05*2+0.9)+0.12%(0.9+2.05*2)+0.31*2.05+0.12*2.05+0.545*2.05 m 4.15

RAZEM 4.15
50 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do |m?2

d.2|1202-08 5m2

(1.46+2.12+1.70+1.44+1.7+1.295)*2-0.8*2 m?2 17.83
RAZEM 17.83
51|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy - powierzchnie pionowe m2

d.2|202 1134-02
(1.46+2.12+1.70+1.44+1.7+1.295)*2-0.8*2+(2.12+1.47+2.175+1.56+1.72+ m?2 35.63
1.70)*2-0.9*2.05*2

RAZEM 35.63
52/KNR 2-02 Licowanie $cian pltytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2

d.2|0829-01

35.63 m?2 35.63
RAZEM 35.63
53/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang |m2

d.2|0829-07
35.63 m?2 35.63

RAZEM 35.63
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54 KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie ce- m
d.2|0332-05 mentowo-wapiennej
2.9*6 m 17.40
RAZEM 17.40
55/KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.2|0331-05 wo-wapiennej
2.10%(2+1) m 6.30
RAZEM 6.30
56|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.2|0428-01
20.32+22.84+12.34+20.66+20.78+18.99+11.73 m?2 127.66
RAZEM 127.66
57 KNR 4-01 Rozebranie legaréw m
d.2|0428-04
127 m 127.00
RAZEM 127.00
58/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2|/0607-01 ziome podposadzkowe
127.66 m?2 127.66
RAZEM 127.66
59 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2/0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
127.66 m?2 127.66
RAZEM 127.66
60 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
20.32+17.74+20.78+18.99+3.12+2.53+2.4 m2 85.88
RAZEM 85.88
61 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm  |m?2
d.2|1102-02 zatarte na gtadko
19.21+12.34+8.98 m?2 40.53
RAZEM 40.53
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.2|1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
(85.88+40.53)*2 m?2 252.82
RAZEM 252.82
63 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2|202 1136-01
20.32+17.74+20.78+18.99 m?2 77.83
RAZEM 77.83
64 KNR 2-02 Izolacje z maty poliuretanowej na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.2|0616-01
77.83 m?2 77.83
RAZEM 77.83
65 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.2|1112-05 PCW
19.21+12.34+8.98 m?2 40.53
RAZEM 40.53
66 KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
d.2|1113-08
(4.13+5.6)*2+(4.71+2.515)*2+(3.98+3.375)*2-0.9%(3+3+2)-1.25 m 40.17
RAZEM 40.17
67 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.2|1118-01 toza
3.12+2.53+2.40+5.95 m?2 14.00
RAZEM 14.00
68 KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|mz2
d.2|1118-09 toda kombinowang
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
69 KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
d.2|1120-05 ne na klej z przecinaniem plytek metodg zwykitg
2.2+2.05+1.25+1.3 m 6.80
RAZEM 6.80
70 KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.2|1202-09 ponad 5 m2
[(4.285+4.97)*2+(2.7+4.71)*2+(4.705+5.425)*2+(4.645+4.685)*2+(3.425+5.70) |m2 559.48
*2+(3.54+3.98)*2+(4.13+5.6)*2+(5.6+2.255)*2]*2.9+[(2.12+1.47)+(2.175+1.56)
+(1.72+1.7)]*(2.9-2)-0.9*2.05*7-1.15*2.5-1.25*2.05+4.285*4.97+2.7*4.71+
4.705*5.425+4.645*4.685+3.425*5.7+3.54*3.98+4.13*5.6+5.6*2.255+2.12*
1.47+2.175*1.56+1.72*1.70
RAZEM 559.48
71 KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2{1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
559.48 m?2 559.48
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RAZEM 559.48
72|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.2|1204-01 tow
4.285*4.97+2.7*4.71+4.705*5.425+4.645*4.685+3.425*5.7+3.54*3.98+4.13*  |m2 160.10
5.6+5.6%2.255+2.12*1.47+2.175*1.56+1.72*1.70
RAZEM 160.10
73|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 Scian
[(4.285+4.97)*2+(2.7+4.71)*2+(4.705+5.425)*2+(4.645+4.685)*2+(3.425+5.70) |m?2 399.38
*2+(3.54+3.98)*2+(4.13+5.6)*2+(5.6+2.255)*2]*2.9+[(2.12+1.47)+(2.175+1.56)
+(1.72+1.7)]*(2.9-2)-0.9*2.05*7-1.15*2.5-1.25*2.05
RAZEM 399.38
74 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.2|1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
27.88*2 m?2 55.76
RAZEM 55.76
75|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.2|0320-02 cegiet
0.8*2.05*5+0.9*2.05*3 m?2 13.74
RAZEM 13.74
76 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
d.2|1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
16.50 m?2 16.50
RAZEM 16.50
77 KNR 2-02 Obud.stup6w plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw.100- |m2
d.2|2004-02
(0.20+0.55+0.20+0.55+0.20+0.45+0.20+0.30)*2.90 m?2 7.69
RAZEM 7.69
78/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.2|0333-21
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
3 Stolarka i $lusarka zewn etrzna
79/KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.3/0930-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
0.9%1.1*2+1.34*0.70 m?2 2.92
RAZEM 2.92
80 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.3/0930-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2
1.15*1.7*6+1.1*1.7*1 m?2 13.60
RAZEM 13.60
81 KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.3/0930-10 dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2
1.2*1.75*9+1.2*1.7*4 m?2 27.06
RAZEM 27.06
82/ KNR 0-19 Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi balkonowe z PCV m?2
d.3|0930-12
1.1*25 m?2 2.75
RAZEM 2.75
83 KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(1.2*9+1.15*6+1.2*4+1.1*1+0.9*2)*0.30 m?2 7.62
RAZEM 7.62
84|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.3/0923-04
(1.2*9+1.15*6+1.2*4+1.1*1+0.9*2+1.34)*0.20 m?2 5.35
RAZEM 5.35
85|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe m2
d.3/0504-01
(1.2*9+1.15*6+1.2*4+1.1*1+0.9*2+1.34)*0.20 m?2 5.35
RAZEM 5.35
86/ NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.3|202 0541-02 [cm
(1.2*9+1.15*6+1.2*4+1.1*1+0.9*2+1.34)*0.30 m?2 8.02
RAZEM 8.02
87 KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.3|0354-11
1.2*9+1.15%6+1.2*4+1.1*1+0.9*2 m 25.40
RAZEM 25.40
88/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do 1.5 w $cianach z szt.
d.3/0321-01 cegiet
9+6+4+1+2 szt. 22.00
RAZEM 22.00
4 Izolacje fundamentéw
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89 KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |ms3
d.4/0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11l
(12.04+17.435+1.95+9.395+17.84+0.5*5)*1.20*1 m3 73.39
RAZEM 73.39
90 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z beto- |m?2
d.4|/0727-06 néw zwirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
(12.04+17.435+1.95+9.395+17.84+0.5*5)*1.20 m?2 73.39
RAZEM 73.39
91 KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m?2
d.4|/0603-04
(12.04+17.435+1.95+9.395+17.84+0.5*5)*1.20 m?2 73.39
RAZEM 73.39
92 KNR 4-01 Jednowarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.4|/0603-03
(12.04+17.435+1.95+9.395+17.84+0.5*5)*1.20 m?2 73.39
RAZEM 73.39
93|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na zimno - |m2
d.4/0604-10 pierwsza warstwa
(12.04+17.435+1.95+9.395+17.84+0.5*5)*1.20 m?2 73.39
RAZEM 73.39
94 KNR 4-01 Zasypanie wykopow piaskiem i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-Il |m3
d.4|0105-01
73.39*0.5 m3 36.70
RAZEM 36.70
95|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4/0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
73.39*0.5 m3 36.70
RAZEM 36.70
96 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.4|/0502-05 niem spoin zaprawg cementowg
(12.04+17.435+1.95+9.395+17.84+0.5*5)*0.5 m?2 30.58
RAZEM 30.58
5 Elewacja
97 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podtozach z cegtly, pus- |m?2
d.5/0726-03 takow, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
17.84*7.60+7.89%6.3+9.54*7.30+12.04%6.90+0.5*2.3*12.04+9.395*7.9+9.395* |m?2 456.92
1.9+1.95*0.5*(7.4+6.4)+(7.75+5*2+5.4)*0.25-2*1.25*2.5
RAZEM 456.92
98 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.5/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
(1.25+2.5*2)*2 m 12.50
RAZEM 12.50
99 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - natozenie na  |mz2
d.5/0929-01 podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
(12.04+17.435+1.95+9.395+17.84)*0.50 m?2 29.33
RAZEM 29.33
100/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 mm m2
d.5/0929-03 z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
29.33 m?2 29.33
RAZEM 29.33
101|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego - natozenie na pod-|m2
d.5/0926-01 toze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
456.92-29.33+12.50 m?2 440.09
RAZEM 440.09
102|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-|mz2
d.5/0926-03 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
456.92-29.33 m?2 427.59
RAZEM 427.59
103|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego o fakturze rustykal-|m?2
d.5/0926-05 nej grubosci 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu na osciezach o szer. do 30 cm
12.50 m?2 12.50
RAZEM 12.50
104|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, |m?2
d.5/1651-01 57mowys.do10m
456.92 m?2 456.92
RAZEM 456.92
6 Balkon
105/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.6/1212-05
(2+1.1*2)*1 m?2 4.20
RAZEM 4.20
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106 KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.6/0803-02 cu z zatarciem na gtadko
1.1*2 m?2 2.20
RAZEM 2.20
107 |KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.6/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
(2+1.1*2)*0.35 m?2 1.47
RAZEM 147
108 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.6/202 0541-02 [cm
(2+1.1*2)*0.35 m?2 1.47
RAZEM 147
7 Klatka schodowa
109|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.7|1121-01
12*0.28*1.1+1.5*1.1+1.05*1.1+5*0.26*1.1+13*0.1685*1.1+6*0.1685*1.1 m?2 11.45
RAZEM 11.45
110|KNR 2-02 Oktadziny schodéw z ptytek 30x30 cm uktadanych na klej metodg kombinowa- |m?2
d.7|1121-05 nga
11.45 m?2 11.45
RAZEM 11.45
111|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej - przygoto- |m
d.7|1122-02 wanie podtoza
3.3*1.41+1.5+2.255+1.15+1.3*1.41 m 11.39
RAZEM 11.39
112|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci 15 cm na schodach z ptytek uktadanych na klej metoda m
d.7/1122-08 kombinowang z przecinaniem plytek
11.39 m 11.39
RAZEM 11.39
8 Dach - konstrukcja i pokrycie
113|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.8|0519-04
5.0*17.325+5.7%9.07+8.20*7.89 m?2 203.02
RAZEM 203.02
114|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.8|0430-02
203.02 m?2 203.02
RAZEM 203.02
115|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m?2
d.8|0430-07
203.02 m?2 203.02
RAZEM 203.02
116|KNR 2-02 Murlaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8/0406-02 drew.
8.12*0.14*0.14 m3 0.16
drew.
RAZEM 0.16
117|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie, dlugo$é ponad 3 m - przekr6j poprzeczny drewna ponad |m3
d.8/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
17.34*(2+2)*0.14*0.14 m3 1.36
drew.
RAZEM 1.36
118|KNR 2-02 Stupy o dlugosci do 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.8/0407-04 cy hasyc. drew.
(12*0.85+10*1.895)*0.14*0.14 m3 0.57
drew.
RAZEM 0.57
119|/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.8/0408-01
(0.90*1.41*6*2+0.9*1.41*4)*0.10*0.10 m3 0.20
RAZEM 0.20
120|KNR 2-02 Kleszcze przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.8|0408-02
4.8*2*5*0.06*0.12 m3 0.35
RAZEM 0.35
121|KNR 2-02 Krokwie zwykle, diugo$¢ ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2|m3
d.8/0408-05 Z tarcicy nasyconej
(5*21+5.8*21+8.2*10)*0.08*0.16 m3 3.95
RAZEM 3.95
122|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyco- |m3
d.8|0409-04 nej
2*(0.9+1.5+1.8+0.9)*0.08*0.16 m3 0.13
RAZEM 0.13
123|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.8/0410-01
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203.02 m?2 203.02
RAZEM 203.02
124|KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2
d.8|0501-01
203.02 m?2 203.02
RAZEM 203.02
125|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m?2
d.8/0410-04 cy hasyconej- kontriaty i taty
203.02 m?2 203.02
RAZEM 203.02
126|KNR 0-15 Pokrycie dachéw blachodachéwkg w arkuszach powlekanych akrylem lub plas-|{m?2
d.8/0519-01 tisolem o wymiarach modutu fali 21,0x30,0 cm
203.02 m?2 203.02
RAZEM 203.02
127|KNR 0-15 Utozenie gasiorow z blach ttoczonych powlekanych akrylem lub plastisolem na |m
d.8/0521-05 dachu krytym blachodachéwka o szerokos$ci modutu 21.6-22.0 cm
17.325 m 17.33
RAZEM 17.33
128|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objeto$ci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
d.8|0310-01
0.45*1*3*1.25 m3 1.69
RAZEM 1.69
129|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8/0213-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
130|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.8/0207-03 kalnych o potaczeniach wciskowych - kanaty wentylacyjne
2*(2.8+2.9+0.28+0.32)+1*(2.25+2.9*2+0.32+0.28)+3*(2.8+0.28) m 30.49
RAZEM 30.49
131|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.8|0322-02
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
9 Obraébki blacaharskie
132|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.9/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(7.75+5*2+5.4)*0.40+(0.45+1)*2*3*0.25+0.7*4*0.25 m?2 12.14
RAZEM 12.14
133|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.9|0535-04
17.84+9.20+8.145 m 35.19
RAZEM 35.19
134|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.9|0535-06
7.46*2+7.13+6.22 m 28.27
RAZEM 28.27
135/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 cm -|m?2
d.9/202 0541-01 |kominy i wytaz dachowy
(0.45+1)*2*3*0.25+0.7*4*0.25 m?2 2.88
RAZEM 2.88
136|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m2
d.9/202 0541-02 |cm - pas hadrynnowy, ogniomur, styk ogniomuru z murem
(7.89+9.07+17.325)*0.35+(7.75+5*2+5.40)*0.40+(7.75+5*2+5.4+2.35)*0.3 m?2 28.91
RAZEM 28.91
137|NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych obrébek wywiewek kanalizacyjnych z blachy szt.
d.9|202 0521-10 |powlekanej w dachach krytych blachg
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
138|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.9|0524-02
17.84+9.20+8.145 m 35.19
RAZEM 35.19
139|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.9|0531-04
7.46*2+7.13+6.22 m 28.27
RAZEM 28.27
10 Inne
140|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.10/0108-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
2*0.7*2*0.10+12.81*0.10+1.13+100.29*0.05+4.35+23.59+2*0.7*2*0.10+9.64* |m3 81.66
0.10+127.66*0.05+6.25*0.10+(2.92+13.60+27.06+2.75)*0.10+7.62*0.01+25.4*
0.4*0.04+73.39*0.03+456.92*0.5*0.03+1.47*0.01+203.02*0.01+203.02*0.10+
12.14*0.01+(35.19+28.27)*3.14*0.075*0.075
RAZEM 81.66
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141|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.10{0108-20 trukciji - za kazdy nastepny 1 km
81.66*4 m3 326.64
RAZEM 326.64
142|KNR 2-15 Kuchnia gazowa z piekarnikiem z butla gazowa 11kg szt.
d.10/0311-03
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
143 Montaz nawiwnikéw higrosterowanych szt
d.10
9+10 szt 19.00
RAZEM 19.00
11 Rozbiérka budynku gospodarczego
144|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.11/0509-02
5.35*2.83+2.05*2.1 m?2 19.45
RAZEM 19.45
145|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
d.11/0509-03
3.92*5.35 m?2 20.97
RAZEM 20.97
146 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.11/0403-02
19.45 m?2 19.45
RAZEM 19.45
147 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.11/0403-04
19.45 m?2 19.45
RAZEM 19.45
148|KNR 4-04 Rozebranie poditoza z betonu gruzowego o grubosci do 15 cm m3
d.11/0301-07
(4.79*3.44+2.35*4.79+2.05*1.65)*0.15 m3 4.67
RAZEM 4.67
149|KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowycho grubosci do 10 cm m3
d.11/0305-07
3.92*5.35*0.10 m3 2.10
RAZEM 2.10
150|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.11/0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
6.75*2.56*0.28+6.75*2.9*0.28+0.5%(2.56+2.9)*4.79*2*0.28+0.5*(1.61+2.07)*  |m3 21.28
2.1*2*0.28-1.55*1.5*0.2-0.91*2.03*0.28*2-1.45*0.83*0.28-0.74*0.47*0.28+
(2.71+1.22)*0.5%(2.99+2.56)*0.4-0.86*0.40*2.78
RAZEM 21.28
151|KNR 4-04 Rozebranie reczne kominéw wolnostojacych przy uzyciu klinéw i miotéw m3
d.11/0109-04
0.86*0.52*3.75 m3 1.68
RAZEM 1.68
152|KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.11/0105-04 wo-wapiennej
1.25*3*1.96 m?2 7.35
RAZEM 7.35
153|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.11/0354-03
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
154|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.11/0354-04
1+5 szt. 6.00
RAZEM 6.00
155|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.11/0354-05
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
156 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.11/0108-17 trukcji ceglanych na odlegtosé do 1 km
(19.45+20.97)*0.01+19.45*0.03+19.45*0.05+4.67+2.1+21.28+1.68+7.35*0.13 |m3 32.65
RAZEM 32.65
157 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.11/0108-20 trukcji - za kazdy nastepny 1 km
32.65%*4 m3 130.60
RAZEM 130.60
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