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*nadzory budowlane *handel materialami budowlanymi *obstuga procesow budowlanych *
*ustugi projektowe *ustugi ogolnobudowlane *kosztorysowanie
*ocena i badanie stanu technicznego -  budynkéw i budowli

- przewodéw kominowych i wentylacyjnych

PRZEDMIAR ROBOT

na wykonanie: lnstalacji elekirycznych budynku mieszkalnego w ramach przedsigwziecia
mwestycyjnego : .Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ulicy ul. Czgstochowskiej 34

w Wieluniu™,

NAZWY 1 KODY WG WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN.
43000000- 7- Roboty budowlane
GRUPA ROBOT :

A3270000-5 Roboty w zakresic instalacji budowlanych

KLASA ROBOT ;.

45310000-3 Roboty w zakresic instalacji elektrycznych

KATEGORIA ROBOT:

A5315700-5 Instalowanic rozdzicini clektryeznyeh

AS3E1H00-1 Roboty w zakresic praewodow instalacji clekirycznej

A5311000-0 Roboty w zakresie przewod ow wstatacji elektrycznych oraz. opraw elekiryveznyeh
A5315100-9 Instalacyjne roboty elekiryezne

A5312320-6 Instalowanie telewizji napowietrzng]

Inwestor: Przedsi¢biorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Zamenhofa 17, 98—_300 Wielun

Sporzadzil A Majcherkiewicz

Wielun luty 2006 r.



Przedmiar Robdt

i ISTNIEJACA TABLICA LICZNIKOWA.

I KNR 3-08 0402-01-200
Mocowanie aparatow o masic do 2.3 kg na gotowym podlozu bez crgsciowego rozebrania i
podlgezenia o ilosci otworow mocujgeyeh do 2/ SZYNA N/ / Spec tech. nr.SS1-

2 KNR 3-08 0402-01-200
Mocowanie aparatow o masie do 2.5 kg na gotowym podlozu bez cze$ciowego rozebrania i
podigezenia. o Hloscl otwordw mocujaeych do 2/ SZYNA PE / / Spec .tech. nr.SST-

3 KNR 3-08 0603-03-040
Ukladanie bednarki uziemiajgeej w budynkach w ciggach pionowych. Bednarka o przekroju do 120
mm?2 mocowana na wspornikach na cegle. kucie mechaniczne UKLADANIE BEDNARKI NA
SCIANIE ZEWNETRZNEF OD TABLICY TL DO ZIEM]

4 KNR 3-08 0611-02-040
Montaz uziomu powierzchniowego. Glebokos¢ wykopu do 0.6 m w gruncie kategorii 111

5 KNR A-03 1203-01-108
Badanic uzicmienia ochronnego lub roboczego-pomiar pienwszy

2. TABLICA BEZPIECZNIKOWA MIESZKANIOWA TM./ SZT 6

6 KNR A-03 1010-11-020
Mechaniczne wykucie wneki w podlozu ceglanym.objetodé do 1.00 dm3

7 KNR 4-03 1013-02-030
Tynkowanie wnek o powicrzehnt do 0.50 m2

8 KNR 3-08 0802-01-020
Mechaniczne wykonanie slepych otwordw o glebokosci do 8 em i érednicy do 10 mm w cegle

9 KNR 3-08 0809-01-020
Osadzenic w podiozu kolkéw rozporowych plastikowych w gotowych slepych otworach. Montaz na
Scianach tub stropach / Spec .tech. nr.SST-

10 KNR 3-08 0404-07-020
Montaz rozdzielnicy RWN 1 X 12 0 masie do 10 kg przez przykrecenie do gotowego podioza / Spec
Lech, nr.SST-

11 KNR 3-08 0402-01-206
Mocowanie aparatow o masie do 2.5 kg na gotowym podlozu bez czedciowego rozebrania i
podlaczenia. o ilosct olwordw mocujacych do 2/ FR 302 40A / / Spec tech. nr.SS1-

12 RNR-S-0E-0402-04-206
Mocowanic aparatow o masie do 2.5 kg na gotlowym podiozu hez czesciowego rozebrania i
podlgezenia. o Hosel otwordw mocujacyeh do 2/ wyl. 16z, i nadmiarowopradowy 302 - 25 A-30 ac/ /
Spec tech. nr.SST-

13 [KKNR 3-08 0402-01-206
Mocowanie aparalow o masie do 2.5 kg na gotowym podlozu bez czg$ciowego rozebrania i
podlaczenia. o ilosci otwordw mocujacych do 2/ S301 B 10/ / $Spec .tech. nr.SST-

14 KKNR 5-08 0402-01-206
Mocowanic aparatow o masie do 2.5 kg na gotowym podlozu bez czgéciowego rozebrania i
podiaczenia. o ilodel otwordw mocujacych do 2 /S301 B 16/ / Spec .tech. nr.SST-

15 KNR 3-08 0402-01-206
Mocowanic aparatow o masie do 2.5 kg na gotowym podtozu bez czesciowego rozebrania i
podlaczenia. o ilodel obworow mocujacyeh do 2/ ON 302 / / Spec tech. nr.SST-

16 KINR 5-08 0811-01-020
Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewoddw ANALOGIA
BADANIE ZADZIALANIA P302 25 30A / Spec tech. nr.SST-

3. TABLICA ADMINISTRACYJINA TA.

17 KINR A-03 1010-11-020
Mechaniczne wykucie wneki w podlozu ceglanym.objgtosé do 1.00 dm3

18 KNR A-03 1013-01-030

Tynkowanie wngh o powicrzehni do 0.25 m2

.00 SZT.

1.00 SZ7T.

3.00 m

2.00 m

1.00 pomiar

12.00 szt

0.50 m2

24.00 szt

24.00 szt

6.00 szt

6.00 SZT.

6,00 SZ7T.

0.00 SZT.

24.00 SZT.

6.00 SZT.

6.00 szt

o
N

4.00 st

0.25 m2



19 KKNR 3-08 0802-01-020 4.00 szt
Mechaniczne wykonanie slepych otwordw o glebokosei do 8 em i redniey do 10 mm w cegle / Spec
dech. nrSST-

20 KNR 3-08 0809-01-020 4.00 szl
Osadzenic w podiozu kolkow rozporowych plastikowych w gotowych slepyeh otworach. Montaz na
Scianach lub stropach / Spec tech. nr.SST-

21 KNR 3-08 0404-07-020 1.00 szt
Montaz rozdzicinicy RWN 2 X 12 0 masie do 10 kg przez przykrecenie do gotow cgo podioza / Spec
tech, nr SST-

22 KNR 3-08 0402-01-2006 1.00 SZT.
Mocowanie aparatow o masic do 2.5 kg na gotowym podlozu bez czgsciowego rozebrania i
podiquzenia. o ilosch otwordéw mocujacych do 2 / FR 302 40A / / Spec .tech. nr.SS'T-

23 [KNR 3-08 0402-01-206 1.00 SZT.
Mocowanie aparaldow o masie do 2.5 kg na gotowym podlozu bez czgdciowego rozebrania i
podlaczenia. o ilodei otwordw mocujacych do 2 / wyt. roz. i nadmiarowopradowy P302 - 25 A-30 ac/ /
Spec tech. nr.SST-

24 KNR 3-08 0402-01-206 2.00 SZT.
Mocowanie aparalow o masie do 2.5 kg na gotowym podlozu bez czgsciowego rozebrania i
podlaezenia. o ilosei otworéw mocujgcych do 2 /S301 B 10/ / Spec .tech. nr.SST-

25 KNR 3-08 0402-01-206 1.00 SZT.
Motcowanie aparatow o masie do 2.3 kg na gotowvm podlozu bez czgsciowego rozebrania i
podlaczenia. o Hlosci otwordw mocujaeyeh do 2 /8301 B 16/ 7 Spec .tech. nr.SS7T-

26 KNR 3-08 0402-01-2006 1.00 SZ7.
Mocowanic aparatow o masie do 2.5 kg na gotowym podiozu bez czesciowego rozebrania i
podiaczenia. o Hosci otwordw mocujgeych do 2/ WS302 / / Spec tech. nr.SST-

27 KNR 3-08 0402-01-206 1,00 SZT.
Mocowanie aparatow o masic do 2.5 kg na gotowym podlozu bez cz¢dciowego rozebrania |
podlgezenia. o ilosci otwordw mocujacych do 2/ SM 320/ / Spee .tech. nr.SST-

28 KNR 5-08 (402-01-206 1.00 SZT.
Mocowanie aparatow o masie do 2.5 kg na gotowym podlozu bez czesciowego rozebrania i
podlaczenia. o iloscei otwordw mocujacych do 2 /GNIAZDO 380, 230V / / Spec .tech. nr.SST-

29 KNR 5-08 0811-01-020 1.00 szt
Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodéw ANALOGIA
BADANIE ZADZIALANIA P302 25 30A / Spec .tech. nr.SST-

4. WLZ.

30 KNR 4-03 1001-29-040 130,00 m
Wikucie mechanieznie bruzd dla rur RIP 36, RIS 36. RL 47 o srednicy do 47 mm na podlozu z cegly /
Spec tech. nr.SST-

g8 KNR 4-03 £012-02-040 130.00 m
Zaprawianic bruzd o szerokosei do 30 mm / Spec tech. nr.SST-

B2 KNR 3-08 0109-08-040 130.00 m
Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $rednicy do 36 mm ukladane p.t. w innym podtozu w gotowych
bruzdach. bez zaprawiania bruzd / Spec .tech. nr.SST-

33 KNR A-03 1003-17-020 6.00 szt
Mechaniczne przebijanic otwordw o dlugoscei do 2 cegied w cianach lub stropach dia rur o $rednicy do
40 mm / Spec tech. nr.SST-

34 KINR 3-08 0002-04-020 2.00 szt
Montaz przepustdw rurowyeh hermetycznych na écianach. Rury o srednicy do 80 mm (z.nr 8.9/91)
RURA STALOWA 100 MM / Spec tech. nr.SST-

353 KINR 5-08 0207-03-040 140.00 m
Przevwody kabelkowe weiggane do rur. Przewody w powloce polwinitowej. laczny przekro) zvl do
24Cu A0ATmm2 / Spec tech. nr.SST-

36 [KNR 308 08 13-04-020 14.00 szt

Podiaczenic przewoddw kabetkowyveh w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce. Przekrdj 2yt do
16 mm2 / Spec .tech. nr.SST-




Sprawdzenie rezystancii izolacji odeinka kabla o dtugosci do 100 m (z.nr 8.9/94) / Spec .tech. nr.SST-

INSTALACJA OSWIETLENIA I GNIAZD WTYRKOWYCH.

Przygotowanie podloza ceglancgo pod oprawy oswietleniowe-przykrecane. Mocowanie na kotkach
kotwineveh. dwa mocowania / Spec tech. nr.SST-

Montuz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych zarowyceh. zwyklyeh. przykrecanych. koncowyeh

7 podlaczenicm PLAFONIERA 1 x 60 W/ Spec tech. nr.SST-

Montaz na gotowyim podiozu opraw oswictleniowych zarowych. bryzgoodpornych. porcelanowych.

przykrecanych. koncowych z podlaczeniem WOS | x 60W / Spec tech. nr.SST-

Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu na zaprawic cementowe] lub
gipsowe]. wykonanie $lepych otwordw mechanicznie w cegle / Spec .tech. nr.SST-

Montaz na gotowym podlozu puszek podtynkowych bakelitowych o érednicy do 60 mm o ilosei
wylotow 1. sposob mocowania gips-cement / Spec .tech. nr.SST-

Montaz na gotowym podlozu odgaleznikow  przykrecanveh z podiaczeniem o ilosei wylotdw 4 i

przekroju przewodu do 4 mm2  / Spec .tech. nr.SST-

Maontaz na gotowym podlozu fgeznikdw podtynkowyceh jednobicgunowych wpt- 11w puszee

Montaz na gotowym podlozu lacznikdw podtynkowych $wiecznikowyceh / wpt-2/w puszee

Montaz na gotowym podlozu facznikow podtynkowych dwubiegunowych w puszce instalacyjnej /

Montaz na gotowym podlozu lacznikow podtynkowych krzyzowych w puszce instalacyinej / Spec

Montaz do gotowego podtoza gniazd weyczkowych pt . pt-130pf 2-biceunowych 7 uziemieniem w
& g g Y yeh pt.j 2 3

Montaz na gotowym podlozu przyciskow bryzgoszezelnyceh z tworzywa szlucznego.mocowanyeh przez

Montaz zlgezy na przewodach instalacyjnyeh. 3-bicgunowych / Spec .tech. nr.SST-

Mocowanic aparatow o masic do 2.3 kg na gotowym podlozu bez czesciowego rozebrania i
podlaczenia. o ilosci otwordw mocujacych do 2 / dzwonek 230V / * 7 Spec .tech. nr.SST-

Wykucic mechanicznie bruzd dia przewodow wtynkowych na podiozu 7 cegly / Spec tech. nr.SST

Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm / Spec .tech. nr.SST-

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukladane p.t.w gotowyeh bruzdach bez zaprawiania
bruzd.tgezny preckrdj vl do 12Cu.20A1 mm2.podioze rézne od betonu YDY 3 2.5 / Spec tech.

37 KNR 3-10 0046-01-101
5.
38 KNR 3-08 0502-03-090
39 KNR 3-08 0504-03-020
10 KNR 3-08 0304-07-020
41 KNR 3-08 0301-20-020
42 KINR 5-08 0302-01-200
43 KNR 3-08 0305-08-206
4 KINR 3-08 0307-02-206
instatacyine] / Spec tech, nr.SST-
43 KNR 5-08 0307-03-206
instalacyjnej / Spec tech. nr.SST-
46 KNR 5-08 0307-04-020
Spec dech. nr.SST-
47 KNR 3-08 0307-04-020
Adech. nr.SST-
48 KD-3-08-6300-03- 2046
puszkach / Spec .tech. nr.SST-
49 KNR 5-08 0308-0401-020
przykrgcanie / Spec tech. nr SST-
50 KINR 5-08 0817-07-020
51 KNR 5-08 0402-01-206
52 KNR 4-03 1001-01-040
33 KNR 4-03 1012-01-040
54 KINR 3-08 6210-02-040
nr.SS1-
5 KNR 5-08 0210-02-010

Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej ukladane p.tw gotowveh bruzdach bez zaprawiania
bruzd.laczny przekroj zyl do 12Cu.20A1 mm2.podioze rozne od betonu YDY3S #1.3 / Spec tech.
nr.SST-

7.00 odcinek

20.00 kpl

10.00 szt

10.00 szt

240.00 szt

84.00 SZT.

156.00 SZT.

11.00 SZT.

2,00 szt

1.00 szt

6.00 szt

13.00 szt

6.00 SZT.

1 150.00 m

1 130,00 m

350.00 m

100.00 m



Przewody kabelkowe wizolagji polwinitowe] ukladane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd.laczny przekro] 72yl do 6Cu12A1 mm2.podloze rézne od betonu YDY 4 X 1.5 / Spec tech.

Przewody kabelkowe wizolacji polwinitowe] ukiadane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia
bruzd laczny przekrdj zyt do 6Cu 12A1 mm2.podioze rozne od betonu YDY 3 X 1.3 / Spec tech.

Przewvody kabelkowe w izolacii polwinitowej ukladane p.Lw gotowyeh bruzdach bez zaprawicnia
bruzd. fqeny przekro] 2yt do 6Cu 12AT mm2 . podioze rozne od betonu YDY 2 X 1.3/ Spec lech.

Montaz uchwytow pod przewody kabelkowe ukladane pojedynczo 7z przygotow.podloza sprzetem
mechan. Przyvkrecenic uchwytow dokolkow plastik..podioze gips-gazobeton /7 Spec .tech. nr.SST-

Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej n.t. ukladane na przygotowanym podlozu.mocowane
uchwylami odstgpowymi. Lacznyprzekroj zyl do 6Cu. [2Almm2 YDY 3 X 1.5 / Spec .tech. nr.SST-

Mechaniczne przebijanie otwordw o diugosei do 1 cegly w Scianach lub stropach dia rur o $rednicy do

Sprawdzenie probnikiem napigcia punktu odbioru instalaci wivnkowej po tynkowaniu / Spec tech.

Sprawdzente stanu izolacji po tynkowaniu bez wzgledu na rodzaj instalacji i przewodow/ Spec .tech.

Uktadanie bednarki uziemiajgeej w budynkach w ciagach poziomych. Bednarka o przekrpju do 120

mm2na wspornikach mocowanych na cegle. kucie mechaniczne/ Spec .tech. nr.SST-

Ukladanie bednarki uziemiajgceej w budynkach w ciggach poziomych. Bednarka o przekrpju do 120
mm2na wspornikach mocowanych na cegle, kucie mechaniczne SZYNA K-12/ Spec tech. nr.SST-

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o srednicy do 19 mm uktadane p.t.w innym podlozu w gotowych
bruzdach. bez zaprawiania bruzd / Spec .tech. nr.SST-

Przewody izolowane jednozyiowe weiggane do rur. Przekrdj zyly do 16.0 mm2 / Spec tech. nr.SS1-

Montaz zlgez Kontrolnyeh w instalacji uziemiajace] lub odgromowe]. Polaczenie drut-plaskownik /
3 | L) g ) 1 I

Badanic uzicmienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy / Spec .tech. nr.SST- 21

Montaz uziomu powierzchniowego. Glebokos¢ wykopu do 0.6 m w gruncie kategorii 1T / Spec .tech.

Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10 mm.na dachu stromym pokrytym

56 KNR 3-08 0210-01-040
nroSST-
37 KNR 3-08 0210-01-040
eSS
38 KNR 3-08 0210-01-040
1SS -
39 KNR 3-08 0201-01-040
60 KINR 3-08 0211-06-040
6l KNR 1-03 1003-06-020
25 mm / Spec .tech. nrn.SST-
62 KINR 3-08 0811-03-020
ne.SST-
63 KINR 5-08 0811-01-020
nr.SST-
6. INSTALACJA WYROWNAWCZA.
64 KINR 3-08 0602-03-040
63 KNR 3-08 0602-03-040
GG KINR =06 0T09=05=0140
67 KINR 5-08 0204-03-040
68 KNR 5-08 0618-01-020
krzyzowyeh /analogia / Spec tech. nr.SST-
69 KNR 3-08 0619-06-020
Spec ech. nr.SST-
70 KNR 4-03 1205-01-962
7 INSTALACJA ODGROMOWA.
71 KNR 5-08 0611-02-040
nr.SST-
72 KNR 3-08 0604-03-040
dachowke fub eternitem / Spec tech. nr.SST-
73 KNR 5-08 0604-03-040

Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o srednicy do 10 mm.na dachu stromym pokrvtym
dachowka lub eternitem / Spec .tech. nr.SST-

200.00m

240.00 m

60.00 m

30.00 m

0.00m

(¥}

40.00 szt

60.00 szt

60.00 szt

20.00 m

1.00 m

90.00 m

90.00 m

12.00 szt

2.00 szt

2.00 POMIA

70.00 m

70.00 m

20.00 m



Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o rednicy do 10 mm.na dachu stromym NA
UCHWYTACH GASIOROWYCH / Spec .tech. nr.SST-

Montaz zlaczy do rynny spadowej na Scianie w instalagji uziemiajacej lub odgromon ¢] / Spec .tech.

lqezenic preta o drednicy do 10 mm na dachu za pomocq zlaczy skrecanyeh. uniwersalnych.

Wvkucic In uzd dla rur Ih 22 asrednicy do 47 mm wykuwane recznie na podiozu 7 cegly / Spec tech.

Zaprawianic bm/,d o szerokodei do 25 mm 7/ Spec .tech. nr.SST-

Rury winidurowe RB22 uktadane p.t. w podlozu roznym od betonu w gotowych bruzdach. bez

Przewody izolowane jednozylowe weiggane do rur o przekroju zvly do 2.5 mm?2 analogia drut 11 § mm

Mechaniczne wykucie wneki w poadlozu ceglanym.objetosé do 1.00 dm3  / Spec .tech. nr.SST-

Montaz skrzynki probicreze] dla zigeza kontrolnego/ 30.¢/ 0 masie do 10 kg, mocowana przez
przykrecenie do gotowegopodloza 7/ Spec tech. nr.SST-

Montaz zigez kontrolnyeh winstalacji odgromowej . potaczenie drut - plaskownik .Spec .tech. nr.SST-

Hdddlllt uziemienia ochronnego lub roboczego - pomiar pierwszy 7 Spec .tech. nr.SST-

Montaz konstrukeji wsporczych o cigzarze do 3 kg na zewngtrznych $cianach budynkdw z cegly.

Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowych 1-przewodowych o dlugosci 10 m
ANALOGIA MONTAZ ANTENY TELEWIZYINE] . R X 0.8/ Spec .tech. n.SST-

Montaz i podwieszenie pojedynczych anten dipolowveh 1-przewodowyceh o dhugosci 10 m
ANALOGIA MONTAZ ANTENY TELEWIZYJINE] . R X 0.8/ Spec .tech, nr.SST-

Przyvgotowanic podloza ceglanego do zabudowania aparatow posiadajacych do 4 otwordw mocujacych.
Kucic reezne pod Sruby kotwowe DLA TPR-1/ Spec .tech. nr.SST-

Montaz skrzynek frozdzielnic skrzynkowyeh o masie do 10 kg SKRZYNKA TPR-1/ Spec tech.

Mocowanie aparalow o masie do 2.5 kg posiadajacych do 2 otwordw mocujacych. na gotowym podlozu
zezgselowym rozebraniemi zlozeniem bez podlaczenia WZMACNIACZ CA-215/ Spec .tech. nr.SST-

Mocowanic aparatow o masie do 2.5 ke posiadajacych do 2 otwordw mocujacych. na gotowym podiozu
z czgseiowym rozebraniemi zlozeniem bez podigezenia ROZGALEZNIK PRS 0610/ Spec .tech.

74 KNR 3-08 0604-05-010
73 KNR 3-08 0619-02-020
nr.SST-
76 KINR 5-08 0618-01-020
krzxzowyeh 7/ Spec tech. nr.SST-
77 KNR =05 100 T-13-04
nr.SS -
78 KNR 4-03 1012-01-040
79 KNR 5-08 0107-02-040
zaprawiania bruzd / Spec tech. nr.SST-
80 KNR 5-08 0204-02-040
/ Spec tech. nr.SST-
81 KNR 4-03 1010-11-020
82 KNR 308 0404-07-206
83 KNR 5-08 0619-06-206
84 KNR 4-03 1203-01-962
8. INSTALACJA ANTENOWA,
83 IKKNR 5-06 1208-01-020
Punkty mocowania 2/ Spec .tech. nr.SST-
86 KNR 5-06 1003-01-020
87 KNR 5-06 1003-01-020
&8 IKNR 3-08 0401-04-020
89 KNR 5-08 0404-01-020
nr.SS-
90 KNR 5-08 0403-01-020
91 KNR 3-08 0403-01-020
nr.SS -
92 KNR 5-08 0301-20-206

Przypotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. mocowanie osprzetu na zaprawie cementowe] lub
gipsowej.mechaniczne wykonanie $lepych otwordw - cegla/ Spec tech. nr.SST-

20.00 m

4.00 szt

10.00 szt

0.00 m

Ly

30.00 m

30.00 m

30.00 m

16.00 szt

4.00 SZT.

4.00 SZT.

4.00 POMIA

1.00 szt

1.00 szt

1,00 szt

1.00 szt

1.00 szt

2.00 szt

0SZT.



KNR 5-08 0302-01-2006
Montuz na gotowym podiozu puszek podtynkowych bakelitowych o srednicy do 60 mm o iloget
wylotdw 1 sposob mocowania gips-cement / Spec .tech. nr.SST-

Montaz na gotowym podlozu facznikow instalacyjnych natynkowo-wiynkowych typu 471- 475 w
puszee szezgkowe] ANALOGIA @ GNIAZDO ANTENOWE PT . GAR-BG-DK/ Spec .tech. nr.SST-

Wykucie mechanieznic bruzd dla rur RIP 16, RIS 16, RL 22 o $rednicy do 47 mm na poditozu z ceply/

Zaprawianic bruzd o szerokosci do 25 mm/ Spec .tech. nr.SST-

Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $rednicy do 19 mm ulkdadane p.tw innym podlozu w gotowych
bruzduch. bez zaprawiania bruzd RURA PESCHLA 18/ Spec tech. nr.SST-

Prrzewody izolowane jednozvlowe weiagane do rur. Przekroj zyly do 1.5 mm?2 / Spec .tech. nr.8ST-

Podlaczenie przewodow pojedynezych w izolacji polwinitowe] pod zaciski lub bolce. Przekroj zvl do

Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu bez wzgledu na rodzaj instalacii i przewoddw/ Spec .tech.

Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2/ Spec .tech. nr.SST-

Demontaz facznikow instalacyjnyeh podtynkowanyeh: wylgeznik lub przetacznik 1-biegunowy o ilosci
wylotow i natgzeniu pradu do 10 A 7 Spec tech. nr.SST-

Demontaz gniazd wiyezkowych.podiynkowych o ilosei biegundw 2.natezeniu pradu do 63 A/ Spec
dech. nr M B - 07/ Spee tech. nr.SST-/ Spec tech. nr.SST-

Demontaz przewoddw wivikowych na podlozu ceglanym lub betonowym/ Spec .tech. nr.88T-

Demontaz wspornikow odstepowych instalacji odgromowej na dachu stromym o podlozu z dachdwki

Demontaz przewoddw uziemiajacych i odgromowych na dachu stromym. Plaskownik lub pret/ Spec

Demontaz przewodow uziemiajgeveh i odgromowych mocowanyceh na wspornikach na scianic. Pret w
ciagu poziomym. przewod o przekroju do 120 mm2/ Spec tech. nr.SST-

91 KNR 5-08 0307-01-020

95 KINR 4-03 1001-09-040
Spec tech, nr.SST-

96 KNR 1-03 1012-01-040

97 KNR 5-08 0109-05-010

98 KNR 3-08 0204-01-040

99 KNR 3-08 0812-01-020
2.5 mm2/ Spec Aech. nr.SST-

100 KNR 5-08 0811-01-020
nr.SST-

B, DEMONTAZE

101 [KNR 4-03 1129-01-020

102 KNR 4-03 1124-01-020

103 KNR 4-03 1122-01-020

104 KNR 4-03 1116-03-040

103 KNR 4-03 1138-06-020
eternit lub gont/ Spec .tech. nr.SST-

106 KNR 4-03 1140-06-040
dech. nr.SST-

107 KNR 4-03 1139-03-040

108 KINR A4-03 1141-01-020

Demontaz oslony odprowadzajacego przewodu odgromowego na podiozu drewnianym. ceglanym/ Spec
dech. nrSST-

7.00 SZT.

7.00 szt

100.00 m

100.00 m

100.00 m

100.00 m

14.00 szt

10.00 szt

6.00 szt

30.00 szt

42.00 szt

380.00 m

50.00 szt

100.00 m

3]
wn

00 m

4,00 szt



