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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE.

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno-
kanalizacyjnych dla zamierzenia inwestycyjnego p.t.:. ,Remont i przebudowa budynku
mieszkalnego”.

Projekt swoim zakresem obejmuje :

- instalacj¢ wody zimnej i ciepte]j

- Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej

0.3. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

Umoweg zawartg pomiedzy Inwestorem, a Projektantem inwestycji

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - (Jednolity tekst Dz. U.nr 75
z 2002 r z pdzniejszymi zmianami )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 04.2002.2072)

t

Obowigzujace normy 1 normatywy dla projektowania tego typu instalacji




1.  Instalacja wod-kan
1.1. Instalacja wody zimnej i cieplej

1.1.1. Zapotrzebowanie wody dla budynku mieszkalnego

q, =224,
q, =0,682-(Zq,)*" -0,14

2. ¢, - suma jednostkowych wyptywdw z punktéow czerpalnych (woda ciepta + zimna)

Wyszcezegolnienie Iosé/szt. qi Xq;
Zlewozmywak 6 0,14 0,84
Umywalka 6 0,14 0,84
Natrysk 6 0,30 1,80
Miska ustepowa 6 0,13 0,78

poef 4,26

dm®
5

q, =0,682-(4,26) —0,14=117

Obliczeniowy przeptyw dla wody zimnej dla budynku mieszkalnego wynosi 1,1»;7%1/{3 o Rk
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1.1.2. Opis instalacji

Instalacje wody zimnej i cieplej nalezy wykonac z rur PE UNIPIPE w zakresie srednic ¢$20 do
75.

Przewody wody zimnej i cieplej nalezy zaizolowac otuling izolacyjna z pianki poliuretanowe;j
o grubosci 9mm. Laczenie przewoddw za pomocy ztgczek zaciskowych i gwintowanych.
Instalacja zasilana bedzie z istniejacego przylacza wodociggowego doprowadzonego do
budynku. Pomiar zuzycia wody dla budynku realizowany bedzie poprzez istniejacy zestaw
wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu klatki schodowe] na parterze budynku.
Pomiar zuzycia wody dla poszczegdlnych mieszkan realizowany bedzie indywidualnie za
pomocg wodomierza skrzydetkowego o przeptywie nominalnym 1,5 m’/h. Wodomierze
nalezy instalowa¢ w pozycji pionowej w mieszkaniach w pomieszczeniach tazienki lub
kuchni. Przed i za wodomierzem nalezy zainstalowaé¢ kulowe zawory odcinajace. Zestaw
wodomierzowy obudowaé plytami STG odpornymi na wilgoé¢. W obudowie zamontowaé

drzwiczki rewizyjne.
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Piony wodne prowadzi¢ natynkowo w obudowie z ptyt STG odpornych na wilgoé. Glowne
przewody zasilajace piony wodne na parterze, prowadzi¢ posadzce w warstwie chudego
betonu zabezpieczone tekturg falista. Przewody rozprowadzajace w mieszkaniach prowadzié
w bruzdach S$ciennych. Wszystkie przejécie przewoddéw wody zimnej i cieplej przez
przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach ochronnych. Przestrzeh miedzy rurg,
ochronng a przewodqu wypehié elastyczng masa uszczelniajacq nie dzialajacym agresywnie
na materiat rury.

Zrodlem cieptej wody uzytkowej sa elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze wody o
pojemnosci V=10dm® dla potrzeb zlewozmywaka w kuchni i V=50dm? dla potrzeb natrysku i
umywalki w pomieszczeniu lazienki. Podgrzewacze nalezy montowaé nasciennie nad
punktami poboru indywidualnie dla kazdego mieszkania. Na przewodach wody zimnej
zasilajace podgrzewacze zainstalowaé zawory odcinajace kulowe.

Rozprowadzenie przewodoéw i ich $rednice pokazano na przynaleznych rysunkach.

1.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej

1.2.1. Tlo$¢ sciekow sanitarnych z projektowanego budynku

Tlos¢ $ciekdéw sanitarnych z budynku wyniesie:

=K > AWs
K — 0,5 [dm*/s]

AW; = rownowaznik

Wyszezegélnienie Tlosé/szt. AW, | zq,
Umywalka 6 0,5 3,0
Zlewozmywak 6 0,5 3,0
Natrysk 6 1.0 6,0
Miska ustepowa 6 2.5 15,0

X 27,0

gs=0,5x /27,0 =2,60 dm’/s

1.2.2. Opis instalacji

Instalacj¢ wewnetrzna kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U w zakresach $rednic

50+-160mm.
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Podejscia odplywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem
min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne-syfony.

Piony beda prowadzone w natynkowo lub podtynkowo. Piony po zmontowaniu beda
omurowane lub ostonigte konstrukeja z uzyciem ptyt STG odpornych na wilgoé. Zakonczenia
pionéw kanalizacyjnych wyposazy¢ w rury wywiewne @160mm wyprowadzone ponad dach
budynkow. Zakoficzenia potpionow kanalizacyjnych wyposazy¢ w zawory napowietrzajace i
wyprowadzone 2,00m powyzej podsadzki kondygnacji. Na pierwszym pietrze w mieszkaniu
nr 6 pion kanalizacyjny Pk5 na catej wysokosci obudowa¢ obudows ognioodporng z ptyt STG
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Przewody nalezy zamocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw dla rur
kanalizacyjnych PVC. Obejma uchwytu powinna mocowa¢ rur¢ pod kielichem. Pomiedzy
obejma a przewodem nalezy stosowaé podkiadke elastyczna.

Przed przejsciem pionu spustowego w przewod odptywowy oraz przed odsadzkami
zastosowac rewizje o srednicach zgodnych ze $rednicq pionu. W pomieszczeniu korytarza na
parterze na gldbwnym poziomie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé rewizje.

Utozenie przewodow poziomych pod posadzka budynku na min. glebokosci utozenia 0,60m
na podsypce piaskowej grubosci 20cm i obsypee gr. 20cm.

Scieki sanitarne odprowadzane bgda z budynku projektowanym przykanalikiem do istniejacej
studzienki rewizyjnej.

Przejécia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w stalowych rurach ochronnych

SRARE

uszczelnionych materiatem plastycznym nie dziatajacym agresywnie na material rury, v,;a;@%&
gl

@“"@5@ ;;.;&«M“
” r . P §‘r§?“j‘z§ *Q, 7
2. Proby szczelnosci G 3l

2.1. Instalacja wodna

Wykonang instalacj¢ wody zimnej i cieplej. z rur PE UNIPIPE nalezy poddaé probom
szczelnosei zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”.

Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem instalacji
w catosci. Przed proba nalezy napehi¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzyé. Badanie

szczelnosci przewodow i armatury przeprowadzi¢ za pomocg préby wodnej przy cinieniu:

Pproby = 1,5 X Probocze
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lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Cisnienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut
po pierwotniej wartosci. Po dalszych 30 minutach spadek cis$nienia nie moze przekracza¢ 0,06
MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa.

W przypadku wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzanie proby szczelnodci nalezy je
usunac i ponowione przeprowadzi¢ calg probg od poczatku.

Dla instalacji wody cieptej probe szczelnosci nalezy wykona¢ dwukrotnie przy napelnieniu
zimng woda oraz wodg o temperaturze 60°C. Po pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci
przewody nalezy podda¢ ptukaniu wodg wodociagowa. Wode z instalacji po zakofczeniu
préb nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza
potrzebg dezynfekcji nalezy przeprowadzic ja roztworem wapna chlorowanego lub roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakonczeniu dezynfekcji nalezy przewody ponownie przeptukaé woda.

2.2. Instalacja kanalizacyjna

Podejscia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowac podczas przeptywu wody odprowadzane]
z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace S$cieki nalezy
napetni¢ catkowicie woda powyzej kolana taczacego pion z poziomem a nastepnie poddac
obserwacji. W przypadku wyst¢powania nieszczelno$ci instalacj¢ poprawi¢ a nastgpnie
ponownie poddaé probie szczelnosci.

Wyniki prob szczelnoscei odcinkow, jak i catego przewodu powinny by¢ ujete w protokdlach

. P, . . . . . ﬁfﬁ
podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkowml{g%m ﬁ;@w -
g R
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3.  Wytyczne BHP i p. poz Rl

i
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Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa stosowac
si¢ do przepisow zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru robét
budowlano-montazowych - ¢zl Instalacje sanitarne 1 przemystowe, ,,Warunkach
technicznych wykonania i1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.)

W przypadku zastosowania przewoddéw, armatury i1 urzadzen metalowych obowigzkowo
nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenia eliminujace mozliwos¢ porazenia pradem.
Instalacja wodociggowa powinna mie¢ aktualizowang na biezaco dokumentacje
powykonawcza oraz eksploatacyjng. Dokumentacja powinna zawiera¢ informacje

hydrauliczne, termiczne oraz higieniczno — mikrobiologiczne. W dokumentacji systemu
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instalacyjnego powinny by¢ takze uwzglednione aktualne inwentaryzacje, opisy urzadzen
oraz informacje techniczno — ruchowe. W trakcie eksploatacji instalacji nalezy okresowo

wykonywac¢ kontrolne analizy bakteriologiczne pod katem wystgpowania bakterii Legionella.

4.  Uwagi koncowe

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materialow 1 urzadzen. Wszystkie
urzadzenia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzadzen, ktore nie
podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy,
moéwigea o zgodnoéci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowiazkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia pozostajace w kontakcie z woda uzytkowa wymagajg atestu
higienicznego Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zastosowanie przy realizacji projektu urzadzen innych niz przyjete w projekcie (przy
zachowaniu parametrow wytypowanych urzadzen), moze spowodowaé koniecznosé

wprowadzenia zmian w projekcie.
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Lp. Wyszczegblnienie Jedn. | Ilos¢ Uwagi
Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 Rura kanalizacyjna PVC
$ 50 mb 30
¢ 75 mb 10
d 110 mb 64
¢ 160 mb | 26
2 Rury ochronne stalowe
DN8O0 mb 1
DN100 mb 2
DN150 mb 6
DN200 mb 3
3 Rury wywiewne PVC dla przewodow o $rednicy
wg PN - 88/C - 89206
$110 szt. 4
4 Rewizja
$75 szt. 3
$110 szt. 5
$160 szt. 1
5 Redukcja
$110/75 szt. 2
$160/110 SZt. 6
6 Drzwiczki metalowe rewizyjne (dojscia do czyszczakow) szt 8
7 Zlewozmywak 2 -- komorowy z otworem + syfon szt. 6
8 Miska ustgpowa
- z odpltywem prostym Szt. 6
9 Umywalka o wym. 55x47 cm z otworem na bateri¢ z pétposturentem + szt. 6
syfon
10 Kabina natryskowa z brodzikiem pétokragha 0,9x0,9m + syfon szt. 6
11 Ptyta STG do zabudowania pionéw odporna na wilgo¢ i ogien m’ 30
13 Tuleja ochronna $160 szt. 1
Instalacja wody zimnej i cieplej 5 _
LP Wyszczegolnienie Jedn. | Ilosc Uwagi
i Rury np. UNIPIPE do wody zimnej i cieplej
$20x2.25 mb 38
$25x2,5 mb 24 15,
$32x3,0 mb | 25 oy 4
650 x4.5 sl 16 UPONOR
¢ 63 x 6,0 mb | 4
075x7,5 mb | 4
2 Otulina z pianki poliuretanowej gr. 9,0 mm na przewodu wody zimnej i
cieptej
$ 20 mb 38
$ 25 mb 24
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¢ 32 mb 25
$ 50 mb 16
¢ 63 mb 4
675 mb 4
3 Zawory kulowe odcinajace gwintowane
DN20 szt. 12
DN25 szt. 12
4 Zawor kulowy katowy do ptuczki zbiornikowej - 1/2°°/¢15 + przytacze
metalowe elastyczne . szt. 6
5 Bateria zlewozmywakowa stojaca - 1/2°°+ 2 przylacza metalowe
elastyczne szt. 6
6 Bateria stojaca umywalkowa jednootworowa i jednouchwytowa - 1/2°” +
2 szt. przytaczy metalowych elastycznych szt. 6
7 Bateria $cienna natryskowa ze stuchawka 1/2°° + 2 szt. przytaczy
’ metalowych elastycznych sZt. 6
8 Przejécie PE/stal. (baterie, zawory, zawory do misek ustepowych)
DNIS szt. 30
DN20 szt. 12
DN25 szt. 12
DN65 Szt. 1
9 Rura stalowa ochronna
DN40 mb 2
DN50 mb 2
10 Wodomierz skrzydetkowy JS 1,5 G1 o przeptywie nominalnym 15m’ szt. 6 np. firmy
PoWoGaz
11 Plyta STG do zabudowy pionoéw odporna na wilgoc i ogien m’ 10
12 Drzwiczki rewizyjne metalowe szt. 6
13 Pojemnosciowy elektryczny podgrzewacz wody nascienny o pojemnosci
V=10dm’ szt. 6
V=50dm’ szt. 6

ATTWATE
ATOWE
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